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1. GENERALITA’ 
 
Bacino idrografico regionale: Sardegna 
Provincia: SASSARI 
Comune:  AGGIUS 
Località: SANTA DEGNA   
Codice Frana B4FR006 
Cartografia Tavola n°: 6 
 
 
2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DISSESTO CON CENNI SULLA SITUAZIONE 
GEOLOGICA E STRUTTURALE E, DOVE DISPONIBILE, ANALISI STORICA: 
VIOLENTE E RAPIDE COLATE DI DETRITI COME RISPOSTA SEDIMENTARIA ALLA 
INTENSA AZIONE EROSIVA DELLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO A MONTE, IN 
AREA AD ELEVATA PENDENZA (>50%), COSTITUITA DA ROCCE GRANITOIDI 
(MONZOGRANITI INEQUIGRANULARI) PIU’ O MENO FRATTURATE E ALTERATE IN 
SABBIONE. 
IL FENOMENO SI E’ MANIFESTATO NELLA SUA MASSIMA RILEVANZA NEL 
DICEMBRE DEL 1998 A SEGUITO DI PIOGGE BREVI ED INTENSE ED E’ STATO 
SEGNALATO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL’ASSESSORATO ALLA 
DIFESA DELL’AMBIENTE DELLA R.A.S. E AL GENIO CIVILE DI SASSARI CON NOTA 
DEL 4-11-98 E SUCCESSIVE. 
L’ABITATO E’ DICHIARATO DA CONSOLIDARE (D.P.R. 10.2.1964, n.32). 
 
3. GRADO DI CONOSCENZA DEL FENOMENO: 
 
Esistenza di studi recenti quali relazioni, pubblicazioni, 
indagini: 

Relazioni all’assessorato alla 
D.A. e all’Ufficio Tecnico di SS 

Analisi storica della situazione: NO 
Testimonianze recenti: SI 
Presenza di progetto di massima: X 
Presenza di progetto esecutivo: NO 
 
 
4. FINANZIAMENTO RICHIESTO   80.154,00 € -  
 
5. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 
COMUNE DI AGGIUS 
 
6. PRIORITÀ DELL’INTERVENTO: 
 

Alta    ( rischio R4)  
Media  ( rischio R3) X 
Bassa  ( rischio R2/R1)  



   

 
 

 
 
7. COMPATIBILITÀ CON REGIMI VINCOLISTICI ESISTENTI: 
 

SI X NO  
 
Note: l’area è in parte soggetta a vincoli in materia di tutela territoriale 
 
 
 
8. SUPERFICIE TOTALE INTERESSATA DAL FENOMENO: 
115.555 mq 
 
 
9. PERICOLOSITA’ 
 
 
Stato di attività Quiescente 
Segni di attivazione o 
riattivazione imminente 

Assenti 

Volume mobilizzabile 
ipotizzato 

<10.000 mc 

Tipologia principale  di frana 
(nel caso di frane miste o 
complesse, indicare quella che 
controlla la velocità presunta 
del movimento) 

Colamenti rapidi ed intensi di materiali detritici 

Intensità presunta del 
fenomento rispetto alle 

conseguenze economiche 

Elevata 
Intervento tecnico specifico altamente qualificato, 
interessante un’area geografica estesa rispetto 
all’estensione degli elementi a rischio.  

 
 
 
10. CAUSA DI INNESCO DEL FENOMENO FRANOSO 
 
Precipitazioni X 
Scosse sismiche  
Erosione al piede  
Condizioni fisiche del materiale X 
Condizioni strutturali del materiale X 
Azioni antropiche (Pratiche agronomiche) X 
Altro   
 



   

 
 

11. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE 
 
 

VULNERABILITA’ ESPOSIZIONE (elementi a rischio) 
Danno  

grave (strutturale 
o perdita totale)  

Danno  
medio 

(funzionale) 

Danno  
lieve (estetico) 

Presenza di centro abitato   X 
Presenza di insediamenti produttivi     
Presenza di industrie a rischio    
Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti, 
acquedotti, ecc.) 

   

Linee di comunicazioni principali (autostrade,  
strade statali, linee ferroviarie) 

   

Linee di comunicazione secondarie (strade 
provinciali, strade comunali, altre ferrovie) 

 X  

Presenza di beni culturali   X 
 

Numero di persone 
potenzialmente 

coinvolte 

Soggette a rischio 
diretto 

Soggette a rischio 
indiretto 

Soggette a rischio di 
perdita abitazione  

0-50 0-50 Utenti della strada 
panoramica. Il dato è 
in funzione dell’entità 
del traffico locale. 

0       

 
 
12.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO ATTESO CHE CHIARISCA LE SCELTE 
EFFETTUATE NELLA TABELLA PRECEDENTE: 
Interruzioni strada panoramica  di circonvallazione a monte dell’abitato. Interessamento 
del fenomeno fino alla locale zona dei laghetti adibita a struttura ricreativa lungo il Rio Le 
Prugne. 
 
 
 
 
13. INTERVENTI 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI E DEI MOTIVI DELLA 
SCELTA DI TALI INTERVENTI:  
lungo le aree più vulnerabili sia per ragioni geolitologiche che geomorfologiche è 
proponibile un intervento idraulico-forestale, mirato alla protezione dai fenomeni di 
dilavamento, di ruscellamento e di erosione o alla loro riduzione, mediante la sistemazione 
di opportuni stendimenti di fascinate e la realizzazione di canalette inerbite rivestite di 
pietrame. 
 
 


