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NOME PROGETTO

TENSIONE V)
FREQUENZA (Hz)
SIST. DI NEUTRO

NORME DI RIFERIMENTO

DA CONTATORE ENEL N. 1

UBICAZIONE: PIANO TERRA

INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2 [ QEG] A
CEl EN 60898
CARPENTERIA CEl EN 61439-2
[QE—AR]|| ||[QE-UPS1] [QE-UPS3] [QE—PT]|| |[QE-P1]
[UPST ] [UPS 3]
LEGENDA
LINEA BT — NORMALE (LN)
LINEA SOTTO UPS

Nome del QE QUADRO" ELETTRICO- GENERALE | QE ARCHIVIO PIAND INTERRATO| QE UPST PIANO- INTERRATO| L) F— = 1 (E UPSS PIANO INTERRATD| L) F— = 5 QE PIANO TERRA|QE PIANO PRIMO
Corrente nominale (A) 160 32 32 40 25 40 32 32
Tensione nominale (V) 400 400 400 400 400 400 400 400
lcc in ingresso (kA) 9.9 4.9 4.9 3.4 3.8 3.4 4.9 4.9
Caduta di tensione al QE (%) 0 0 0,4 0,7 0,4 0,4 0.3 0,3
Formazione linea (F+N+PE) 1x35 1x35 1x25|1x6 1x6 1x6[1x6 1x6 1x6/1x4 1x4 1x4 Ix4 1x4 Ix4[1x2.5 1x2,5 1x2,5 Ix6 1x6 1x6/1x6 1x6 1x6
Lunghezza linea (m) 1 10 10 5 10 ] 10 10
Norma di riferimento Industriale Industriale Industriale Industriale Industriale Industriale
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