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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del§s. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

0OggettoACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PE R LAVORI DI MANUTENZIONE
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOG  GI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DELL’'A.R.E.A.
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA - ANNI 2019-2020 -.

Importo presunto dei Lavori: 460.000,00 euro
Entita presunta del lavoro: 1078 uomini/giorno
Durata presunta dei lavori: 24 mesi

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Variabile per singolo ordine di lavoro nellambito amministrativo dell’'Unita Territoriale di Carboni a di AREA, nello
specifico, si prevede, in via esemplificativa, noesaustiva e non vincolante, di intervenire sugli imobili di cui al seguente elenco:

VILLAMASSARGIA Via Corsin. 4
CARLOFORTE Via dei Corallari n. 2
CARLOFORTE Vico Portaleone n.12/1
CARBONIA Vico Il Nuoro n. 3/2
CARBONIA Via Gramsci n. 92
CARBONIA Via Puglie n. 122
IGLESIAS Via Aldo Moro n. 16/3
IGLESIAS Corso Colombo n. 63A/5
SANT'ANTIOCO Via Monti 9
CORTOGHIANA Via Beccalossi 14/1

CAP:  vari

Citta:  varie

E' comunque riservata all’Azienda la facolta di far eseguire interventi di manutenzione anche su immdbdell’A.R.E.A. ubicati in altri
Comuni appartenenti allambito amministrativo dell’ Unita Territoriale di Carbonia (ex Provincia di Carbonia/lglesias), sulla base di
contingenti esigenze dell’Azienda nel periodo di Vit dell’Accordo Quadro.
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale AREA - Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia

Indirizzo: Via Angioy, 2
CAP: 09013
Citta: Carbonia (Cl)

Telefono / Fax: 0781-672900 /0781 - 672943

nella Persona di:
Nome e CognomMeTEFANIA MARIA FRANCA PUSCEDDU

Quialifica: INGEGNERE
Indirizzo: via Angioy, 2
CAP: 09013

Citta: Carbonia (SU)
Telefono / Fax: 0781672900
Partita IVA: 03077790925

Codice Fiscale: PSCSFN64D53E507M
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV delL@s. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e CoOgnoOMesTEFANO FADDA
Quialifica: GEOMETRA
Indirizzo: Via angioy,2
CAP: 09013

Citta: Carbonia (SU)

Telefono / Fax: 0781672900
Indirizzo e-mail: stefano.fadda@area.sardegna.it
Codice Fiscale: FDDSFN74D28E281B

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: DA NOMINARE

Responsabile dei Lavori:

Nome e COgnOMeSTEFANO FADDA

Quialifica: GEOMETRA
Indirizzo: Via angioy,2
CAP: 09013

Citta: Carbonia (Cl)

Telefono / Fax: 0781672900
Indirizzo e-mail: stefano.fadda@area.sardegna.it
Codice Fiscale: FDDSFN74D28E281B

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e CognoOmecARLA SACCHITELLA

Quialifica: INGEGNERE
Indirizzo: Via Angioy, 2
CAP: 09013

Citta: Carbonia (Cl)

Telefono / Fax: 0781672900
Indirizzo e-mail: carla.sacchitella@area.sardegna.it
Codice Fiscale: SCCCCRL83C48B745

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: DA SELEZIONARE

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV delL@s. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Ragione sociale DA SELEZIONARE
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando VVF  chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118

Per ogni singolo ordine di lavoro, secondo la lodakazione dello stesso nell'ambito territoriale indviduato, si fara
riferimento alle piu vicine strutture di pronto int ervento.

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese cherape in cantiere dovranno custodire presso glcudfi cantiere la seguente
documentazione:

- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e al.P.L. dal committente e consegnata all'impresxgsice che la deve
affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008)

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna detierése operanti in cantiere e gli eventuali relatigiornamenti;

- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

- Copia del certificato di iscrizione alla CameraCdimmercio Industria e Artigianato per ciascunaediefiprese operanti in
cantiere;

- Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile peiscima delle imprese operanti in cantiere;

- Copia del registro degli infortuni per ciascuredi@limprese operanti in cantiere;

- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascundel@hprese operanti in cantiere;

- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionaegli enti di controllo che abbiano titolo in matedi ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESWigili del fuoco, ecc.);

-.  Registro delle visite mediche periodiche e idignalla mansione;

- Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

- Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservetgi nffici del cantiere anche la seguente docuamane:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna @spresecutrice e subappaltatrice);

- Autorizzazione per eventuale occupazione dicpabblico;

- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavstradali (eventuali);

- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli erti tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici Aenbientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regian&eni Ambientali, ecc.);

- Segnalazione all'esercente I'energia elettrszdgvori effettuati in prossimita di parti attive.

- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESHEgli apparecchi di sollevamento di portata superi 200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostatoategli apparecchi di sollevamento di portata sope a 200 kg;

- Richiesta di visita periodica annuale all'orgatiovigilanza degli apparecchi di sollevamento noanoeli di portata
superiore a 200 kg;

- Documentazione relativa agli apparecchi di selfeento con capacita superiore ai 200 kg, comgleterbali di verifica
periodica;

- Verifica trimestrale delle funi, delle catenelise quelle per I'imbracatura e dei ganci metatigortata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

- Piano di coordinamento delle gru in caso dirferenza;

- Libretto d'uso e manutenzione delle macchingrezzature presenti sul cantiere;

- Schede di manutenzione periodica delle macahiattrezzature;

- Dichiarazione di conformita delle macchine CE;
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- Libretto matricolare dei recipienti a pressiooempleti dei verbali di verifica periodica;

- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso @genteggi e copia della relazione tecnica del fadsimte per i ponteggi
metallici fissi;

- Piano di montaggio, trasformazione, uso e snygita(Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio,lteepitl di 20 m o non realizzato secondo lo scheipa riportato in
autorizzazione ministeriale;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto eléttr da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dei quadri elettrilz parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di rsesa terra, effettuata dalla ditta abilitata, pralela messa in esercizio;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di peaione dalle scariche atmosferiche, effettuatiadhita abilitata;

- Denuncia impianto di messa a terra e impianjaroliezione contro le scariche atmosferiche (esiseéel D.P.R. 462/2001);
- Comunicazione agli organi di vigilanza della 'darazione di conformita " dell'impianto di proteae dalle scariche
atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV delL@s. 81/2008 e s.m.i.)
Le lavorazioni di cui al presente Piano di SicueeezCoordinamento sono previste nel’ambito déiCCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOG  GI DI RISULTA DI PROPRIETA’
DELL'A.R.E.A. SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBI LI DI CARBONIA - ANNI 2019-
2020. | lavori in progetto appartengono prevalentemefigecategoria OG1 e riguardano i lavori di manutena
finalizzati al recupero e alla riparazione degliogy)i di risulta di proprieta dell'del’A.R.E.A. en generale
I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, flerniture e le provviste necessarie per dare ibtavcompletamente
compiuto secondo le condizioni stabilite dal cdpiim d'oneri, con le caratteristiche tecniche, gaale e
guantitative stabilite di volta in volta in ogningiolo ordine di lavoro da parte del Direttore dewvari nonché
I'esecuzione degli interventi manutentivi volti gristinare le condizioni di sicurezza, funzionalite abitabilita
degli alloggi e/o locali di proprieta dellAREA —e8/izio Territoriale Gestione Immobili di Carbonisiti nel
territorio di competenza del medesimo ServizioJaslilase delle esigenze, manifestate di volta inayalalla
Stazione Appaltante. Il tipo delle lavorazioni e ltao collocazione spaziale ha valore generico géamente
indicativo in quanto trattandosi di accordo qualdr@tazione appaltante impartira i singoli ordinsdrvizio a sua
completa discrezione. Per quanto sopra espost@siste una descrizione univoca dell’area di camtieteressata
dall'intervento poiché essa variera di volta intacd seconda delle condizioni riscontrate in Idnovia indicativa e
non esaustiva le suddette lavorazioni verrannotsvolambito urbano all'interno di edifici per deviabitazione e
relative aree esterne di pertinenza di propriet& ARProprio per la natura di edilizia residenziplébblica degli
edifici oggetto d’intervento particolare attenziatevra essere data alla presenza nell'area decansoprattutto per
gli interventi da eseguirsi all'interno degli edifidi persone estranee all'esecuzione dei lavaiividuabili negli
inquilini.
Gli interventi in riferimento alla individuazionestifarea di cantiere possono essere in manieraosagpica divisi
in:

- Interventi da effettuarsi all'esterno dei fabbricati: per tali interventi si dovra porre particolare atiene
alla delimitazione delle singole zone oggetto ¢elimento, garantendo la perfetta identificabiliélel aree
dove si sta procedendo all'esecuzione dei lavodowe si prevede di intervenire nellimmediato, la
inequivocabile inaccessibilita delle aree direttateeoggetto di intervento e assicurando nel contenmp
caso di luoghi aperti al pubblico, il transito pedte o veicolare, la perfetta fruibilita dell'aieacondizioni
di sicurezza e nel rispetto delle leggi vigenti.

- Interventi da eseguirsi all'interno dei fabbricati e dei singoli alloggi e/o localiper tali interventi le
imprese eviteranno o ridurranno al minimo le irdeghze tra le lavorazioni e le eventuali attivita
domestiche svolte all'interno dell'unita abitativdaccesso alle zone interessate dalle operaziowiad
essere interdetto ai non addetti ai lavori, al filnevitare rischi aggiuntivi per gli stessi. Dowasere in
ogni caso garantita, nei limiti del possibile, taiZione dell'abitazione da parte degli eventuaupanti.
Dovranno essere ridotte al minimo indispensabileatiévita che comportano I'emissione di polveri,
vibrazioni e rumori adottando, caso per caso, zttire e provvedimenti adeguati.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del§s. 81/2008 e s.m.i.)

Gli interventi interessano edifici ed unita immadnil abitate e/o sfitte comprese le rispettive atepertinenza e a

titolo meramente esemplificativo e non esaustivespao essere cosi indicati;

 Adeguamento impianto elettrico alla normativa vigetramite parziale o totale riparazione, sostdnei o

installazione dell'impianto;
» Rifacimento di vano bagno/servizio compresi i ligldampianti tecnologici;

* Eventuale adeguamento del vano bagno in base @lfeenvigenti in materia di abbattimento delle bexei

architettoniche, con il requisito dell'accessilijit
» Rifacimento di vano cucina compresi i relativi impii tecnologici;
» Ripristino/revisione/sostituzione infissi esterni;
» Ripristino/revisione/sostituzione infissi inter®jpristino parziale di muratura e intonaco;
» Tinteggiatura di pareti e soffitti;
» Eliminazione di macchie di umidita estese;
* Ripristino parziale o totale di pavimenti e rivessinti;
e Sgombero e pulizia delle aree di pertinenza désimlio

e Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendgiiealloggi e i locali agibili e abitabili e/o flabbricato e sue
pertinenze esterne rispondenti ai requisiti sifurezza statica, igienica e funzionale, nonctiéintgrventi

richiesti per I'abbattimento delle barriere arctigaiche.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cocreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV delL@s. 81/2008 e s.m.i.)

Per quanto sopra esposto in fase di progettazitarea del cantiere € individuata genericamenparzialmente
nell’elenco di cui sopra quindi occorrera valutlreondizioni del sito e le situazioni al contoriio relazione agli
ordini di servizio impartiti per poter applicare dpportune misure di sicurezza che di volta inavdtppaltatore
dovra discutere con il CSE. In via generale le asanno comunque quelle di pertinenza degli all&iP, quindi
aree cortilizie e/o marciapiedi pubblici o le ameenuni interne ai fabbricati o I'interno delle sulg unita abitative
pertanto difficilmente si manifesteranno circoseamerferenti di seguito esposte.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 3108 e s.m.i.)

Non essendo prioritariamente valutabile, nell'ez@ne di ogni singolo intervento facente parte‘detlordo quadro
dovra essere preventivamente valutata, a cura 8&, @l fine di adottare le opportune misure praventla
presenza nell'area di cantiere o nelle immediaténamze di: alberi, alvei fluviali, banchine poriyaonti
inquinanti, linee aeree, manufatti interferentiarpate, etc. Inoltre nell'eventualita che nelbeg@one dei lavori
debbano essere effettuati scavi dovra essere tappargni misura di tutela per non interferire arentuali
condutture sotterranee o falde.

Vista la tipologia di aree e fabbricati dove sieiviene non dovrebbero presentarsi le suddetteféenémze ma, in
via generale, dovranno comunque rispettarsi, seads, le seguenti indicazioni.

|Alberi

In molti casi sono presenti le alberaturéraérno delle aree cortilizie e/o negli adiacam@rciapiedi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione.Per i lavori in prossimita di alberi, ma che noteressano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'op@na, autocarri, ecc), deve essere evitato mediapp®rtune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure sisgpno differenziare sostanzialmente per quantacecor la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoki§iperichiesti dalla presenza del particolaretdat ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
|Alvei fluviali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alvei fluviali: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione.Per i lavori in prossimita di alvei fluviali, ma emon interessano direttamente questi
ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essevitato con procedure di sicurezza analoghe a quedlgiste per la caduta al
suolo, ad esempio mediante la realizzazione diwategopere provvisionali e di protezione (solidigpeetti con arresto al piede).
Le opere provvisionali e di protezione si possoiffeienziare sostanzialmente per quanto concerdertaprogettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiestlldgpresenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Annegamento;

|Banchine portuali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Banchine portuali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezionePer i lavori in prossimita di banchine portuala he non interessano direttamente queste
ultime, il rischio di caduta in acqua deve essefiga® con procedure di sicurezza analoghe a qye#egiste per la caduta al
suolo, ad esempio mediante la realizzazione diwategopere provvisionali e di protezione (solidigpeetti con arresto al piede).
Le opere provvisionali e di protezione si possoiffeienziare sostanzialmente per quanto concerdertaprogettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiestlldgpresenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Annegamento;

|Condutture sotterranee

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificar@iasenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area diieem Nel caso di cavi elettrici in tensione iméro in cunicolo, il percorso e
la profondita delle linee devono essere rilevasiegnalati in superficie quando interessino dire¢ia® la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che intercettano ed atisar® linee elettriche interrate in tensione € s&am@0 procedere con cautela e
provvedere a mettere in atto sistemi di sostegnuroéezione provvisori al fine di evitare pericolasivicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante l'eseweiziei lavori.
Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificarpresenza di elementi di reti di distribuzione di
acqua e, se del caso, deve essere provvedutoareile segnalare in superficie il percorso e léopdita.
Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificar@iesenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nal gaso devono essere avvertiti tempestivamentesglicenti tali reti al fine di
concordare le misure essenziali di sicurezza dadere prima dell'inizio dei lavori e durante lolsppo dei lavori. In
particolare & necessario preventivamente rilevasegmalare in superficie il percorso e la profandiegli elementi e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitdiesbrgenza di situazioni pericolose sia per i tawda eseguire, sia per
I'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scashe interferiscono con tali reti € necessario @deve sistemi di protezione e
sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fineitiire il danneggiamento delle medesime ed i risoniseguenti.
Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificarpresenza di reti fognarie sia attive sia nonupilizzate. Se
tali reti interferiscono con le attivita di cangeril percorso e la profondita devono essere rileyasegnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la preseamahe al contorno, di reti fognarie deve essere,mmiché costituisce
sempre una variabile importante rispetto alla giasiza e stabilita delle pareti di scavo sia perésenza di terreni di rinterro,
sia per la possibile formazione di improvvisi vuagi terreno (tipici nel caso di vetuste fognatismesse), sia per la presenza
di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua \ddge a fessurazione o cedimento delle pareti gadiaritrofe ai lavori di
sterro.

Rischi specifici:
1) Annegamento;
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2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

3) Incendi, esplosioni;
4) Seppellimento, sprofondamento;
IFalde

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Falde: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Indagini topografiche e geologichelL'area interessata dal cantiere deve essere dhiita topograficamente e geologicamente
onde ottenere informazioni utili a determinare dmdizioni idrogeologiche in cui si opera al fine ghevenire il recapito in
cantiere del deflusso di eventuali acque di faf@lee del caso € necessario prevedere canali diziapéae deflusso ed attrezzare
il cantiere con pompe idrovore di capacita adeguata

Rischi specifici:
1) Annegamento;

|Fonti inquinanti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte dew@ssere previste ed adottati tutti
i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre adimmo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al firtk limitare l'inquinamento
acustico si puo sia prevedere di ridurre l'oraiiaitdizzo delle macchine e degli impianti piu rurosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le atfivitvolte comportino elevata rumorosita devono essetorizzate dal Sindaco.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione alivpri devono essere adottati sistemi di abbatttmendi contenimento il
piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita &dé sufficiente inumidire il materiale polverulentsegregare l'area di
lavorazione per contenere I'abbattimento delle grolvei lavori di sabbiatura, per il caricamentcsitibs, I'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impidrdepblverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2) Polveri;
|Fossati

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fossati: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione.Per i lavori in prossimita di fossati il rischio chduta dall'alto deve essere evitato con la
realizzazione di adeguate opere prowvvisionali prdtezione (solidi parapetti con arresto al pietle)opere provvisionali e di
protezione si possono differenziare sostanzialmpatequanto concerne la loro progettazione, che dewer conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolttore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
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ILinee aeree

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Distanza di sicurezza.Deve essere effettuata una ricognizione dei luagteressati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuandmédoprecauzioni atte ad evitare possibili conw@ittti o indiretti con
elementi in tensione. Nel caso di presenza di lalettriche aeree in tensione non possono essegaigdavori non elettrici a
distanza inferiore aa) 3 metri, per tensioni fino a 1 kWb) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino aldg, c¢) 5 metri,
per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kd) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aereeNellimpossibilita di rispettare tale limite € mssario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dellinizio tiori, a mettere in atto adeguate protezioni atte@vitare accidentali contatti
o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle knstesse quali:a) barriere di protezione per evitare contatti ldiezan le
linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori dieaka per il passaggio sotto la linea dei mezzyet®; c) ripari in
materiale isolante quali cappellotti per isolatoguaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

IManufatti interferenti o sui quali intervenire

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Manufatti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezionePer i lavori in prossimita di manufatti, ma chenoteressano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'op@nal, autocarri, ecc), deve essere evitato mediapp®rtune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure sisgpno differenziare sostanzialmente per quantacecor la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincolkifiperichiesti dalla presenza del particolaradat ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scarpate

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Scarpate: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione.Per i lavori in prossimita di scarpate il riscliiocaduta dall'alto deve essere evitato con la
realizzazione di adeguate opere provvisionali prdtezione (solidi parapetti con arresto al pietle)opere provvisionali e di
protezione si possono differenziare sostanzialmpatequanto concerne la loro progettazione, che dewer conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particoltttore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE
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(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)

Non essendo prioritariamente valutabile, nell'es@ne di ogni singolo intervento facente parte‘detlordo quadro
dovra essere preventivamente valutata, a cura 8#, @l fine di adottare le opportune misure praventla
presenza nell'area di cantiere o nelle immediati@amnze di: altri cantieri, ferrovie, insediamemtbduttivi, strade.
Vista la tipologia di aree e fabbricati dove sieiviene non dovrebbero presentarsi le suddetteféenémze ma, in
via generale, dovranno comunque rispettarsi, secasb, al fine di non introdurre rischi interfeieh¢ seguenti
indicazioni.

|Strade

In generale le strade in prossimita delle gsiadindra a svolgere i lavori sono dedicate ad affido cittadino periferico, spesso
a servizio di interi complessi di ERP per cui attnaate da volumi di traffico medio — bassi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi demti dal traffico circostante devono essere evita I'adozione
delle adeguate procedure previste dal codice detaa. Particolare attenzione deve essere polsascelta, tenuto conto del
tipo di strada e delle situazioni di traffico lo¢alella tipologia e modalita di delimitazione delintiere, della segnaletica piu
opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e éaso di scarsa visibilita), della dimensione del&viazioni e del tipo di
manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. I@uiibre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 19895, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 3208 e s.m.i.)

Non essendo prioritariamente valutabile, nell'ezene di ogni singolo intervento facente parte‘detlordo quadro
dovra essere preventivamente valutata, a cura 8&, @l fine di adottare le opportune misure praventla

presenza nell'area di cantiere o nelle immediati@amze di abitazioni, case di riposo, ospedalipke

Vista la tipologia di aree e fabbricati dove sieiviene non dovrebbero presentarsi le suddetteféenémze ma, in
via generale, dovranno comunque rispettarsi, secasb, al fine di non introdurre rischi interfeieh¢ seguenti
indicazioni.

|Abitazioni

L'intervento & da eseguirsi su fabbricati di edliesidenziale pubblica completamente e stabilenentupati dagli
assegnatari stessi in tutto l'arco della giornBtsendo inoltre i fabbricati sui quali si andracgerare siti in zone
completamente urbanizzate bisogna tener conto afelleabitazioni limitrofe sia di proprieta AREAe privata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte dew@ssere previste ed adottati tutti
i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre edimmo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al firtk limitare l'inquinamento
acustico si puo sia prevedere di ridurre l'oraiiaitdizzo delle macchine e degli impianti piu rurosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le atfivitvolte comportino elevata rumorosita devono essetorizzate dal Sindaco.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione alivpri devono essere adottati sistemi di abbatttmendi contenimento il
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pit possibile vicino alla fonte. Nelle attivita &dé sufficiente inumidire il materiale polverulentsegregare l'area di
lavorazione per contenere I'abbattimento delle grolvei lavori di sabbiatura, per il caricamentcsitids, I'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impiardemblverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2) Polveri;

|Case di riposo

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte dew@ssere previste ed adottati tutti
i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre edimmo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al firtk limitare l'inquinamento
acustico si puo sia prevedere di ridurre l'oraiiaitdizzo delle macchine e degli impianti piu rurosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le atfvévolte comportino elevata rumorosita devono essgiorizzate dal Sindaco.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione alivpri devono essere adottati sistemi di abbatttmendi contenimento il
pit possibile vicino alla fonte. Nelle attivita 8de sufficiente inumidire il materiale polverulentsegregare l'area di
lavorazione per contenere l'abbattimento delle grolvei lavori di sabbiatura, per il caricamentcsitios, I'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impiardemblverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2) Polveri;
|Ospedali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte dew@ssere previste ed adottati tutti
i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre edimmo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al firtk limitare l'inquinamento
acustico si puo sia prevedere di ridurre l'oraiiaitdizzo delle macchine e degli impianti piu rurosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le atfivitvolte comportino elevata rumorosita devono essetorizzate dal Sindaco.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione alivpri devono essere adottati sistemi di abbatttmendi contenimento il
pil possibile vicino alla fonte. Nelle attivita 8de sufficiente inumidire il materiale polverulentsegregare l'area di
lavorazione per contenere l'abbattimento delle grolvei lavori di sabbiatura, per il caricamentcsitios, I'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impidrdepblverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2) Polveri;
|Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte dew@ssere previste ed adottati tutti
i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre edimmo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al firtk limitare l'inquinamento
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acustico si puo sia prevedere di ridurre l'oraiiaitdizzo delle macchine e degli impianti piu rurosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le atfvvolte comportino elevata rumorosita devono essgiorizzate dal Sindaco.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione alivpri devono essere adottati sistemi di abbatttmendi contenimento il

pil possibile vicino alla fonte. Nelle attivita 8de sufficiente inumidire il materiale polverulentsegregare l'area di
lavorazione per contenere l'abbattimento delle grolvei lavori di sabbiatura, per il caricamentcsitios, I'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impiardemblverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e $.m.

Per ogni singola area di cantiere si dovra valutaee siano disponibili studi relativi alle caratstiche
idrogeologiche. | lavori da eseguire, in via geterérattandosi principalmente di manutenzioni, mtmvrebbero
incidere sulle situazioni di rischio idrogeologid@vranno comungue, per ogni ordine di servizioanipo, essere
effettuate le valutazioni del caso a cura di C&pgaltatore.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cocreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 3208 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV delLgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nell'organizzazione del cantiere, intesa come dzfine degli accessi, delle aree dedicate, baraectiopere
provvisionali, recinzioni, etc, da valutarsi a cdiel CSE per ogni singolo ordinativo di lavoro, thotenersi conto,
in via generale, che la stessa andra impostataesucuasi sempre ed esclusivamente di proprieta slzione
appaltante pertanto le stesse risulteranno in lilvemassima libere e fruibili. Non essendo al motaeesplicitate le
singole lavorazioni si rimanda alla fase esecutivealizzazione delle planimetrie di cantiere.

|Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misorganizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali.L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dogsempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornira ai conducenti opportuf@imazioni sugli eventuali elementi di pericolo geati in cantiere. L'impresa
appaltatrice dovra individuare il personale addalesercizio della vigilanza durante la permaetiel fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

|Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Rischi specifici:
1) Microclima (caldo severo);
Rischi per la salute dei lavoratori durante le laz@ni che comportano o, che possono comportar&spnsizione a stress
termico in un ambiente caldo (microclima caldo seye

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoramicroclima caldo severo, devono essere elirnaikt fonte o
ridotti al minimo possibile compatibilmente allégenze delle attivita lavorative.
Tettoie e pensiline.l lavoratori devono essere protetti dalla radiagigolare diretta, almeno per le lavorazioni sugzsni di
lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, ep@diante la realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabimeatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornitia) indumenti protettivi.
2) Radiazioni ottiche naturali;
Rischi per la salute dei lavoratori per esposizi@madiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraatie solari).

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratradiazioni ottiche naturali, devono essere ielath alla fonte
o ridotti al minimo possibile compatibilmente aflsigenze delle attivita lavorative.
Orario di lavoro. | lavori all'aperto devono essere effettuati et le ore piu calde della giornata.

|Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)
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Rischi specifici:
1) Microclima (freddo severo);
Rischi per la salute dei lavoratori durante le laz@wni che comportano o, che possono comportarespnsizione a stress
termico in un ambiente freddo (microclima fredduese).

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarmicroclima freddo severo, devono essere riddtthinimo
possibile compatibilmente alle esigenze delle idtibavorative.
Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati diaiffiox/cabine opportunamente climatizzati.
Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabimeatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornitia) indumenti protettivi.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori petta Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RLS: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Consultazione del RLS.Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza €abrdinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di aiemcimpresa esecutrice dovra consultare il Rapprasendei Lavoratori per la
Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarintesul contenuto del piano. In riferimento agli dighi previsti sara cura dei
Datori di Lavoro impegnati in operazioni di canéiéndire presso gli uffici di cantiere o eventual&a sede riunioni periodiche
con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurekzarbali di tali riunioni saranno trasmessi alo@dinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione.

|Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: reiswganizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Cooperazione e coordinamento delle attivita.Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta sienga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuziom& funire i Datori di Lavoro delle imprese esemited i lavoratori
autonomi per illustrare i contenuti del Piano diuBezza e Coordinamento, con particolare riferimegio aspetti necessari a
garantire il coordinamento e la cooperazione, rieterferenze, nelle incompatibilita, nell'uso coraudi attrezzature e servizi.

IDislocazione degli impianti di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: miswrganizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione degli impianti di cantiere.Le condutture aeree andranno posizionate nelke @egferiche del cantiere, in modo
da preservarle da urti e/o strappi; qualora cio fomse possibile andranno collocate ad una alteleada evitare contatti
accidentali con i mezzi in manovra. Le condutturterirate andranno posizionate in maniera da egsetette da sollecitazioni
meccaniche anomale o da strappi. A questo scopoadioy essere posizionate ad una profondita nonrmidb0,5 m od
opportunamente protette meccanicamente, se questeisultasse possibile. Il percorso delle condatinterrate deve essere
segnalato in superficie tramite apposita segnaletippure utilizzando idonee reti indicatrici posimte appena sotto la
superficie del terreno in modo da prevenire evdnpagicoli di tranciamento durante I'esecuzionsatvi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

IDislocazione delle zone di carico e scarico
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scaricoum@srganizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione delle zone di carico e scariche zone di carico e scarico andranno posizionatgnelle aree periferiche del
cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorepresenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridueénterferenze
dei mezzi di trasporto con le lavoraziors) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridiurtempi di movimentazione dei
carichi con la gru e il passaggio degli stessi@stazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

lImpianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc)

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.Per la fornitura di energia elettrica al cantibirapresa deve rivolgersi all'ente distributore.l Da
punto di consegna della fornitura ha inizio l'imyi@ elettrico di cantiere, che solitamente & cortpda: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatAgli impianti elettrici dei servizi accessorugli baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano lerne specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno.Quando la rete elettrica del cantiere viene altat@nda proprio gruppo elettrogeno le masse metalldel
gruppo e delle macchine, apparecchiature, utesesiiti devono essere collegate elettricamentditiaro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fissejlimpdrtatile e trasportabili sono alimentate, ish2
da una rete elettrica dell'impresa, da una reterdi, I'impresa stessa deve provvedere all'irsstalhe dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rdtalinentazione rispondente ai requisiti di sicaeea meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertametimabndizioni di sicurezza con particolare rifeento all'idoneita dei mezzi
di connessione, delle linee, dei dispositivi diusézza e dell'efficienza del collegamento a teeledmasse metalliche. Tale
accertamento puo essere effettuato anche a cur@rdpfietario dell'impianto che ne dovra rilasciatestazione scritta
allimpresa.
Dichiarazione di conformita. L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascila dichiarazione di conformita, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. &Te va conservata in copia in cantiere.
2) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi desssere fatta in modo razionale, evitando in
gquanto possibile I'uso di recipienti improvvisatidantiere. Le tubature devono essere ben raceon@aloro e, se non interrate,
devono risultare assicurate a parti stabili defistrmizione o delle opere provvisionali. Si deveaaei il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre compondagjli impianti elettrici. In corrispondenza deinpiudi utilizzo devono essere
installati idonei rubinetti e prese idriche; ineltdevono essere installati idonei sistemi per ¢@olta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

lImpianti di terra e di protezione contro le scaricte atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.L'impianto di terra deve essere unico per l'ineea occupata dal cantiere & composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di terra; camahi di protezione; collettore o nodo principalé ®rra; conduttori
equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atranshe: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.lLe strutture metalliche presenti in cantiere, gpahteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protedtero le scariche atmosferiche. L'impianto di eeédne contro le scariche
atmosferiche puo utilizzare i dispersori previgt popera finita; in ogni caso l'impianto di messterra nel cantiere deve essere
unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

IRecinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.L'area interessata dai lavori dovra essere deifeniton una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento ediliziogrado di impedire I'accesso di estranei all'aedie lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiziesistenza sia ai tentativi di superament@Beintemperie.

|Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organtiazg

Prescrizioni Organizzative:
Servizi igienico-assistenzialiAll'avvio del cantiere, qualora non ostino condiiobiettive in relazione anche alla durata dei
lavori 0 non esistano disponibilita in luoghi esfesl cantiere, devono essere impiantati e gesgitvizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebb&verne necessita contemporaneamente. Le areandovrisultare il piu
possibile separate dai luoghi di lavoro, in pattice dalle zone operative piu intense, o convearaente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative. Le aree deséirallo scopo dovranno essere convenientemenégzgte; sono da considerare
in particolare: fornitura di acqua potabile, rezdizione di reti di scarico, fornitura di energiattica, vespaio e basamenti di
appoggio e ancoraggio, sistemazione drenanteraall@rcostante.

|Viabilita principale di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure orgazative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso al cantierePer I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devessere predisposti percorsi e, ove occorronainiéz
accesso controllati e sicuri, separati da quelii pedoni.
Regole di circolazione All'interno del cantiere, la circolazione deglitamezzi e delle macchine semoventi deve esserdéatago
con norme il piu possibile simili a quelle dellacalazione su strade pubbliche, la velocita dewereslimitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e deiznez
Caratteristiche di sicurezza.Le strade devono essere atte a resistere al tvathsi mezzi di cui € previsto I'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenutateasate in condizioni soddisfacenti. La larghedefie strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franciondna 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro masesiiei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lateyano essere realizzate, nell'altro lato, piazaatécchie di rifugio ad intervalli
non superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

|Zone di deposito attrezzature
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizeat

Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito attrezzature.Le zone di deposito delle attrezzature di lavandranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimita degli accesslal®ratori e comunque in maniera tale da nonrfetee con le lavorazioni
presenti.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incedio o di esplosione

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo ¢éindio o di esplosione: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incenid o di esplosione.Le zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione, devono essere posi@anaaree del cantiere periferiche, meno intetesda spostamenti di mezzi
d'opera e/o operai. Inoltre, si deve tener in detinto degli insediamenti limitrofi al cantieredépositi devono essere sistemati
in locali protetti dalle intemperie, dal calore & atri possibili fonti d'innesco, separandoli sedo la loro natura ed il grado di
pericolosita ed adottando per ciascuno le misueeaurzionali corrispondenti, indicate dal fabbriearite materie ed i prodotti
suscettibili di reagire tra di loro dando luogaadibrmazione di prodotti pericolosi, esplosioniendi, devono essere conservati
in luoghi sufficientemente separati ed isolatiwgii dagli altri. Deve essere materialmente impelitresso ai non autorizzati e
vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificatiivieti od obblighi adatti ad ogni singolo casnediante I'affissione di appositi
awvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Incendio;

Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di indiesviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essei quali sono depositati o
impiegati per esigenze di attivita, materiali, ange o prodotti infiammabili e/o esplodenti

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine ridurre al minimo possibile i rischi d'iendio causati da materiali,
sostanze e prodotti infiammabili e/o esplodentiatiévita lavorative devono essere progettate erirgate, nel rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratometgdo conto delle seguenti indicaziord) le quantita di materiali, sostanze e
prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul fwodi lavoro devono essere ridotte al minimo paksib funzione alle necessita
di lavorazione; b) deve essere evitata la presenza, nei luoghi dirdadove si opera con sostanze infiammabili, ditifain
accensione che potrebbero dar luogo a incendi phbsisni; c) devono essere evitate condizioni avverse che Ipmdre
provocare effetti dannosi ad opera di sostanzesoete di sostanze chimicamente instabd); la gestione della conservazione,
manipolazione, trasporto e raccolta degli scaniedessere effettuata con metodi di lavoro apprtipri@) i lavoratori devono
essere adeguatamente formati in merito alle midlen@ergenza da attuare per limitare gli effettigprdizievoli sulla salute e
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o gplesione dovuti all'accensione di sostanze infiaiiiy o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di sostanze chingoge instabili.
Attrezzature di lavoro e sistemi di protezionele attrezzature di lavoro e i sistemi di proteei@ollettiva ed individuale messi
a disposizione dei lavoratori devono essere corifalim disposizioni legislative e regolamentaritpenti e non essere fonti di
innesco di incendi o esplosioni.
Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzatre di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi ditidlo degli
impianti, apparecchi e macchinari finalizzati difaitazione del rischio di esplosione o limitaregeessione delle esplosioni nel
rispetto delle condizioni di salute e sicurezzaldebratori.

|Zone di stoccaggio dei rifiuti
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organiivey;

Prescrizioni Organizzative:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essersizionate in aree periferiche del cantiere, in
prossimita degli accessi carrabili. Inoltre, nesigmnamento di tali aree si & tenuto conto dedleessita di preservare da polveri
e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori preisentantiere, che gli insediamenti attigui al ¢arg stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizaati

Prescrizioni Organizzative:
Zone di stoccaggio materialiLe zone di stoccaggio dei materiali devono esghetificate e organizzate tenendo conto della
viabilita generale e della loro accessibilita. Ratare attenzione deve essere posta per la sdeltapercorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto pissibile, evitare l'interferenza con zone in cuswdlgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate ealedrite di garantire la stabilita dei depositiviEtato costituire depositi di
materiali presso il ciglio degli scavi; qualorai tdépositi siano necessari per le condizioni dbfay si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo detlispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

|Andatoie e passerelle

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale eda@arel'arte, essere dimensionate in relazione
alle specifiche esigenze di percorribilita e ditata ed essere conservate in efficienza per kirderata del lavoro2) devono
avere larghezza non inferiore a 60 cm se destalgiassaggio di sole persone e 120 cm se destihtigesporto di materiali3)
la pendenza massima ammissibile non deve supér&@®4 (altezza pari a non piu di meta della lunghgz 4) le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottalpdso ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essargte di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di peese materiale;2) sulle tavole che compongono il piano di calpedgoono
essere fissati listelli trasversali a distanza maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cB))qualora siano allestite in
prossimita di ponteggi o0 comungue in condizioni ¢ risultare esposte al pericolo di caduta diemale dall'alto, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezzeastante (parasassi).

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Armature delle pareti degli scavi
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Armature delle pareti degli scavi: misure orgaative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le armature devono essere allestite con buon ial#ter a regola d'arte?) le armature devono
essere verticali e devono essere forzate contpareti dello scavo;3) le armature devono essere conservate in efficippza
l'intera durata del lavoro4) per le armature in legno deve essere utilizzatenade robusto e di dimensioni adeguate secondo le
regole di buona tecnica, uso e consuetudi®g;le armature metalliche devono essere impiegatensiecle istruzioni del
costruttore, il quale deve indicare: il massimorafod'impiego, la profondita raggiungibile, la pibdia di sovrapposizione
degli elementi, le modalita di montaggio e smonimaggle istruzioni per I'uso e la manutenzione.
Misure di prevenzione: 1) le armature degli scavi in trincea o dei pozziatevessere poste in opera se si superano i 10 m
profondita; 2) le armature devono fuoriuscire dal ciglio dellaaz per almeno 30 cnB) le armature degli scavi tradizionali in
legno devono essere messe in opera in relaziopegitedire dello scavo4) in funzione del tipo di terreno e a partire dai pi
consistenti € possibile impiegare le seguenti armain legno: a) con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 dinscavo
sostenute in verticale con travetti uso Triesteqoadrati e puntellate con travetti in legno o stetiain legno o metallici
regolabili; b) con tavole verticali sostenute in verticale cavétti uso Trieste o squadrati e puntellate cowvettain legno o
sbatacchi in legno o metallici regolabili, per ragmere profondita inferiori alla lunghezza debedle; c) con tavole verticali
posizionate con il sistema marciavanti, smussateuimta per l'infissione nel terreno prima delleefa scavo; le tavole sono
sostenute da riquadri in legno, formati da montantiongherine e vengono forzate contro il terremo mezzo di cunei
posizionati tra le longherine e la tavola marciavarb) le armature in ferro si distinguono nelle seguehte tipologie: a)
armature con guide semplici o doppie in relazidie @ofondita da raggiungere; le guide sono iefiesl terreno per mezzo di
un escavatore, tra le quali vengono calati i pdnd&rmatura, dotati di una lama per l'infissiamal terreno e posizionati gli
sbatacchi regolabili per la forzatura contro ilrémo; b) armature monoblocco, preassemblate, eventualnsentapponibili,
dotate di sbatacchi regolabilB) nel rispetto delle regole ergonomiche & importaiseettare le larghezze minime, in funzione
della profondita di scavo, sono le seguer):0,65 metri per profondita fino a 1,50 meth) 0,75 metri per profondita fino a
2,00 metri; c) 0,80 metri per profondita fino a 3,00 metrd) 0,90 metri per profondita fino a 4 metrig) 1,00 metri per
profondita oltre a 4,00 metri;7) 'armatura deve sempre essere rimossa gradualmepés piccole altezze, in relazione al
progredire delle opere finite.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 119.

Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;

|Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Porte di emergenzal) le porte di emergenza devono aprirsi verso I'eete?) le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilnemenediatamente da ogni persona che abbia bisdigniilizzarle in caso di
emergenzag3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sonatéatome porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una suffiei@ensalubre quantita di ari&) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria 0 @ntilazione meccanica, essi devono funzionare idartale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria mole8)egni deposito e accumulo di sporcizia che possomgportare immediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causdinglinamento dell'aria respirata devono esseimimgti rapidamente; 4)
durante il lavoro, la temperatura per l'organismmano deve essere adeguata, tenuto conto dei naktladioro applicati e delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
llluminazione naturale e artificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misurdpiessibile, di sufficiente luce naturale ed
essere dotati di dispositivi che consentano unlaateglluminazione artificiale per tutelare la siezea e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare gretanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili ésdnicciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e deifstbfnei locali
devono essere tali da poter essere pulite e indb@gmer ottenere condizioni appropriate di igier®;le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamerg&rate nei locali o nei pressi dei posti di laverdelle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnalate ed essere costauitatdriali di sicurezza ovvero essere separatietiaposti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori nong@® entrare in contatto con le pareti stessessere feriti qualora vadano in
frantumi.
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di vemtidione devono poter essere aperti, chiusi, regolati
e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quasdno aperti essi non devono essere posizionatbdonda costituire un pericolo
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per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progétiatianiera congiunta con le attrezzature ovveseresdotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura serigehi per i lavoratori che effettuano questo lavoonché per i lavoratori
presenti.

Porte e portoni. 1)La posizione, il numero, i materiali impiegati edienensioni delle porte e dei portoni sono deteatidalla
natura e dall'uso dei localR) un segnale deve essere apposto ad altezza d'ullmparte trasparenti3) le porte ed i portoni a
vento devono essere trasparenti 0 essere dotadingielli trasparentid) quando le superfici trasparenti o translucideedptirte

e dei portoni non sono costituite da materialeiclirezza e quando c'e¢ da temere che i lavorat@sgrm essere feriti se una
porta o un portone va in frantumi, queste supedsiono essere protette contro lo sfondamento.

|Gabinetti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Gabinetti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.l locali che ospitano i lavabi devono essere daliaticqua corrente, se necessario calda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi. | servizi igienici alev essere costruiti in modo da salvaguardare darde e mantenuti puliti. |
lavabi devono essere in numero minimo di uno odavbratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impatymel cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizbatgni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio g¢anio per gli utenti.
Convenzione con strutture ricettive.In condizioni lavorative con mancanza di spazfisigiti per l'allestimento dei servizi di
cantiere, e in prossimita di strutture idonee apaltpubblico, € consentito attivare delle convemizcon tali strutture al fine di
supplire all'eventuale carenza di servizi in castieopia di tali convenzioni deve essere tenuteaintiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Partentd 3.

lImpalcati

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impalcati: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le tavole che costituiscono il piano di calpestioponti, passerelle, andatoie, impalcati di
servizio e di qualunque genere e tipo devono esgereate da materiale di qualita e mantenute ifefia efficienza per l'intera
durata dei lavori; 2) devono essere asciutte e con le fibre che letazstbno parallele all'asse3) le tavole devono risultare
adeguate al carico da sopportare e, in ogni casdiriensioni geometriche non possono essere inferid cm di spessore e 20
cm di larghezza; diregola, se lunghe 4 metriodevappoggiare sempre su 4 traver);le tavole devono risultare di spessore
non inferiore ai 5 cm se poggianti su soli 3 trayecome € nel caso dei ponteggi metalli&) non devono presentare nodi
passanti che riducano piu del 10% la sezione ditereza.
Misure di prevenzione: 1) non devono presentare parti a shalzo oltre aglbggi eccedenti i 20 cm2) nella composizione del
piano di calpestio, le loro estremita devono esseveapposte per non meno di 40 cm e sempre irspondenza di un traverso;
3) un piano di calpestio puo considerarsi utilizzalsilcondizione che non disti piu di 2 metri dafline piu alto di ancoraggi)
le tavole messe in opera devono risultare sempne lecostate fra loro; gli intavolati dei ponteggilegno devono essere
accostati all'opera in costruzione, solo per ladofinitura & consentito un distacco massimo dic&Q 5) per gli intavolati dei
ponteggi fissi (ad esempio metallici) & consentitodistacco non superiore a 20 ci) le tavole vanno assicurate contro gli
spostamenti trasversali e longitudinali, in mode ¢fon possano scostarsi dalla posizione in cui state disposte o, nel
ponteggio, scivolare sui traversr) nel ponteggio le tavole di testata vanno assieu@}nel ponteggio le tavole esterne devono
essere a contatto dei montarfiy le tavole costituenti un qualsiasi piano di cafipeson devono essere sollecitate con depositi e
carichi superiori al loro grado di resistenza0) il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatanpalcati di servizio e di
qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro deria@ée attrezzature non piu in uso e se colloeat una altezza maggiore di
2 metri, deve essere provvisto su tutti i lati watsyuoto di un robusto parapetto.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto£2.1.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;
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IMagazzini

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Magazzini: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.l locali destinati a deposito devono avere, su pai@te o in altro punto ben visibile, la chiara
indicazione del carico massimo del solaio esprésschilogrammi per metro quadrato di superficiepadvimenti dei locali
devono essere esenti da protuberanze, cavita oip@imati pericolosi, devono essere fissi, stabd antisdrucciolevoli. Nelle
parti dei locali dove abitualmente si versano salimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavime deve avere superficie
unita ed impermeabile e pendenza sufficiente peaes rapidamente i liquidi verso i punti di radeoé scarico.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 4, Parte IntBul.1.

|Parapetti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parapetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e @laadjarte, risultare idonei allo scopo, essere in
buono stato di conservazione e conservati in efiiza per l'intera durata del lavor®) il parapetto regolare pud essere costituito
da: a) un corrente superiore, collocato all'altezza maniih 1 metro dal piano di calpestid) una tavola fermapiede, alta non
meno di 20 cm, aderente al piano camminameroun corrente intermedio se lo spazio vuoto cherdotee tra il corrente
superiore e la tavola fermapiede é superiore an60
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuotpedsone e materiale?) sia i correnti che la tavola
fermapiede devono essere applicati dalla partenatdei montanti o degli appoggi sia quando fanaepdellimpalcato di un
ponteggio che in qualunque altro cas8) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzatur@i® possono presentare parapetti
realizzati con caratteristiche geometriche e dinoeradi diverse;4) il parapetto con fermapiede va anche applicatéasolcorto,
terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosi@ddéhtestatura” del ponteb) il parapetto con fermapiede va previsto sul lato
del ponteggio verso la costruzione quando il disiata essa superi i cm 20 e non sia possibilezezaé un piano di calpestio
esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verserbogtessag) il parapetto con fermapiede va previsto ai bosrliedsolette che
siano a piu di 2 metri di altezzay) il parapetto con fermapiede va previsto ai bomjldscavi che siano a piu di 2 metri di
altezza; 8) il parapetto con fermapiede va previsto nei trattispicienti il vuoto di viottoli e scale con gradricavate nel
terreno o nella roccia quando si superino i 2 nditdislivello; 9) & considerata equivalente al parapetto, qualprasézione,
realizzante condizioni di sicurezza contro la cadgrso i lati aperti non inferiori a quelle pretsga dal parapetto stesso.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto2.1.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

|Ponteggi

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)i ponteggi metallici devono essere allestiti aotagd'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essenservati in efficienza per l'intera durata delol@; 2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati secondo le situazionigtestall'autorizzazione ministeriale per le qualstabilita della struttura
assicurata, vale a dire strutture) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delésétte all'estradosso del piano di lavoro piu
alto; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorézione; c) comprendenti un numero complessivo di impalcati no
superiore a quello previsto negli schemi-tig); con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nedlatorizzazione e in ragione di
almeno uno ogni 22 metri quadra#) con sovraccarico complessivo non superiore agjgetsiderato nella verifica di stabilita;
f) con i collegamenti bloccati mediante I'attivaziates dispositivi di sicurezza3) i ponteggi che non rispondono anche ad una
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soltanto delle precedenti condizioni non garantiscd livello di sicurezza presupposto nella autpazione ministeriale e
devono pertanto essere giustificati da una docusmente di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuedatti da un ingegnere
o architetto iscritto all'albo professionald;) tutti gli elementi metallici del ponteggio devoportare impressi, a rilievo o ad
incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1)il ponteggio, unitamente a tutte le altre misueeassarie ad eliminare i pericoli di caduta di pees
e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altesuperiore ai 2 metri2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponikile
importante valutare quale sia il tipo di pontegd@utilizzare che meglio si adatt&) costituendo, nel suo insieme, una vera e
propria struttura complessa, il ponteggio deve eer piano di appoggio solido e di adeguata resistesu cui poggiano i
montanti dotati di basette semplici o regolabiliean di collegamento efficaci, ancoraggi sufficieqtossedere una piena
stabilita; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazionildéacomponenti il ponteggio devono rispettare leigadioni del
costruttore che compaiono sulla autorizzazione sténiale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavolelégno che con
tavole metalliche o di materiale diverso, devongees messi in opera secondo quanto indicato neileizzazione ministeriale e
in modo completo;6) sopra i ponti di servizio € vietato qualsiasi de@fm salvo quello temporaneo dei materiali e datjtiezzi
in uso, la cui presenza non deve intralciare i maviti e le manovre necessarie per I'andamentaadetd ed il cui peso deve
essere sempre inferiore a quello previsto dal gihdesistenza del ponteggi@’) I'impalcato del ponteggio va corredato di una
chiara indicazione in merito alle condizioni di icar massimo ammissibile;8) il ponteggio metallico & soggetto a verifica
rispetto al rischio scariche atmosferiche e, secdsb, deve risultare protetto mediante apposiégeca dispersori di terred) per
i ponteggi metallici valgono, per quanto applicalté disposizioni relative ai ponteggi in legn@mr® tuttavia ammesse alcune
deroghe quali:a) avere altezza dei montanti che superi di almenetto I'ultimo impalcato;b) avere parapetto di altezza non
inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpest®);avere fermapiede di altezza non inferiore a 15ispetto al piano di calpestio;
10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempietallici) € consentito un distacco non superio2® am dalla muratura.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Seei¥.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scariche atmosferiche;

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa diinfini attratti dalle strutture o masse metallicliegenti in cantiere.
Misure tecniche e organizzative:

|Ponti su cavalletti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponti su cavalletti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realifizcon tavole fissate su cavalletti di appoggio
non collegati stabilmente fra lora?) i ponti su cavalletti devono essere allestiti tmon materiale e a regola d'arte ed essere
conservati in efficienza per l'intera durata debl®; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei gggit possono essere
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo oraélino degli edifici;4) non devono avere altezza superiore a 2 mBjri;ponti su
cavalletti non devono essere montati sugli impalbait ponteggi esternif) i ponti su cavalletti non possono essere usatiimno
sovrapposizione all'altro7) i montanti non devono essere realizzati con mezfortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattpni
sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in éerg.
Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre swipento solido e compatto?) la distanza
massima fra due cavalletti puo essere di m 3,66l asano tavole lunghe 4 metri con sezione traalemsinima di 30 cm di
larghezza e 5 cm di spessor®) per evitare di sollecitare al limite le tavole atwstituiscono il piano di lavoro queste devono
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatoriisesano tavole lunghe 4 metri con larghezza mirnii20 cm e 5 cm di spessore;
4) la larghezza dell'impalcato non deve essere orera 90 cm;5) le tavole dell'impalcato devono risultare benecatate fra
loro, essere fissate ai cavalletti, non presertart a sbalzo superiori a 20 cm.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto2.2.

Rischi specifici:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

PAG.26 DI 167



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

IRecinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.L'area interessata dai lavori dovra essere deifeniton una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento ediliziogrado di impedire I'accesso di estranei all'aedie lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiziesistenza sia ai tentativi di superament@Beintemperie.

[ Trabattelli

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Trabattelli: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regtiate, utilizzando buon materiale, risultare
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficiqggeral’intera durata del lavor@®) la stabilita deve essere garantita anche senza
la disattivazione delle ruote - prescindendo dibfahe il ponte sia 0 meno ad elementi innestfitio- all'altezza e per 'uso cui
possono essere adibitg) nel caso in cui invece la stabilita non sia assi@ucontemporaneamente alla mobilita - vale adiee
€ necessario disattivare le ruote per garantigailierio del ponte - i ponti anche se su ruotetieno nella disciplina relativa
alla autorizzazione ministeriale, essendo assiiilalponteggi metallici fissi;4) devono avere una base sufficientemente ampia
da resistere, con largo margine di sicurezza, ridtuaed alle oscillazioni cui possono essere gatshi durante gli spostamenti o
per colpi di vento ed in modo che non possano essealtati; 5) l'altezza massima consentita € di 15 metri, dahgidi
appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbati secondo le pit recenti norme di buona tecp@ssono raggiungere l'altezza
di 12 metri se utilizzati all'interno degli edifiei8 metri se utilizzati all'esterno degli stessj;per quanto riguarda la portata, non
possono essere previsti carichi inferiori a qudilinorma indicati per i ponteggi metallici destinaitlavori di costruzione;7) i
ponti debbono essere usati esclusivamente peztatper cui sono costruiti, senza aggiunte diestrutture;8) sull'elemento di
base deve trovare spazio una targa riportanté edatcaratteristiche salienti del ponte, nonehiadicazioni di sicurezza e d'uso
di cui tenere conto.
Misure di prevenzione: 1)i ponti vanno corredati con piedi stabilizzato8) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempoccate dalle due parti con idonei cunei, con
stabilizzatori o sistemi equivalenti4) il ponte va corredato alla base di dispositivo ipeontrollo dell'orizzontalita; 5) per
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo aliiesto degli elementi verticali, correnti e diagon®) I'impalcato deve essere
completo e ben fissato sugli appogdi) il parapetto di protezione che delimita il piaridaoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapied@ atmeno 20 cm o, se previsto dal costruttore,rib 8) per I'accesso ai vari
piani di calpestio devono essere utilizzate scateamo regolamentari. Se presentano lunghezza supeaxi 5 metri ed una
inclinazione superiore a 75° vanno protette comgariena, salvo adottare un sistema di proteziongale cadute dall'alto9)
per l'accesso sono consentite botole di passaggiché richiudibili con coperchio praticabilet0) all'esterno e per altezze
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costonz almeno ogni due piani.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
|Argani

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Argani: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di digposli extra corsa superiore; € vietata la
manovra degli interruttori elettrici mediante fumitiranti di ogni genere. Gli argani o verricelkianati a mano per altezze
superiori a 5 metri devono essere muniti di digpasiche impedisca la libera discesa del caricofure e le catene degli argani
a motore devono essere calcolate per un caridowudiezza non minore di 8.

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

PAG.27 DI 167



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Autogru: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Posizionamento.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e dip@o si devono adottare le necessarie misuregsécuaare la
stabilita del mezzo e del suo carica) se su gomme, la stabilita & garantita dal buoaim stei pneumatici e dal corretto valore
della pressione di gonfiaggiop) se su martinetti stabilizzatori, che devono essempletamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro, la stabilita dipende daltasistenza del terreno in funzione della quale samdliato il piatto dello
stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziarsdllevamento, devono essere inseriti i freni dzistaamento dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasportoja® avvenire evitando il passaggio dei carichi
sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o @egpubbliche. Qualora questo non fosse possibpessaggio dei carichi sospesi
sara annunciato da apposito avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione.In prossimita di linee elettriche aeree e/o ebelhtti € d'obbligo rispettare la distanza di sieaee
dalle parti pit sporgenti dell'autogru (considerdmassimo ingombro del carico comprensivo delisgibile oscillazione); se
non fosse possibile rispettare tale distanza, dowerpellarsi I'ente erogatore dell'energia eledtr per realizzare opportune
diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il casigspeso € necessario mantenere lo stesso il gnovi
possibile al terreno; su percorso in discesa bisatigporre il carico verso le ruote a quota magygior

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
|Betoniere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Betoniere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.Le impastatrici e betoniere azionate elettricamel®@vono essere munite di interruttore automatico
di sicurezza e le parti elettriche devono essetéiple protetto contro getti di acqua e polvere. lietoniere con benna di
caricamento scorrevole su guide, devono essere tenaiidispositivo agente direttamente sulla benea ip suo blocco
meccanico nella posizione superiore. L'eventuassaoper accogliere le benne degli apparecchi tbvsohento, nelle quali
scaricare l'impasto, deve essere circondata daami@ra capace di resistere agli urti da partked®inne stesse.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

|Elevatori

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Elevatori: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.l montanti delle impalcature, quando gli apparécitsollevamento vengono fissati direttamente
ad essi, devono essere rafforzati e controvemtatiddo da ottenere una solidita adeguata alle roeggillecitazioni a cui sono
sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su @dno applicati direttamente gli elevatori, devossege di numero ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due.ddar girevoli portanti le carrucole ed eventualneegli argani degli elevatori
devono essere assicurati ai montanti medianteestaffi bulloni a vite muniti di dado e controdadoalagamente deve essere
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provveduto per le carrucole di rinvio delle funipgédi dei montanti quando gli argani sono instaiaerra. Gli argani installati
a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, deagsere disposti in modo che la fune si svolga galrte inferiore del tamburo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Impianto antincendio

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto antincendio: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.Le tubature devono essere ben raccordate traeloge non interrate, devono risultare assicurate a
parti stabili della costruzione o delle opere pisinali. Si deve evitare il passaggio di tubatureorrispondenza dei conduttori
o di altre componenti degli impianti elettrici. dorrispondenza dei punti di utilizzo devono essestallati idonei rubinetti e
prese idriche.

lImpianto di adduzione di acqua

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi desssere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile I'uso di recipienti improvvisatidantiere. Le tubature devono essere ben raceond@aloro e, se non interrate,
devono risultare assicurate a parti stabili defistrtizione o delle opere provvisionali. Si deveaaei il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre compondagli impianti elettrici. In corrispondenza deinpiudi utilizzo devono essere
installati idonei rubinetti e prese idriche; ineltdevono essere installati idonei sistemi per ¢tzalia dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di energia di qualsiasi tipo: misurgamizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.Le tubature devono essere ben raccordate traeloge non interrate, devono risultare assicurate a
parti stabili della costruzione o delle opere pisinali. Si deve evitare il passaggio di tubatureorrispondenza dei conduttori
o di altre componenti degli impianti elettrici.

lImpianto di terra e di protezione contro le scaricte atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.L'impianto di terra deve essere unico per l'inemea occupata dal cantiere € composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di terra; camahi di protezione; collettore o nodo principalé ®rra; conduttori
equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atranshe: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.lLe strutture metalliche presenti in cantiere, gpahteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protedtero le scariche atmosferiche. L'impianto di eeéine contro le scariche
atmosferiche puo utilizzare i dispersori previgt popera finita; in ogni caso l'impianto di messterra nel cantiere deve essere
unico.
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Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

lImpianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.Per la fornitura di energia elettrica al cantibirapresa deve rivolgersi all'ente distributore.l Da
punto di consegna della fornitura ha inizio I'imyi@ elettrico di cantiere, che solitamente & cortpds: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatAgli impianti elettrici dei servizi accessorugli baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano lerne specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno.Quando la rete elettrica del cantiere viene altatenda proprio gruppo elettrogeno le masse metalldel
gruppo e delle macchine, apparecchiature, utesesiiti devono essere collegate elettricamentditiaro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fissejlimpdrtatile e trasportabili sono alimentate, ish2
da una rete elettrica dell'impresa, da una reterdi, I'impresa stessa deve provvedere all'irsstElhe dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rdtaliinentazione rispondente ai requisiti di sicaeea meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamefimabndizioni di sicurezza con particolare rifeento all'idoneita dei mezzi
di connessione, delle linee, dei dispositivi diusézza e dell'efficienza del collegamento a teeledmasse metalliche. Tale
accertamento puo essere effettuato anche a curardptietario dell'impianto che ne dovra rilasciatestazione scritta
allimpresa.
Dichiarazione di conformita. L'installatore & in ogni caso tenuto al rilascila dichiarazione di conformita, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. &Te va conservata in copia in cantiere.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

IMezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi debtesiza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli
(in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro¢cecEvitare di far funzionare la macchina nelle iatliate vicinanze di scarpate,
sia che si trovino a valle che a monte della mahPredisporre idoneo "fermo meccanico”, qualostagioni in prossimita di
scarpate. Prima di movimentare la macchina acsertill'esistenza di eventuali vincoli derivanti bi@itazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegr@)denza del terreno, ecc..

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

|Piegaferri

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Piegaferri: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi pestbccaggio del materiale da lavorare (i tondimatiaio
utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatwengono commercializzati in barre di 12/15 metd stoccaggio di quello
lavorato e la movimentazione delle barre in lavionae.
Verifiche sull'area di ubicazione.Le verifiche preventive da eseguire sul terreneedsi dovra installare il banco del ferraiolo
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sono: a) verifica della planarita;b) verifica della stabilita (non dovranno manifestaedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatdstagni di acqua piovana alla base della macchiQaglora
venissero aperti scavi in prossimita della macghsndovra provvedere ad una loro adeguata armatura

Protezione da cadute dall'alto.Se la postazione di lavoro € soggetta al raggaziahe della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediatinainze di opere in costruzione, occorre che Setia da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Seghe circolari: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di ubicazione.Le verifiche preventive da eseguire sul terrengedsi dovra installare la sega circolare sono:
a) verifica della planarita; b) verifica della stabilita (non dovranno manifestaredimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatdstagni di acqua piovana alla base della macchiQaglora
venissero aperti scavi in prossimita della macchsndovra provvedere ad una loro adeguata armatura
Protezione da cadute dall'alto.Se la postazione di lavoro € soggetta al raggiziahe della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediatinainze di opere in costruzione, occorre che Stetia da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere prestgguati spazi per la sistemazione del materalerdto e da
lavorare, nonché per l'allontanamento dei resiélledavorazioni (segatura e trucioli). In prossamilella sega circolare essere
posizionato un cartello con l'indicazione dellenpipali norme di utilizzazione e di sicurezza dsliessa.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Viabilitd automezzi e pedonale

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure orgazative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso al cantierePer |'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devessere predisposti percorsi e, ove occorron@iniéz
accesso controllati e sicuri, separati da quellii pedoni.
Regole di circolazione All'interno del cantiere, la circolazione deglitamezzi e delle macchine semoventi deve esserdéatago
con norme il piu possibile simili a quelle dellacalazione su strade pubbliche, la velocita dewereslimitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e deizhez
Caratteristiche di sicurezza.Le strade devono essere atte a resistere al tvathsi mezzi di cui € previsto I'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenutateasate in condizioni soddisfacenti. La larghedefie strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franciondna 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro masesiiei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lateyano essere realizzate, nell'altro lato, piazaatécchie di rifugio ad intervalli
non superiori a 20 metri una dall'altra.
2) Percorsi pedonali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.l viottoli e le scale con gradini ricavati nelremo devono essere provvisti di parapetto neii tratt
prospicienti il vuoto quando il dislivello superidue metri. Le alzate dei gradini ricavati nel ¢éaw friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti rabust

Rischi specifici:

1) Investimento;
2) Caduta dall'alto;
3) Scivolamenti, cadute a livello;
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|Percorsi pedonali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Percorsi pedonali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza.l viottoli e le scale con gradini ricavati nelremo devono essere provvisti di parapetto neii tratt
prospicienti il vuoto quando il dislivello superidue metri. Le alzate dei gradini ricavati nel ¢éaw friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti rabust

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;

|Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medmag;

Prescrizioni Organizzative:
Contenuto del pacchetto di medicazionell pacchetto di medicazione, deve contenere almebodue paia di guanti sterili
monouso;2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidon&0&b di iodio da 125 ml 3) un flacone di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 250 m#§) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busggoia; 5) tre compresse di garza sterile 10 x
10 in buste singolef) una pinzetta da medicazione sterile monougayna confezione di cotone idrofil®) una confezione di
cerotti di varie misure pronti all'us@®) un rotolo di cerotto alto 2,5 cnt0) un rotolo di benda orlata alta 10 crhi) un paio di
forbici; 12) un laccio emostaticol3) una confezione di ghiaccio pronto usb}) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetdi @restare i primi soccorsi in attesa del serviiiemergenza.
2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di prootrsrso;

Prescrizioni Organizzative:
Contenuto cassetta di pronto soccorsd.a cassetta di pronto soccorso, deve contenerenalil) cinque paia di guanti sterili
monouso; 2) una visiera paraschizzi3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidondG#o di iodio da 1 litro; 4) tre
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro @9 da 500 ml;5) dieci compresse di garza sterile X @0 in buste singolef)
due compresse di garza sterile 18 x 40 in busigokn 7) due teli sterili monouso;8) due pinzette da medicazione sterile
monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura medi@) una confezione di cotone idrofilo11l) due confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'usat2) due rotoli di cerotto alto 2,5 cnil3) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici;15)
due confezioni di ghiaccio pronto us@g) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiatiigari; 17) un termometro;18) un
apparecchio per la misurazione della pressioneeste

IMezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Mezzi estinguenti.Devono essere predisposti mezzi ed impianti dizsine idonei in rapporto alle particolari condizi in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apgarestintori portatili o carrellati di primo inteewto. Detti mezzi ed impianti
devono essere mantenuti in efficienza e contralatieno una volta ogni sei mesi da personale espert

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

PAG.32 DI 167



azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

Prescrizioni Organizzative:
Segnaletica di sicurezzaQuando risultano rischi che non possono essetatievisufficientemente limitati con misure, metodi
o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mézanici di protezione collettiva, il datore di tre fa ricorso alla segnaletica
di sicurezza, allo scopo dia) avvertire di un rischio o di un pericolo le persoasposte; b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericol@) prescrivere determinati comportamenti necessdinadella sicurezza;d) fornire indicazioni

relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi dicawso o di salvataggiog) fornire altre indicazioni in materia di prevenzéoa
sicurezza.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL
CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato ai pedoni.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Carichi sospesi.

Carrelli di movimentazione.

Pericolo di inciampo.
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Pericolo generico.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplearent

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Pronto soccorso.
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Estintore.

||,
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cocreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 3208 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV delLgs. 81/2008 e s.m.i.)

IALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessaatiere

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggiordateriali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali daintiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallicodfiss

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra delieant

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Protezione delle linee elettriche aeree

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messéciwrazza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messadarezza di linee elettriche
Protezione delle postazioni di lavoro fisse

Realizzazione di passerella per attraversamergoadii 0 spazi affaccianti sul vuoto
Realizzazione di tettoia in legno a protezioneedptistazioni di lavoro
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

|Preparazione delle aree di cantier@ase) |

IRealizzazione della recinzione e degli accessi ahtiere (sottofase) |

Realizzazione della recinzione di cantiere, al filnémpedire I'accesso involontario dei non addaittiavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della recinzione glidgccessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinziertegli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manudk carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumorej®lamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|Apprestamenti del cantiere(tase) |

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dmateriali e per gli impianti
fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzatuzone scoperte per lo stoccaggio dei materiabree per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gettthigzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribalemo; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressjd/ibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone pestoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zgee lo stoccaggio dei materiali e per gli impidissi;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, rapressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manudk carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumorej\®lamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|AIIestimento di servizi igienico-assistenziali detantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in struté prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gettthigzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribalemo; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressjd/ibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-as$enziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igiemiassistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manudk carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumorej®lamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fig$sottofase)

Montaggio, trasformazione e smontaggio del pontegggtallico fisso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio e smontaggio del pontegugtallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del mmitemetallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimeittag manuale dei carichi; Inalazione polveri, fidReimore; Vibrazioni.

lImpianti di servizio del cantiere (fase) |

IRealizzazione di impianto di messa a terra del caigre (sottofase) |

Realizzazione dell'impianto di messa a terra defiesn

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto di meadarra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto dissa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Mountaione manuale dei
carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

|Realizzazione di impianto elettrico del cantieresottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantierdiante la posa in opera quadri, interruttori dit@zione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettriticantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impiantoteiled di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;
C) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialéat@l o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei cariétigttrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumoyébrazioni.

|Realizzazione di impianto idrico del cantiergsottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, raatk la posa in opera di tubazioni e dei relabgessori.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto idricd dantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impiantoddriel cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) calzature di sicurezza;) guanti; d) occhiali protettivi; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
C) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inceraiplosioni; Radiazioni non
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ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamentitadémenti; Movimentazione manuale dei carichi;tE@euzione; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

|Protezione delle linee elettriche aeregse) |

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa inairezza di linee elettriche

aEeree(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messécireszza delle parti attive di linee elettricheeser

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto oivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzionkcendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in P\EE j|a messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubaziom¥WC per la messa in sicurezza di linee elettricheege

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione mandalecarichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa isicurezza di linee elettriche
(sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messéciwazza delle parti attive di linee elettricheeser

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di barriera in legrew la messa in sicurezza di linee elettriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barrieraeignio per la messa in sicurezza di linee elettriche;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, rapressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manudk carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumorej\®lamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|Protezione delle postazioni di lavoro fissgase)
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Realizzazione di passerella per attraversamento dcavi o spazi affaccianti su|
VUOLO (sottofase)

Realizzazione di passerella per attraversamentcagli 8 spazi affaccianti sul vuoto.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di passerella peaatrsamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di passereltaafieaversamento di scavi o spazi affacciantvsiolto;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, rapressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manudk carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumorej®lamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

IRealizzazione di tettoia in legno a protezione dellpostazioni di lavoro(sottofase)

Realizzazione di una tettoia in legno per la pratezidelle postazioni di lavoro da eventuali cargdgpesi.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di tettoia in legnpratezione delle postazioni di lavoro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tettoia igrie a protezione delle postazioni di lavoro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, rapressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manudk carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumorej\®lamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|Smobilizzo del cantieretase)

Smobilizzo del cantiergsottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio delle postazioni di lavoro fisse, di tgfiiimpianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della re@nz posta in opera all'insediamento del cantiessst

Macchine utilizzate:
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1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto oivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzionkscendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

C) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolameMovimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazionevpdl fibre; Rumore; Vibrazioni.

IRipristini di infissi in legno

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e tBufasi:
Riparazione di infissi in legno

Sostituzione della ferramenta

Sverniciatura termica o con solventi di infissiégno

Riparazione di infissi in legno(fase)
Riparazione di infissi in legno di qualsiasi tiponcemontaggio e rimontaggio nei vari componenti, cettifica o sostituzione
delle parti danneggiate e registrazione o sostinedella ferramenta.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla riparazione di infissi in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla riparazione di infissi in legn
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala doppia;

c) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mpressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolatiéviovimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazionevpdl fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.
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|Sostituzione della ferramentagase)
Riparazione d'infissi in legno di qualsiasi tipo awstituzione della ferramenta.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla sostituzione della ferramenta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sostituzione della ferramenta;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mpressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolatméviovimentazione
manuale dei carichi.

|Sverniciatura termica o con solventi di infissi inegno (ase)

Sverniciatura termica o con solventi di infissiégno.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla sverniciatura termica o con solivdninfissi in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura termica o cdmesti di infissi in legno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificog) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Cannello a aria calda;

c) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inceneisplosioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, dait@nti; Movimentazione manuale dei carichi.

|Serramenti per esterni

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di porte per esterni

Montaggio di porte basculanti

Montaggio di porte sezionali

Montaggio di serrande avvolgibili

Montaggio di cancelli estensibili

Montaggio di serramenti esterni(fase)
Montaggio di serramenti esterni.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiald'ad@ o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

I[Montaggio di porte per esternitase)
Montaggio di porte per esterni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte per esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte per esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IMontaggio di porte basculantitase)

Montaggio di porte basculanti.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte basculanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte basculanti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mapressioni.

IMontaggio di porte sezionalitase)
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Montaggio di porte sezionali.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte sezionali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte sezionali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mapressioni.

Montaggio di serrande avvolgibili (fase)

Montaggio di serrande avvolgibili.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serrande avvolgibili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serrande avvolgibil
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IMontaggio di cancelli estensibilifase)
Montaggio di cancelli estensibili.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di cancelli estensibili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di cancelli estensibil
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

|Serramenti per interni
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La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
Montaggio di serramenti interni

Montaggio di porte interne

Montaggio di porte tagliafuoco

|Montaggio di serramenti interni (fase)

Montaggio di serramenti interni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mapressioni.

Montaggio di porte interne (fase)

Montaggio di porte interne.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IMontaggio di porte tagliafuoco fase)

Montaggio di porte tagliafuoco.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte tagliafuoco;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IRimozione di serramenti

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
Rimozione di serramenti esterni
Rimozione di serramenti interni

|Rimozione di serramenti esternifase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la faseor@wa si prevede il trasporto del materiale diulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine;
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamo polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressionitbvazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti estern
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) maschera antipolverec) guanti; d) calzature di sicurezzag)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto evello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liwgUrti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

|Rimozione di serramenti interni (fase)

Rimozione di serramenti interni. Durante la faseotativa si prevede il trasporto del materiale diulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamo polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressionitbvazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti intern
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) maschera antipolverec) guanti; d) calzature di sicurezzag)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto ovello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liwgUrti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimeitag manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibr@umore;
Vibrazioni.

IDEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh eseguita a mano
Demolizione di scale in muratura eseguita a mano

Demolizione di solai di copertura in c.a. esegaitaano

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante e#aga mano
Demolizione di tompagnature eseguita a mano

Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Demolizione eseguita con mezzi meccanici

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di scale in muratura eseguita con meegcanici
Demolizione di solai di copertura in c.a. esegada mezzi meccanici
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzicaei
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzccanici
Demolizione di strutture in muratura eseguita ca@zmh meccanici
Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi am@cc
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi av@ctc
RIMOZIONI

Rimozione di impianti

Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Rimozione di caldaia a basamento

Rimozione di caldaia murale

Rimozione di corpi scaldanti

Rimozione di impianti

Rimozione di impianti elettrici
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Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas
Rimozione di impianti termici

Rimozione di manti di copertura e opere complenmeéenta
Rimozione di canne fumarie o di aerazione
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata
Rimozione di manto di copertura in lastre traslacid
Rimozione di manto di copertura in pannelli terrotasiti
Rimozione di manto di copertura in tegole
Rimozione di manto impermeabile

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali
Rimozione di opere in ferro

Rimozione di recinzioni e cancelli

Rimozione di ringhiere e parapetti

Rimozione di pavimenti

Rimozione di pavimento in battuto

Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di pavimento in ceramica su balconi gjéog
Rimozione di pavimento in ceramica su coperturagia
Rimozione di pavimento in marmo

Rimozione di pavimento in pietra

Rimozione di rivestimenti

Rimozione di controsoffittature, intonaci e riveséinti interni
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
Rimozione di rivestimenti in ceramica

Rimozione di rivestimenti in marmo

Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di sottofondi

Rimozione di massetto

Rimozione di vespaio in pietrame

TAGLI E PERFORAZIONI

Taglio di muratura a tutto spessore

Taglio di solai in c.a.

Taglio di travi, setti e pilastriin c.a.

Taglio parziale di superfici orizzontali

Taglio parziale di superfici verticali

Perforazioni in elementi opachi

IDEMOLIZIONI (fase) |

IDemolizione eseguita a man@ottofase) |

IDemolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzotali eseguita a mangsottofase)|

Demolizione di balconi, cornicioni e degli altri gegti orizzontali eseguita a mano. Durante la fas®rativa si prevede |l
trasporto del materiale di risulta, la cernitaaedatastamento dei materiali eventualmente rechitiera

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioaggetti orizzontali eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di balconi, coimit, aggetti orizzontali eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Centralina idraulica a motore;

f) Cesoie pneumatiche;

Q) Compressore con motore endotermico;
h) Martello demolitore pneumatico;

i) Ponteggio metallico fisso;

) Ponteggio mobile o trabattello;

k) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazigraveri, fibre; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazé fumi, gas, vapori;
Scoppio; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumddevimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

|Demolizione di scale in muratura eseguita a man@ottofase)

Demolizione di scale in muratura eseguita a mangabte la fase lavorativa si prevede il traspogbrdateriale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di scale in muraturegesta a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di scale in muiatseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;
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b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Compressore con motore endotermico;
f) Martello demolitore pneumatico;

Q) Scala semplice;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Getti, schizzi; Inalazione fumiag vapori; Incendi, esplosioni;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazio

IDemolizione di solai di copertura in c.a. eseguita manosottofase)

Demolizione di solai di copertura in c.a. esegaitaano. Durante la fase lavorativa si prevedadorto del materiale di risulta,
la cernita e I'accatastamento dei materiali evémiste recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di solai di copertunecia. eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai di copgatin c.a. eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Centralina idraulica a motore;

e) Cesoie pneumatiche;

f) Compressore con motore endotermico;
9) Martello demolitore pneumatico;

h) Scala semplice;

i) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamstitolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Spimp Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Moxntazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

|Demo|izione di solai in c.a. eseguita a manettofase)

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano. Digrda fase lavorativa si prevede il trasporto dateriale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di solai in c.a. eséggbn mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai in cseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Centralina idraulica a motore;

e) Cesoie pneumatiche;

f) Compressore con motore endotermico;
9) Martello demolitore pneumatico;

h) Scala semplice;

i) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamstritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Spimp Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Moxntazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mangottofase)

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a manoradte la fase lavorativa si prevede il traspord rdateriale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di strutture in c.ee@gita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture ia. @seguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Caduta dall'alto;

f) Vibrazioni;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

C) Canale per scarico macerie;

d) Cesoie pneumatiche;

e) Compressore con motore endotermico;
f) Martello demolitore pneumatico;

Q) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazionmif gas, vapori; Scoppio;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazopolveri, fibre; Caduta dall'alto; Getti, schiziigendi, esplosioni; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolameradute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

|Demo|izione di strutture in muratura portante eseguta a mano (sottofase) |

Demolizione di strutture in muratura portante e#f@agai mano. Durante la fase lavorativa si prevétlasporto del materiale di
risulta, la cernita e I'accatastamento dei matexisgntualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di strutture in muratportante eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture inradura portante eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Seppellimento, sprofondamento;
f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

C) Compressore con motore endotermico;
d) Martello demolitore pneumatico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livelnalazione polveri, fibre;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inderesplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dgicbi; Scivolamenti,
cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

|Demolizione di tompagnature eseguita a man@ottofase)

Demolizione di tompagnature eseguita a mano. Daranfase lavorativa si prevede il trasporto defemiale di risulta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmentepezaiili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
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Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di tompagnature esegainano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tompagnatuegaga a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Martello demolitore elettrico;

f) Ponteggio metallico fisso;

9) Scala semplice;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazionganuale dei carichi.

IDemolizione di tramezzature eseguita a man@ottofase)

Demolizione di tramezzature eseguita a mano. Dartantase lavorativa si prevede il trasporto defemiale di risulta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmentepezaiili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di tramezzature esegaitmano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzatueggaiga a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;
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e) Martello demolitore elettrico;

f) Ponte su cavalletti;

Q) Scala semplice;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipakeri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazionganuale dei carichi.

|Demo|izione eseguita con mezzi meccan(esttofase)

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzotali eseguita con mezzi

Mmeccanici(sottofase)

Demolizione di balconi, cornicioni e degli altri gagti orizzontali eseguita con l'impiego di mezzawvanici. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto del materialeiglilta, la cernita e I'accatastamento dei mdien@ntualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioaggetti orizzontali eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di balconi, coimid, aggetti orizzontali eseguita con mezzi measan

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Centralina idraulica a motore;

e) Cesoie pneumatiche;

f) Compressore con motore endotermico;
9) Martello demolitore pneumatico;
h) Ponteggio metallico fisso;

i) Ponteggio mobile o trabattello;

) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamstitolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Spimp Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Moxntazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

IDemolizione di scale in muratura eseguita con mezgieccanici(sottofase) |

Demolizione di scale in muratura eseguita con fagp di mezzi meccanici. Durante la fase lavorasivarevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameigionateriali eventualmente recuperabili.
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Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di scale in muraturegesta con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di scale in mwiaseguita con mezzi meccanici.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Compressore con motore endotermico;
e) Martello demolitore pneumatico;

f) Scala semplice;

9) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti,izh Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, espos;, Rumore; Inalazione
polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carid¥ibrazioni.

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguiteon mezzi meccanicjsottofase)

Demolizione di solai in c.a. eseguita con l'impiedjomezzi meccanici. Durante la fase lavorativpraivede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameigionateriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di solai di copertumecia. eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai di copgatin c.a. eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Centralina idraulica a motore;

e) Cesoie pneumatiche;

f) Compressore con motore endotermico;
Q) Martello demolitore pneumatico;

h) Scala semplice;

i) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamstritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Spimp Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Moxntazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

|Demo|izione di solai in c.a. eseguita con mezzi noamici (sottofase)

Demolizione di solai in c.a. eseguita con l'impiedjomezzi meccanici. Durante la fase lavorativpraivede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameieionateriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di solai in c.a. eséggbn mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai in cseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Centralina idraulica a motore;

e) Cesoie pneumatiche;

f) Compressore con motore endotermico;
9) Martello demolitore pneumatico;

h) Scala semplice;

i) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamstritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Spimp Getti, schizzi; Incendi,
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esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Moxintazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

IDemolizione di strutture in c.a. eseguita con mezmieccanici(sottofase)

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con irgpieli mezzi meccanici. Durante la fase lavorativarevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameieionateriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica;

4) Escavatore con martello demolitore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di strutture in c.ae@sita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture ia. @seguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Caduta dall'alto;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

C) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;
e) Martello demolitore pneumatico;

f) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazionmif gas, vapori; Scoppio;
Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosidRumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentaze@manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettiezione.

IDemolizione di strutture in muratura eseguita con nezzi meccanicisottofase) |

Demolizione di strutture in muratura portante esiegeon impiego di mezzi meccanici. Durante la fias@rativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cerniteaedatastamento dei materiali eventualmente rechitiera

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica,;

4) Escavatore con martello demolitore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in murat@seguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla demolizione di strutture inratura eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Seppellimento, sprofondamento;
f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;
C) Martello demolitore pneumatico;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gasperi; Incendi, esplosioni;
Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione nmale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livellgjbrazioni;
Elettrocuzione.

Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meuci (sottofase)

Demolizione di tompagnature eseguita con impiegmeékzi meccanici. Durante la fase lavorativa svede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameigionateriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di tompagnature esegeiin mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tompagnatuegai&a con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponteggio metallico fisso;

f) Scala semplice;

Q) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazionganuale dei carichi.

IDemolizione di tramezzature eseguita con mezzi MeUCI (sottofase)

Demolizione di tramezzature eseguita con impiegondkzi meccanici. Durante la fase lavorativa sivede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameieionateriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Sclamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di tramezzature esegtiin mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzatuegaia con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponte su cavalletti;

f) Scala semplice;

Q) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipakeri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazionganuale dei carichi.

RIMOZIONI (fase)

IRimozione di impianti (sottofase) |

IRimozione di apparecchi igienico sanitarisottofase) |
Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di apparecchi igienicoitai;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di apparecchi igiersanitari;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IRimozione di caldaia a basament@ottofase)

Rimozione di caldaia a basamento.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gettthigzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribal@mo; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressjd/ibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di caldaia a basamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di caldaia a basamen

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

|Rimozione di caldaia murale(sottofase)
Rimozione di caldaia murale.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di caldaia murale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di caldaia murale;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

|Rimozione di corpi scaldanti(sottofase)

Rimozione di corpi scaldanti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di corpi scaldanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di corpi scaldanti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IRimozione di impianti (sottofase)

Rimozione di impianti. Durante la fase lavorativgpevede il trasporto del materiale di risultagéanita e I'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di impianti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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|Rimozione di impianti elettrici (sottofase)

Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase daativa si prevede il trasporto del materiale diulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti eletitric

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

|Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas(sottofase)

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas. Rote la fase lavorativa si prevede il trasportondaferiale di risulta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmentepezaiili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanit& del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti idri@sstari e del gas;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

PAG.64 DI 167



azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IRimozione di impianti termici (sottofase)

Rimozione di impianti termici. Durante la fase laativa si prevede il trasporto del materiale di ltssu la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di impianti termici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti termici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IRimozione di manti di copertura e opere complementa (sottofase) |

IRimozione di canne fumarie o di aerazioneotiofase) |

Rimozione di canne fumarie o di aerazione. Duraatiase lavorativa si prevede il trasporto del nialedi risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di canne fumarie o dieaéwne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di canne fumarie aatazione;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Inalazione polveri, fibre;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
e) Rumore;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

C) Martello demolitore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a liwelnalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'aBgivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecatgsottofase)

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecBiarante la fase lavorativa si prevede il traspaebmateriale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di manto di coperturdamiera grecata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copeatinrlamiera grecata;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) attrezzature
anticaduta;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipakeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucic (sottofase)

Rimozione di manto di copertura in lastre trasluciderante la fase lavorativa si prevede il tragpadel materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di manto di coperturdastre traslucide;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copextur lastre traslucide;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) attrezzature
anticaduta;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipakeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IRimozione di manto di copertura in pannelli termoilanti (sottofase)

Rimozione di manto di copertura in pannelli termi@sti. Durante la fase lavorativa si prevede isprarto del materiale di
risulta, la cernita e I'accatastamento dei mataiantualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di manto di coperturgannelli termoisolanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copextur pannelli termoisolanti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) attrezzature
anticaduta;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;
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e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IRimozione di manto di copertura in tegolgsottofase)

Rimozione di manto di copertura in tegole e picamiditura di supporto. Durante la fase lavorativgpr&vede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameieionateriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di manto di coperturdegole;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copextiurtegole;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Inalazione polveri, fibre;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
e) Rumore;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Canale per scarico macerie;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Caduta dalkalScivolamenti, cadute a livello.

|Rimozione di manto impermeabil€sottofase)

Rimozione di manto impermeabile. Durante la fasedativa si prevede il trasporto del materiale diulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di manto impermeabile;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto impermegbil

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f) calzature
di sicurezza;qg) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Inalazione polveri, fibre;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

C) Cannello a gas;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livelnalazione polveri, fibre;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosi¢dtiimore; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute dltve

|Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluvialkottofase)

Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluvlirante la fase lavorativa si prevede il traspai¢l materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuateneecuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di scossaline, canatjinda, pluviali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline, datiajronda, pluviali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) attrezzature
anticaduta;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IRimozione di opere in ferro(sottofase) |

IRimozione di recinzioni e cancellisottotase) |

Rimozione di recinzioni e cancelli. Durante la fdagorativa si prevede il trasporto del materialeridulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:
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1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e calhc

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Rumore;

C) R.O.A. (operazioni di saldatura);
d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Smerigliatrice angolare (flessibile);
d) Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri,réf Rumore; Vibrazioni;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosidadiazioni non ionizzanti.

IRimozione di ringhiere e parapetti(sottofase)

Rimozione di ringhiere e parapetti. Durante la féseorativa si prevede il trasporto del materialeridulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gettthigzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribalemo; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressjd/ibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di ringhiere e patép

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Caduta dall'alto;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) R.O.A. (operazioni di saldatura);
f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;
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e) Ponteggio metallico fisso;

f) Ponteggio mobile o trabattello;

Q) Smerigliatrice angolare (flessibile);
h) Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazigudveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fungas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti.

IRimozione di pavimenti sottofase) |

IRimozione di pavimento in battuto(sottofase) |

Rimozione di pavimenti in battuto. Durante la fasgokativa si prevede il trasporto del materialeridulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di pavimento in battuto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in bt

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

C) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livelnalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

|Rimozione di pavimento in ceramic@sottofase)

Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la féeeorativa si prevede il trasporto del materialeridulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in oaia;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Canale per scarico macerie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello.

IRimozione di pavimento in ceramica su balconi e @ (sottofase)

Rimozione di pavimenti in ceramica su balconi e lmdgurante la fase lavorativa si prevede il tragpdel materiale di risulta,
la cernita e I'accatastamento dei materiali evémisate recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di pavimento in ceranscabalconi e logge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in oai@ su balconi e logge;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Inalazione polveri, fibre;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Canale per scarico macerie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di pavimento in ceramica Su copertura piaa (sottofase)

Rimozione di pavimenti in ceramica su copertura @iddurante la fase lavorativa si prevede il tragpdel materiale di risulta,
la cernita e I'accatastamento dei materiali evémiste recuperabili.
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Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di pavimento in ceramscacopertura piana;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in oG su copertura piana;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Inalazione polveri, fibre;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Canale per scarico macerie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di pavimento in marmo(sottofase)

Rimozione di pavimenti in marmo. Durante la faseotativa si prevede il trasporto del materiale dilta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di pavimento in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in marm

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Canale per scarico macerie;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello.

IRimozione di pavimento in pietra(sottofase)

Rimozione di pavimenti in pietra. Durante la fasgolativa si prevede il trasporto del materiale dulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di pavimento in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in et

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriréibRumore; Vibrazioni.

IRimozione di rivestimenti (sottofase) |

IRimozione di controsoffittature, intonaci e rivestmenti interni (sottofase) |

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimti interni. Durante la fase lavorativa si prevéddeasporto del materiale di
risulta, la cernita e I'accatastamento dei mataiantualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di controsoffittaturetanaci e rivestimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittaumtonaci e rivestimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Canale per scarico macerie;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Scivolamentadute a livello.

|Rimozione di intonaci e rivestimenti esternisottofase)

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durargtddse lavorativa si prevede il trasporto del nialedi risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimiezgterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivesnti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Canale per scarico macerie;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Caduta dalkalScivolamenti, cadute a livello.

|Rimozione di rivestimenti in ceramicagsottofase)

Rimozione di rivestimenti in ceramica. Durante laefdavorativa si prevede il trasporto del materdilgisulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceraauj
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti eramica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

C) Martello demolitore elettrico;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a liwelnalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamentidate a livello.

Rimozione di rivestimenti in marmo (sottofase)

Rimozione di rivestimenti in marmo. Durante la fdaeorativa si prevede il trasporto del materialeridulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti immno;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

C) Martello demolitore elettrico;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livelnalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamentdate a livello.

IRimozione di serramenti(sottofase)
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|Rimozione di serramenti esternisottofase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la faseoriaiwa si prevede il trasporto del materiale diulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti estern

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvereg) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

|Rimozione di serramenti interni (sottofase)

Rimozione di serramenti interni. Durante la faseofativa si prevede il trasporto del materiale diulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti intern

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvereg) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;
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C) Attrezzi manuali;
d) Scala semplice;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimeittag manuale dei carichi; Inalazione polveri, fidReimore; Vibrazioni.

Rimozione di sottofondi(sottofase)

IRimozione di massettasottofase)

Rimozione di massetto per sottofondo di pavimerdt, Ifpttenimento di pendenze, ecc. Durante la fagerativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cernitaaedatastamento dei materiali eventualmente rechitiera

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di massetto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

C) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livelnalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

IRimozione di vespaio in pietramasottofase)

Rimozione di vespaio in pietrame eseguita a manoame la fase lavorativa si prevede il trasportbrdateriale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di vespaio in pietea

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;
C) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gasperi; Incendi, esplosioni;
Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazionemmale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livelldyrazioni.

ITAGLI E PERFORAZIONI (fase) |

ITaglio di muratura a tutto spessoresotiofase) |

Taglio di muratura per tutto lo spessore. Duraatéake lavorativa si prevede il trasporto del naleerdi risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al taglio di murature a tutto spessore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di murature a tutto spess

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,ropressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamerggute a livello.

ITaglio di solai in c.a.(sottofase)

Taglio di solai in c.a.. Durante la fase lavoratdigrevede il trasporto del materiale di risulgacernita e I'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di solai in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di solai in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,ropressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamerggute a livello.

|Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. (sottofase)

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. Durante fase lavorativa si prevede il trasporto del nialeerdi risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri@ma.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di travi, setti e pilagtrc.a.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,ropressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamerggute a livello.

ITaglio parziale di superfici orizzontali (sottofase)

Taglio parziale di superfici orizzontali. Durante flase lavorativa si prevede il trasporto del malerdi risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:

1) Addetto al taglio parziale di superfici orizzalit
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio parziale di superficzaontali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Tagliamuri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Rumd@eivolamenti, cadute a livello.

ITaglio parziale di superfici verticali (sottofase)

Taglio parziale di superfici verticali. Durante fase lavorativa si prevede il trasporto del materidi risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabje

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al taglio parziale di superfici vertical
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio parziale di superficitieli;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Tagliamuri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Rumd@eivolamenti, cadute a livello.

|Perforazioni in elementi opachisottofase)

Perforazioni eseguite in paramenti opachi, stratiwe non, per l'inserimento di materiali con diéfeti proprieta di resistenza,
permeabilita, ecc., l'introduzione di catene, firagcc..

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alle perforazioni in elementi opachi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle perforazioni in elementi opach

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;
C) Carotatrice elettrica;

d) Ponte su cavalletti;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'ad@ o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Rueydnalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

|OPERE EDILI IN GENERE

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne
Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne
Opere in c.a. non strutturale

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Lavorazione e posa ferri di armatura per operestatturali
Realizzazione della carpenteria per opere nontstalit
Opere in legno e ferro

Posa di recinzioni e cancellate

Posa di ringhiere e parapetti

Verniciatura a pennello di opere in ferro

Verniciatura a pennello di opere in legno
Pavimentazioni esterne

Posa di pavimenti per esterni in ceramica

Posa di pavimenti per esterni in marmo

Posa di pavimenti per esterni in pietra

IMassetti e sottofonditase) |

|[Formazione di massetto per pavimentazioni esternettofase) |

Formazione di massetto in calcestruzzo semplideeggerito come sottofondo per pavimentazioni eser

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di massetto per pavi@gioni esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto peirpentazioni esterne;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Caduta di materiale dall'alto o a lwelCesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polvéitire; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

|[Formazione di rasatura per pavimentazioni esternesottofase)

Formazione di rasatura su massetto in calcestragpplice o alleggerito per renderlo idoneo all'magione di pavimenti
esterni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di rasatura per paviraegioni esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rasatura peimastazioni esterne;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mpressioni; Caduta di materiale dall'alto o a lweElettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Movimentazione manuale dei caridRimore.

|Opere in c.a. non strutturale tase) |

|Getto in calcestruzzo per opere non strutturalisottofase) |

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reatiteee di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere rinrttarali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per operestrutturali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

C) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto wvellb; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imatti, compressioni; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; laalone polveri, fibre; Rumore; Movimentazione maeud#i carichi.

|Lavorazione e posa ferri di armatura per opere norstrutturali (sottofase) |

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e peia casserature di ferri di armatura per operestatturali.
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Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatoer opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri diatura per opere non strutturali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manwhde carichi; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, statoenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadutivello.

IRealizzazione della carpenteria per opere non strturali (sottofase)
Realizzazione della carpenteria per opere non stalitt

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della carpenteriaggare non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpeatpér opere non strutturali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifice) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Punture, tagli, abrasioni;

C) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

C) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;
e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto oiwello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imafti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Gedthizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibleumore; Scivolamenti,
cadute a livello.

|Opere in legno e ferroase) |

|Posa di recinzioni e cancellateottofase) |

Posa su fondazione in cls precedentemente realidzatcinzioni e cancellate.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gettthigzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribal@mo; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressjd/ibrazioni.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancejlat

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

C) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gaapari; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimezibne manuale dei carichi; Inalazione polveriditRumore; Vibrazioni.

|Posa di ringhiere e parapettisottofase)

Posa di ringhiere e parapetti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) attrezzatura
anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

C) Argano a cavalletto;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Saldatrice elettrica;

f) Smerigliatrice angolare (flessibile);
Q) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'al@ o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; lamone fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Ratni non ionizzanti;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

|Verniciatura a pennello di opere in ferro(sottofase)
Verniciatura a pennello di opere in ferro. Durdatéase lavorativa si prevede: stuccatura e alafasgia, verniciatura a pennello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla verniciatura a pennello di operéeimo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello direge ferro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifica;) guanti; d) calzature di sicurezzeg) indumenti
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protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

C) Ponte su cavalletti;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolameMovimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a liveiettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumoyébrazioni.

|Verniciatura a pennello di opere in legnasottofase)

Verniciatura a pennello di opere in legno. Duralatefase lavorativa si prevede: imprimitura, stuacate scartavetratura,
verniciatura a pennello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla verniciatura a pennello di operégno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello direpe legno;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifica;) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

C) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolameMovimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello

Pavimentazioni estern@fase)

|Posa di pavimenti per esterni in ceramicasottofase)
Posa di pavimenti per esterni realizzati con eldhierteramica.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni irangca;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per est@rceramica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Battipiastrelle elettrico;

C) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Rumore; Elettrocuzione; Vibrazioni; Ntoentazione manuale dei
carichi.

|Posa di pavimenti per esterni in marmasottofase)

Posa di pavimenti per esterni realizzati con eldniermarmo.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni inmg
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterniarmo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Levigatrice elettrica;

C) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazioneif gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livelldgrazioni.

|Posa di pavimenti per esterni in pietrasottofase)
Posa di pavimenti per esterni in pietra su letteatibia.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalamopolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni ietia;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterpietra;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

|OPERE EDILI IN COPERTURA

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture
Impermeabilizzazione di balconi e logge
Applicazione di vernice protettiva su copertura
Manti di copertura

Posa di manto di copertura in tegole

Posa di manto di copertura in tegole bituminose
Posa di manto di copertura in tegole cementizie
Montaggio di copertura in lamiera grecata
Montaggio di copertura in lastre traslucide
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti
Riparazione di manto di copertura in tegole
Massetti e sottofondi

Formazione di lisciatura per balconi e logge
Formazione di lisciatura per coperture
Formazione di massetto per balconi e logge
Formazione di massetto per coperture
Formazione di masso per balconi e logge
Formazione di masso per coperture
Formazione di rasatura per balconi e logge
Formazione di rasatura per coperture

Opere di lattoneria

Realizzazione di opere di lattoneria
Pavimentazioni esterne

Posa di pavimenti su balconi e logge

Posa di pavimenti su coperture piane

Posa di pavimento galleggiante su coperture piane

lImpermeabilizzazioni (fase) |

lImpermeabilizzazione di coperture(sottofase) |
Realizzazione di impermeabilizzazione di copertwegaita con guaina bituminosa posata a caldo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di copestu

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

C) Cannello a gas;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'ali@ o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;larone fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rueno

lImpermeabilizzazione di balconi e loggesottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di balcordggke eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'impermeabilizzazione di balconi gde;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allimpermeabilizzazione di balcemdgge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Cannello a gas;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazifimai, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.

|Applicazione di vernice protettiva su coperturagsottofase)

Verniciatura di una copertura continua, realizzatpennello, a rullo o a spruzzo, eseguita previegadto lavaggio del
sottofondo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione di vernice protettivacopertura;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione di vernice pratetsu copertura;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificad) guanti; e) calzature di sicurezz)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

IManti di copertura (fase) |

|Posa di manto di copertura in tegolesottofase) |
Posa di manto di copertura in tegole previo posanento di listelli in legno (o di appositi aggarmer il loro fissaggio.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di manto di copertura in tegol
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di manto di coperturizgole;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

d) Taglierina elettrica;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore&iioni; Inalazione polveri, fibre.

|Posa di manto di copertura in tegole bituminoseottofase)

Posa di manto di copertura in tegole bituminoseipreosizionamento di listelli in legno (o di apftosgganci) per il loro
fissaggio.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di manto di copertura in tedgotuminose;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di manto di coperturzgole bituminose;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

d) Taglierina elettrica;
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e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore&iioni; Inalazione polveri, fibre.

|Posa di manto di copertura in tegole cementizigottofase)

Posa di manto di copertura in tegole cementizieiprposizionamento di listelli in legno (o di apjfiosgganci) per il loro
fissaggio.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di manto di copertura in teg@mentizie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di manto di coperturiggole cementizie;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

d) Taglierina elettrica;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumorey&iioni; Inalazione polveri, fibre.

Montaggio di copertura in lamiera grecata(sottofase)

Montaggio di copertura realizzata con lastre dia@oa protezione multistrato a profilo grecato.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di copertura in lamieracgte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di copertura in lamigrecata;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticadutaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Argano a bandiera;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di copertura in lastre traslucide (sottofase)
Montaggio di copertura realizzata con lastre tredkl
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Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di copertura realizzata lestre traslucide;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di copertura realazamn lastre traslucide.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticadutaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Argano a bandiera;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

IMontaggio di copertura in pannelli termoisolanti (sottofase)
Montaggio di copertura realizzata con pannelli @solanti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di copertura in pannelireisolanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di copertura in panterimoisolanti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticadutaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Argano a bandiera;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

IRiparazione di manto di copertura in tegolesottofase)

Riparazione di manto di copertura in tegole. Durdatiase lavorativa si prevede: pulizia e posa el@hrecuperati, sostituzione
e posa elementi danneggiati 0 mancanti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla riparazione di manto di coperturaeigole;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla riparazione di manto di caperin tegole;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

d) Taglierina elettrica;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumorer&iioni; Inalazione polveri, fibre.

IMassetti e sottofondifase) |

|Formazione di lisciatura per balconi e loggesotiofase) |

Formazione di lisciatura autolivellante realizzeda premiscelato su massetto in calcestruzzo seenplalleggerito per renderlo
idoneo all'applicazione di pavimenti e/o imperméabazioni di balconi e logge.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di lisciatura per baliceogge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di lisciatura paicbni e logge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

|Formazione di lisciatura per coperture(sottofase)

Formazione di lisciatura autolivellante realizzeda premiscelato su massetto in calcestruzzo seenplalleggerito per renderlo
idoneo all'applicazione di pavimenti e/o imperméabazioni di coperture.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di lisciatura per copest
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di lisciatura paperture;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;
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C) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

|[Formazione di massetto per balconi e loggentiofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplickeggerito, dotato di adeguata pendenza, come fifeergo e/o sottofondo
per la pavimentazione di balconi e logge.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di massetto per baleoluigge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto pecdrale logge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Betoniera a bicchiere;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamestiitolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveribre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

|[Formazione di massetto per coperturesottofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo sempliceggerito come riempimento e/o sottofondo e/o pezé per coperture
comunque eseguito.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di massetto per baleoluigge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto perdrdle logge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Betoniera a bicchiere;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamestiitolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveribre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.
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|Formazione di masso per balconi e loggevtiofase)

Formazione di masso in calcestruzzo semplice ggdleto, dotato di adeguata pendenza, come rienmarego sottofondo per
la pavimentazione di balconi e logge.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di masso per balcomiggé;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di masso per baledogge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Betoniera a bicchiere;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamestritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polyerfibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

|[Formazione di masso per coperturesottofase)

Formazione di masso in calcestruzzo semplice qgdiéto come riempimento e/o sottofondo e/o penelgmar coperture
comunque eseguito.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di masso per coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di masso per copert

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Betoniera a bicchiere;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamestiitolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveribre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

|Formazione di rasatura per balconi e loggesottofase)

Formazione di rasatura su massetto in calcestrsemmlice o alleggerito per renderlo idoneo all'mazione di pavimenti e/
impermeabilizzazioni su balconi e logge.
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Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di rasatura per balelugge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rasatura pecdrdle logge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Impastatrice;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Movimentazione manuale dei carjdRimore.

|[Formazione di rasatura per coperture(sottofase)

Formazione di rasatura su massetto in calcestrseagplice o alleggerito per renderlo idoneo all'maione di pavimenti e/o
impermeabilizzazioni su coperture.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto vellb; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di rasatura per copertur
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rasatura peecpe;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Impastatrice;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Movimentazione manuale dei carjdRimore.

|Opere di lattoneria (fase) |

IRealizzazione di opere di lattonerigsottofase) |
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Realizzazione di opere di lattoneria (scossalinealicai gronda e pluviali).

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoagri
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di opere dolaria;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticadutaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

|Pavimentazioni esterngfase) |

|Posa di pavimenti su balconi e loggeottofase) |

Posa di pavimenti su balconi e logge.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di pavimenti su balconi e gg
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti su balcdoige;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Battipiastrelle elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;
e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumorer&iinni; Movimentazione manuale dei carichi.

|Posa di pavimenti su coperture piangsottofase)

Posa di pavimenti su coperture piane.

Lavoratori impegnati:

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

PAG.97 DI 167



azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

1) Addetto alla posa di pavimenti su coperture @jan
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti su copenizae;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Battipiastrelle elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;
e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumorey&iioni; Movimentazione manuale dei carichi.

|Posa di pavimento galleggiante su coperture pianstiofase)
Posa di pavimenti galleggianti da posizionarsigooaiti supporti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di pavimento galleggiante gpecture piane;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimento galleggianteoperture piane;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; RumoreyaZioni.

|OPERE EDILI IN FACCIATA

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e tBufasi:
Intonaci e pitturazioni in facciata

Formazione intonaci esterni (industrializzati)
Formazione intonaci esterni (tradizionali)
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Tinteggiatura di superfici esterne

Isolamenti termici e acustici

Applicazione esterna di pannelli isolanti su suipevferticali
Applicazione in intercapedine di pannelli isolasui superfici verticali
Rivestimenti in facciata

Posa di rivestimenti esterni in ceramica

Posa di rivestimenti esterni in marmo

Serramenti

Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di porte per esterni

Intonaci e pitturazioni in facciata (fase)

|[Formazione intonaci esterni (industrializzati) sottofase)
Formazione di intonaci esterni su superfici vettiearizzontali con macchina intonacatrice.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione intonaci esterni indiaditzzati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterdustrializzati;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Intonacatrice;

e) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; GettijzthRumore.

|Formazione intonaci esterni (tradizionali) sottofase)

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tréaliali);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterdizionali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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C) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

C) Argano a cavalletto;

d) Impastatrice;

e) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'alial o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;larone polveri, fibre; Movimentazione manuale ciiichi; Rumore.

ITinteggiatura di superfici esterne(sottofase)

Tinteggiatura di superfici esterne.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superficeese;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

|Isolamenti termici e acustici(fase) |

|Applicazione esterna di pannelli isolanti su supeiti verticali (sottofase) |
Applicazione, su superfici esterne verticali presgemente trattate (pulizia, verifica ed eventugbeistino della planeita,
applicazione di rasante), di pannelli isolanti naedié collanti e tasselli e dei relativi pezzi spécicome profilati in alluminio
per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione esterna di pannelliaati su superfici verticali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione esterna di panisalanti su superfici verticali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;
e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; RumoreyaZioni.

|Applicazione in intercapedine di pannelli isolantisu superfici verticali (sottofase)|
Applicazione, in intercapedine su parete precedesée trattate (pulizia, verifica ed eventuale isiimo della planeita,
applicazione di rasante), di pannelli isolanti na@dé collanti e tasselli e dei relativi pezzi spicicome profilati in alluminio
per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione in intercapedine dipalti isolanti su superfici verticali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione in intercapedinpahnelli isolanti su superfici verticali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; RumoreyaZioni.

IRivestimenti in facciata fase) |

|Posa di rivestimenti esterni in ceramicasottofase) |

Posa di rivestimenti esterni realizzati con elernegrtamici.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di rivestimenti esterni inaggica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti estanrgéramica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;
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d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

|Posa di rivestimenti esterni in marmao(sottofase)

Posa di rivestimenti esterni realizzati con lagirmarmo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di rivestimenti esterni inaggica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti estanrgéramica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Serramenti (fase)

IMontaggio di serramenti esterni(sottofase)
Montaggio di serramenti esterni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pac.102 DI 167



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

IMontaggio di porte per esternisottofase)

Montaggio di porte per esterni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte per esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte per esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

|OPERE EDILI INTERNE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e tBufasi:
Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (industrializzati)
Formazione intonaci interni (tradizionali)

Tinteggiatura di superfici interne

Isolamenti termici e acustici

Applicazione interna di pannelli isolanti su supgrbrizzontali
Applicazione interna di pannelli isolanti su supgnferticali
Massetti e sottofondi

Formazione di lisciatura per pavimenti interni
Formazione di massetto per pavimenti interni
Formazione di masso per pavimenti interni

Formazione di rasatura per pavimenti interni

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti
Realizzazione di tramezzature interne

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo
Serramenti

Montaggio di serramenti interni

Montaggio di porte interne

|Intonaci e pitturazioni interne (fase)

|[Formazione intonaci interni (industrializzati) (sottofase) |

Formazione di intonaci interni su superfici vertieaorizzontali con macchina intonacatrice.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla formazione intonaci interni indigstizzati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci intermustrializzati;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Intonacatrice;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; GettijasthRumore.

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)
Formazione di intonacatura interna su superficvsidicali che orizzontali, realizzata a mano.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione intonaci interni tradizali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interadizionali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

C) M.M.C. (elevata frequenza);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Impastatrice;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Movimentazione manuale dei carjdRimore.

ITinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti int& previa preparazione di dette superfici esegaitnano, con attrezzi meccanici
o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatari)

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superficeimte;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

C) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

llsolamenti termici e acusticifase) |

Applicazione interna di pannelli isolanti su superici orizzontali (sottofase)

Applicazione, su superfici interne orizzontali prdentemente trattate (pulizia, verifica ed eveetugdristino della planeita,
applicazione di rasante), di pannelli isolanti na@dé collanti e tasselli e dei relativi pezzi spicicome profilati in alluminio
per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione interna di pannellil&sai su superfici orizzontali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione interna di parinstilanti su superfici orizzontali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

C) Argano a cavalletto;

d) Ponte su cavalletti;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'al@ o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Rurey Vibrazioni.

|Applicazione interna di pannelli isolanti su superici verticali (sottofase)

Applicazione, su superfici interne verticali preeettmente trattate (pulizia, verifica ed eventugbeistino della planeita,
applicazione di rasante), di pannelli isolanti na@dé collanti e tasselli e dei relativi pezzi spicicome profilati in alluminio
per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione interna di pannellilésdi su superfici verticali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione interna di parinstilanti su superfici verticali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

C) Argano a cavalletto;

d) Ponte su cavalletti;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'al@ o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Rurey Vibrazioni.

IMassetti e sottofondifase) |

|[Formazione di lisciatura per pavimenti interni (sottofase) |

Formazione di lisciatura autolivellante realizzeda premiscelato su massetto in calcestruzzo seenplalleggerito per renderlo
idoneo all'applicazione di pavimenti interni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di lisciatura per pavitiénterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di lisciatura pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

|[Formazione di massetto per pavimenti internisottofase)
Formazione di massetto in calcestruzzo semplidieggerito come sottofondo per pavimenti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di massetto per paviiraterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto peirpenti interni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;
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d) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenstiitolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveribre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

|[Formazione di masso per pavimenti internisottofase)

Formazione di masso in calcestruzzo semplice gggléto come riempimento e/o sottofondo per pavimen

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di masso per pavimentgrini;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di masso per pantieterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamestiitolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveribre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di rasatura per pavimenti interni (sottofase)

Formazione di rasatura su massetto in calcestraemplice o alleggerito per renderlo idoneo all'ma@ione di pavimenti
interni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di rasatura per pavimieéerni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rasatura peirpasti interni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipakeri, fibre; Movimentazione manuale dei carjdRimore.

|Pareti divisorie, controsoffittature (fase)
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|Realizzazione di contropareti e controsoffittisottofase)

Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di contropareti etoosoffitti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropagetontrosoffitti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala semplice;

f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimeittag manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di tramezzature intern@sottofase)

Realizzazione di tramezzature interne.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di tramezzature mger
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzainterne;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Betoniera a bicchiere;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenstiitolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveribre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

|Pavimentazioni interne (fase)
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|Posa di pavimenti per interni in ceramicagsottofase)
Posa di pavimenti interni realizzati con elemertaenici in genere.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di pavimenti per interni imazaica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per intémrderamica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

C) M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Battipiastrelle elettrico;

e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumorer&iinni; Movimentazione manuale dei carichi.

IRivestimenti interni (fase) |

|Posa di rivestimenti interni in ceramicagsottofase) |

Posa di rivestimenti interni realizzati con elenhertamici in genere, e malta a base cementizidesiai.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di rivestimenti interni in @mrica,;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti intemceramica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala doppia;

f) Scala semplice;

Q) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiametritolamenti; Movimentazione manuale dei cati€himore; Vibrazioni.
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|Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmettofase)
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa in opera di soglie, pedatagtalin marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedarate in marmo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

C) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; RumoreyaZioni.

|Serramenti (fase) |

IMontaggio di serramenti interni (sottofase) |

Montaggio di serramenti interni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

IMontaggio di porte interne (sottofase)
Montaggio di porte interne.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di porte interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

|OPERE EDILI RIPRISTINI

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
Ripristini di calcestruzzo

Rifacimento di cornicioni

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, etr
Ripristino di cls di balconi e logge

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Ripristini di infissi in legno

Riparazione di infissi in legno

Sostituzione della ferramenta

Ripristini di intonaci esterni

Pulitura di intonaci esterni

Rimozione dello strato di finitura di intonaci este
Ripresa di intonaci esterni

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Ripristini di intonaci interni

Pulitura di intonaci interni

Rimozione dello strato di finitura di intonaci inté
Ripresa di intonaci interni

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro
Risanamenti da umidita

Impermeabilizzazione di superfici con malte cenmati
Impermeabilizzazione di superfici con resine
Inserimento trasversale in murature di isolanti

IRipristini di calcestruzzo (fase) |

IRifacimento di cornicioni (sottofase) |

Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimesio ripresa di cornicioni esistenti a sezione serapton angoli retti eseguiti
con struttura in mattoni o coppi posti a shalztuecatura.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al rifacimento di cornicioni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rifacimento di cornicioni;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Impastatrice;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipokeri, fibre; Movimentazione manuale dei carjdRimore.

|Rimozione di cls ammalorato di balconi e loggeottofase)

Rimozione del calcestruzzo ammalorato dei balcdogge fino allo scoprimento dei ferri di armaturdoeo pulizia da ossidi.
Durante la fase lavorativa si prevede il traspdegbmateriale di risulta.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di loalice logge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammaloratbalconi e logge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;
C) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livel8civolamenti, cadute a livello.

IRimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (sottofase)

Rimozione del calcestruzzo ammalorato di elementitstrali fino allo scoprimento dei ferri di armadue loro pulizia da ossidi.
Durante la fase lavorativa si prevede il traspdebmateriale di risulta.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pitg travi, pareti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorateithistri, travi, pareti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;
C) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livel8civolamenti, cadute a livello.

IRipristino di cls di balconi e loggesottofase)

Ripristino del calcestruzzo di frontalini ed intradodi balconi e logge eseguito dopo aver prevantente posato a pennello sui
ferri delle armature prodotti anticorrosivi.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al ripristino di cls ammalorato di batce logge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ripristino di cls ammaloratdoeliconi e logge;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto dvallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a liog Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

IRipristino di cls di pilastri, travi, pareti (sottofase)

Ripristino del calcestruzzo di travi, pilastri, §ettcc. eseguito dopo aver preventivamente posgtenmello sui ferri delle
armature prodotti anticorrosivi.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al ripristino di cls ammalorato di piidstravi, pareti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ripristino di cls ammaloratgdastri, travi, pareti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
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b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

C) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Ripristini di infissi in legno (fase)

IRiparazione di infissi in legno(sottofase)

Riparazione di infissi in legno di qualsiasi tiponcemontaggio e rimontaggio nei vari componenti, cettifica o sostituzione
delle parti danneggiate e registrazione o sostinezdella ferramenta.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla riparazione di infissi in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla riparazione di infissi in legn

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

C) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolatimeMovimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazionevpdl fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

|Sostituzione della ferramentasottofase)
Riparazione d'infissi in legno di qualsiasi tipo awstituzione della ferramenta.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla sostituzione della ferramenta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sostituzione della ferramenta;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolameMovimentazione
manuale dei carichi.

IRipristini di intonaci esterni (fase) |

|Pulitura di intonaci esterni (sottofase) |
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Pulitura di superfici intonacate mediante uso dbjilitrice e sabbiatrice.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla pulitura di intonaci esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Idropulitrice;

C) Ponteggio metallico fisso;
d) Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,mapressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; NebdReimore; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livelcivolamenti, cadute a livello; Inalazione polyébre.

|Rimozione dello strato di finitura di intonaci esteni (sottofase)
Rimozione del solo strato di finitura di intonaci.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione dello strato di finitudaintonaci esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione dello strato ditlima di intonaci esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
C) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'al@ o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

|Ripresa di intonaci esterni(sottofase)
Ripresa di intonaci mediante pulizia del supportgario sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla ripresa di intonaci esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
C) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Impastatrice;

e) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipakeri, fibre; Movimentazione manuale dei carjdRimore.

|Spicconatura di intonaci esterni a vivo di murosottofase)

Spicconatura di intonaa vivo di muro.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla spicconatura di intonaci estermiv@ di muro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci esterivo di muro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
C) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'al@ o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Ripristini di intonaci interni (fase)

|Pulitura di intonaci interni (sottofase)
Pulitura di superfici intonacate mediante uso djilitrice e sabbiatrice.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla pulitura di intonaci interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci interni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pac.116 DI 167



azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Idropulitrice;

C) Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mopressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; NebbRumore; Vibrazioni;
Inalazione polveri, fibre.

|Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni (sottofase)
Rimozione del solo strato di finitura di intonaci.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione dello strato di finitudaintonaci interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione dello strato ditlima di intonaci interni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (elevata frequenza);
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IRipresa di intonaci interni (sottofase)

Ripresa di intonaci mediante pulizia del supportoario sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla ripresa di intonaci interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

C) M.M.C. (elevata frequenza);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C) Attrezzi manuali;

d) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto avallo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a lieg Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazipakeri, fibre; Movimentazione manuale dei carjdRimore.

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro (sottofase)
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Spicconatura di intona@ vivo di muro.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla spicconatura di intonaci interniieo di muro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci inmtervivo di muro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (elevata frequenza);
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,ropressioni.

Risanamenti da umidita (fase)

lImpermeabilizzazione di superfici con malte cementie (sottofase)
Protezione impermeabile di superfici con malte cetimie.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'impermeabilizzazione di superfichamalte cementizie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di sumédon malte cementizie;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifica;) guanti; d) calzature di sicurezzeg) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

lImpermeabilizzazione di superfici con resinesotiofase)

Protezione impermeabile di superfici con resine.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'impermeabilizzazione di superfichagsine;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di sumédon resine;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifica;) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

|Inserimento trasversale in murature di isolanti(sottofase)

Inserimento, in un taglio della muratura eseguiizzontalmente, di spessori isolanti (in polietderPVC, vetroresina, ecc.),
posizionati successivamente al riempimento deldagésso con malte cementizie additivate conitintir

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'inserimento trasversale in muratirssolanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'inserimento trasversale in rureadi isolanti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) mascherina antipolverec¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni.

IMPIANTI TRADIZIONALI

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:

Assistenze murarie

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi medcanic

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc

Realizzazione di impianto di messa a terra

Realizzazione di impianto di protezione controdariche atmosferiche
Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto radiotelevisivo

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

Impianti idrico-sanitario e del gas

Installazione della caldaia per produzione acqldacsanitaria
Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Realizzazione della rete di distribuzione di impéaidrico-sanitario e del gas
Impianti termici

Installazione della centrale termica per impiaetanico (centralizzato)
Installazione di caldaia per impianto termico (augimo)

Posa della cisterna per combustibile liquido

Realizzazione della rete di distribuzione e termipar impianto termico

|Assistenze murarie(ase) |

|[Esecuzione di tracce eseguite a man®ttofase) |

Esecuzione di tracce eseguita a mano (aperturdusuch al grezzo) per alloggiamento tubi in muratdr qualsiasi genere e
l'accatastamento dei materiali.
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Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguitargo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,ropressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

|Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanisttofase)

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatricenartello demolitore elettrico (apertura e chiusalrgrezzo) per alloggiamento
tubi in muratura di qualsiasi genere e I'accatastamndei materiali.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla apertura e chiusura al grezzoatide;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla apertura e chiusura al grelzzmcce;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

C) Ponte su cavalletti;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri,réb Rumore; Vibrazioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

lImpianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecqfase) |

|Realizzazione di impianto di messa a terraottofase) |

Realizzazione di impianto di messa a terra.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto di meadarra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto dissa a terra;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Ceseiatin stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione pdiibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di protezione contro lecriche atmosferiche
(sottofase)
Realizzazione di impianto di protezione contro lerthe atmosferiche.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto oivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzionkscendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto di prate® contro le scariche atmosferiche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto ditpzione contro le scariche atmosferiche;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Trapano elettrico;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentaziamanuale dei carichi.

|Realizzazione di impianto elettricosottofase)
Realizzazione di impianto elettrico.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impiantoteileb;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Ceseiatin stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione pdiMibre; Rumore; Vibrazioni.

|Realizzazione di impianto radiotelevisivQgsottofase)
Realizzazione di impianto radiotelevisivo.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto oivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzionkcendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto radiowero;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto oéglevisivo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Trapano elettrico;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,rapressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveriyépRumore; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazamanuale dei carichi.

|Realizzazione di impianto telefonico e citofonic@ottofase)

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto telefani citofonico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impiantoftaiéco e citofonico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pac.122 DI 167



azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
C) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Ceseiatin stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione pdiMibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti idrico-sanitario e del gas fase)

linstallazione della caldaia per produzione acqua dda sanitaria (sottofase) |
Installazione della caldaia per produzione acqldacsanitaria.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'installazione della caldaia per proidne acqua calda sanitaria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione della caldaia perduzione acqua calda sanitaria;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gaapai; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'atesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manualecdrichi; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

IMontaggio di apparecchi igienico sanitarisottofase)

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di apparecchi igienico tami
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igiersanitari;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Scala doppia;
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d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Ceseiatin stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione pdiibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione di impiato idrico-sanitario e del gas
(sottofase)
Realizzazione della rete di distribuzione di impieigtrico-sanitario e del gas.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della rete di distdione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete girhuzione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gaspari; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'atesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuaecdrichi; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

lImpianti termici (fase) |

Installazione della centrale termica per impianto €rmico (centralizzato)
(sottofase)
Installazione della centrale termica per impiagtonico (centralizzato).

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gettthigzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribal@mo; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressjd/ibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'installazione della centrale termpea impianto termico (centralizzato);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione della centrateniea per impianto termico (centralizzato);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificae) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) R.O.A. (operazioni di saldatura);
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C) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gaspari; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'atesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manualecdrichi; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

lInstallazione di caldaia per impianto termico (autmomo) (sottofase)

Installazione della caldaia per impianto termicat¢gaomo).

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'installazione di caldaia per imp@térmico (autonomo);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di caldaia pepiamto termico (autonomo);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gaapari; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'atesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manualecdrichi; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

Posa della cisterna per combustibile liquid@sottofase)

Posa della cisterna per combustibile liquido.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gettthigzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribal@mo; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressjd/ibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa della cisterna per combustiligjuido;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della cisterna per cotithilesliquido;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,ropressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione mandalecarichi.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminlaper impianto termico
(sottofase)
Realizzazione della rete di distribuzione e terniipat impianto termico.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della rete di distdione e terminali per impianto termico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete sgirthuzione e terminali per impianto termico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

C) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gaapari; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'atesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manua&liecdrichi; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

ILAVORI MOVIMENTO TERRA

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e tBafasi:
Scavi a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta

Scavi eseguiti a mano

Scavo eseguito a mano

Scavo eseguito a mano in superficie

Scavo eseguito a mano in profondita

Scavo eseguito con martello demolitore

|Scavi a sezione ristrettatase) |

|Scavo a sezione ristrettasottofase) |
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo apeatlinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi m&anici.
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Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalam®opolveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Istmmento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Eteocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

C) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

C) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'al@ o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi eseguiti a man@ase)

|Scavo eseguito a man@ottofase)
Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdiatatno di edifici.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, épmcendi, esplosioni; Investimento, ribaltame®amore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
C) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

C) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'ali@ o a livello;
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Movimentazione manuale dei carichi.

|Scavo eseguito a mano in superficieotiofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdintaino di edifici, in superficie.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, ébcendi, esplosioni; Investimento, ribaltame®amore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in $ieper

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,ropressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialéadta o a livello.

|Scavo eseguito a mano in profondit&ottofase)
Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdiatatno di edifici, in profondita.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, ébcendi, esplosioni; Investimento, ribaltamem®amore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo eseguito a mano in profondita
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in piaifa;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
C) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

C) Argano a cavalletto;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materialel'ali@ o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Ntoentazione manuale dei carichi.
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|Scavo eseguito con martello demolitorgottofase)
Scavi eseguiti con martello demolitore, esegudiedo aperto o all'interno di edifici.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo eseguito con martello deromdit
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelleiportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito con marteltfoaliore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

C) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

C) Compressore con motore endotermico;
d) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, mpressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiald'adt@ o a livello; Getti,
schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, lesfpni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movintamione manuale dei
carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MIS URE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Chimico;

4) Elettrocuzione;

5) Getti, schizzi;

6) Inalazione polveri, fibre;

7) Investimento, ribaltamento;

8) M.M.C. (elevata frequenza);

9) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
10) Punture, tagli, abrasioni;

11) R.O.A. (operazioni di saldatura);
12) Rumore;

13) Seppellimento, sprofondamento;

14) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altrogasjuota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallicedis
Prescrizioni Organizzative:
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggipoditeggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni pievisrnito di attrezzi appropriati ed in buonotstdi manutenzione.
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. |l personale addetto al montaggio e smontaggieodieggi metallici fissi, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collat dovra utilizzare idonei sistemi di protezioaeticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazionefgpesistemi di sicurezza che consentono una n@ggiobilita del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune thattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggioesaue, altri sistemi analoghi.
b) Nelle lavorazioni: Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti oriz#ali eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a.
eseguita a mano; Demolizione di scale in muratsegita a mano; Demolizione di solai in c.a. esaguimano; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita a mano; Demolizionetdittsire in muratura portante eseguita a mano; Dieiope di tompagnature
eseguita a mano; Demolizione di balconi, cornigiagjgetti orizzontali eseguita con mezzi meccarfeimolizione di scale in
c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizionecdiesin muratura eseguita con mezzi meccanici; Dieiope di solai in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di sirettin c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demoiidli strutture in
muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizititempagnature eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la deimohe di parti di costruzione come i solai deveezs
effettuato determinando accuratamente la colloc&zéla tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio

Mezzi meccanici.Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammes§e |0 parti isolate degli edifici e senza alcureménto
di manodopera sul manufatto compromesso dalla deimé meccanizzata stessa.

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manualij deiri aventi altezza superiore a 2 metri, devoaseee
effettuate utilizzando ponti di servizio indipentietall'opera da demolire.

C) Nelle lavorazioni: Demolizione di solai di copertura in c.a. esegait@ano; Demolizione di solai di copertura in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di canneafigro di aerazione; Rimozione di manto di coperiniamiera grecata;
Rimozione di manto di copertura in lastre trasluci@enozione di manto di copertura in pannelli tersaténti; Rimozione di
manto di copertura in tegole; Rimozione di manto empeabile; Rimozione di scossaline, canali di gronplaviali;
Impermeabilizzazione di coperture; Impermeabilizaae di balconi e logge; Applicazione di vernicetettiva su copertura;
Posa di manto di copertura in tegole; Posa di mdntmopertura in tegole bituminose; Posa di maritoogertura in tegole

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pac.131 DI 167



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

cementizie; Montaggio di copertura in lamiera gtacdontaggio di copertura in lastre traslucide;itémgio di copertura in
pannelli termoisolanti; Riparazione di manto di atype in tegole; Formazione di lisciatura per coper; Formazione di
massetto per coperture; Formazione di masso perttwp; Formazione di rasatura per coperture; Bogavimenti su coperture
piane; Posa di pavimento galleggiante su copeptiaree;

Prescrizioni Organizzative:

Resistenza della copertura.Prima di procedere alla esecuzione di lavori gti, teicernari, coperture simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficigertsostenere il peso degli operai e dei matatiathpiego. Nel caso in cui sia
dubbia tale resistenza, devono essere adottatcessari apprestamenti atti a garantire la incolurditlle persone addette,
disponendo a seconda dei casi, tavole sopra laioedsottopalchi e facendo uso di cinture di szna.

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogmlgvolta non siano attuabili misure di prevenziene
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sisi di protezione anticaduta individuali. In pastere sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza chesentono una maggior mobilita del lavoratore qualvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guisisef e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analogh
Protezione perimetrale.Prima dell'inizio dei lavori in copertura € neaess verificare la presenza o approntare una piatez
perimetrale lungo tutto il contorno libero dellgstficie interessata.
d) Nelle lavorazioni: Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione diip@nto in ceramica su balconi e logge;
Rimozione di pavimento in ceramica su coperturagi&imozione di serramenti esterni; Perforaziorélementi opachi; Posa
di ringhiere e parapetti; Formazione di lisciatpea balconi e logge; Formazione di massetto peobale logge; Formazione di
masso per balconi e logge; Formazione di rasardaconi e logge; Realizzazione di opere di lat@ Posa di pavimenti su
balconi e logge; Formazione intonaci esterni (imdalizzati); Formazione intonaci esterni (tradizadi); Tinteggiatura di
superfici esterne; Applicazione esterna di panisdlianti su superfici verticali; Applicazione intércapedine di pannelli isolanti
su superfici verticali; Posa di rivestimenti estémceramica; Posa di rivestimenti esterni in marmlontaggio di serramenti
esterni; Rifacimento di cornicioni; Ripristino di of8 balconi e logge; Ripristino di cls di pilasttravi, pareti; Pulitura di
intonaci esterni; Rimozione dello strato di finitwtaintonaci esterni; Ripresa di intonaci estermiicBonatura di intonaci esterni
a vivo di muro; Realizzazione di impianto di protem contro le scariche atmosferiche; Realizzaziohd@mpianto
radiotelevisivo;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qualta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sisi di protezione anticaduta individuali. In paotare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza chesentono una maggior mobilita del lavoratore qualvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guisisef e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analogh
e) Nelle lavorazioni:Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a n®tay0 eseguito a mano in profondita;

Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavd.'accesso al fondo dello scavo deve avvenire temppositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.)chsb si utilizzino scale a mano, devono sporgesefficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente pedimslittamenti o sbhandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazionk'accesso nei pozzi di fondazione deve esserdégp@sto con rampe di scale, anche
verticali, purché sfalsate tra loro ed intervalldéepianerottoli di riposo posti a distanza noresigge a 4 metri 'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono cortgre la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivelloggi@re di 2 metri, i lati liberi dello scavo o dékevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolariGli attraversamenti devono essere garantiti dagrae pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavolerfapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavba zona di avanzamento del fronte scavo deve estgaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito I'accesserabpale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello "

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadalitalio, durante le operazioni di trasporto di enitli 0 per caduta degli stessi
da opere provvisionali, o a livello, a seguito @intblizioni mediante esplosivo o a spinta da partenateriali frantumati
proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccagged materiali e per gli impianti fissi; Allestimentb

servizi igienico-assistenziali del cantiere; Realzane di passerella per attraversamento di scapaai affaccianti sul vuoto;
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delbstazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere; Raiame di caldaia a
basamento; Rimozione di manto di copertura in laanigecata; Rimozione di manto di copertura in éastaslucide; Rimozione
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di manto di copertura in pannelli termoisolanti; Rizione di scossaline, canali di gronda, pluvialinBzione di ringhiere e
parapetti; Posa di ringhiere e parapetti; Imperntigabzione di coperture; Impermeabilizzazione dildoni e logge;
Applicazione di vernice protettiva su coperturas®ali manto di copertura in tegole; Posa di mamtoogertura in tegole
bituminose; Posa di manto di copertura in tegoteastizie; Montaggio di copertura in lamiera grecdantaggio di copertura
in lastre traslucide; Montaggio di copertura in pai termoisolanti; Riparazione di manto di copeatin tegole; Formazione di
lisciatura per balconi e logge; Formazione di &sgia per coperture; Formazione di massetto peobaé logge; Formazione di
massetto per coperture; Formazione di masso peoitia logge; Formazione di masso per coperturan&oione di rasatura per
balconi e logge; Formazione di rasatura per coperiRealizzazione di opere di lattoneria; Posa dirpanti su balconi e logge;
Posa di pavimenti su coperture piane; Posa di pevion galleggiante su coperture piane; Formaziorienati esterni
(industrializzati); Formazione intonaci esterniaizionali); Tinteggiatura di superfici esterne;plipazione esterna di pannelli
isolanti su superfici verticali; Applicazione intércapedine di pannelli isolanti su superfici \eati; Posa di rivestimenti esterni
in ceramica; Posa di rivestimenti esterni in marnMontaggio di serramenti esterni; Formazione intbnaterni
(industrializzati); Formazione intonaci internigdlizionali); Tinteggiatura di superfici interne; plcazione interna di pannelli
isolanti su superfici orizzontali; Applicazione énba di pannelli isolanti su superfici verticaliprfazione di lisciatura per
pavimenti interni; Formazione di massetto per pavithinterni; Formazione di masso per pavimenternint Formazione di
rasatura per pavimenti interni; Realizzazione ditpareti e controsoffitti; Realizzazione di tramezae interne; Posa di
pavimenti per interni in ceramica; Posa di rivestith interni in ceramica; Posa in opera di sogbedate, alzate in marmo;
Montaggio di serramenti interni; Montaggio di poitéerne; Rifacimento di cornicioni; Ripresa di indmn esterni; Ripresa di
intonaci interni; Installazione della centrale te&ranper impianto termico (centralizzato); Posaalelsterna per combustibile
liquido;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguindicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamenteb) accompagnare inizialmente il carico fuori dallmadali interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralatdase di sollevamentod) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carice) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuafalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilitd del carico prima dirsgarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante tzovra di richiamo.
b) Nelle lavorazioni: Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozidinmanto di copertura in tegole; Rimozione
di manto impermeabile; Rimozione di pavimento intitat Rimozione di pavimento in ceramica; Rimoziong@avimento in
ceramica su balconi e logge; Rimozione di pavimeént@eramica su copertura piana; Rimozione di pavimém marmo;
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimi interni; Rimozione di intonaci e rivestimensterni; Rimozione di
rivestimenti in ceramica; Rimozione di rivestimantimarmo; Rimozione di massetto;

Prescrizioni Esecutive:

Convogliamento del materiale di demolizionell materiale di demolizione non deve essere gettil'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi caribbui estremo inferiore non deve risultare ad zdée maggiore di 2 metri dal
livello del piano di raccolta.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 ap2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego demti chimici in ogni tipo di procedimento, comgrés produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto'elinhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analigel rischio (schede di valutazione, ecc) si rinsaatl documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di massetto per pavimentazioni estdfoenazione di rasatura per pavimentazioni
esterne; Getto in calcestruzzo per opere non wstalitt Realizzazione della carpenteria per opere stantturali; Verniciatura a
pennello di opere in ferro; Verniciatura a pennelilopere in legno; Posa di pavimenti per estermieramica; Posa di pavimenti
per esterni in marmo; Applicazione di vernice pitdta su copertura; Formazione di lisciatura pdctai e logge; Formazione
di lisciatura per coperture; Formazione di masspépbalconi e logge; Formazione di massetto ppertore; Formazione di
masso per balconi e logge; Formazione di massaq@eerture; Formazione di rasatura per balconi gdpdormazione di
rasatura per coperture; Posa di pavimenti su batdrgge; Posa di pavimenti su coperture pianemBaione intonaci esterni
(industrializzati); Formazione intonaci esterniatizionali); Tinteggiatura di superfici esterne;sRai rivestimenti esterni in
ceramica; Posa di rivestimenti esterni in marmogntazione intonaci interni (industrializzati); Form@ne intonaci interni
(tradizionali); Tinteggiatura di superfici internEprmazione di lisciatura per pavimenti interni;rffazione di massetto per
pavimenti interni; Formazione di masso per paviinerierni; Formazione di rasatura per pavimenteint; Realizzazione di
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tramezzature interne; Posa di pavimenti per intericeramica; Posa di rivestimenti interni in cei@an Posa in opera di soglie,

pedate, alzate in marmo; Rifacimento di cornicioRipresa di intonaci esterni; Ripresa di intonacieint Inserimento

trasversale in murature di isolanti; Esecuzioniatice eseguite a mano; Esecuzione di tracce ésemqui attrezzi meccanici;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischi iganti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdtgaate misure generali di protezione e prevenzia)da progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgliali lavoro deve essere effettuata nel rispetite dmndizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono esserenésg per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamente;c) il numero di lavoratori presenti durante l'at@vispecifica deve essere quello minimo in funzioekad
necessita della lavorazione) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agehithici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito allisure igieniche da rispettare per il mantenimergtbedcondizioni di salute e
sicurezza dei lavoratorif) le quantita di agenti presenti sul posto di laya®vono essere ridotte al minimo, in funzioneelell
necessita di lavorazioneg) devono essere adottati metodi di lavoro apprdpe@inprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamentel trasporto sul luogo di lavoro di agentnali pericolosi e dei rifiuti
che contengono detti agenti.
b) Nelle lavorazioni: Ripristino di cls di balconi e logge; Ripristino ds di pilastri, travi, pareti; Impermeabilizzazen
di superfici con malte cementizie; ImpermeabiliZaae di superfici con resine;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischiiganti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdtgaate misure generali di protezione e prevenzia)da progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgliai lavoro deve essere effettuata nel rispetite d®ndizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono esserenég per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamente;c) il numero di lavoratori presenti durante l'at@vispecifica deve essere quello minimo in funzioekad
necessita della lavorazionef) la durata e l'intensita dell’esposizione ad agehitinici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito allisure igieniche da rispettare per il mantenimergtbedcondizioni di salute e
sicurezza dei lavoratorif) le quantita di agenti presenti sul posto di laya®vono essere ridotte al minimo, in funzioneelell
necessita di lavorazioneg) devono essere adottati metodi di lavoro apprdpe@inprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamentel trasporto sul luogo di lavoro di agentnali pericolosi e dei rifiuti
che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto gamti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra delieamtRealizzazione di impianto elettrico del
cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettrict@/ono essere effettuati solo da imprese singassociate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciareinma della messa in esercizio dell'impianto, lahiirazione di conformita”.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 germad08 n.37.
b) Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messadarezza di linee elettriche aeree; Realizzazione d
barriera in legno per la messa in sicurezza delelettriche;
Prescrizioni Organizzative:
Ricognizione dei luoghi.Prima di iniziare le attivita deve essere effatiuana ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare 'eventuale esistenza di linee eléii@eree, interrate o sotto traccia, e stabilireld@ee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elemeinitensione.
Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettricpmossimita di linee elettriche o di impianti el&ttrcon parti attive
non protette o che per circostanze particolarebibdno ritenere non sufficientemente protette, demestando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle ségpiTauzioni:a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le patiti@per tutta
la durata dei lavori;b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'ainamento alle parti attiveg) tenere in permanenza,
persone, macchine operatrici, apparecchi di sathevdo, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distaln sicurezza.
Prescrizioni Esecutive:

Segnalazione in superficiel percorsi e la profondita delle linee interraténocunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano diredtdenla zona di lavoro.
Distanza di sicurezzala distanza di sicurezza deve essere tale ch@osgano avvenire contatti diretti o scariche pérgm
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per le persone tenendo conto del tipo di lavordledstrezzature usate e delle tensioni presemraunque la distanza di
sicurezza non deve essere inferiore ai segueriti:lim) 3 metri, per tensioni fino a 1 kW) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1
kV fino a 30 kV; ¢) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 182 d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo digaravori, a freddo o a caldo, eseguiti a maroo utensili, con materiali,
sostanze, prodotti, attrezzature che possono dage la getti e/o schizzi pericolosi per la salusdl@ proiezione di schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto I'altezza dellarseo del tubo di getto (nel caso di getto con ppnadeve
essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale sdlute del lavoratore derivanti dall'esposizipael'impiego diretto di
materiali in grana minuta, in polvere o in fibrego derivanti da lavorazioni o operazioni che n@portano I'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizeali eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a.
eseguita a mano; Demolizione di scale in murateeg@ita a mano; Demolizione di solai di copertura.a. eseguita a mano;
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Dérrwle di strutture in c.a. eseguita a mano; Dexmtie di strutture in
muratura portante eseguita a mano; Demolizioneoipignature eseguita a mano; Demolizione di traatezmz eseguita a
mano; Demolizione di balconi, cornicioni, aggettizaontali eseguita con mezzi meccanici; Demoliziai scale in c.a. eseguita
con mezzi meccanici; Demolizione di scale in mui@ateseguita con mezzi meccanici; Demolizione dhisdil copertura in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di solat.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizionetditture in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di stretin muratura eseguita con mezzi meccanici; Deinole di tompagnature
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di trazagre eseguita con mezzi meccanici; Rimozione dhedumarie o di
aerazione; Rimozione di manto di copertura in tegBieozione di manto impermeabile; Rimozione di panito in battuto;
Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di p@nto in ceramica su balconi e logge; Rimozione aiimpento in
ceramica su copertura piana; Rimozione di pavimantoarmo; Rimozione di controsoffittature, intonadiivestimenti interni;
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rime®odi rivestimenti in ceramica; Rimozione di rivegnti in marmo;
Rimozione di massetto; Rimozione di vespaio in pi&aTaglio di muratura a tutto spessore; Taglisalai in c.a.; Taglio di
travi, setti e pilastri in c.a.; Taglio parziale sliperfici orizzontali; Taglio parziale di superficerticali; Rimozione di cls
ammalorato di balconi e logge; Rimozione di cls atonado di pilastri, travi, pareti;

Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedanedurre il sollevamento della polvere, irrorando
con acqua le murature ed i materiali di risultaueando che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detdelle macerie avvengano
correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento detiéesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodoperaNei lavori di scavo con mezzi meccanici non deveseere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione deNegure
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o miem®o durante la movimentazione manuale dei camgbdiante movimenti
ripetitivi ad elevata frequenza degli arti supdri@nani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dgttanerenti I'analisi del rischio
(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documénvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Verniciatura a pennello di opere in ferro; Veratora a pennello di opere in legno; Posa di
pavimenti per esterni in ceramica; Posa di paviingartesterni in pietra; Posa di pavimenti su baileologge; Posa di pavimenti
su coperture piane; Posa di pavimento galleggisunteoperture piane; Formazione intonaci esteradigionali); Tinteggiatura
di superfici esterne; Posa di rivestimenti estarréeramica; Posa di rivestimenti esterni in marformazione intonaci interni
(tradizionali); Tinteggiatura di superfici internepsa di pavimenti per interni in ceramica; Rimoeiaello strato di finitura di
intonaci esterni; Ripresa di intonaci esterni; Spiatura di intonaci esterni a vivo di muro; Rimozatello strato di finitura di
intonaci interni; Ripresa di intonaci interni; Spyo@tura di intonaci interni a vivo di muro; Impembdizzazione di superfici
con malte cementizie; Impermeabilizzazione di sfigieaon resine; Esecuzione di tracce eseguite moma

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequdimmevimenti ripetitivi degli arti superiori (spal braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o mim@durante la movimentazione manuale dei cadehioperazioni di trasporto
0 sostegno comprese le azioni di sollevare e depowarichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analidel rischio (schede di
valutazione, ecc) si rimanda al documento di vaiotze specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessaatiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Demolizione di balconi, cornicipmiggetti orizzontali eseguita a mano; Demolizidhscale in c.a. eseguita a
mano; Demolizione di scale in muratura eseguiteaaanDemolizione di solai di copertura in c.a. estega mano; Demolizione
di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione ditire in c.a. eseguita a mano; Demolizione ditgire in muratura portante
eseguita a mano; Demolizione di tompagnature eteguinano; Demolizione di tramezzature eseguitamomDemolizione di
balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguitmanezzi meccanici; Demolizione di scale in c.@gefta con mezzi meccanici;
Demolizione di scale in muratura eseguita con meztcanici; Demolizione di solai di copertura ia.ceseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di solai in c.a. eseguita ¢oezzi meccanici; Demolizione di strutture in ceseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in muraturagesta con mezzi meccanici; Demolizione di tompagraeseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di tramezzature eseguitaroenzi meccanici; Rimozione di apparecchi igienianitari; Rimozione di
caldaia murale; Rimozione di corpi scaldanti; Rimaeiai canne fumarie o di aerazione; Rimozione ditmal copertura in
lamiera grecata; Rimozione di manto di coperturastre traslucide; Rimozione di manto di copertargannelli termoisolanti;
Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimoziatiescossaline, canali di gronda, pluviali; Rimoziogierecinzioni e
cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimemodi pavimento in battuto; Rimozione di pavimermo ceramica;
Rimozione di pavimento in ceramica su balconi e égdgimozione di pavimento in ceramica su copertimag) Rimozione di
pavimento in marmo; Rimozione di pavimento in pietRimozione di controsoffittature, intonaci e riviesnti interni;
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rime®odi rivestimenti in ceramica; Rimozione di riventi in marmo;
Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di serrgimaterni; Rimozione di massetto; Rimozione di \aspin pietrame;
Formazione di massetto per pavimentazioni este@®fo in calcestruzzo per opere non strutturalisaPdi recinzioni e
cancellate; Posa di pavimenti per esterni in mariontaggio di serramenti esterni; Montaggio di pogier esterni;
Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Rezdizione di tramezzature interne; Posa in opesodlie, pedate, alzate in
marmo; Montaggio di serramenti interni; Montaggiopdrte interne; Rifacimento di cornicioni; Eseauze di tracce eseguite
con attrezzi meccanici; Scavo eseguito a mano;dBesgguito a mano in superficie; Scavo eseguitargorm profondita; Scavo
eseguito con martello demolitore;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicazionia)
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ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veatitne) deve presentare condizioni microclimatiedeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegokili sollevamento dei carichi deve essere esegeitapse con due mani e
da una sola persona) il carico da sollevare non deve essere estremanfietdo, caldo o contaminata) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimé)i;deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavionery) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo nastbru

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte c@po per contatto accidentale dell'operatore ¢ementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere startturali; Realizzazione della carpenteria per

opere non strutturali;
Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devonsees protetti contro il contatto accidentale; latgzione puo essere
ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o Kapposizione di una copertura in materiale tesis.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cuiaéo sffettuato il disarmo delle strutture si dguevvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazidi saldatura, taglio termico e altre attivitaecbomportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagherenti I'analisi del rischio (schede di valuta®, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Riinoe di ringhiere e parapetti; Posa di recinzioni
e cancellate; Posa di ringhiere e parapetti; lizstimine della caldaia per produzione acqua calddasa; Realizzazione della
rete di distribuzione di impianto idrico-sanitari® del gas; Installazione della centrale termica pepianto termico
(centralizzato); Installazione di caldaia per inmpéatermico (autonomo); Realizzazione della retdistribuzione e terminali per
impianto termico;

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misuret) durante le operazioni di saldatura devono essotadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche) devono essere applicate adeguate misure tecn&hddorre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessarigpldi dispositivi di sicurezza, schermatura o agtsloneccanismi di protezione
della salute;c) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operaziosaltiatura,
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavord) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexagpttati al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte @alperazioni di saldaturag) la durata delle operazioni di saldatura deve esser
ridotta al minimo possibile;f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adatj dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazidnsaldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita deligriizioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nellerap®ni di saldaturah) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatievono
essere indicate con un‘apposita segnaletica e$scalle stesse deve essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) schermo faccialdy) maschera con filtro specifico.
b) Nelle lavorazioni: Rimozione di recinzioni e cancelli;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misuret) durante le operazioni di saldatura devono essotadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichb) devono essere applicate adeguate misure tecnahgdorre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessarigd’di dispositivi di sicurezza, schermatura o agt@loneccanismi di protezione
della salute;c) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operaziogaltiatura,
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavord) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexpttati al fine di ridurre le
esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dafperazioni di saldaturag) la durata delle operazioni di saldatura deve esser
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ridotta al minimo possibile;f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adag dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazidnsaldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita deligriizioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nellerap®ni di saldaturah) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatievono
essere indicate con un’apposita segnaletica ed&scralle stesse deve essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:
| lavoratori devono essere dotati di schermi (iiif@cciali) e maschere. Il fattore di scala defrdildeve essere, a seconda della
sorgente utilizzata per la saldatura, quello indiaaella rispettiva Scheda di Valutazione del risctiportata nella relazione
"Valutazione del rischio R.O.A. Operazioni di Saidat'.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischjschede di valutazione, ecc) si rimanda al dociineéi valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallicedjsFormazione intonaci esterni (tradizionali);
Formazione intonaci interni (tradizionali); Rimozemlello strato di finitura di intonaci esterni; Ripa di intonaci esterni;
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Bawne dello strato di finitura di intonaci interipresa di intonaci interni;
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro;

Nelle macchine:Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cdetdPala meccanica; Gru a torre; Escavatore;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione e "Minore dei valori ifiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzameito conto delle seguenti indicaziomi) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto a@arb da svolgere, che emettano il minor rumoresipde; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziatetla durata e dell'intensita dell'esposizionéadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposa) adozione di opportuni programmi di manutenzionéedstrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sukfmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimeniau®ore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestithesalizzati con materiali fonoassorbengj) adozione di misure tecniche per
il contenimento del rumore strutturale, quali sistdi smorzamento o di isolamentb) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello coatipile con il loro scopo e le loro condizioni dilizzo.
b) Nelle lavorazioni: Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizeali eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a.
eseguita a mano; Demolizione di scale in murateeg@ita a mano; Demolizione di solai di copertura.a. eseguita a mano;
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Dériwle di strutture in c.a. eseguita a mano; Denmtie di strutture in
muratura portante eseguita a mano; Demolizionemipagnature eseguita a mano; Demolizione di traater eseguita a
mano; Demolizione di balconi, cornicioni, aggettizaontali eseguita con mezzi meccanici; Demoligiai scale in c.a. eseguita
con mezzi meccanici; Demolizione di scale in mui@ateseguita con mezzi meccanici; Demolizione dhisdil copertura in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di solat.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizionetditture in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di siretin muratura eseguita con mezzi meccanici; Dnoole di tompagnature
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di traratre eseguita con mezzi meccanici; Rimozione dianti; Rimozione di
impianti elettrici; Rimozione di impianti idrici-séari e del gas; Rimozione di impianti termici; Rinimze di canne fumarie o di
aerazione; Rimozione di manto di copertura in lamgmecata; Rimozione di manto di copertura in las&glucide; Rimozione
di manto di copertura in pannelli termoisolanti; Rizione di manto di copertura in tegole; Rimozionendinto impermeabile;
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviRiimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione diipgnto in ceramica;
Rimozione di pavimento in ceramica su balconi e égdgimozione di pavimento in ceramica su copertismag) Rimozione di
pavimento in marmo; Rimozione di pavimento in pietRimozione di controsoffittature, intonaci e rivegnti interni;
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimamadi rivestimenti in marmo; Rimozione di masseftaglio di muratura a
tutto spessore; Taglio di solai in c.a.; Taglidrdvi, setti e pilastri in c.a.; Taglio parzialesliperfici orizzontali; Taglio parziale
di superfici verticali; Perforazioni in elementi aghi; Realizzazione della carpenteria per opere strutturali;
Impermeabilizzazione di coperture; Impermeabilizzae di balconi e logge; Realizzazione di tramezzatnoterne; Riparazione
di infissi in legno; Realizzazione di impianto di $s8a a terra; Realizzazione di impianto di proteziooetro le scariche
atmosferiche; Realizzazione di impianto elettrico;alReazione di impianto radiotelevisivo; Realizza®odi impianto
telefonico e citofonico; Installazione della cakllgier produzione acqua calda sanitaria; Montaggiapgarecchi igienico
sanitari; Realizzazione della rete di distribuziatiémpianto idrico-sanitario e del gas; Installamodella centrale termica per
impianto termico (centralizzato); Installazione chldaia per impianto termico (autonomo); Realizzegialella rete di
distribuzione e terminali per impianto termico; $z&seguito con martello demolitore;
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Nelle macchine:Dumper; Escavatore con martello demolitore;
Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzameito conto delle seguenti indicaziomi) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto alarb da svolgere, che emettano il minor rumoresipds; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposa) adozione di opportuni programmi di manutenzionéedstrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi subfmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul®ore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestithesalizzati con materiali fonoassorbeng) adozione di misure tecniche per
il contenimento del rumore strutturale, quali sistdi smorzamento o di isolamentb) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello coatipile con il loro scopo e le loro condizioni dilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisa) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i laatmri sono esposti ad un rumore al di sopra deirvauperiori di azionep) ove
cio e tecnicamente possibile e giustificato dathig, delimitazione e accesso limitato delle aderje i lavoratori sono esposti
ad un rumore al di sopra dei valori superiori doae.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) otoprotettori.

C) Nelle lavorazioni: Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di pagnto in battuto; Rimozione di rivestimenti in
ceramica; Rimozione di vespaio in pietrame; Rimozidnels ammalorato di balconi e logge; Rimozioneldiammalorato di
pilastri, travi, pareti; Pulitura di intonaci esterPulitura di intonaci interni; Esecuzione didta eseguite con attrezzi meccanici;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateio conto delle seguenti indicaziomi) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto alarb da svolgere, che emettano il minor rumoresipds; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposa) adozione di opportuni programmi di manutenzionedstrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi subfmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul®ore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestithesalizzati con materiali fonoassorbeng) adozione di misure tecniche per
il contenimento del rumore strutturale, quali sistei smorzamento o di isolamentt) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello coatipile con il loro scopo e le loro condizioni dilizzo.

d) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni in ceramica; Pospadimenti per esterni in marmo; Posa di
pavimenti su balconi e logge; Posa di pavimentcaperture piane; Formazione intonaci esterni (itréhizzati); Formazione
intonaci interni (industrializzati); Posa di pavintieper interni in ceramica;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Compreso tra i valorferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 13571
dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzameio conto delle seguenti indicaziomi) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto aarb da svolgere, che emettano il minor rumoresipds; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziatetla durata e dell'intensita dell'esposizionéadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposa) adozione di opportuni programmi di manutenzionéedstrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi subfmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimeniau®ore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestithesalizzati con materiali fonoassorbengj) adozione di misure tecniche per
il contenimento del rumore strutturale, quali sistei smorzamento o di isolamentt) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello coatipile con il loro scopo e le loro condizioni dilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) otoprotettori.
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RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slatemfrane, crolli o cedimenti nelle operazionsdavi all'aperto o in
sotterraneo, di demolizione, di manutenzione ozpaukll'interno di silos, serbatoi o depositi, iatmo delle opere in c.a., di
stoccaggio dei materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita a maBemolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano; Demolizione di strutture in csagaita con mezzi meccanici; Demolizione di stnetin muratura eseguita con
mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Successione dei lavoril lavori di demolizione devono procedere con claugecon ordine dall'alto verso il basso e devaseee
condotti in maniera da non pregiudicare la stabiflelle strutture portanti o di collegamento e deéle eventuali adiacenti,
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo pusteiénto.
Opere di sostegnoPrima delle operazioni di demolizione si deve powere alla verifica delle condizioni della strustuda
demolire ed alla eventuale realizzazione delle epdir sostegno necessarie a garantire la stabibtbogera durante le
lavorazioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.
b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a nBray,0 eseguito a mano in profondita;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno acpesa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disge per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimept/e essere provveduto all'armatura o al cosawiento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali preskoiglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deverpedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 &#8008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del risohischede di valutazione, ecc) si rimanda al doctiondi valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti oriz#tali eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a.
eseguita a mano; Demolizione di scale in murateeg@ita a mano; Demolizione di solai di copertura.a. eseguita a mano;
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Dériwle di strutture in c.a. eseguita a mano; Denmtie di strutture in
muratura portante eseguita a mano; Demolizionemlipagnature eseguita a mano; Demolizione di traater eseguita a
mano; Demolizione di balconi, cornicioni, aggetiizaontali eseguita con mezzi meccanici; Demoligialh scale in c.a. eseguita
con mezzi meccanici; Demolizione di scale in muiateseguita con mezzi meccanici; Demolizione dhisdil copertura in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di solat.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizionetditture in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di siretin muratura eseguita con mezzi meccanici; Deaoole di tompagnature
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di trarakre eseguita con mezzi meccanici; Rimozione dianti; Rimozione di
impianti elettrici; Rimozione di impianti idrici-séari e del gas; Rimozione di impianti termici; Rinimze di canne fumarie o di
aerazione; Rimozione di manto di copertura in lamgmecata; Rimozione di manto di copertura in laséglucide; Rimozione
di manto di copertura in pannelli termoisolanti; Rizione di manto di copertura in tegole; Rimozionesabssaline, canali di
gronda, pluviali; Rimozione di ringhiere e parape®imozione di pavimento in ceramica; Rimozione diipgnto in ceramica
su balconi e logge; Rimozione di pavimento in cecansu copertura piana; Rimozione di pavimento innmarRimozione di
pavimento in pietra; Rimozione di controsoffittatuirgonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intxi e rivestimenti esterni;
Rimozione di rivestimenti in marmo; Rimozione di netss; Taglio di muratura a tutto spessore; Taglisathi in c.a.; Taglio di
travi, setti e pilastri in c.a.; Taglio parziale sliperfici orizzontali; Taglio parziale di supetfieerticali; Realizzazione di
impianto di messa a terra; Realizzazione di impiatitprotezione contro le scariche atmosferiche; Reatione di impianto
elettrico; Realizzazione di impianto radiotelevisiRealizzazione di impianto telefonico e citofonitastallazione della caldaia
per produzione acqua calda sanitaria; Montaggiapgiarecchi igienico sanitari; Realizzazione delke i@ distribuzione di
impianto idrico-sanitario e del gas; Installazicsella centrale termica per impianto termico (cdizzato); Installazione di
caldaia per impianto termico (autonomo); Realizzagi della rete di distribuzione e terminali per iampo termico; Scavo
eseguito con martello demolitore;
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Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?'r@vlintero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzameito conto delle seguenti indicaziomi) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richigdla minore esposizione a vibrazioni meccanichbgja durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esspportunamente limitata al minimo necessario Ipeesigenze della
lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in e@nappropriata al tipo di lavoro da svolgedy;devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegata) devono essere adeguate al lavoro da svolgarelevono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; devono produrre il minor livello possibile di vdmioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere;d) devono essere soggette ad adeguati programmirditeraione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) indumenti protettivip) guanti antivibrazioneg) maniglie antivibrazione.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di pagnto in battuto; Rimozione di rivestimenti in
ceramica; Rimozione di vespaio in pietrame; Rimozidnels ammalorato di balconi e logge; Rimozioneldiammalorato di
pilastri, travi, pareti; Esecuzione di tracce esegeon attrezzi meccanici;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?'y@plntero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzameito conto delle seguenti indicaziomi) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicheja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve ess@portunamente limitata al minimo necessario Ipeesigenze della
lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in e@nappropriata al tipo di lavoro da svolgedy;devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebd; essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdidguanti che attenuano la vibrazione trasmessas@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessiataihsa mano-braccio.

C) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni in ceramica; Pospadimenti per esterni in marmo; Posa di
pavimenti su balconi e logge; Posa di pavimentcaperture piane; Formazione intonaci esterni (itréhizzati); Formazione
intonaci interni (industrializzati); Posa di pavintieper interni in ceramica; Pulitura di intonadterni; Pulitura di intonaci
interni;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s2"; Corpaténo (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.

d) Nelle macchine:Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cdstel

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVinferiore a 0,5 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.

e) Nelle macchineDumper; Pala meccanica; Escavatore con marteftwti®re; Escavatore;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVCompreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicaziomi) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richigdla minore esposizione a vibrazioni meccanichbgja durata e I'intensita
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dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esspportunamente limitata al minimo necessario Ipeesigenze della
lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in e@nappropriata al tipo di lavoro da svolgedy;devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegata) devono essere adeguate al lavoro da svolgareievono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; devono produrre il minor livello possibile di vdmioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere;d) devono essere soggette ad adeguati programmirditeraione.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere fornita) indumenti protettivip) dispositivi di smorzamenta) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4) Attrezzi manuali;

5) Avvitatore elettrico;

6) Battipiastrelle elettrico;

7) Betoniera a bicchiere;

8) Canale per scarico macerie;

9) Cannello a gas;

10) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
11) Carotatrice elettrica;

12) Centralina idraulica a motore;

13) Cesoie pneumatiche;

14) Compressore con motore endotermico;
15) Idropulitrice;

16) Impastatrice;

17) Intonacatrice;

18) Levigatrice elettrica;

19) Martello demolitore elettrico;

20) Martello demolitore pneumatico;
21) Pompa a mano per disarmante;
22) Ponte su cavalletti;

23) Ponteggio metallico fisso;

24) Ponteggio mobile o trabattello;
25) Sabbiatrice;

26) Saldatrice elettrica;

27) Scala doppia;

28) Scala semplice;

29) Scanalatrice per muri ed intonaci;
30) Sega a parete;

31) Sega circolare;

32) Smerigliatrice angolare (flessibile);
33) Tagliamuri;

34) Taglierina elettrica;

35) Trancia-piegaferri;

36) Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipredisposte per consentire il collegamento dtiptidavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso divsm trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
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Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupgr@eola ristrutturazione per
il sollevamento al piano di lavoro dei materiatiegli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupgpi@eola ristrutturazione per
il sollevamento al piano di lavoro dei materiatiegli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da ungéepaestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificazfone svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico docomune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza.

Battipiastrelle elettrico

Il battipiastrelle elettrico & un utensile elettriger la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni;c) calzature di sicurezzaj) ginocchiere.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destir@t confezionamento di malta. Solitamente vienidizzata per |l
confezionamento di malta per murature ed inton@grda produzione di piccole quantita di calcestiu

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;
7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo;
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Canale per scarico macerie

Il canale per scarico macerie € un attrezzo uéitzzprevalentemente nei cantieri di recupero eutistrazione per il
convogliamento di macerie dai piani alti dell'ecii.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) maschera antipolvere) guanti; d) calzature di sicurezza.
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Cannello a gas

Il cannello a gas, usato essenzialmente per lagiorambrane bituminose, & alimentato da gas pmpan

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello a gas;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specificod) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica € impiegasenzialmente per operazioni di saldaturalmtdgparti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura osdibe@ca;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢c) maschera con filtro specificod) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) grembiule per saldatorey) indumenti protettivi.

Carotatrice elettrica

La carotatrice elettrica € un attrezzatura elettper I'esecuzione di fori in elementi di chius(teanponature, murature, pareti in
c.a. ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore carotatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Centralina idraulica a motore

La centralina idraulica a motore & una macchinéirta come presa di forza per I'azionamento disifiedraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
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2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Scoppio;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specificod) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi.

Cesoie pneumatiche

Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura paglibtdi lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) visiera protettiva; c) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticadutaf)
indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico

Il compressore € una macchina destinata alla prodezdi aria compressa per l'alimentazione di atatre di lavoro
pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vilmat avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzacp

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

4) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore con motore enaaisy;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Idropulitrice

L'idropulitrice € un'attrezzatura destinata alléitpta di superfici mediante proiezione violentagéiti di acqua.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Nebbie;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore idropulitrice con bruciatore;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) maschera con filtro specificor) guanti; d) stivali di sicurezza; e) indumenti
impermeabili.

Impastatrice

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere degstialla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Movimentazione manuale dei carichi;
5) Rumore;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvereg) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Intonacatrice

L'intonacatrice € un'attrezzatura che serve a pangee malta fluida di cemento sotto pressione pemére intonaci, getti per
rivestimento di pareti, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore intonacatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) copricapo; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Levigatrice elettrica

La levigatrice € un'attrezzatura elettrica utilizzaelle operazioni di levigatura e lucidatura avimenti realizzati in piastrelle di
marmo, graniglia, marmettoni, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore levigatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico
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Il martello demolitore € un'attrezzatura la culiz¢azione risulta necessaria ogni qualvolta ssenéi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico
Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuiizgazione risulta necessaria ogni qualvolta seen¢i I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Pompa a mano per disarmante
La pompa a mano ¢ utilizzata per I'applicazionprazzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionaletitoisa da un impalcato di assi in legno sosterdg@avalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pac.149 DI 167



azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisienaealizzata per eseguire lavori di ingegneridei\quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supean2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezzag) attrezzature anticadutat) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & untapgrovvisionale utilizzata per eseguire lavorirdjegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #ézze superiori ai 2 metri ma che non comportirenge impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.

Sabbiatrice

La sabbiatrice € un'attrezzatura destinata alld@upaldi superfici mediante proiezione violentasdbbia quarzosa o graniglia
metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore sabbiatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica € un utensile ad arco es&tenza per l'effettuazione di saldature eléttric
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificad) guanti; €) calzature di sicurezzd)
grembiule per saldatoreg) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) € adoperata per sepdiglivelli o effettuare operazioni di carattéegnporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con rakesidatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti et alimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastn&ii montanti che devono essere trattenuti conttimarierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dinddevono avere anche un tirante intermeddje scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m4) le scale doppie devono essere prowviste di catediapositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurez
2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice € adoperata per supeidieell o effettuare operazioni di carattere tesrgneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con watexdatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti et aimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastn&ii montanti che devono essere trattenuti conttimarierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dndevono avere anche un tirante intermeddin tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo aktremita inferiori dei due montanti e di elematititrattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scanalatrice per muri ed intonaci

La scanalatrice per muri ed intonaci € un utengilezzato per la realizzazione di impianti softadcia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed irgoin
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Sega a parete

La sega a parete ad avanzamento manuale e/o aittoattilizzata per il taglio di qualsiasi matégiaa costruzione, compreso
acciaio e cemento armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore sega a parete;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantene utilizzata per il taglio del legname damenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; ) calzature di sicurezza.
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Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, piu conosciuta comeanzotlisco o flessibile o flex, € un utensile pdeathe reca un disco ruotante
la cui funzione é quella di tagliare, smussarejdie superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flésle);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Tagliamuri

Il tagliamuri & un'attrezzatura carrellata o meadatta per tagliare muri in tufo, mattoni o blodthan calcestruzzo, per
risanamento di fabbricati dall'umidita di risalita.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore tagliamuri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolverea]) guanti; e) calzature di sicurezza.

Taglierina elettrica
La taglierina elettrica & un elettroutensile paaglio di taglio di laterizi o piastrelle di cerama.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Punture, tagli, abrasioni;

2) Rumore;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri &€ un'attrezzatura utilizzpta sagomare i ferri di armatura, e le relativéfetalei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano € un utensile di uso comune adoperatpaeicare fori sia in strutture murarie che iralginsi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) maschera antipolvere;) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1) Autocarro;

2) Autocarro con cestello;

3) Autocarro con gru;

4) Dumper;

5) Escavatore;

6) Escavatore con martello demolitore;
7) Pala meccanica.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato perporto di mezzi, materiali da costruzione, maliatiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchia:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) maschera antipolvere (in presenza di lavoraziohigrose); c)
guanti (all'esterno della cabina}]) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello
L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera dalidhoaccio telescopico con cestello per lavorilgvazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchia:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinal) guanti (all'esterno della cabinak) calzature di sicurezzad)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestell@);indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbzw).
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Autocarro con gru
L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzaoiptrasporto di materiali da costruzione e itica e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchia:
1) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbioza).

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilpso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchia:
1) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera antipolvere (in
presenza di lavorazioni polverosedl) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g)
indumenti ad alta visibilita (all'esterno della o).

Escavatore

L'escavatore € una macchina operatrice con padsi@rg impiegata per lavori di scavo, riporto e immnto di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchia:
1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy) otoprotettori (in presenza di cabina aperig)maschera antipolvere
(in presenza di cabina apertajl) guanti (all'esterno della cabina)k) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g)
indumenti ad alta visibilita (all'esterno della o).

Escavatore con martello demolitore

L'escavatore con martello demolitore € una macchp®aatrice dotata di un martello demolitore altee fdel braccio meccanico
e impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchaa:
1) DPI: operatore escavatore con martello demeljtor
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy) otoprotettori (in presenza di cabina aper@)maschera antipolvere
(in presenza di cabina apertajl) guanti (all'esterno della cabina)k) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g)
indumenti ad alta visibilita (all'esterno della t&).

Pala meccanica

La pala meccanica & una macchina operatrice dditai@a benna mobile utilizzata per operazioni divsg carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ianti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchaa:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy) otoprotettori (in presenza di cabina aperig)maschera antipolvere
(in presenza di cabina apertajl) guanti (all'esterno della cabina)k) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g)
indumenti ad alta visibilita (all'esterno della t&).

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pac.157 DI 167



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Battipiastrelle elettrico

Betoniera a bicchiere

Carotatrice elettrica
Impastatrice

Levigatrice elettrica

Martello demolitore elettrico

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione di impianto dhessa a terra del cantie
Realizzazione di impianto di messa a terra; Readizne
di impianto di protezione contro le scariche atragshe;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzaziode
impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impia
telfonico e citofonico; Installazione della caldaiar
produzione acqua calda sanitaria; Montaggio
apparecchi igienico sanitari; Realizzazione deéite rdi
distribuzione di impianto idricganitario e del ga
Installazione della centrale termica per iamo termicc
(centralizzato); Installazione di caldaia per inmpe
termico (autonomo); Realizzazione della rete
distribuzione e terminali per impianto termico.

Posa di pavimenti per esterni in cefeay Posa ¢
pavimenti su balconi e logge; Posa di paviment
coperture piane; Posa di pavimenti per internigramica.

Formazione di massetto per pavimentazioni est€&ré&p
in calcestruzzo per opereon strutturali; Formazione
massetto per balconi e logge; Formazione di maspet
coperture; Formazione di masso per balconi e Ic
Formazione di masso per coperture; Formazion
massetto per pavimenti interni; Formazione di masm
pavimenti interni; Realizzazione di tramezzatuterine.

Perforazioni in elementi opachi.

Formazione di rasatura per pavimentazioni est
Formazione di rasatura per balcoriogge; Formazione (
rasatura per coperture; Formazione intonaci es
(tradizionali); Formazione intonaci interni (traidizali);
Formazione di rasatura per pavimenti interni; Rifento
di cornicioni; Ripresa di intonaci esterni; Ripresia
intonaci interni.

Posa di pavimenti per esterni in marmo.

Demolizione di tompagnature eseguita a m
Demolizione di tramezzature eseguita a m.
Demolizione d tompagnature eseguita con me
meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita
mezzi meccanici; Rimozione di impianti; Rimozione
impianti elettrici; Rimozione di impianti idriganitari €
del gas; Rimozione di impianti termici; Rimozioné
canre fumarie o di aerazione; Rimozione di mantc
copertura in tegole; Rimozione di recinzioni e clic
Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione
pavimento in battuto; Rimozione di pavimento
ceramica; Rimozione di pavimento in ceramica sedra
e logge; Rimozione di pavimento in ceramica su topa
piana; Rimozione di pavimento in marmo; Rimozion
pavimento in pietra; Rimozione di controsoffittag)
intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intmi e
rivestimenti esterni; Rimozione i drivestimenti in
ceramica; Rimozione di rivestimenti in  marr
Rimozione di massetto; Rimozione di cls ammalogit
balconi e logge; Rimozione di cls ammalorato dagtiti,
travi, pareti; Esecuzione di tracce eseguite cdrezi
meccanici.

Martello demolitore pneumatico ' Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzal

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

110.0

95.0
112.0

85.0
107.0

113.0
117.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

972-(IEC-92)-RPO-01

916-(IEC-30)-RPO-01
907-(IEC-18)-RPO-01

962-(IEC-17)-RPO-01
963-(IEC-83)-RPO-01

967-(IEC-36)-RPO-01
918-(IEC-33)-RPO-01
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ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora Scheda

dB(A)
eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a. esegi
mano; Demolizione di scale in muratura eseguiteaaa)
Demolizione di solai di copertura in c@seguita a man
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Dérimie
di strutture in c.a. eseguita a mano; Demoliziori¢
strutture in  muratura portante eseguita a m
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh
eseguita con mezzi meanici; Demolizione di scale in ¢
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di sdal
muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizidr
solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi nrECKL:
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzicaéci;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con m
meccanici; Demolizione di strutture in muraturagest
con mezzi meccanici; Rimozione di vespaio in pregg
Scavo eseguito con martello demolitore.

Scanalatrice per muri ed intonaci Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi medcanic 111.0 945-(IEC-95)-RPO-01
Sega a parete Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio diisola.a.;

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.. 124.0 986-(IEC-80)-RPO-01
Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessaatiere;

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggioi
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento diervizi
igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione
barriera in legno per la messin sicurezza di line
elettriche; Realizzazione di passerella per atteamentc
di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; Realizzaeiadi
tettoia in legno a protezione delle postazioni alioro;
Realizzazione della carpenteria per opere nontstali
Riparazione di infissi in legno. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare (flessibile] Realizzazione della recinzione e degli accessaatiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggioi
materiali e per gli impianti fissi; Allestiento di serviz
igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione
barriera in legno per la messa in sicurezza die
elettriche; Realizzazione di passerella per atteamentc
di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; Realizzaeiadi
tettoia in legnoa protezione delle postazioni di lavo
Smobilizzo del cantiere; Demolizione di balcc
cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a me
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano; Dok
di scale in muratura eseguita a mano; Demoliziarseldi
di copertura in c.a. eseguita a mano; Demolizianeothi
in c.a. eseguita a mano; Demolizione di strutture.n.
eseguita a mano; Demolizione di strutture in muee
portante eseguita a mano; Demolizione di tompage
eseguita a mano; Demolizioné ttamezzature eseguite
mano; Demolizione di balconi, cornicioni, agg
orizzontali eseguita con mezzi meccanici; Demofizidli
scale in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demalzdi
scale in muratura eseguita con mezzi mecce
Demolizione di slai di copertura in c.a. eseguita (
mezzi meccanici; Demolizione di solai in c.a. esigeon
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.segulite
con mezzi meccanici; Demolizione di strutture inratura
eseguita con mezzi meccanici; Demoliziondi
tompagnature eseguita con mezzi meccanici; Dernal
di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Rione:
di impianti; Rimozione di impianti elettrici; Rimamne di
impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di impis
termici; Rimozione di mato di copertura in lamiel
grecata; Rimozione di manto di copertura in lg
traslucide; Rimozione di manto di copertura in pein
termoisolanti; Rimozione di scossaline, canali dingla,
pluviali; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimione di 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01
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ATTREZZATURA Lavorazioni Pmegé?sonora Scheda
ringhiere e parapetti; Rimozione di serramenti est
Rimozione di serramenti interni; Posa di recinzi@
cancellate; Posa di ringhiere e parapetti; Verhicéa a

pennello di opere in ferro.

Taglierina elettrica Posa di pavimentper esterni in ceramica; Posa
pavimenti per esterni in marmo; Posa di mantc
copertura in tegole; Posa di manto di coperturtegole
bituminose; Posa di manto di copertura in te
cementizie; Riparazione di manto di copertura moke;
Posa dpavimenti su balconi e logge; Posa di pavimen
coperture piane; Posa di pavimento galleggiante
coperture piane; Applicazione esterna di pannsdilainti
su superfici verticali; Applicazione in intercapeeli di
pannelli isolanti su superfici vertita Applicazione
interna di pannelli isolanti su superfici orizzdit
Applicazione interna di pannelli isolanti su supsi
verticali; Realizzazione di contropareti e contftigg
Posa di pavimenti per interni in ceramica; Pose
rivestimenti internin ceramica; Posa in opera di sog
pedate, alzate in marmo. 89.9

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessaatiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggioi
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento dervizi
igienico-assistenziali del cantiere; Montaggio
smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzae
di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione
impianto idrico del cantiere; Realizzazione di e in
legno per la messa in sicurezzh linee elettriche
Realizzazione di passerella per attraversamenscalii ¢
spazi affaccianti sul vuoto; Realizzazione di tettin
legno a protezione delle postazioni di lavoro; Sitimtn
del cantiere; Perforazioni in elementi opachi; Pal
recinZoni e cancellate; Posa di ringhiere e parapetisa
di manto di copertura in tegole; Posa di mantoogiecture
in tegole bituminose; Posa di manto di coperturegole
cementizie; Riparazione di manto di copertura goke;
Realizzazione di impiantdi messa a terra; Realizzazic
di impianto di protezione contro le scariche atragshe;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzaziode
impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impia
telefonico e citofonico; Installazione della caklgper
produzione acqua calda sanitaria; Montaggio
apparecchi igienico sanitari; Realizzazione deéite rdi
distribuzione di impianto idricganitario e del ga
Installazione della centrale termica per impiargomico
(centralizzato); Installazione di caldaiper impiantc
termico (autonomo); Realizzazione della rete
distribuzione e terminali per impianto termico. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora

MACCHINA Lavorazioni dB(A)

Scheda
Autocarro con cestello Posa in opera di tubazioni in pvc per lassein sicurezz

di linee elettriche aeree; Smobilizzo del canti

Realizzazione di impianto di protezione controdar&he

atmosferiche; Realizzazione di impianto radiotedia. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Allestimento di depositi,zone per lo stoccaggio ¢
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento diervizi
igienico-assistenziali del cantiere; Rimozione di calda
basamento; Rimozione di ringhiere e parapetti; R
recinzioni e cancellate; Installazione della cdettarmica
per impianto termico (centralizzato); Posa dellstesine
per combustibile liquido. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni AL S Scheda
dB(A)

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessaatiere;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico dfi
Demolizione d balconi, cornicioni, aggetti orizzont:
eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a. ésegi
mano; Demolizione di scale in muratura eseguiteaaa
Demolizione di solai di copertura in c.a. esegait@ano
Demolizione di solai in c.a. eseguita amo; Demoliziont
di strutture in c.a. eseguita a mano; Demoliziori¢
strutture in  muratura portante eseguita a m
Demolizione di tompagnature eseguita a m.
Demolizione di tramezzature eseguita a m.
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti aantali
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di statea.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di sdal
muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizidr
solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi nrECKL:
Demolizione di solai irc.a. eseguita con mezzi meccar
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con m
meccanici; Demolizione di strutture in muraturagest
con mezzi meccanici; Demolizione di tompagna
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione
tramezzature eseiga con mezzi meccanici; Rimozione
apparecchi igienico sanitari; Rimozione di caldaiarale;
Rimozione di corpi scaldanti; Rimozione di impia
Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di impit
idrici-sanitari e del gas; Rimozione di impiantirrteci;
Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozidr
manto di copertura in lamiera grecata; Rimozion¢
manto di copertura in lastre traslucide; Rimoziaui¢
manto di copertura in pannelli termoisolanti; Rifooz di
manto di copertura in teggleRimozione di mant
impermeabile; Rimozione di scossaline, canali dinga,
pluviali; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimone di
pavimento in battuto; Rimozione di pavimento
ceramica; Rimozione di pavimento in ceramica sedra
e logge; Rimozne di pavimento in ceramica su coper
piana; Rimozione di pavimento in marmo; Rimoziorit
pavimento in pietra; Rimozione di controsoffittag)
intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intwi e
rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti
ceramica; Rimozione di rivestimenti in  marr
Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di seemti
interni; Rimozione di massetto; Rimozione di vespai
pietrame; Taglio di muratura a tutto spessore; idadi
solai in c.a.; Taglio di travi, setti @lastri in c.a.; Taglic
parziale di superfici orizzontali; Taglio parzialdi
superfici verticali; Posa di pavimenti per esteiini
ceramica; Posa di pavimenti per esterni in marnosaRli
pavimenti per esterni in pietra; Rimozione di
ammalorato di balconi e logge; Scavo a sezioneetiat 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di statea.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di sdal
muraturaeseguita con mezzi meccanici; Demolizione
solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi nmECGi
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi caadi;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con m
meccanici; Demolizione di strutture in mtue eseguit
con mezzi meccanici; Demolizione di tompagna
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione
tramezzature eseguita con mezzi meccanici; S
eseguito a mano; Scavo eseguito a mano in suge

Scavo eseguito a mano in profondita. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Escavatore con martello demolito Demolizione di strutture in c.a. eseguita con m
meccanici; Demolizione di strutture in muraturacese 108.0 952-(IEC-76)-RPO-01
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Potenza Sonora

MACCHINA Lavorazioni dB(A) Scheda
con mezzi meccanici.
Escavatore Scavo a sezione ristretta. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01
Gru a torre Formazione di rasatura per coperture. 101.0 960-(IEC-4)-RPO-01
Pala meccanica Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh

eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di statea.
eseguita con mezzi meccani€emolizione di scale i
muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizidr
solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi nmEcGi
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzicaei;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con m
meccanici;Demolizione di strutture in muratura eseg!
con mezzi meccanici; Demolizione di tompagna
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione
tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Sca
sezione ristretta. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Le modalita di coordinamento delle lavorazioni sa@ discusse e perfezionate nell'ambito delle oiinmensili di cui alla
sezione Organizzazione del Cantiere / Cooperazioneo@dinamento delle attivitd. Tali modalita sarandscusse
preventivamente ed a valere per il mese succestammo luogo ad aggiornamento del PSC.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE Dl
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 8008 e s.m.i.)

In merito all'utilizzo di parti comuni da parte piti imprese, le modalita dovranno essere definitgede di riunione
mensile di cui alla sezion®rganizzazione del Cantiere / Cooperazione e coamiento delle attivitaTali
modalita saranno discusse preventivamente ed aevpdr il mese successivo, dando luogo ad aggiantamndel
PSC.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)

Le modalita di cooperazione fra le imprese saratisousse e perfezionate nell'ambito delle riunmensili di cui
alla sezione Organizzazione del Cantiere / Coopmraze coordinamento delle attivita. Tali modak@ranno
discusse preventivamente ed a valere per il masgessivo, dando luogo ad aggiornamento del PSC.

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’' DELL'A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Piano di Sicurezza e Coordinamento

PAG.165 DI 167



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)

Le strutture ed i centri piu vicini al cantiere dantattare in caso di emergenza sono:

Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando VWvf chiamate per soccorso:  tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118

Per ogni singolo ordine di lavoro, secondo la loadakazione dello stesso nell’lambito territoriale indsziduato, si
fara riferimento alle piu vicine strutture di pront o intervento.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento atiegati i seguenti elaborati, da considerarsigaegrante del Piano
stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramdei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
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