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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi € stata effettuata assdalla normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97convertito con modificazioni dalla 2 agosto 2008, n. 129

- D.L. 25 giugno 2008, n. 11,Zonvertito con modificazioni dalla 6 agosto 2008, n. 133

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 2Q7convertito con modificazioni dalla 27 febbraio 2009, n. 14

- L. 18 giugno 2009, n. 69

- L. 7 luglio 2009, n. 88

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194convertito con modificazioni dalla 26 febbraio 2010, n. 25

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78&onvertito con modificazioni dalla 30 luglio 2010, n. 122

- L. 4 giugno 2010, n. 96

- L. 13 agosto 2010, n. 136

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 201 31Q

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225convertito con modificazioni dalla 26 febbraio 2011, n. 10

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57convertito con modificazioni dalla 12 luglio 2012, n. 101

- L. 1 ottobre 2012, n. 177

- L. 24 dicembre 2012, n. 228

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 6onvertito con modificazioni dalla 9 agosto 2013, n. 98

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76convertito con modificazioni dalla 9 agosto 2013, n. 99

- D.L. 14 agosto 2013, n. 9%onvertito con modificazioni dalla 15 ottobre 2013, n. 119

- D.L. 31 agosto 2013, n. 1Qtonvertito con modificazioni dalla 30 ottobre 2013, n. 125

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 onvertito con modificazioni dalla 21 febbraio 2014, n. 9

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19

Individuazione del criterio generale seguito pevdlutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria perrdedile priorita degli interventi di miglioramenttella sicurezza aziendale, € stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno {Ehzione delle conseguenze sulle persone in bdsevantuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortura previsioni ipotizzabili) e della probabilita atcadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzatigoali le misure di prevenzione e protezione adettcollettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addettekegrado di formazione, informazione e addestramdcevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantittidei rischi occupazionali generalmente utilizzatdbasata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] & la quantificazione (stima) della probabilita dndanno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere alore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gadirsoglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causadamno,
Molto probabile | 2) Il pericolo pu0 trasformarsi in danno con unae@zione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe saare

1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo fasato danno,
Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche @e im modo automatico, [P3]

3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsaresa.

1) Sono noti rari episodi gia verificati,
Poco probabile ' 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanzetjgadari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) Il danno si puo verificare solo per una concaréne di eventi improbabili e tra loro indipendgnt

[P1]
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3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulit

L'Entita del danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale dadadvante da un fattore di rischio dato. Essa msuiaere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la segugantema di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore

Gravissimo 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibdiinvalidita totale o conseguenze letali, [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totameeinvalidanti.
1) Infortunio o inabilitd temporanea con lesiomjrsficative irreversibili o invalidita parziale.

Grave - . e I A . [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibiparzialmente invalidanti.

o 1) Infortunio o inabilitd temporanea con disturbiesioni significative reversibili a medio termine.

Significativo - . . . [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

Lieve 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetfpidamente reversibili. [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente nsladi.

Individuato uno specifico pericolo o fattore dichigo, il valore numerico del rischio [R] & stimafoale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P]astesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, € la quantificazione (stima) del rischitsso puo assumere un valore sintetico compresb érd6, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguiporntata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
[R] [P1] [P2] [P3] [P4]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato Rischio moderato
[E1] [P1IX[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3IX[E1]=3 [P4IX[EL]=4
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E2] [P1IX[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3]X[E2]=6 [P41X[E2]=8
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante Rischio alto
[E3] [P1IX[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3IX[E3]=9 [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto Rischio alto
[E4] [P1IX[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3IX[E4]=12 [P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

CA | Alberi

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
CA | Alvei fluviali

RS Annegamento E4*Pl1=4
CA | Banchine portuali

RS Annegamento E4*Pl1=4
CA | Condutture sotterranee

RS Annegamento E4*P1=4
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Incendi, esplosioni E4*P1=4
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P1=3
CA | Falde

RS Annegamento E4*Pl1=4
CA | Fonti inquinanti
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita

RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
CA |Fossati

RS Caduta dall'alto E3*P1=3
CA |Linee aeree

RS Elettrocuzione E4*P1=4
CA | Manufatti interferenti o sui quali intervenire

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
CA | Scarpate

RS Caduta dall'alto E3*P1=3

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIE RE
FE [ Strade
RS Investimento E4*P1=4
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PE R L'AREA CIRCOSTANTE

RT | Abitazioni

RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
RT | Case di riposo

RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
RT | Ospedali

RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
RT | Scuole

RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2

- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -

OR | Accesso dei mezzi di fornitura materiali

RS Investimento E4*P1=4
OR | Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)
MCS Microclima (caldo severo) [Le condizioni di lavasono accettabili.] E1*P1=1
RON Radiazioni ottiche naturali [Rischio basso perdaite.] E1*P1=1
OR | Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)

MFES Microclima (freddo severo) [Le condizioni di lavogsono accettabili.] E1*P1=1
OR | Dislocazione degli impianti di cantiere

RS Elettrocuzione E4*P1=4
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ¢cc.

RS Elettrocuzione E4*P1=4
OR | Impianti di terra e di protezione contro le scagietmosferiche

RS Elettrocuzione E4*P1=4
OR | Viabilita principale di cantiere

RS Investimento E3*P1=3
OR | Zone di deposito attrezzature

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Zone di deposito dei materiali con pericolo d'irdierp di esplosione

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
IN Incendio [Rischio basso di incendio.] E2*P1=2
OR | Zone di stoccaggio dei rifiuti

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Zone di stoccaggio materiali

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Andatoie e passerelle

RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Armature delle pareti degli scavi

RS Seppellimento, sprofondamento E4*P1=4
OR | Impalcati

RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E3*P1=3

OR | Parapetti
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita

RS Caduta dall'alto E4*P1=4
OR | Ponteggi

RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
SA Scariche atmosferiche [Struttura autoprotetta.] E1*P1=1
OR | Ponti su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E3*P1=3
OR | Trabattelli

RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Argani

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Autogru

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E4*P1=4
OR | Betoniere

RS Cesoiamenti, stritolamenti E3*P1=3
OR | Elevatori

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Impianto di terra e di protezione contro le scagietmosferiche

RS Elettrocuzione E4*P1=4
OR | Impianto elettrico di cantiere

RS Elettrocuzione E4*P1=4
OR | Mezzi d'opera

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Piegaferri

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Seghe circolari

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Viabilita automezzi e pedonale

RS Investimento E3*P1=3
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E3*P1=3
OR | Percorsi pedonali

RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E3*P1=3

- LAVORAZIONI E FASI -

LF [ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)

LF Realizzazione della recinzione e degli accessi ahtiere (sottofase)

LV Addetto alla realizzazione della recinzione e dagtiessi al cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettpbili. |E1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esfzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Apprestamenti del cantiere (fase)

LF Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dmateriali e per gli impianti fissi (sottofase)

Lv Addetto all'allestimento di depositi, zone pertiacsaggio dei materiali e per gli impianti fissi

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese", WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali detantiere (sottofase)

LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistiali del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisgsottofase)
Lv Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggiaattied fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
Rumore per "Ponteggiatore” [Il livello di esposizéoé "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(e _
RM 135 dB(C)"] E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettpbili. |E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)
LF Realizzazione di impianto di messa a terra del caietre (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messareatdel cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (ttofase)

Lv Addetto alla realizzazione di impianto elettricccentiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sotifase)

LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico dehtiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica

RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Riscltio per la salute.] E4* P4 =16
LF Protezione delle linee elettriche aeree (fase)

LF Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa incairezza di linee elettriche aeree (sottofase)

LV Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC lpanmessa in sicurezza di linee elettriche aeree

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
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RS Elettrocuzione E4*P1=4
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Realizzazione di barriera in legno per la messa isicurezza di linee elettriche (sottofase)
Lv Addetto alla realizzazione di barriera in legno laemessa in sicurezza di linee elettriche
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
LF Protezione delle postazioni di lavoro fisse (fase)
LF Realizzazione di passerella per attraversamento dcavi o spazi affaccianti sul vuoto (sottofase)
Lv Addetto alla realizzazione di passerella per atrsamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Realizzazione di tettoia in legno a protezione dellpostazioni di lavoro (sottofase)

Lv Addetto alla realizzazione di tettoia in legno atprione delle postazioni di lavoro

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Smobilizzo del cantiere (fase)

LF Smobilizzo del cantiere (sottofase)

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello

RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF | DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI
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LF DEMOLIZIONI (fase)

LF Demolizione eseguita a mano (sottofase)

LF Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzotali eseguita a mano (sottofase)

Lv Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigedti orizzontali eseguita a mano

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore

RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico

RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico

RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9

superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano (sdéee)
LV Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegaitaano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Demolizione di scale in muratura eseguita a manod#ofase)
LV Addetto alla demolizione di scale in muratura egtlagaimano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese", WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita mano (sottofase)
LV Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.@seguita a mano
AT Argano a bandiera

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI

PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni

Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

PAG.13 D1 179




AR E Al

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano (sofése)
LV Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguoita mezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
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azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano ¢stofase)
LV Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esiga mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
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Sigla Attivita
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione € "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di azion@0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Demolizione di strutture in muratura portante esegita a mano (sottofase)
LV Addetto alla demolizione di strutture in muratudatpnte eseguita a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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Sigla Attivita
Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Demolizione di tompagnature eseguita a mano (sottde)
LV Addetto alla demolizione di tompagnature eseguiteaao
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
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Sigla Attivita
Probabilita
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Demolizione di tramezzature eseguita a mano (sotéxde)
LV Addetto alla demolizione di tramezzature eseguitzaao
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfiilivello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Demolizione eseguita con mezzi meccanici (sottofase
LF Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzotali eseguita con mezzi meccanici (sottofase)
LV Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigagfi orizzontali eseguita con mezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
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azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione € "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI

PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni

Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

PAG.19 D1 179




AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa
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Sigla Attivita
Probabilita
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisne & "Maggiore dei valori superiori di azion: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBYV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] |E2*P3 =6
LF Demolizione di scale in c.a. eseguita con mezzi manoici (sottofase)
Lv Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegtita mezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9

"Non presente"]
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Sigla Attivita
Probabilita
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisine & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBYV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] |E2*P3 =6
LF Demolizione di scale in muratura eseguita con mezaieccanici (sottofase)
LV Addetto alla demolizione di scale in muratura etlagron mezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
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Sigla Attivita
Probabilita
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisine & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBY "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?] |E2*P3 =6
LF Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguiteon mezzi meccanici (sottofase)
LV Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.@seguita con mezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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Sigla Attivita
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisne & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBYV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] |E2 *P3 =6
LF Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi nuamici (sottofase)
LV Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguoita mezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
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RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfilivello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisine & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBY "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?] |E2*P3 =6
LF Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezmieccanici (sottofase)
LV Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esegoon mezzi meccanici
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020
Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

PAG.24 D1179



AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisne & "Maggiore dei valori superiori di azion: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBY "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?] |E2*P3 =6
MA Escavatore con martello demolitore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore con martello dew®! [l livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore con martefimdlitore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso | E2 * P3 =6
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tra 0,5 e 1 m/s?"]

LF Demolizione di strutture in muratura eseguita con nezzi meccanici (sottofase)

LV Addetto alla demolizione di strutture in muratuse@uita con mezzi meccanici

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico

RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico

RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9

superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV

VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisine & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBY "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)" ]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?] |E2*P3 =6
MA Escavatore con martello demolitore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore con martello der®! [l livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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VB Vibrazioni per "Operatore escavatore con martefimdlitore” [HAV "Non presente”, WBV "Compreso E2*P3=6
tra 0,5 e 1 m/s?"]
LF Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi memuci (sottofase)
Lv Addetto alla demolizione di tompagnature eseguitaroezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileehmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisne & "Maggiore dei valori superiori di azion: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBYV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
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RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il liveli@sposizione & "Minore dei valori inferiori di anie: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] |E2*P3 =6
LF Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi mexdci (sottofase)
Lv Addetto alla demolizione di tramezzature eseglitarmezzi meccanici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisine & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBY "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [ll livell@sposizione & "Minore dei valori inferiori di ame: |E1*P1=1
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80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] |E2 *P3 =6
LF RIMOZIONI (fase)
LF Rimozione di impianti (sottofase)
LF Rimozione di apparecchi igienico sanitari (sottofae)
LV Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sarit
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di caldaia a basamento (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di caldaia a basamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di caldaia murale (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di caldaia murale
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di corpi scaldanti (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di corpi scaldanti
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
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VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di impianti (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di impianti
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di impianti elettrici (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di impianti elettrici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
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RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas (sttofase)
LV Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitaidel gas
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di impianti termici (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di impianti termici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
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AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di azion@0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di manti di copertura e opere complementa (sottofase)
LF Rimozione di canne fumarie o di aerazione (sottofa$
LV Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aeyaei
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
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RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata(sottofase)
LV Addetto alla rimozione di manto di copertura in lara grecata
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileeamento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di manto di copertura in lastre traslucice (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di manto di copertura irtdagraslucide
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
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RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di manto di copertura in pannelli termoi®lanti (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di manto di copertura in pelli termoisolanti
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileehmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese", WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di manto di copertura in tegole (sottofes)
LV Addetto alla rimozione di manto di copertura indieg
AT Attrezzi manuali
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AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di manto impermeabile (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di manto impermeabile
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Impermeabilizzatore” [ll livello di exgpzione € "Maggiore dei valori superiori di azioBB E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluvia(sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di scossaline, canali dingla, pluviali
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
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azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di opere in ferro (sottofase)
LF Rimozione di recinzioni e cancelli (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rige alto per la salute.] E4 * P4 =16
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
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azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di ringhiere e parapetti (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsehmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rige alto per la salute.] E4 * P4 =16
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
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azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di pavimenti (sottofase)
LF Rimozione di pavimento in battuto (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di pavimento in battuto
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di pavimento in ceramica (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente”]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di pavimento in ceramica su balconi e lag (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicebaiconi e logge
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piaa (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicacepertura piana
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di pavimento in marmo (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di pavimento in marmo
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfilivello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di pavimento in pietra (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di pavimento in pietra
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese", WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di rivestimenti (sottofase)
LF Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestmenti interni (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di controsoffittature, inga e rivestimenti interni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolildfii livello di esposizione € "Maggiore dei valor | E3 * P3 =9
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Sigla Attivita
Probabilita
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (sotttase)
Lv Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimergterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di rivestimenti in ceramica (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
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azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di rivestimenti in marmo (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di serramenti (sottofase)
LF Rimozione di serramenti esterni (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di serramenti esterni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
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Sigla Attivita
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di serramenti interni (sottofase)

LV Addetto alla rimozione di serramenti interni

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilsshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di sottofondi (sottofase)

LF Rimozione di massetto (sottofase)

LV Addetto alla rimozione di massetto

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
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Sigla Attivita
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Rimozione di vespaio in pietrame (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accetthbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfilivello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"”]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF TAGLI E PERFORAZIONI (fase)
LF Taglio di muratura a tutto spessore (sottofase)
LV Addetto al taglio di murature a tutto spessore
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Sega a parete
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
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RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfilivello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Taglio di solai in c.a. (sottofase)
LV Addetto al taglio di solai in c.a.
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Sega a parete
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese", WBYV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. (sottofag)
LV Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Sega a parete
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese", WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Taglio parziale di superfici orizzontali (sottofasé
LV Addetto al taglio parziale di superfici orizzontali
AT Attrezzi manuali
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RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Tagliamuri
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfi livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Taglio parziale di superfici verticali (sottofase)
Lv Addetto al taglio parziale di superfici verticali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Tagliamuri
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione € "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Perforazioni in elementi opachi (sottofase)
LV Addetto alle perforazioni in elementi opachi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Carotatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P4 =16
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgjii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

LF | OPERE EDILI IN GENERE

LF Massetti e sottofondi (fase)

LF Formazione di massetto per pavimentazioni esternsdttofase)

LV Addetto alla formazione di massetto per pavimentazsterne

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &uge".] El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettbili. |E1*P1=1
LF Formazione di rasatura per pavimentazioni esternespttofase)

LV Addetto alla formazione di rasatura per pavimewotizésterne

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
LF Opere in c.a. non strutturale (fase)

LF Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (stiofase)

LV Addetto al getto in calcestruzzo per opere norttstiali

AT Andatoie e Passerelle

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettbili. |E1*P1=1
LF Lavorazione e posa ferri di armatura per opere norstrutturali (sottofase)

LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatweagpere non strutturali

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trancia-piegaferri

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
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RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
LF Realizzazione della carpenteria per opere non strturali (sottofase)
Lv Addetto alla realizzazione della carpenteria p@remon strutturali
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Pompa a mano per disarmante
RS Nebbie E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
Rumore per "Carpentiere"” [Il livello di esposiziod&Maggiore dei valori superiori di azione: 85 ABe _
RM " E3*P3=9
137 dB(C)"]
LF Opere in legno e ferro (fase)
LF Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
Lv Addetto alla posa di recinzioni e cancellate
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dilesamento e trasporto dei carichi sono accettabili. |E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rigz alto per la salute.] E4* P4 =16
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)

Lv Addetto alla posa di ringhiere e parapetti

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Saldatrice elettrica

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P3=9
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rige alto per la salute.] E4 * P4 =16
LF Verniciatura a pennello di opere in ferro (sottofag)

LV Addetto alla verniciatura a pennello di opere imde

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF Verniciatura a pennello di opere in legno (sottofas)

LV Addetto alla verniciatura a pennello di opere gnie

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

PAG.49 DI 179




AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF Pavimentazioni esterne (fase)
LF Posa di pavimenti per esterni in ceramica (sottof&d
LV Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cecam
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Battipiastrelle elettrico
RS Rumore E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
RM Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimentiliyillo di esposizione & "Compreso tra i valorignbri e E2*p2=4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimefifAV "Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non presente”] E2*P2=4
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Posa di pavimenti per esterni in marmo (sottofase)
LV Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Levigatrice elettrica
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
RM Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimentilijillo di esposizione & "Compreso tra i valorigribri e E2*p2=4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimefifAV "Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P2=4
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [l livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Posa di pavimenti per esterni in pietra (sottofase)
Lv Addetto alla posa di pavimenti per esterni in gietr
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF | OPERE EDILI IN COPERTURA
LF Impermeabilizzazioni (fase)
LF Impermeabilizzazione di coperture (sottofase)
LV Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RM Rumore per "Impermeabilizzatore” [Il livello di expzione € "Maggiore dei valori superiori di azioB8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
LF Impermeabilizzazione di balconi e logge (sottofase)
Lv Addetto all'impermeabilizzazione di balconi e logge
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RM Rumore per "Impermeabilizzatore” [Il livello di expzione € "Maggiore dei valori superiori di azioB8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
LF Applicazione di vernice protettiva su copertura (sttofase)
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LV Addetto all'applicazione di vernice protettiva sipertura

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Manti di copertura (fase)

LF Posa di manto di copertura in tegole (sottofase)

LV Addetto alla posa di manto di copertura in tegole

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Posa di manto di copertura in tegole bituminose ($twfase)

LV Addetto alla posa di manto di copertura in tegderbinose

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Posa di manto di copertura in tegole cementizie (fofase)

Lv Addetto alla posa di manto di copertura in tegelmentizie

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Montaggio di copertura in lamiera grecata (sottofae)

LV Addetto al montaggio di copertura in lamiera gracat

AT Andatoie e Passerelle

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Montaggio di copertura in lastre traslucide (sottofse)

Lv Addetto al montaggio di copertura realizzata cairéatraslucide

AT Andatoie e Passerelle

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti (ttofase)

Lv Addetto al montaggio di copertura in pannelli teisn@anti

AT Andatoie e Passerelle

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Riparazione di manto di copertura in tegole (sottaise)

LV Addetto alla riparazione di manto di coperturaeigdle

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Massetti e sottofondi (fase)

LF Formazione di lisciatura per balconi e logge (sotfase)

LV Addetto alla formazione di lisciatura per balcotbgge

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Formazione di lisciatura per coperture (sottofase)

LV Addetto alla formazione di lisciatura per coperture

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Formazione di massetto per balconi e logge (sottcfe)

LV Addetto alla formazione di massetto per balcowiggé

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Formazione di massetto per coperture (sottofase)

Lv Addetto alla formazione di massetto per balcowiggé

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Formazione di masso per balconi e logge (sottofase)

LV Addetto alla formazione di masso per balconi e éogg

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Formazione di masso per coperture (sottofase)

Lv Addetto alla formazione di masso per coperture

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Formazione di rasatura per balconi e logge (sottofe)

LV Addetto alla formazione di rasatura per balcomigge

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
LF Formazione di rasatura per coperture (sottofase)

LV Addetto alla formazione di rasatura per coperture

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
MA Gru a torre

RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [ll livello dsgosizione & "Minore dei valori inferiori di azior89 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Opere di lattoneria (fase)

LF Realizzazione di opere di lattoneria (sottofase)

LV Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
LF Pavimentazioni esterne (fase)

LF Posa di pavimenti su balconi e logge (sottofase)

LV Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Battipiastrelle elettrico
RS Rumore E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimentiliyillo di esposizione & "Compreso tra i valorigribri e E2*p2=4a
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimefitfAV "Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P2=4
LF Posa di pavimenti su coperture piane (sottofase)
LV Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Battipiastrelle elettrico
RS Rumore E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimentilijillo di esposizione & "Compreso tra i valorigribri e E2*p2=4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimefitfAV "Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P2=4
LF Posa di pavimento galleggiante su coperture piansdttofase)
LV Addetto alla posa di pavimento galleggiante su dape piane
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
LF |OPERE EDILI IN FACCIATA

LF Intonaci e pitturazioni in facciata (fase)

LF Formazione intonaci esterni (industrializzati) (sotofase)

LV Addetto alla formazione intonaci esterni industzizdti

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Intonacatrice

RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
RM Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializ¢dl livello di esposizione € "Compreso tra i oal E2*p2=4a

inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 1337 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Riquadratore" [HAV "Inferiore a 2r6/s?", WBV "Non presente"] E2*P2=4
LF Formazione intonaci esterni (tradizionali) (sottofase)

LV Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizbh

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione € "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1

di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase)

Lv Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF Isolamenti termici e acustici (fase)

LF Applicazione esterna di pannelli isolanti su superti verticali (sottofase)

LV Addetto all'applicazione esterna di pannelli istilan superfici verticali

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Applicazione in intercapedine di pannelli isolantisu superfici verticali (sottofase)

LV Addetto all'applicazione in intercapedine di patingblanti su superfici verticali
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AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Rivestimenti in facciata (fase)

LF Posa di rivestimenti esterni in ceramica (sottofage

LV Addetto alla posa di rivestimenti esterni in cerzami

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidaipale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
LF Posa di rivestimenti esterni in marmo (sottofase)

LV Addetto alla posa di rivestimenti esterni in cerzami

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF Serramenti (fase)

LF Montaggio di serramenti esterni (sottofase)

LV Addetto al montaggio di serramenti esterni

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
LF Montaggio di porte per esterni (sottofase)

LV Addetto al montaggio di porte per esterni

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
LF | OPERE EDILI INTERNE

LF Intonaci e pitturazioni interne (fase)

LF Formazione intonaci interni (industrializzati) (sottofase)

Lv Addetto alla formazione intonaci interni industahti

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Intonacatrice

RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
RM Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializ¢dl livello di esposizione € "Compreso tra i val E2*p2 =4

inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 1337 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Riquadratore" [HAV "Inferiore a 2r6/s?", WBV "Non presente"] E2*P2=4
LF Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)
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Lv Addetto alla formazione intonaci interni tradizitina

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &uge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidaipale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione & "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1

di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

LV Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
LF Isolamenti termici e acustici (fase)

LF Applicazione interna di pannelli isolanti su superiti orizzontali (sottofase)

LV Addetto all'applicazione interna di pannelli isdlagu superfici orizzontali

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Applicazione interna di pannelli isolanti su superici verticali (sottofase)

Lv Addetto all'applicazione interna di pannelli isdlagu superfici verticali

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Massetti e sottofondi (fase)

LF Formazione di lisciatura per pavimenti interni (sotofase)

LV Addetto alla formazione di lisciatura per pavimenterni

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Formazione di massetto per pavimenti interni (sotttase)

LV Addetto alla formazione di massetto per pavimeréri

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
LF Formazione di masso per pavimenti interni (sottofaes)
LV Addetto alla formazione di masso per pavimentirinite
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
LF Formazione di rasatura per pavimenti interni (sottdase)
LV Addetto alla formazione di rasatura per pavimentgrni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
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RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
LF Pareti divisorie, controsoffittature (fase)

LF Realizzazione di contropareti e controsoffitti (sabfase)

Lv Addetto alla realizzazione di contropareti e cosftitti

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
LF Realizzazione di tramezzature interne (sottofase)

Lv Addetto alla realizzazione di tramezzature interne

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettbili. |E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (murature)” [Il livadicesposizione € "Maggiore dei valori superioridi | E3*P3 =9
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azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

LF Pavimentazioni interne (fase)

LF Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofas)

LV Addetto alla posa di pavimenti per interni in cei@an

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Battipiastrelle elettrico

RS Rumore E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
RM Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimentiliyillo di esposizione & "Compreso tra i valorignbri e E2*p2=4

superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimefifAV "Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P2=4
LF Rivestimenti interni (fase)

LF Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofasp

LV Addetto alla posa di rivestimenti interni in cerami

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &uge".] El1*P1=1
LF Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmoogtofase)

LV Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alratmarmo

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
LF Serramenti (fase)

LF Montaggio di serramenti interni (sottofase)

Lv Addetto al montaggio di serramenti interni

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettpbili. |E1*P1=1
LF Montaggio di porte interne (sottofase)

LV Addetto al montaggio di porte interne

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. El1*P1=1
LF | OPERE EDILI RIPRISTINI

LF Ripristini di calcestruzzo (fase)
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LF Rifacimento di cornicioni (sottofase)
LV Addetto al rifacimento di cornicioni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettpbili. |E1*P1=1
LF Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge (sioffase)
Lv Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balceribgge
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demioiii)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV _
VB " . E3*P3=9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esgzione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastavi, pareti
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfilivello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demioiii)* [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
LF Ripristino di cls di balconi e logge (sottofase)
LV Addetto al ripristino di cls ammalorato di balceniogge
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 =16
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti (sotto fase)
Lv Addetto al ripristino di cls ammalorato di pilastravi, pareti
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=16
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
LF Ripristini di infissi in legno (fase)
LF Riparazione di infissi in legno (sottofase)
Lv Addetto alla riparazione di infissi in legno
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente” [ll livetlbesposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
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LF Sostituzione della ferramenta (sottofase)
LV Addetto alla sostituzione della ferramenta
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
LF Ripristini di intonaci esterni (fase)
LF Pulitura di intonaci esterni (sottofase)
LV Addetto alla pulitura di intonaci esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Idropulitrice
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Nebbie El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Sabbiatrice
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RM Rumore per "Addetto sabbiatura” [Il livello di esjmione e "Maggiore dei valori superiori di azioB&: E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Decoratore (idropulitura e verniciga)" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non _
VB = E2*P1=2
presente"]
LF Rimozione dello strato di finitura di intonaci esteni (sottofase)
LV Addetto alla rimozione dello strato di finituraidtonaci esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione e "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1
di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Ripresa di intonaci esterni (sottofase)
LV Addetto alla ripresa di intonaci esterni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
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RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidaipale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione & "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1
di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro (stiofase)
LV Addetto alla spicconatura di intonaci esterni aowiv muro
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione € "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1
di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Ripristini di intonaci interni (fase)
LF Pulitura di intonaci interni (sottofase)
LV Addetto alla pulitura di intonaci interni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Idropulitrice
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Nebbie El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Sabbiatrice
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto sabbiatura” [ll livello di esjmone & "Maggiore dei valori superiori di azioB6: E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Decoratore (idropulitura e verntcien)" [HAV "“Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non _
VB " E2*P1=2
presente"]
LF Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione dello strato di finituraidtonaci interni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione & "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1
di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Ripresa di intonaci interni (sottofase)
LV Addetto alla ripresa di intonaci interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ge".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione & "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1

di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro (sdtofase)

LV Addetto alla spicconatura di intonaci interni aovi muro

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidaipale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradiziondll)livello di esposizione € "Minore dei valoriferiori E1*Pl=1

di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Risanamenti da umidita (fase)

LF Impermeabilizzazione di superfici con malte cemertie (sottofase)

LV Addetto allimpermeabilizzazione di superfici coalta cementizie

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &dge".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
LF Impermeabilizzazione di superfici con resine (sotfase)

Lv Addetto all'impermeabilizzazione di superfici casine

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidadpale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF Inserimento trasversale in murature di isolanti (sdtofase)

LV Addetto all'inserimento trasversale in muraturesdianti

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
LF | IMPIANTI TRADIZIONALI

LF Assistenze murarie (fase)

LF Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)

LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &ige".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischidaipale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
LF Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccar{gottofase)

LV Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gracc

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
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AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scanalatrice per muri ed intonaci
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per &wge".] El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolilgfii livello di esposizione & "Maggiore dei valor E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demioli@)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV E3*P3=9
"Non presente"]
LF Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc(fase)
LF Realizzazione di impianto di messa a terra (sotto&e)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messareat
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll like di esposizione & "Maggiore dei valori superitiri E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAVYCompreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente'| E2 * P3 =6
LF Realizzazione di impianto di protezione contro lecariche atmosferiche (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di proteaarontro le scariche atmosferiche
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll lilke di esposizione & "Maggiore dei valori superidiri E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAYCompreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV "Non presente'| E2 * P3 =6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
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VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)
Lv Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll lilke di esposizione & "Maggiore dei valori superidiri E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAYCompreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV "Non presente'| E2 * P3 =6
LF Realizzazione di impianto radiotelevisivo (sottofes)
LV Addetto alla realizzazione di impianto radioteléxis
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll lilke di esposizione & "Maggiore dei valori superiiri E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAYCompreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente'| E2 * P3 =6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Realizzazione di impianto telefonico e citofoniccsbttofase)
Lv Addetto alla realizzazione di impianto telefonicoitfonico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
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AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll lilke di esposizione & "Maggiore dei valori superidiri E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)"]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAYCompreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente'| E2 * P3 =6
LF Impianti idrico-sanitario e del gas (fase)
LF Installazione della caldaia per produzione acqua dda sanitaria (sottofase)
Lv Addetto all'installazione della caldaia per prodnz acqua calda sanitaria
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Riscltio jper la salute.] E4 * P4 =16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livelih esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)* [HAV "@wreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2 * P3 =6
LF Montaggio di apparecchi igienico sanitari (sottofas)
LV Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitar
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livelith esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)* [HAV "@mreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2 * P3 =6
LF Realizzazione della rete di distribuzione di impiato idrico-sanitario e del gas (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della rete di distrilmng di impianto idrico-sanitario e del gas
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Riscltio jper la salute.] E4 *P4 =16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livelih esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)* [HAV "@wreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2 * P3 =6
LF Impianti termici (fase)
LF Installazione della centrale termica per impianto &rmico (centralizzato) (sottofase)
Lv Addetto all'installazione della centrale termica ipgpianto termico (centralizzato)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Riscltio jper la salute.] E4 * P4 =16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [l livelith esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)* [HAV "@wreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"]| E2 * P3 =6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Installazione di caldaia per impianto termico (autmomo) (sottofase)
LV Addetto all'installazione di caldaia per impiartéonico (autonomo)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
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RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica

RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Riscltio per la salute.] E4* P4 =16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [l livelih esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9

azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "@tpreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2 * P3 =6
LF Posa della cisterna per combustibile liquido (sotfase)

LV Addetto alla posa della cisterna per combustiljeidio

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peese”, WBYV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Realizzazione della rete di distribuzione e terminlaper impianto termico (sottofase)

LV Addetto alla realizzazione della rete di distrilmnz e terminali per impianto termico

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica

RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
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Sigla Attivita
Probabilita
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Riscltio jper la salute.] E4 * P4 =16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [l livelith esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)* [HAV "@mreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2 * P3 =6
LF | LAVORI MOVIMENTO TERRA
LF Scavi a sezione ristretta (fase)
LF Scavo a sezione ristretta (sottofase)
LV Addetto allo scavo a sezione ristretta
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P3=12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esjzione & "Minore dei valori inferiori di azion&0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non peete”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Escavatore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di@sizione & "Minore dei valori inferiori di aziong0 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non geate"”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [ll livell@sposizione & "Minore dei valori inferiori di arie: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Noresente", WBV "Compreso tra0,5e 1 m/s?'] |E2*P3=6
LF Scavi eseguiti a mano (fase)
LF Scavo eseguito a mano (sottofase)
LV Addetto allo scavo eseguito a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettbili. |E1*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisine & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBY "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
LF Scavo eseguito a mano in superficie (sottofase)
LV Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileehmento e trasporto dei carichi sono accettpbili. |E1*P1=1
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisne & "Maggiore dei valori superiori di azioné: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBYV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
LF Scavo eseguito a mano in profondita (sottofase)
LV Addetto allo scavo eseguito a mano in profondita
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1=4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di espisine & "Maggiore dei valori superiori di azion8: 8 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presehtWBY "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
LF Scavo eseguito con martello demolitore (sottofase)
LV Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
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Sigla Attivita
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RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni dileshmento e trasporto dei carichi sono accettabili. E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto martello demolitore pneumatididivello di esposizione € "Maggiore dei valori E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneuroat [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s", WBV "No E3*P3=9
presente"]
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] %t&@ esterni che comportano rischi per il Canti¢ReT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere
comportano per l'area circostante; [OR] = Orgarzizwee del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Mdtna,; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo;
[RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Ris@hvibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rik® chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio
M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = RischioMIC.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(el#a frequenza); [ROA] = Rischio
R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio camogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; JRLRischio R.O.A. (laser); [RNC] =
Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio camafettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON]Rischio radiazioni ottiche naturali;
[MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFSRischio microclima (freddo severo); [SA] = Risclsicariche atmosferiche; [IN] = Rischio
incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinameni8G] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle d&i@zioni e Fasi; [UO] = Ulteriori
osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno $e{E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entitd Danna@ssimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabili@sBa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabifdéa.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico & stata eff@th ai sensi della normativa succitata e conforeméenagli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevereitei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capoll, IlI, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dioafliesposizione ad agenti fisici nei luoghi diitao - indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di espzisne giornaliera o settimanale e per il calcodd'dttenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si & tenutinto della specifica normativa tecnica di riferirt@en

- UNI EN ISO 9612:2011,"Acustica - Determinazione dekposizione al rumore negli ambienti di lavoro -t tecnico
progettualé.

- UNI 9432:2011,"Acustica - Determinazione del livello di esposieigersonale al rumore nell'ambiente di lavoro

- UNI EN 458:2005,"Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la setme, I'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guidd'.

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratoriuahore durante il lavoro € stata effettuata prendéndonsiderazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizionigi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione e i valori di azie di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 806.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezaai lavoratori particolarmente sensibili al rumoecen particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutii gffetti sulla salute e sicurezza dei lavorat@riidanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l'attivita sedita rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulkicurezza dei lavoratori risultanti da interazifmi rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ri@utrischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornéei costruttori dell'attrezzatura di lavoro in fammita alle vigenti disposizioni
in materia;

- I'esistenza di attrezzature di lavoro alternatprogettate per ridurre 'emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizioneuahore oltre I'orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza &ati@, comprese, per quanto possibile, quelle feiienella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dlatlito con adeguate caratteristiche di attenuazion

Qualora i dati indicati nelle schede di valutaziongriportate nella relazione, hanno origine da Bancdati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo,asi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 ajpe 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livellii esposizione giornaliera o settimanale di ciastavoratore, I'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli ripomatla normativa tecnica. In particolare ai firal@alcolo dell'esposizione personale
al rumore é stata utilizzata la seguente espressibie impiega le percentuali di tempo dedicato aftvita, anziché il tempo
espresso in ore/minuti:

Il
Lix =10log Zufg_ium'mmi
=1

dove:

Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);

Laeq,i € il livello di esposizione media equivalente liegiB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensigelle incertezze,

pi e la percentuale di tempo dedicata all'attiviégima
Ai fini della verifica del rispetto del valore linei 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione persereffettiva al rumore I'espressione
utilizzata & analoga alla precedente dove, per& usiilizzato al posto di livello di esposizione dig equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiemgadell'attenuazione del DPI scelto.
| metodi utilizzati per il calcolo del A effettivo e del pey effettivo a livello dell'orecchio quando si indass protettore
auricolare, a seconda dei dati disponibili sondlgpeevisti dalla norma UNI EN 458:
- Metodo in Banda d'Ottava
- Metodo HML
- Metodo di controllo HML
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- Metodo SNR
- Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protexie individuale dell'udito, applicando sempre Idi¢azioni fornite dalla UNI EN
458, & stata fatta confrontandg.l ; effettivo e del p.qceffettivo con quelli desumibili dalle seguenti ¢dla.

Livello effettivo all'orecchio L aeq
Maggiore di Lact

Tra Lact e Lact - 5

Tra Lact - 5 e Lact - 10

Tra Lact - 10 e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio L aeq
Maggiore di Lact

Tra Lact e Lact - 15

Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio L aeq € Pheak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" ~ *)
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile/Buona
Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicaziorglh UNI EN 458, corrisponde al valore d’azionerelil quale c’e I'obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

&) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usatplp verifica & quello relativo al rumore ad dtequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa & "ifisighte" (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "pud essecettabile” (Lieq
minore di Lact) a condizione di maggiori informaai sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finatlazida INAIL-Regione Piemonte, in applicazione dehoma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilitvélori di emissione acustica per quei casi nailigusulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvataad@bmmissione Consultiva Permanente in data 20 &#illé. La banca dati &
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, sédoda norma UNI EN ISO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonorapsdo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologiaarca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali)

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si € utilizzatatgustrumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si e utilizzato un microfono B&K tipo &4 da 1/2".

- Nel 2009 si e utilizzato un microfono B&K tipo 33 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utiliunaanalizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per miewli Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 clas$8Q,8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione & costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe gitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672/¢locita di acquisizione
dalOmsalhconstepdalsec.elmin.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’'ottava, FRT,60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x #8.b

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Pigcisoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatpolarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE mtm&V 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.
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Per cio che concerne i protocolli di misura si niia all'allegato alla lettera Circolare del Ministetel Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non & stato possibile reperire i vatbremissione sonora di alcune attrezzature in fuaan presenti nella nuova

banca dati del C.P.T.-Torino si & fatto riferimergto valori riportati ne precedente banca dati angbesta approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati lavorazioni e attivita comportanti esposizionerainore. Per ogni mansione &
indicata la fascia di appartenenza al rischio remor

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitar "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
2) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggioattied "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
fisso
3) Addetto al taglio di murature a tutto spessore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
4) Addetto al taglio di solai in c.a. "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
5) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
6) Addetto al taglio parziale di superfici orizzontali "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
7) Addetto al taglio parziale di superfici verticali "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
8) Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gacc "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
9) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioni, gedfi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
orizzontali eseguita a mano
10) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioni, getfi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
orizzontali eseguita con mezzi meccanici
11) Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegaitaano "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
12) Addetto alla demolizione di scale in c.a. eseguda mezzi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
meccanici
13) Addetto alla demolizione di scale in muratura eftlagaimano "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
14) Addetto alla demolizione di scale in muratura efiegaon "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
mezzi meccanici
15) Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.ceseguit: "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
a mano
16) Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.ceseguit: "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
con mezzi meccanici
17) Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguitm mezzi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
meccanici
18) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esega mano "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
19) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eskgwcon "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
mezzi meccanici
20) Addetto alla demolizione di strutture in muratusgguita cor "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
mezzi meccanici
21) Addetto alla demolizione di strutture in muraturartpnte "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
eseguita a mano
22) Addetto alla demolizione di tompagnature eseguiteaao "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
23) Addetto alla demolizione di tompagnature eseguita mezzi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
meccanici
24) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguiteaao "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
25) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita imezzi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
meccanici
26) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizbh "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

27) Addetto alla formazione intonaci esterni indusizizti
28) Addetto alla formazione intonaci interni industdahti
29) Addetto alla formazione intonaci interni tradizitina

30) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam

"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB{(C)
"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB{C)
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB{(C)
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Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB{(C)
"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB{(C)
"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB{C)
"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB{(C)

Mansione
31) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo
32) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceizan
33) Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge
34) Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane

35)
36)
37)
38)
39)

40)
41)

Addetto alla pulitura di intonaci esterni
Addetto alla pulitura di intonaci interni

Addetto alla realizzazione della carpenteria peerepnon
strutturali

Addetto alla realizzazione della rete di distritmmg di
impianto idrico-sanitario e del gas

Addetto alla realizzazione della rete di distrimmze e
terminali per impianto termico

Addetto alla realizzazione di impianto di messaraat

Addetto alla realizzazione di impianto di protezarontro le
scariche atmosferiche

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

42) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
43) Addetto alla realizzazione di impianto radioteléxas "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
44) Addetto alla realizzazione di impianto telefonicoitfonico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
45) Addetto alla realizzazione di tramezzature interne "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

46)
47)
48)
49)
50)
51)

52)

Addetto alla rimozione dello strato di finitura ditonaci
esterni

Addetto alla rimozione dello strato di finitura ditonaci
interni

Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aeaei
Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balceribgge

Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilgstravi,
pareti

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intam e
rivestimenti interni

Addetto alla rimozione di impianti

"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"

53) Addetto alla rimozione di impianti elettrici "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
54) Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitagidel gas "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
55) Addetto alla rimozione di impianti termici "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
56) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimergterni "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
57) Addetto alla rimozione di manto di copertura in iara "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

58)

59)

grecata

Addetto alla rimozione di manto di copertura in tias
traslucide

Addetto alla rimozione di manto di copertura in pelf
termoisolanti

"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:

85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"

60) Addetto alla rimozione di manto di copertura indieg "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
61) Addetto alla rimozione di manto impermeabile "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
62) Addetto alla rimozione di massetto "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
63) Addetto alla rimozione di pavimento in battuto "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

64)
65)

66)

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicabsiconi e
logge

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicacspertura
piana

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"

67) Addetto alla rimozione di pavimento in marmo "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
68) Addetto alla rimozione di pavimento in pietra "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
69) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
70) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
71) Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
72) Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
73) Addetto alla rimozione di scossaline, canali dirgta, pluviali "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
74) Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
75) Addetto alla riparazione di infissi in legno "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
76) Addetto alla ripresa di intonaci esterni "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

77)

Addetto alla ripresa di intonaci interni

"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
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Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
78) Addetto alla spicconatura di intonaci esterni aowiv muro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
79) Addetto alla spicconatura di intonaci interni aovi muro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
80) Addetto alle perforazioni in elementi opachi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
81) Addetto all'impermeabilizzazione di balconi e logge "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
82) Addetto allimpermeabilizzazione di coperture "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
83) Addetto all'installazione della caldaia per produa acqu: "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
calda sanitaria
84) Addetto all'installazione della centrale termica papianto "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
termico (centralizzato)
85) Addetto allinstallazione di caldaia per impianterniico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
(autonomo)
86) Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
87) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
88) Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
89) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
90) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
91) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
92) Escavatore con martello demolitore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
93) Gru a torre "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
94) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'eddita valutazione per ogni mansione e, cosi corsgodio dalla normativa tecnica,

i seguenti dati:

- i tempi di esposizione per ciascuna attivitdréazatura) svolta da ciascun lavoratore, comeitfatal datore di lavoro previa

consultazione con i lavoratori o con i loro rappraanti per la sicurezza;
- i livelli sonori continui equivalenti ponderdiiper ciascuna attivita (attrezzatura) compresivwndertezze;
- i livelli sonori di picco ponderati C per ciaseuattivita (attrezzatura);
- i rumori impulsivi;
- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Bancaipgj;
- il tipo di DPI-u da utilizzare.
- livelli sonori continui equivalenti ponderati&fettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) $aala ciascun lavoratore;
- livelli sonori di picco ponderati C effettivi peiascuna attivita (attrezzatura) svolta da cindeuvoratore;
- efficacia dei dispositivi di protezione auricaa

- livello di esposizione giornaliera o settimanalkvello di esposizione a attivita con esposig@h rumore molto variabile (art.

191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzasepo riportate nel documento della sicurezza dil quesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitar SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggicaitied fisso SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore”

Addetto al taglio di murature a tutto spessore P
(demolizioni)

Addetto al taglio di solai in c.a. (demolizioni)"

Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a (demolizioni)"

Addetto al taglio parziale di superfici orizzontali (demolizioni)”

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente

Addetto al taglio parziale di superfici verticali SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione

Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gacc

Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigetti orizzontali eseguita a mano

Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigagti orizzontali eseguita con mezzi

meccanici

Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegaitaano

Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegtita mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di scale in muratura etagumano

Addetto alla demolizione di scale in muratura efagton mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.@seguita a mano
Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.@seguita con mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di solai in c.a. esegaita mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esega mano

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esggoon mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di strutture in muratuse@uita con mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di strutture in muratumatpnte eseguita a mano
Addetto alla demolizione di tompagnature eseguiteaao

Addetto alla demolizione di tompagnature eseguwitaraezzi meccanici
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguiteaao

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguitarmezzi meccanici
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizth

Addetto alla formazione intonaci esterni indusizizti

Addetto alla formazione intonaci interni industidahti

Addetto alla formazione intonaci interni tradizitina

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceieam

Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge

Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane

Addetto alla pulitura di intonaci esterni
Addetto alla pulitura di intonaci interni
Addetto alla realizzazione della carpenteria p@remon strutturali

Addetto alla realizzazione della rete di distrilmnz di impianto idrico-sanitario e del

gas
Addetto alla realizzazione della rete di distrilmng e terminali per impianto termico

Addetto alla realizzazione di impianto di messarsat

Scheda di valutazione
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"

SCHEDA N.5 - Rumore per "Riquadratore (intonaci
industrializzati)"

SCHEDA N.5 - Rumore per "Riquadratore (intonaci
industrializzati)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"

SCHEDA N.7 - Rumore per "Addetto sabbiatura”
SCHEDA N.7 - Rumore per "Addetto sabbiatura”
SCHEDA N.8 - Rumore per "Carpentiere"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (impianti)

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"

SCHEDA N.9 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione

Addetto alla realizzazione di impianto di proteaaontro le scariche atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto alla realizzazione di impianto radioteléxs

Addetto alla realizzazione di impianto telefonicoi®fonico
Addetto alla realizzazione di tramezzature interne

Addetto alla rimozione dello strato di finituraidtonaci esterni
Addetto alla rimozione dello strato di finituraidtonaci interni
Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aevaei
Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balcerogge

Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilggtavi, pareti

Addetto alla rimozione di controsoffittature, inta e rivestimenti interni

Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitagidel gas

Addetto alla rimozione di impianti termici

Addetto alla rimozione di impianti

Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimeraterni

Addetto alla rimozione di manto di copertura in iara grecata
Addetto alla rimozione di manto di copertura irtdagraslucide
Addetto alla rimozione di manto di copertura in palfi termoisolanti

Addetto alla rimozione di manto di copertura indieg
Addetto alla rimozione di manto impermeabile

Addetto alla rimozione di massetto

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicéalconi e logge
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicacepertura piana
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica

Addetto alla rimozione di pavimento in marmo

Addetto alla rimozione di pavimento in pietra

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti

Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica

Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo

Scheda di valutazione
SCHEDA N.9 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.10 - Rumore per "Operaio comune
(murature)"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.11 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
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Mansione

Addetto alla rimozione di scossaline, canali dirgta, pluviali
Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame

Addetto alla riparazione di infissi in legno

Addetto alla ripresa di intonaci esterni

Addetto alla ripresa di intonaci interni

Addetto alla spicconatura di intonaci esterni awivmuro
Addetto alla spicconatura di intonaci interni aosi muro

Addetto alle perforazioni in elementi opachi

Addetto all'impermeabilizzazione di balconi e logge

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture

Addetto all'installazione della caldaia per produns acqua calda sanitaria
Addetto all'installazione della centrale termica ipgpianto termico (centralizzato)
Addetto all'installazione di caldaia per impiargonmico (autonomo)

Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore

Autocarro con cestello
Autocarro con gru
Autocarro

Dumper

Escavatore con martello demolitore

Escavatore
Gru a torre
Pala meccanica

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Scheda di valutazione
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.12 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci
tradizionali)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"
SCHEDA N.11 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
SCHEDA N.11 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"

SCHEDA N.13 - Rumore per "Addetto martello
demolitore pneumatico”

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore dumper"

SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore escavatore con
martello demolitore"

SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore escavatore”
SCHEDA N.18 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"
SCHEDA N.19 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 108deIT. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrtturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq - LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak . peak €1T.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) "9 dB(C)
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
1045 NO 78.3 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0 Accettabile/Buona
1225 [B] 1225 - - - - - - - | 350 - - -
Lex 97.0
L ex(effetiivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitdddetto alla realizzazione della rete di distdione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Addetto alla realizzazione della rete di distritmnz e terminali per impianto termico; Addetto aditallazione della caldaia per produzione acqua
calda sanitaria; Addetto all'installazione dellatcale termica per impianto termico (centralizzafajdetto all'installazione di caldaia per impianto
termico (autonomo).
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] - o P Efficacia DPI-u 1 " e
peak . peak €TT.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)

SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 3TdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] 5 P Efficacia DPI-u L M H SNR
peak q peake .
. 12 2 1k 2k 4k k

dB(C) Orig dB(C) 5 50 500 8

1) GRU (B289)
25.0 77.0 NO 77.0 -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - . _

Lex 71.0
L ex(effetiivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggiaaitied fisso.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalentgdemolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27€deIT. Torino (Demolizioni -
Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq T LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] = P Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak . peake .
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dB(C) 9 dB(C)
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO41253-1-RPR-11]
104.6 NO 78.4 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
30.0 Accettabile/Buona
125.8 [B] 125.8 - - - - - - - 35.0 - - -
Lex 100.0

L EX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripgeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al taglio di murature a tutto spessore; &tiflal taglio di solai in c.a.; Addetto al tagtiotravi, setti e pilastri in c.a.; Addetto al tag|
parziale di superfici orizzontali; Addetto al taglparziale di superfici verticali; Addetto alla ajpea e chiusura al grezzo di tracce; Addetto alla
demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh eseguita a mano; Addetto alla demolizionealcbni, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] - o P Efficacia DPI-u 1 " e
peak . peak €TT.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)

con mezzi meccanici; Addetto alla demolizione dilsdn c.a. eseguita a mano; Addetto alla demaliidi scale in c.a. eseguita con mezzi
meccanici; Addetto alla demolizione di scale in atura eseguita a mano; Addetto alla demolizionecdie in muratura eseguita con mezzi
meccanici; Addetto alla demolizione di solai di edpra in c.a. eseguita a mano; Addetto alla dezoole di solai di copertura in c.a. eseguita con
mezzi meccanici; Addetto alla demolizione di satac.a. eseguita con mezzi meccanici; Addetto @dimolizione di strutture in c.a. eseguita a
mano; Addetto alla demolizione di strutture in @aeguita con mezzi meccanici; Addetto alla denwsiz di strutture in muratura eseguita con
mezzi meccanici; Addetto alla demolizione di strtgtin muratura portante eseguita a mano; Adddéaalamolizione di tompagnature eseguita a
mano; Addetto alla demolizione di tompagnature esagon mezzi meccanici; Addetto alla demolizidinéramezzature eseguita a mano; Addetto
alla demolizione di tramezzature eseguita con mmegcanici; Addetto alla rimozione di canne fumarigi aerazione; Addetto alla rimozione di
cls ammalorato di balconi e logge; Addetto allaaaione di cls ammalorato di pilastri, travi, parétddetto alla rimozione di controsoffittature,
intonaci e rivestimenti interni; Addetto alla rimoze di impianti; Addetto alla rimozione di impiamdettrici; Addetto alla rimozione di impianti
idrici-sanitari e del gas; Addetto alla rimozionierdpianti termici; Addetto alla rimozione di intani e rivestimenti esterni; Addetto alla rimozione
di manto di copertura in lamiera grecata; Addetta amozione di manto di copertura in lastre tvasie; Addetto alla rimozione di manto di
copertura in pannelli termoisolanti; Addetto allmezione di manto di copertura in tegole; Addettla @imozione di massetto; Addetto alla
rimozione di pavimento in battuto; Addetto alla ozione di pavimento in ceramica; Addetto alla rimae di pavimento in ceramica su balconi e
logge; Addetto alla rimozione di pavimento in cefearsu copertura piana; Addetto alla rimozionealiimento in marmo; Addetto alla rimozione
di pavimento in pietra; Addetto alla rimozione dtinzioni e cancelli; Addetto alla rimozione dighiere e parapetti; Addetto alla rimozione di
rivestimenti in ceramica; Addetto alla rimozioneridiestimenti in marmo; Addetto alla rimozione dbssaline, canali di gronda, pluviali; Addetto
alla rimozione di vespaio in pietrame; Addetto akeforazioni in elementi opachi.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tadizionali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 4€deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] P off Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak A peak o
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda:916-TO-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 80.7 -
85.0 -
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
L ex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizit) Addetto alla formazione intonaci interni tizidnali; Addetto alla rimozione dello strato di
finitura di intonaci esterni; Addetto alla rimozemlello strato di finitura di intonaci interni; Addo alla ripresa di intonaci esterni; Addetto alla
ripresa di intonaci interni; Addetto alla spiccamatdi intonaci esterni a vivo di muro; Addettaadhicconatura di intonaci interni a vivo di muro.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Riguadratore (intonaci industrializzati)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 3&deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%] Laeq Imp. Laeq €ff. Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
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dB(A) dB(A) Banda d'ottava APV
Ppeak q Proeak eff. L M H SNR
Orig. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
1) PISTOLA PER INTONACO (B505)
87.0 NO 72.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
45.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 200 - - -
Lex 84.0

L EX(effettivo) 69.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Compreso tra i valoreriori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 1837 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione intonaci esterni indusizizdti; Addetto alla formazione intonaci interndirstrializzati.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Posatore pavimenti e rivementi”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 3&deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Laeq €ff. Dispositivo di protezione
Imp.
dB(A) dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] - 5 p Efficacia DPI-u L M H | sNr
peak . peak ETT.
. 12 2 1k 2k 4k k
dB(C) Orig dB(C) 5 50 500 8
1) BATTIPIASTRELLE (B138)
94.0 NO 75.3 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
5.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 250 - - -
L ex 81.0
63.0

L EX(effettivo)

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Compreso tra i valoreriori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 1837 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in ceécamAddetto alla posa di pavimenti per esternimarmo; Addetto alla posa di pavimenti per
interni in ceramica; Addetto alla posa di pavimantibalconi e logge; Addetto alla posa di pavimsattoperture piane.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Addetto sabbiatura”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 13@deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Laeq €ff. Dispositivo di protezione
Imp.
dB(A) dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] 5 p Efficacia DPI-u L M H | sNr
peak . peak ETT.
. 12 2 1k 2k 4k k
dB(C) Orig dB(C) 5 50 500 8
1) SABBIATRICE (B571)
105.0 NO 78.8 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
30.0 Accettabile/Buona

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 350 - - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u 1 " e
peak . peak €TT.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
Lex 100.0
L EX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla pulitura di intonaci esterni; Addettita pulitura di intonaci interni.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Carpentiere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 3ZdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Laeq €ff. Dispositivo di protezione
Imp.
dB(A) dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] = p Efficacia DPI-u L M H | sNr
peak q peak ETT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]
99.6 NO 77.1 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
10.0 Accettabile/Buona
122.4 [B] 122.4 - - - - - - - 300 - - -
L ex 90.0
L EX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria paremon strutturali.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Elettricista (ciclo complg€o)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 9€deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq - LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] P off Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak A peak o
Orig. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
1045 NO 78.3 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0 Accettabile/Buona
1225 [B] 1225 - - - - - - - | 350 - - -
Lisx 97.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u 1 " e
peak . peak €TT.
Orig. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
L ex(effetiivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto di messeemaat Addetto alla realizzazione di impianto di temone contro le scariche atmosferiche;
Addetto alla realizzazione di impianto elettricoddfetto alla realizzazione di impianto radiotelexdsi Addetto alla realizzazione di impianto
telefonico e citofonico.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operaio comune (murature))
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 4&deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq T LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] = p Efficacia DPI-u L M H SNR
peak q peak ETT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda:916-TO-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 65.7 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
25.0 Accettabile/Buona
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - 20.0 - - -
2) TAGLIALATERIZI - MAKER - TPS 90 [Scheda: 900-TO -1214-1-RPR-11]
102.6. NO 76.4 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
8.0 Accettabile/Buona
121.0 [B] 121.0 - - - - - - - 35.0 - - -
Lex 92.0
L EX(effettivo) 67.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoriperiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di tramezzature interne.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28€deIT. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Gugin

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq T LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] = p Efficacia DPI-u L M H | sNr
peak . peak €1T.
Orig. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)

1) CANNELLO PER GUAINE (B176)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq - LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak . peak €TT.
. 12 2 1k 2k 4k k
dB(C) Orig dB(C) 5 50 500 8
87.0 NO 72.0 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
95.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -
Lisx 87.0
L EX(effettivo) 72.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla rimozione di manto impermeabile; Addetll'impermeabilizzazione di balconi e logge; &ttd allimpermeabilizzazione di coperture.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operaio comune polivalerg”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 7€deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq - LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak . peak €1T.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) "9 dB(C)
1) MARTELLO - DE WALT - D25900 K-QS [Scheda: 904-TO-1223-1-RPR-11]
101.9 NO 79.4 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
10.0 Accettabile/Buona
128.5 [B] 128.5 - - - - - - - 30.0 - - -
Lex 92.0
L EX(effettivo) 70.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla riparazione di infissi in legno.

SCHEDA N.13 - Rumore per "Addetto martello demolitare pneumatico"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 19C@deIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq T LA eq eff. Dispositivo di protezione

dB(A) P dBA) o Banda d'ottava APV

T[%] P P Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak q peak ETT.
Orig. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO4253-1-RPR-11]
104.6 NO 78.4 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
50.0 Accettabile/Buona

125.8 [B] 125.8 - - - - - - - 35.0 - - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u 1 " e
peak . peak €TT.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
= 102.0

L EX(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore autocarro"”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2€deIT. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Laeq €ff. Dispositivo di protezione
Imp.
dB(A) dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] = p Efficacia DPI-u L M H | sNr
peak q peak ETT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0 -
85.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
78.0

L EX(effettivo)

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con.gr

SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore dumper"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2TdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq - LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] P off Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak A peak o
Orig. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
1) Utilizzo dumper (B194)
88.0 NO 79.0 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 12.0 - - -

2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m Laeqeff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] = P Efficacia DPI-u L v H | snR
peak q peake .
. 12 2 1k 2k 4k k
dB(C) Orig dB(C) 5 50 500 8
64.0 NO 64.0 -
10.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - R -
3) Fisiologico (A315)
50 64.0 NO 64.0 -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - R -
Lex 88.0
L EX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore escavatore comartello demolitore”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27€deIT. Torino (Demolizioni -
Demolizioni meccanizzate).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq i LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] 5 p Efficacia DPI-u L M H | sNr
peak . peak ETT.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
1) ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (B250)
90.0 NO 75.0 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
80.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -
L ex 90.0
L EX(effettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:
I livello di esposizione € "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.

SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore escavatore”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2&deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) ' dB(A) L Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u 1 " e
peak . peak €TT.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) "9 dB(C)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aBA) o Banda d'ottava APV
T[%] o P Efficacia DPI-u 1 " e
peak . peak €TT.
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
dBC) 9 dB(C)
1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
76.7 NO 76.7 -
85.0 -
113.0 [B] 113.0 - - - - - - - - - - -
Lex 76.0
76.0

L EX(effettivo)

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.18 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 7£deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] - p Efficacia DPI-u L v H | snr
peak . peake .
Orig. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k

dB(C) 9 dB(C)

1) GRU (B298)
850 79.0 NO 79.0 -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - . _

Lisx 79.0
L EX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Gru a torre.

SCHEDA N.19 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 7ZdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Laeq €ff. Dispositivo di protezione
Imp.
dB(A) dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] = p Efficacia DPI-u L M H | sNr
peak q peak ETT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 93 6-TO-1580-1-RPR-11]
85.0 68.1 NO 68.1 - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp LA eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A Banda d'ottava APV
%] P( ) . (e:f Efficacia DPI-u v Clw L a | eng
peak A peak o
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
119.9 [B] 119.9 - - - - - - - - - - -

L ex 68.0
L EX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione e "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico & stata eff@th ai sensi della normativa succitata e conforeméenagli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Preverezitei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capoll, IlI, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dioaliesposizione ad agenti fisici nei luoghi diit&o - indicazioni operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misurdivadii di vibrazioni & stata effettuata in baséeatlisposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibraziomasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in bisediposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, pewibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione é stata effettuata prendendo iniderezione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizionigi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intetbemti 0 a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azie;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla siezza dei lavoratori particolarmente sensibili athio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza salute dei lavoratori risultanti da interaziord te vibrazioni meccaniche, il
rumore e 'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore delltazzatura di lavoro;

- I'esistenza di attrezzature alternative progetgeer ridurre i livelli di esposizione alle vibiaai meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizionel@azioni trasmesse al corpo intero al di |a detkelavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le bagemperature, il bagnato, I'elevata umiditasmilraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza samd, comprese, per quanto possibile, quelle feienella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazé

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazieé stata effettuata tenendo in considerazioneakatteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicatite 'Linee guida per la valutazione del rischio vibrazimegli ambienti di
lavoro" elaborate dall'lISPESL (ora INAIL - Settore TeanriScientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito pud essere sintetizzatoeceague:

- individuazione dei lavoratori esposti al risghio

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrézmautilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ddeazature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione gidiera normalizzato al periodo di riferimento di 820

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischidbrazioni discende dalla conoscenza delle mansespletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli iB@nmanuali, di macchinari condotti a mano o decatgnari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in csiiimpugnino utensili vibranti o materiali sottagbioa vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e citolri digitali e lesioni osteoarticolari a caricegti arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasportoiarebvimentazione espongono il corpo a vibrazioimpatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni digenper ciascun lavoratore, dalle effettive sitoaizdi lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannosénferiore a quello dedicato alla lavorazione e pigr effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o pef aiwtivi tecnici, tra cui anche I'adozione di disfiivi di protezione individuale. Si
e stimato, in relazione alle metodologie di lavadpttate e all'utilizzo dei dispositivi di protea® individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzaatuilizzate
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La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a pgettare e costruire le attrezzature di lavoro irdentale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano riddtivallo minimo, tenuto conto del progresso teeni& della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare allante. Inoltre, prescrive che le istruzioni per dusontengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderah frequenza, dell'accelerazione cui sono espestmembra superiori quando
superi 2,5 mfs se tale livello & inferiore o pari a 2,5 fa/sccorre indicarlo; b) il valore quadratico megimnderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui & esposto il corpo (piegiade seduta) quando superi 0,5 fa/sg tale livello é inferiore o pari a 0,5 Ry/s
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione duraritgilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necesgar la valutazione del rischio, conformemente disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 eis.mi. € fatto riferimento alla Banca Dati dell'lSBIE (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazitarnite dai produttori, utilizzando i dati secondamodalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (dSPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono dibflp in Banca Dati Vibrazioni delllSPESL (ora ML - Settore Tecnico-
Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione miatirin condizioni d'uso rapportabili a quelle opie
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Détirazioni del'lSPESL (ora INAIL - Settore TecniQrientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente coaett

Per la macchina o l'utensile considerato sono disjidi valori di vibrazione dichiarati dal fablmante.

Salva la programmazione di successive misure dirgbmin opera, € stato assunto quale valore ldiazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correziomdinito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL (oraANL - Settore Tecnico-
Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che amapo vibrazioni mano-braccio, o da un coeffiogedte tenga conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle caruii di utilizzo, per le attrezzature che compoaot&ibrazioni al corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIek ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non stigponibili dati specifici ma sono disponibili i leai di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessnpay.

Salva la programmazione di successive misure dralhmin opera, € stato assunto quale valore basérazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoriasatpotenza) maggiorato di un coefficiente al fiindener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle caiudii di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAllex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sbsponibili dati specifici ne dati per attrezzatienilari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazionisurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure dralhmin opera, € stato assunto quale valore basérazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genmeggiorato di un coefficiente al fine di tener apdell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utib.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordérgo (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi sfiecdelle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utemlizzati dal’impresa esecutrice e, quindi, iati valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore basiérdizione, quello pil comune per la tipologia dre#tzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necesgar la valutazione del rischio, in assenza dowali riferimento certi, si
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornali@ormalizzato al periodo di riferimento di otteeo

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle whbioni trasmesse al sistema mano-braccio si baswigalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaligormalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (Ry/scalcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dedwvajuadratici medi delle accelerazioni ponderatéréquenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quamscritto dallo standard 1SO 5349-1: 2001.
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L'espressione matematica per il calcolo di A(8) segjuito riportata.
A(B) = A(w) o (T
dove:

AW o, = (2 +amg+amg)

in cui T% la durata percentuale giornaliera di egfone a vibrazioni espresso in percentuale e awy, e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in mis®)o gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a différealori di vibrazioni, come nel caso di impiedopiu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiedb uno stesso macchinario in differenti condiziamperative, I'esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenotediante I'espressione:

& 12
AfE) = LZMS)?]I
o |

dove:

A(8)i & il parziale relativo all'operazione i-esinmvvero:
_ ap 4140
Ai8) = AW am (T

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamte il tempo di esposizione percentuale e il \ealdir A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle bioni trasmesse al corpo intero si basa principate sulla determinazione del

valore di esposizione giornaliera normalizzato aateé3di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla bast mhaggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni perade in frequenza, determinati sui tre assi onia{io

Al = max (LAD ag, [ 1A0 - ap ag, )
secondo la formula di seguito riportata:
A(B) = AWy (TH)

in cui T% la durata percentuale giornaliera di eggone a vibrazioni espresso in percentuale e A@ax) il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accagone ponderata in frequenza (in m/s2) lungosgli 8, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a diffiérgalori di vibrazioni, come nel caso di impiedopiu macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dellimpiego di istesso macchinario in differenti condizioni opegtl’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta medianésfiressione:

i ; i2
L(E) = [‘ZMEI&
)
dove:
A(8)i & il parziale relativo all'operazione i-esinmvvero:
B(B) = AW g (T2

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivante il tempo di esposizione percentuale e il \ealdir A(w)maxrelativi alla
operazione i-esima.
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azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni atiled attivita lavorative che espongono a vibmaiz® il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione@ipo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione - ]
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitar "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
2) Addetto al taglio di murature a tutto spessore "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente”
3) Addetto al taglio di solai in c.a. "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
4) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
5) Addetto al taglio parziale di superfici orizzontali "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente”
6) Addetto al taglio parziale di superfici verticali "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
7) Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gacc "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
8) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioni, gedfi "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
orizzontali eseguita a mano "Non presente”
9) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioni, gedfi "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
orizzontali eseguita con mezzi meccanici "Non presente"
10) Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegaitaano "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente”
11) Addetto alla demolizione di scale in c.a. eseguda mezzi "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
meccanici "Non presente"
12) Addetto alla demolizione di scale in muratura etagumano "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
13) Addetto alla demolizione di scale in muratura egegaon "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
mezzi meccanici "Non presente"
14) Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.ceseguit: "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
a mano "Non presente"
15) Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.ceseguit: "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
con mezzi meccanici "Non presente"
16) Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguiten mezzi  "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
meccanici "Non presente"
17) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. es&ga mano "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
18) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. estgwcon "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
mezzi meccanici "Non presente”
19) Addetto alla demolizione di strutture in muratuseguita cor  "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
mezzi meccanici "Non presente”
20) Addetto alla demolizione di strutture in muraturartpnte "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
eseguita a mano "Non presente"
21) Addetto alla demolizione di tompagnature eseguiteaao "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente”
22) Addetto alla demolizione di tompagnature eseguita mezzi "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
meccanici "Non presente"
23) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguiteaao "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
24) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita mezzi "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
meccanici "Non presente”
25) Addetto alla formazione intonaci esterni indusizizdti "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente”
26) Addetto alla formazione intonaci interni industahti "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente”
27) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente"
28) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente”
29) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceizan "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente”
30) Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente"
31) Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente”
32) Addetto alla pulitura di intonaci esterni "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente”
33) Addetto alla pulitura di intonaci interni "Inferiore a 2,5 m/s?" "Non presente"
34) Addetto alla realizzazione della rete di distritmg di "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
impianto idrico-sanitario e del gas "Non presente”
35) Addetto alla realizzazione della rete di distritmg e  "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

terminali per impianto termico

"Non presente”
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36)
37)

38)
39)
40)
41)
42)
43)

44)

45)
46)
47)
48)
49)
50)

51)
52)

53)
54)
55)
56)
57)

58)

59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)

68)
69)

70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Mansione

Addetto alla realizzazione di impianto di messaraat

Addetto alla realizzazione di impianto di protezarontro le
scariche atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto alla realizzazione di impianto radioteléxas
Addetto alla realizzazione di impianto telefonicoitafonico
Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aeaei
Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balceribgge

Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilgstravi,
pareti

Addetto alla rimozione di
rivestimenti interni

Addetto alla rimozione di impianti

Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitaidel gas
Addetto alla rimozione di impianti termici

Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimergterni

Addetto alla rimozione di manto di copertura in iara
grecata

Addetto alla rimozione di manto di copertura in tias
traslucide

Addetto alla rimozione di manto di copertura in ipalii
termoisolanti

Addetto alla rimozione di manto di copertura indieg
Addetto alla rimozione di massetto

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicabsiconi e
logge

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicacspertura
piana

Addetto alla rimozione di pavimento in marmo

Addetto alla rimozione di pavimento in pietra

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti

Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica

Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo

Addetto alla rimozione di scossaline, canali dingla, pluviali
Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame

Addetto allinstallazione della caldaia per produnz acqus
calda sanitaria

Addetto allinstallazione della centrale termica papianto
termico (centralizzato)

Addetto all'installazione di caldaia per impianterntico
(autonomo)

Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore
Autocarro

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Dumper

Escavatore

Escavatore con martello demolitore

Pala meccanica

controsoffittature, intam e

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV)
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”

Corpo intero (WBV)
"Non presente”

"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”

"Non presente”

"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”

"Non presente”
"Non presente”

"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”

"Non presente”

"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”
"Non presente”

"Non presente”
"Non presente”

"Non presente”

"Non presente”
"Inferiore a 0,5 m/s?"
"Inferiore a 0,5 m/s?"
"Inferiore a 0,5 m/s?"

"Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
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AR E Al

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di egpeasentativa di un gruppo omogeneo, riportanidd'eella valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarsanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiero riportate nel documento della sicurezza dil puesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitar
Addetto al taglio di murature a tutto spessore
Addetto al taglio di solai in c.a.

Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a
Addetto al taglio parziale di superfici orizzontali
Addetto al taglio parziale di superfici verticali
Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gracc

Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigadfi orizzontali eseguita a mano

Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigetfi orizzontali eseguita con mezzi

meccanici

Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegaitaano

Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegtita mezzi meccanici

Addetto alla demolizione di scale in muratura egteagaumano

Addetto alla demolizione di scale in muratura etegeon mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.@seguita a mano

Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.e@seguita con mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di solai in c.a. esegaiia mezzi meccanici

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esega mano

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. es&goon mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di strutture in muratuseguita con mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di strutture in muratumatpnte eseguita a mano
Addetto alla demolizione di tompagnature eseguiteaao

Addetto alla demolizione di tompagnature eseguitaroezzi meccanici
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguiteaao

Addetto alla demolizione di tramezzature esegwtamezzi meccanici

Addetto alla formazione intonaci esterni indusizizti
Addetto alla formazione intonaci interni industizahti

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Riquadratore"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Riquadratore”

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e

rivestimenti"”

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e

rivestimenti”
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AR E A

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Mansione

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceiean
Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge

Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane
Addetto alla pulitura di intonaci esterni

Addetto alla pulitura di intonaci interni

Addetto alla realizzazione della rete di distrilmnz di impianto idrico-sanitario e del

gas

Addetto alla realizzazione della rete di distrilmng e terminali per impianto termico

Addetto alla realizzazione di impianto di messareat

Addetto alla realizzazione di impianto di proteaaontro le scariche atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto alla realizzazione di impianto radioteléxs
Addetto alla realizzazione di impianto telefonicoi®fonico
Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aevaei
Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balcertogge

Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilggtavi, pareti

Addetto alla rimozione di controsoffittature, inta e rivestimenti interni

Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitagidel gas

Addetto alla rimozione di impianti termici

Addetto alla rimozione di impianti

Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimergterni

Addetto alla rimozione di manto di copertura in iara grecata
Addetto alla rimozione di manto di copertura irtdagraslucide
Addetto alla rimozione di manto di copertura in palfi termoisolanti
Addetto alla rimozione di manto di copertura indleg

Addetto alla rimozione di massetto

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicéslconi e logge
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicacepertura piana
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica

Addetto alla rimozione di pavimento in marmo

Addetto alla rimozione di pavimento in pietra

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Scheda di valutazione
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Decoratore (idropuliéu
e verniciatura)"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Decoratore (idropuliéu
e verniciatura)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operaio comune (addett
alle demolizioni)"
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operaio comune (addett
alle demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
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azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Mansione

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti

Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica

Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo

Addetto alla rimozione di scossaline, canali dingla, pluviali

Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame

Addetto all'installazione della caldaia per prodns acqua calda sanitaria
Addetto all'installazione della centrale termica ipgpianto termico (centralizzato)
Addetto all'installazione di caldaia per impiargonmico (autonomo)

Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore

Autocarro con cestello
Autocarro con gru
Autocarro

Dumper

Escavatore con martello demolitore
Escavatore

Pala meccanica

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune (impiarti)"

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Scheda di valutazione
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Addetto martello
demolitore pneumatico”

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore escavatore
con martello demolitore"

SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

SCHEDA N.13 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo 8.dé) C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni):wjizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| 5 - - e Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione = esposizione
[%] [%] [mis3
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sapitaddetto alla realizzazione della rete di distzipne di impianto idrico-sanitario e del gas;
Addetto alla realizzazione della rete di distrilg e terminali per impianto termico; Addetto afitallazione della caldaia per produzione acqua
calda sanitaria; Addetto all'installazione dellatcale termica per impianto termico (centralizzafa)detto all'installazione di caldaia per impianto
termico (autonomo).

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivakente (demolizioni)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo 8.d& C.P.T. Torino
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(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioodon martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| . - o e Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione | esposizione
(%] [%] [m/s]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAYV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto al taglio di murature a tutto spessore; éttilal taglio di solai in c.a.; Addetto al tagtibtravi, setti e pilastri in c.a.; Addetto al tag|
parziale di superfici orizzontali; Addetto al tagiparziale di superfici verticali; Addetto alla ajpea e chiusura al grezzo di tracce; Addetto alla
demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh eseguita a mano; Addetto alla demolizionealebni, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita
con mezzi meccanici; Addetto alla demolizione diledn c.a. eseguita a mano; Addetto alla demaliidi scale in c.a. eseguita con mezzi
meccanici; Addetto alla demolizione di scale in atura eseguita a mano; Addetto alla demolizionscdie in muratura eseguita con mezzi
meccanici; Addetto alla demolizione di solai di edpra in c.a. eseguita a mano; Addetto alla desoole di solai di copertura in c.a. eseguita con
mezzi meccanici; Addetto alla demolizione di satec.a. eseguita con mezzi meccanici; Addetto @dmolizione di strutture in c.a. eseguita a
mano; Addetto alla demolizione di strutture in @aeguita con mezzi meccanici; Addetto alla derwoiz di strutture in muratura eseguita con
mezzi meccanici; Addetto alla demolizione di stritetin muratura portante eseguita a mano; Adddéaalamolizione di tompagnature eseguita a
mano; Addetto alla demolizione di tompagnature esagon mezzi meccanici; Addetto alla demolizidinéramezzature eseguita a mano; Addetto
alla demolizione di tramezzature eseguita con meegicanici; Addetto alla rimozione di canne fumarigi aerazione; Addetto alla rimozione di
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interdiddetto alla rimozione di impianti; Addetto alfanozione di impianti elettrici; Addetto alla
rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas; @etto alla rimozione di impianti termici; Addettbaarimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Addetto alla rimozione di manto di copertura in iara grecata; Addetto alla rimozione di manto dbextura in lastre traslucide; Addetto alla
rimozione di manto di copertura in pannelli ternotasiti; Addetto alla rimozione di manto di copedun tegole; Addetto alla rimozione di
massetto; Addetto alla rimozione di pavimento ittuia; Addetto alla rimozione di pavimento in cefea Addetto alla rimozione di pavimento in
ceramica su balconi e logge; Addetto alla rimozidnpavimento in ceramica su copertura piana; Addafta rimozione di pavimento in marmo;
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra; Attdealla rimozione di recinzioni e cancelli; Addetalla rimozione di ringhiere e parapetti;
Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramicajdetto alla rimozione di rivestimenti in marmogidetto alla rimozione di scossaline, canali di
gronda, pluviali; Addetto alla rimozione di vespaigietrame.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Riguadratore”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde3€C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni):fajmazioni intonaci industrializzati (utilizzo paa per intonaco) per 45%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| . : . s Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione | esposizione
[%) [%] [m/s?
1) Pistola per intonaco (generica)
45.0 0.8 36.0 2.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 36.00 1.752

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore a 2,5 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla formazione intonaci esterni indusizigdti; Addetto alla formazione intonaci interndirstrializzati.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e ivestimenti"
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Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziormnaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ™de3&.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzionj)battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle)rfso.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| ’ : . . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione | esposizione
[%0] [%] [m/s?]
1) Battipiastrelle (generico)
5.0 0.8 4.0 8.8 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAYV - Esposizione A(8) 4.00 1.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore a 2,5 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécamAddetto alla posa di pavimenti per esternimiarmo; Addetto alla posa di pavimenti per
interni in ceramica; Addetto alla posa di pavimeantibalconi e logge; Addetto alla posa di pavimsattoperture piane.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Decoratore (idropulitu ra e verniciatura)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziormnaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo A.d? C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Pulizia stradadg)utilizzo idropulitrice per 30%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione SRR iz
[%0] [20] [m/s]
1) Idropulitrice (generica)
30.0 0.8 24.0 3.6 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 24.00 1.749

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore a 2,5 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla pulitura di intonaci esterni; Addettiéa pulitura di intonaci interni.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ™d€4C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni):wjizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - :
| ) : . - Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
(0] [%] [m/s’]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| ) : . - Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione

[%] [%] [m/s]

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto di messeemat Addetto alla realizzazione di impianto di temione contro le scariche atmosferiche;
Addetto alla realizzazione di impianto elettricogddetto alla realizzazione di impianto radiotelexdsi Addetto alla realizzazione di impianto

telefonico e citofonico.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operaio comune (addetb alle demolizioni)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde&d6C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni):wjlizzo martello demolitore pneumatico per 5%uh)izzo martello demolitore

elettrico per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
lavorazione correzione esposizione esposizione el el JES
(0] [20] [m/s]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
5.0 0.8 4.0 20.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Martello demolitore elettrico (generico)
25.0 0.8 20.0 6.6 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 24.00 4.999

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balcerogge; Addetto alla rimozione di cls ammalomditpilastri, travi, pareti.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico"”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziormnaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo A.dd C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini strajfadi) utilizzo martello demolitore pneumatico p&f&a

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| . . - - Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione | esposizione

[%) [%] [m/s?
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
50.0 0.8 40.0 7.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 40.00 4.996

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore
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SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ™&24C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzionj)uélizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| - s e - Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione = esposizione
[%0] [20] [m/s]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s?"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con.gr

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ™&7TT.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzionj)uéilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coeﬁicie_nte di Tempo_ di Livellp _di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione = esposizione
(0] [20] [m/s]
1) Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore escavatorecon martello demolitore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo 6.d& C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni meccanizzate): a) utilzescavatore con martello demolitore per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| 5 f - e Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione | esposizione
(0] [20] [m/s]
1) Escavatore con martello demolitore (generico)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| . : . s Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione | esposizione
(0] [20] [m/s]
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.
SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ™&3.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzionj)udilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| 5 - - e Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione = esposizione
[%0] [20] [m/s]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
Mansioni:
Escavatore.
SCHEDA N.13 - Vibrazioni per "Operatore pala meccarca"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ™&2Z.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzionj)udlizzo pala meccanica (cingolata, gommata)Gi.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| 5 - - e Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione = esposizione
[%0] [20] [m/s]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"

Mansioni:
Pala meccanica.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico € stata efif@th ai sensi della normativa succitata e conforeméenalla normativa tecnica
applicabile:
- 1ISO 11228-1:2003"Ergonomics - Manual handling - Lifting and cargy

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni dileeamento e trasporto riportata di seguito & statguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativaniea 1ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- la fascia di eta e sesso di gruppi omogeneir&ooi;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevanmena posizione delle mani, la distanza di sollegatn, la presa, la distanza di
trasporto;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza daidratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sand e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#ias previa consultazione del datore di lavoreerappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuatgriuppi omogeneidi lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgolao

medesima attivita nell'ambito del processo prodattiall'azienda. Quindi si & proceduto, a secorel@dippo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevamoea del trasporto, ovvero la movimentazione dioggetto dalla sua posizione

iniziale verso l'alto, senza ausilio meccanico| #asporto orizzontale di un oggetto tenuto saltevdalla sola forza dell'uomo si

basa su un modello costituito da cinque step saiies

-Step1 valutazione del peso effettivamente gatterispetto alla massa di riferimento;

-Step 2 valutazione dell'azione in relazione &ibmuenza raccomandata in funzione della massavatd,;

- Step 3 valutazione dell’azione in relazioneadidri ergonomici (per esempio, la distanza oritale I'altezza di sollevamento,
I'angolo di asimmetria ecc.);

- Step 4 valutazione dell'azione in relazione aflassa cumulativa giornaliera (ovvero il prodot@® it peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

- Step 5 valutazione concernente la massa cumvalatia distanza del trasporto in piano.

| cinque passaggi sono illustrati con lo schem#ludiso rappresentato nello schema 1. In ogni step slesunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite§e le valutazione concernente il singolo stepapba una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento é rispettat passa a quello successivo. Qualora, inveaglldgazione porti a una conclusione
negativa, € necessario adottare azioni di migliersmper riportare il rischio a condizioni acceittab
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Valutazione della massa di riferimento in baseealege,

Nel primo step si confronta il peso effettivo deflgetto sollevato con la massa di riferimentg, mhe & desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1nhassa di riferimento si differenzia a seconda eéelege (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs8:4/2008, il quale ha stabilito che la valutazideérischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessieadifferenze di genere.

La massa di riferimento € individuata, a seconda€eleere che caratterizza il gruppo omogeneonaldi garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso liniitecondizioni ergonomiche ideali e che, qualorazeni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base falguenza, m

Nel secondo step si procede a confrontare il pstiigamente sollevato con la frequenza di movitagione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, dmieve e media durata, si ricava il peso limite oacandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figurdefla norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattorbemici, my,

Nel terzo step si confronta la massa movimentatacon il peso limite raccomandato che deve essalenlato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzangtadgia di sollevamento e, in particolare:

- la massa dell'oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del caricanisurata dalla linea congiungente i malleoli intexhpunto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero l'altezza da teded punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I'angolo di asimmetria (torsione del buste),

- la qualita della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato € calcolato, sia afjlae che alla della movimentazione sulla basendi iormula proposta nell’Allegato
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A.7 alla ISO 11228-1:

Mgy, =gy 3 By Ay v fy 2ot oy 1)

dove:
myi¢ € la massa di riferimento in base al genere.
hy € il fattore riduttivo che tiene conto della dista orizzontale di presa del carico, h;
dwu € il fattore riduttivo che tiene conto della dista verticale di sollevamento, d;
v € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezda terra del punto di presa del carico;
fu € il fattore riduttivo che tiene della frequenzdlel azioni di sollevamento, f;
ap € il fattore riduttivo che tiene conto dell’ I'anigadi asimmetria (torsione del busta),
cy € il fattore riduttivo che tiene della qualita ldgbresa dell’'oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periayQ. ( giomaiera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulatiyg, giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso tragto e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccontamuig,. giornaliera che & pari a 10000 kg in caso di solevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di traspotpesiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportataisgd, medio e breve periodoy giornatieray Miim. (orario) € Mim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o mag@bl m, nel quinto step si confronta la di massaulativa m,,, sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e alutid) con la massa raccomandatg, ndesunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#ias previa consultazione del datore di lavomeerappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individugfiuppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso &CHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguitopdmiato I'elenco delle mansioni e il relativo esi&la valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento esprarto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere norttatali Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto al montaggio di porte interne Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
3) Addetto al montaggio di porte per esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
4) Addetto al montaggio di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
5) Addetto al montaggio di serramenti interni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
6) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggioattied Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
fisso
7) Addetto al rifacimento di cornicioni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
8) Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di acc Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
9) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioni, gedfi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
orizzontali eseguita a mano
10) Addetto alla demolizione di balconi, cornicioni, getfi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
orizzontali eseguita con mezzi meccanici
11) Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegaitaano Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
12) Addetto alla demolizione di scale in c.a. eseguaia mezzi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
meccanici
13) Addetto alla demolizione di scale in muratura egegaumano Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
14) Addetto alla demolizione di scale in muratura egtegaon Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
mezzi meccanici
15) Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.ceseguit: Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

a mano
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Lavoratori e Macchine

16)
17)

18)
19)

20)
21)

22)
23)

24)
25)

26)

27)
28)
29)
30)

Mansione

Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.ceseguiti
con mezzi meccanici

Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguitm mezzi
meccanici

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. ese&ga mano

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esgglcon
mezzi meccanici

Addetto alla demolizione di strutture in muratusgguita cor
mezzi meccanici

Addetto alla demolizione di strutture in muraturartpnte
eseguita a mano

Addetto alla demolizione di tompagnature eseguiteaao

Addetto alla demolizione di tompagnature eseguita mezzi
meccanici

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguitzaao

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita mezzi
meccanici

Addetto alla formazione di massetto per pavimenta:
esterne

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate
Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alratmarmo

Addetto alla realizzazione della recinzione e degkessi a
cantiere

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

31) Addetto alla realizzazione di contropareti e cosffitti Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
32) Addetto alla realizzazione di tramezzature interne Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
33) Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanit Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
34) Addetto alla rimozione di caldaia murale Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
35) Addetto alla rimozione di canne fumarie o di acyaei Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

36)

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intam e
rivestimenti interni

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

37) Addetto alla rimozione di corpi scaldanti Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
38) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimergterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
39) Addetto alla rimozione di manto di copertura in lara Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

40)

41)

grecata

Addetto alla rimozione di manto di copertura in tias
traslucide

Addetto alla rimozione di manto di copertura in ipalfi
termoisolanti

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

42) Addetto alla rimozione di manto di copertura indieg Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
43) Addetto alla rimozione di massetto Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
44) Addetto alla rimozione di pavimento in battuto Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
45) Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

46)

47)

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicabsiconi e
logge
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicacspertura
piana

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

48) Addetto alla rimozione di pavimento in marmo Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
49) Addetto alla rimozione di pavimento in pietra Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
50) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
51) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
52) Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
53) Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
54) Addetto alla rimozione di scossaline, canali dirgta, pluviali Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
55) Addetto alla rimozione di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
56) Addetto alla rimozione di serramenti interni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
57) Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
58) Addetto allo scavo eseguito a mano Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
59) Addetto allo scavo eseguito a mano in profondita Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
60) Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
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Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
61) Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di egpeasentativa di un gruppo omogeneo, riportanid'eella valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasepo riportate nel documento della sicurezza dil quesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere norttstali SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di porte interne SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di porte per esterni SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di serramenti esterni SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di serramenti interni SCHEDA N.1
Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggicaitied fisso SCHEDA N.1
Addetto al rifacimento di cornicioni SCHEDA N.1
Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gracc SCHEDA N.2

Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigetti orizzontali eseguita a mano ' SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di balconi, cornicionigadti orizzontali eseguita con mezzi

meccanici SCHEDAN.1
Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegaitaano SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di scale in c.a. esegtita mezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di scale in muratura etagumano SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di scale in muratura efagton mezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.@seguita a mano SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di solai di copertura ia.@seguita con mezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di solai in c.a. esegaita mezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esega mano SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. esggoon mezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di strutture in muratuseguita con mezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di strutture in muratumatpnte eseguita a mano SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di tompagnature eseguiteaao SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di tompagnature eseguwitaraezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguiteaao SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguwitarmezzi meccanici SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di massetto per pavimentazsterne SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo SCHEDA N.1
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate SCHEDA N.1
Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alramarmo SCHEDA N.2
Addetto alla realizzazione della recinzione e dagtiessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di contropareti e cosuifitti SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di tramezzature interne SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di apparecchi igienico samit SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di caldaia murale SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aevaei SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di controsoffittature, intam e rivestimenti interni SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di corpi scaldanti SCHEDA N.1
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimergterni SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di manto di copertura in iera grecata SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di manto di copertura irtdadraslucide SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di manto di copertura in palfi termoisolanti SCHEDAN.1
Addetto alla rimozione di manto di copertura indieg SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di massetto SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di pavimento in battuto SCHEDA N.2
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicéailconi e logge SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramicacepertura piana SCHEDAN.1
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di pavimento in marmo SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli SCHEDA N.2
Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica SCHEDA N.2
Addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di scossaline, canali dingla, pluviali SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di serramenti esterni SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di serramenti interni SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di vespaio in pietrame SCHEDA N.2
Addetto allo scavo eseguito a mano in profondita SCHEDA N.1
Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie SCHEDA N.1
Addetto allo scavo eseguito a mano SCHEDA N.1
Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Attivita comportante movimentazione manuale diagrcon operazioni di trasporto o sostegno compieseioni di sollevare e
deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

) ) Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato . . . .
(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mecum Miim Mcum Miim Mcum Miim
ko] ko] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei caricmcaccettabili.

Mansioni:

Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gadadetto alla posa in opera di soglie, pedateatalin marmo; Addetto alla rimozione di
pavimento in battuto; Addetto alla rimozione diinzioni e cancelli; Addetto alla rimozione di rivi@senti in ceramica; Addetto alla rimozione di
vespaio in pietrame.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di et Adulta Sessc Maschio miit [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza

Posizione Carico| Posizione delle mani  verticale e di f?eurjéizea Presa Fattori riduttivi
del trasporto q
carico m h v Ang. d he t f c Fu Hu Vwm Du Ang.m Cwm
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[kg] [m] [m] [gradi] [m] [m] | [%] | [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 081 1.00 0.93 0.87 090 1.00
Fine 0.25 1.50 0 081 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
SCHEDA N.2

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o milm®odurante la movimentazione manuale dei cadehioperazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e depgaechi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

) ) Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato . . . .
(giornaliero) (orario) (minuto)
CondiZioni m Miim Meum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka] [ka] [kg/giorno] [kg/giorno] [kglora] [kglora] [kg/minuto] [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei caridmnaccettabili.

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere norttstiali; Addetto al montaggio di porte interne; Autih al montaggio di porte per esterni; Addetto
al montaggio di serramenti esterni; Addetto al raggto di serramenti interni; Addetto al montaggisneontaggio del ponteggio metallico fisso;
Addetto al rifacimento di cornicioni; Addetto ati'emolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzalh eseguita a mano; Addetto alla demolizione
di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguiton mezzi meccanici; Addetto alla demolizioneschile in c.a. eseguita a mano; Addetto alla
demolizione di scale in c.a. eseguita con mezzicamgci; Addetto alla demolizione di scale in murataseguita a mano; Addetto alla demolizione
di scale in muratura eseguita con mezzi meccafddetto alla demolizione di solai di copertura ia.e@seguita a mano; Addetto alla demolizione
di solai di copertura in c.a. eseguita con mezztaarici; Addetto alla demolizione di solai in ceseguita con mezzi meccanici; Addetto alla
demolizione di strutture in c.a. eseguita a manddéito alla demolizione di strutture in c.a. esegwion mezzi meccanici; Addetto alla
demolizione di strutture in muratura eseguita ca@rzn meccanici; Addetto alla demolizione di stregtin muratura portante eseguita a mano;
Addetto alla demolizione di tompagnature eseguit@aao; Addetto alla demolizione di tompagnatureyeita con mezzi meccanici; Addetto alla
demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addela demolizione di tramezzature eseguita corzimeeccanici; Addetto alla formazione di
massetto per pavimentazioni esterne; Addetto akka pli pavimenti per esterni in marmo; Addetto ptiaa di recinzioni e cancellate; Addetto alla
realizzazione della recinzione e degli accessiaatiere; Addetto alla realizzazione di contropaeetiontrosoffitti; Addetto alla realizzazione di
tramezzature interne; Addetto alla rimozione diappchi igienico sanitari; Addetto alla rimozionecdldaia murale; Addetto alla rimozione di
canne fumarie o di aerazione; Addetto alla rimogidhcontrosoffittature, intonaci e rivestimentiemi; Addetto alla rimozione di corpi scaldanti;
Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimerdterni; Addetto alla rimozione di manto di copeatur lamiera grecata; Addetto alla rimozione di
manto di copertura in lastre traslucide; Addetta @mozione di manto di copertura in pannelli tersolanti; Addetto alla rimozione di manto di
copertura in tegole; Addetto alla rimozione di nedtss Addetto alla rimozione di pavimento in ceramiAddetto alla rimozione di pavimento in
ceramica su balconi e logge; Addetto alla rimozidnpavimento in ceramica su copertura piana; Addafta rimozione di pavimento in marmo;
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra; Attdealla rimozione di ringhiere e parapetti; Addettlla rimozione di rivestimenti in marmo;
Addetto alla rimozione di scossaline, canali dirgta, pluviali; Addetto alla rimozione di serramegsterni; Addetto alla rimozione di serramenti
interni; Addetto allo scavo eseguito a mano; Adilefto scavo eseguito a mano in profondita; Addetto scavo eseguito a mano in superficie;
Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di et Adulta Sessc Maschio miit [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza BIEELE
Posizione Carico  Posizione delle mani  verticale e di frequenza Presa Fattori riduttivi
del trasporto q
carico h Ang. h f
" ! ng. d ¢ ‘ - Fu Hwu Vi Dwm Angm  Cu
[kl [m] [m] [gradi] [m] [(m] | [%] | [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico € stata efii@th ai sensi della normativa succitata e conforeméenalla normativa tecnica
applicabile:
- 1ISO 11228-3:2007"Ergonomics - Manual handling - Handling of losatls at high frequency"”

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimezi¢me di carichi leggeri ad alta frequenza ripertdt seguito € stata eseguita

secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile0@ 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, quhiricolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione: le forze apptie nella movimentazione e quelle raccomandatefrdguenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i perdidiposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza said e dalla letteratura scientifica disponibile;

- I'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#ias previa consultazione del datore di lavomeerappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuatgriuppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgoiao
medesima attivita nell'ambito del processo prodattiell'azienda. Quindi si € proceduto, a secorel@rdippo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un metqadoposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, coititda una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza mongé una serie di fattori di rischio. La valutazédel rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischicagatterizzata da condizioni inaccettabili, accelitabaccettabile con prescrizioni
collocando cosi il rischio in tre rispettive zorieigdchio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONBAGLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la chea&tldi controllo

In questa fase si procede a verificare la presenz@&no di alcuni fattori di rischio che sono cadsgericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list cbntrollo cosi come riportata all'allegato B déf® 11228-3:
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Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitiv

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Gialla se .. Rossa se ..

Si - No
Il lavoro comporta compiti
Il lavoro comporta compiti con cicli ci senza movimenti ripetitivi
lavoro o sequenze di movimenti degli arti  degli arti superiori.
OO superiori ripetuti piu di due volte al
minuto e per piu del 50% della durata dei

compiti? Il lavoro comporta compiti

- ) ) OPPURE con movimenti ripetitivi
Il lavoro comporta compiti durante i quali degli arti superiori. Tali
si compiono, ogni pochi secondi, L . compiti hanno una durata
L1 [ ripetizioni quasi identiche dei movimentill lavoro comporta compiti. L€ condizioni descritte nelle complessiva superiore a
delle dita, mani o delle braccia? con movimenti ripetitivi | ZON€ r0Ssa e verde non sono "= o ore sy una
N . degli arti superiori. Tali vere. "normale" giornata
II_Iavoro comporta compiti durant_e i quali compiti hanno una durata lavorativa. Inoltre non sono
[] [ Vviene fatto uso intenso delle dita, de"ecomplessiva inferiore a tre presenti altri fattori di
mani o dei polsi? ore, su una "normale” rischio.

Il lavoro comporta compiti con movimenti giornata I_avorat_lya,_e nlon
sono svolti per piu di un‘ora

ripetitivi  della sistema spallalbrau:cioSenza una pausa. Inoltre non
D D (movimenti del braccio regolari con pausa. .
sono presenti altri fattori d

alcune pause o quasi continui)? A
P q ) rischio.

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zana d

valutazione e verde e non €& necessaria un'ulteriore

valutazione. Se la risposta ad una o piu domande &

"Si", il lavoro & classificato come ripetitivo ueale

colonne a destra, per valutare se la durata cosipées

dei movimenti ripetitivi, in assenza di altri impanti 1 1 [
fattori di rischio, & comunque accettabile o seaaso

di procedere a un'ulteriore valutazione dei fattri

rischio con gli step da 2, 3 e 4.
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Posture scomode

Si  No Il lavoro comporta compiti

con movimenti ripetitivi

Il lavoro comporta compiti durante i quageg” arti superiori in posture

si compiono ripetitivi movimenti dei polsi accettabili.
|:| D verso lalto e/lo verso il basso e/o
lateralmente?
OPPURE

Il lavoro comporta compiti durante i quali
si compiono ripetitive rotazioni delle mani
tali che il palmo si trovi rivolto verso l'allo

o verso il basso? Il lavoro comporta compiti

con movimenti ripetitivi
egli arti superiori durante i
quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo. Tali

Il lavoro comporta compiti durante i quali ©©MPiti hanno una durata
si compiono ripetitivi movimenti del Complessiva inferiore a tre

braccio davanti e/o lateralmente al corpo? ©ré SU una "normale
giornata lavorativa, e non

Il lavoro comporta compiti durante i qualisono svolti per pit di trenta
si compiono ripetitivi flessioni laterali o minuti senza una pausa 0
torsioni della schiena o della testa? variazione di compito.

Il lavoro comporta compiti durante i qual'b
si compiono ripetitive prese con le dite. 0
con il pollice o con il palmo della mana e
con il polso piegato durante la presa, il
mantenimento o la manipolazione degli
oggetti?

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

. ot . |_degli arti superiori durante i
Se la risposta a tutte le domande é "No", non BOSO /2l si hanno moderate o

postgre tsco_mode_ mttise' cf{.“? fatttpre di ”SCI pie deviazioni, dalla loro
c;)m 3|na (0] a|I Towmfe?tl _nlpe |t|_v|,"cofn inuare com posizione naturale, delle
step 3 per valutare i fattori legati alle forze kqgie. dita, dei polsi, dei gomiti,

Se la risposta ad una o pitl domande & "Si", witizz delle spalle o del collo. Tali

le colonne a destra per valutare il rischio e gu[ndcOMPpiti hanno una durata
procedere lo step 3. complessiva inferiore a duz=

ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa 0
variazione di compito.

O

Step 2 - Posture scomode

Gialla se .. Rossa se ..

Per piu di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una pausa o
variazione di movimento
gon intervalli maggiori di 30
minuti ci sono piccole e
ripetitive deviazioni delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo dalla
loro posizione naturale.

Le condizioni descritte nell2
zone rossa e verde non son
vere.
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Forze applicate durante la movimentazione

Si No Il lavoro comporta compiti

. . . con movimenti ripetitivi
Il lavoro comporta compiti durante i quali degli arti superiori, in

si compiono ripetitivi sollevamenti, con posture accettabili, in cui
O O prese a pizzico, di attrezzi, materiali Qengono applicate ;‘orze di
oggetti di peso superiore a 0,2 kg ? presa accettabili.

Il lavoro comporta compiti durante i quali
si compiono, con una ma, ripetitivi

L O sollevamenti di attrezzi, materiali o oggetti OPPURE
di peso superiore a 2 kg ?

S compiono petiive asion a otazion, 120010 comporta compi
| comp pe . ~ ' _con movimenti ripetitivi
di spingere o di tirare attrezzi e oggetti con dedli arti P
il sistema braccio/mano applicando un egitarti supenofl, in -
O O 'f ; | 10% del | d osture accettabili, in cui ai
(;rza sutper:;)t;e_ %. ; 0 ”e va oreEN lavoratori é richiesto uno
riferimento, Fb, indicato nella norma sforzo durante le prese.

1005-3:2002 (25 N per la forza di presa) ? Tali compiti hanno una

durata complessiva

Il lavoro comporta compiti durante i quali, "
inferiore a due ore, su una

si usano, in modo ripetitivo, sistemi di"" o
regolazione che richiedono, per il loro Normale” giornata

[] [ funzionamento, rapplicazione di forze lavorativa, e non sono
superiori a quelle raccomandate nella 150 Svolti per piu di trenta
9355-3 (25 N nelle prese con una manoliNUl Sénza una pausa o
10 N nelle prese a pizzico) ? variazione di compito.

Il lavoro comporta compiti durante i quali

avviene in modo  ripetitvo i OPPURE
|:| D mantenimento, con presa a pizzico, di

oggetti applicando una forza maggiore di

1I0N? -
Il lavoro comporta compiti

con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture scomode, in cui &i
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Se la risposta a tutte le domande & "No", nonoeds$ Tali compiti hanno una

forti sforzi intesi come un fattore di rischio coiméto durata complessiva
ai movimenti ripetitivi, continuare con lo step 4rp inferiore a un'ora, su una
valutare il fattore di recupero. Se la rispostauad o "normale” giornata

pit domande & "Si", valutare il rischio mediante le lavorativa, e non sono

colonne a destra, quindi procedere al step 4. svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa 0

variazione di compito.

O

Gialla se ..

Le condizioni descritte nelle
zone rossa e verde non sono OPPURE

vere.

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese. Teli
compiti o hanno una durata
complessiva superiore a tre
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito, o
hanno una durata superiore
a due ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture scomode, in cui ai
lavoratori é richiesto uno
sforzo durante le prese. Teli
compiti o hanno una durata
superiore a due ore, su ura
"normale" giornata
lavorativa, e non sono svolti
per piu di trenta minuti
senza una pausa o
variazione di compito, o
hanno una durata inferiore a
due ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

O
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Gialla se .. Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

Le pause, durante lo svolgimento di degli arti superiori ed &
compiti lavorativi con movimenti ripetitivi || lavoro comporta compiti prevista una pausa pranzo
degli arti superiori, non sono frequenti ?|  con movimenti ripetitivi inferiore a trenta minuti.

degli arti superiori e sono

L' alternarsi di compiti lavorativi senza previste, durante la

mov!men:! r!pe:!?v! con ‘3°fmp'“ cotn > "normale" giornata Le condizioni descritte nelle OPPURE

movimentl ripetitivi non & irequente lavorativa, una pausa | zone rossa e verde non sono

I periodi di riposo, durante lo svolgimento nﬁ)_:‘ar;_zg g' 2";:n§etre:]‘;alil vere.

di compiti lavorativi con movimenti Inutl € due pause, una ¢ .

ripetitivFi) degli arti superiori, non sono mattino e una al Il lavoro comporta compiti

frequenti ? ’ pomeriggio, di almeno con mpwmer!tl (|pet|t|y|

’ dieci minuti. degli arti superiori svolti per
pit di un'ora senza una

Usare le colonne a destra per la valutazione siehic pause::gr;]/air;gzmne di
in mancanza di periodi di recupero. Quindi pasahre prto.
punto 5 e valutare i fattori di rischio aggiuntivi.

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI

PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

PAG.126 DI 179



Si

No

Zona

Verde

Gialla

Rossa

AR E Al

azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

La mansione ripetitiva comporta... Si

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usarattrezzi D
vibranti ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usarno,
attrezzature che comportano localizzate compreisdalie
strutture anatomiche ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavorati sono O]
esposti a condizioni climatiche disagiate (caldeeddo) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usamispositivi

di protezione individuale che limitano i movimeri O]
inibiscono le prestazioni ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possonerificarsi
improwvisi, inaspettati e incontrollati eventi corn

scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattivese, ecc!
?

| compiti lavorativi comportano movimenti ripetiticon
rapide accelerazione e decelerazione ? O

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forzapplicate D
dai lavoratori sono statiche ?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi deglarti

No

superiori comportano il mantenimento delle brac
sollevate ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi cc
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavorati Zona
mantengono posture fisse ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi cc
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sonorgse Verde
continue dell'attrezzatura (come ad esempio coltedlla
macelleria o nell'industria del pesce) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi cc
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compio azioni Gialla
come quella del martellare con una frequenza sel
crescente ?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi deglarti
superiori richiedono elevata precisione di lavopmbinata [E{EEES

all'applicazione di sforzi ?

Valutazione del rischio

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti sugeri
comportano un elevato carico di lavoro?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degliarti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con wimenti
ripetitivi degli arti superiori manca la collaboraze dei
colleghi o dei dirigenti?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degliarti
superiori comportano un elevato carico mentalea alt
concentrazione o attenzione?

con movimenti
dal processdi

lavorativi
isolati

| lavoro comporta compiti
ripetitivi degli arti superiori
produzione?

| ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetit sono
scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripieti
degli arti superiori & pagato in base alla quarditéavoro
finito o ci sono premi in denaro legati alla praduta?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Esito della valutazione

Se tutti gli step risultano essere nella zona stihib verde il livello di rischio globale & acedtile. Se il lavoro rientra nel zona di
rischio verde, la probabilita di danni muscoloselr@i € considerata trascurabile. Tuttavia, seogmesenti fattori di rischio aggiuntivi

(step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step pealatazione del rischio risulta essere nella adingschio rossa, ma uno o piu risultaho
essere nella zona di rischio gialla. In tal caseospecessarie azioni correttive per ridurre ilhiscal livello verde. Se uno o due
ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il lille di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del risclsolta essere nella zona rossa, il rischio € intatuitg e la zona di rischio é rossa. La
mansione & ritenuta dannosa. La gravita del risemmaggiore se uno o piu dei fattori di rischioiagtyvi rientra anche in zona rossa
Si raccomanda che siano prese misure per elimmedgeirre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#ias previa consultazione del datore di lavomeerappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi oemg di lavoratori, univocamente identificati ateeso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Déguito € riportato I'elenco delle mansioni e ikatelo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di cariclgderi ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradiztn Rischio per i lavoratori accettabile.
2) Addetto alla formazione intonaci interni tradizitina Rischio per i lavoratori accettabile.
3) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam Rischio per i lavoratori accettabile.
4) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietr Rischio per i lavoratori accettabile.
5) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceizan Rischio per i lavoratori accettabile.
6) Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge Rischio per i lavoratori accettabile.
7) Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane Rischio per i lavoratori accettabile.
8) Addetto alla posa di pavimento galleggiante su dope Rischio per i lavoratori accettabile.
piane
9) Addetto alla posa di rivestimenti esterni in cerzani Rischio per i lavoratori accettabile.
10) Addetto alla rimozione dello strato di finitura ditonaci Rischio per i lavoratori accettabile.
esterni
11) Addetto alla rimozione dello strato di finitura ditonaci Rischio per i lavoratori accettabile.
interni
12) Addetto alla ripresa di intonaci esterni Rischio per i lavoratori accettabile.
13) Addetto alla ripresa di intonaci interni Rischio per i lavoratori accettabile.
14) Addetto alla spicconatura di intonaci esterni awivmuro Rischio per i lavoratori accettabile.
15) Addetto alla spicconatura di intonaci interni ao/di muro Rischio per i lavoratori accettabile.
16) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne Rischio per i lavoratori accettabile.
17) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio per i lavoratori accettabile.
18) Addetto alla verniciatura a pennello di opere imde Rischio per i lavoratori accettabile.
19) Addetto alla verniciatura a pennello di opere gnie Rischio per i lavoratori accettabile.
20) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano Rischio per i lavoratori accettabile.
21) Addetto allimpermeabilizzazione di superfici conalta Rischio per i lavoratori accettabile.
cementizie
22) Addetto all'impermeabilizzazione di superfici casine Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di eppeasentativa di un gruppo omogeneo, riportanidd'eella valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasepo riportate nel documento della sicurezza dil quesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizth SCHEDA N.1
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione intonaci interni tradizitina SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in gietr SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceiean SCHEDAN.1
Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimento galleggiante su dape piane SCHEDA N.1
Addetto alla posa di rivestimenti esterni in cerzani SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione dello strato di finituraidtonaci esterni SCHEDA N.2
Addetto alla rimozione dello strato di finituraidtonaci interni SCHEDA N.2
Addetto alla ripresa di intonaci esterni SCHEDA N.1
Addetto alla ripresa di intonaci interni SCHEDA N.1
Addetto alla spicconatura di intonaci esterni awivmuro SCHEDA N.2
Addetto alla spicconatura di intonaci interni aosti muro SCHEDA N.2
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1
Addetto alla verniciatura a pennello di opere imde SCHEDA N.1
Addetto alla verniciatura a pennello di opere gnie SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici coalta cementizie SCHEDA N.2
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici casine SCHEDA N.2

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o milm®odurante la movimentazione manuale dei cangfdiante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (manisipbraccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuat Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Valutazione globale rischio|

Fascia di appartenenza:
I livello di rischio globale per i lavoratori & eettabile.

Mansioni:

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizb) Addetto alla formazione intonaci interni tizidnali; Addetto alla posa di pavimenti per

esterni in ceramica; Addetto alla posa di pavimpatiesterni in pietra; Addetto alla posa di pavithper interni in ceramica; Addetto alla posa di
pavimenti su balconi e logge; Addetto alla posaaliimenti su coperture piane; Addetto alla pospadimento galleggiante su coperture piane;
Addetto alla posa di rivestimenti esterni in cereamiAddetto alla ripresa di intonaci esterni; Addetlla ripresa di intonaci interni; Addetto alla

tinteggiatura di superfici esterne; Addetto alfeteggiatura di superfici interne; Addetto alla veiatura a pennello di opere in ferro; Addetto alla
verniciatura a pennello di opere in legno; Addettesecuzione di tracce eseguite a mano.

SCHEDA N.2
Attivita comportante movimentazione manuale dict@rieggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevdtequenza degli arti
superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuat Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Valutazione globale rischio|

Fascia di appartenenza:
I livello di rischio globale per i lavoratori & eettabile.

Mansioni:

Addetto alla rimozione dello strato di finitura iditonaci esterni; Addetto alla rimozione dello strdi finitura di intonaci interni; Addetto alla
spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro;datto alla spicconatura di intonaci interni a viliomuro; Addetto allimpermeabilizzazione di
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Step di valutazione - fattori di rischio individuat Zona di rischio
superfici con malte cementizie; Addetto all'impeafiéizzazione di superfici con resine.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico & stata effeth ai sensi della normativa italiana succitateoeformemente agli indirizzi

operativi del Coordinamento Tecnico Interregiordg#a Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 maro 2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo |, llI, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dicailiesposizione ad agenti fisici nei luoghi ditao - indicazioni operative

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 1$dl'ambito della valutazione dei rischi dldtore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radioni ottiche a cui possono essere esposti i Eteor'.

Essendo le misure strumentali generalmente cosiase termini economici che di tempo, € da pregerquando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni

Nel caso delle operazioni di saldatura & noto peegualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrigas, ossitaglio ecc) e per qualsiasi
tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiungea sovraesposizione per il lavoratore addettdtsisa essere dell'ordine dei
secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, tteffeione delle misure e la determinazione esattdeinpi di esposizione e del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al faigoroteggere i lavoratori dai rischi che posspnmvocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvederaranalre o ridurre le radiazioni ottiche emesse digde operazioni di saldatura
si & provveduto ad adottare i dispositivi di pradee degli occhi e del viso piu efficaci per costeae i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura & un processo utilizzato per unire ghré metalliche riscaldate localmente, che comstiiono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresemetillo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fusold materiale d’apporto, che necessariamente desee un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa dalauiti pezzi da saldare; € il caso della brasatutiate le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusionelelianetallo base che di quello d'apporto, che djushevono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da sadarcostati mediante pressione; si tratta dellenoéd saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldanm partecipano attivamente fondendo al proceassafilatura; I'unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione etallo d’apporto che viene colato tra i lembis#ddare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferi@eguindi composizione diversa rispetto al metaldsey E' necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanpia poiché la resistenza meccanica del maetiapporto € molto bassa.
La lega generalmente utilizzata &€ un ottone (legaerzinco), addizionata con silicio o nichel, comfp di fusione attorno ai 900°C.
Le modalita esecutive sono simili a quelle dellidamra autogena (fiamma ossiacetilenica); sonihiip della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apportoaignla loro unione che avviene per bagnatura cheiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superfisdida (metallo base).

Brasatura

La brasatura & effettuata disponendo il metalloehiasmodo che fra le parti da unire resti uno spaale da permettere il

riempimento del giunto ed ottenere un’unione pgniatura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusiorierdgallo d’apporto, la brasatura si distingue ahce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura diifie < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono legktagno/piombo. L’adesione
che si verifica & piuttosto debole ed il giunto reoparticolarmente resistente. Gli impieghi tipiguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’appocon temperatura di fusione > 450°C; i materiaipgiorto tipici sono leghe

rame/zinco, argento/rame. L'adesione che si verifienaggiore ed il giunto € piu resistente deldsdtura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la comharstidi un gas per fondere un metallo. | gas uéitizzossono essere miscele di
0ssigeno con idrogeno 0 metano, propano oppuréeseet
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Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza nmacela di ossigeno ed acetilene, contenuti in kmdenkeparate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dallugelininale dove tale miscela viene accesa. Tadeatd € quella che sviluppa la
maggior quantita di calore infatti la temperaturassima raggiungibile & dell’ordine dei 3000 °C e pasere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustidell’'ossigeno con l'idrogeno. La temperatura aléilamma (2500°C) &
sostanzialmente piu bassa di quella di una fiams®acetilenica e di conseguenza tale procedimeigioevimpiegato per la

saldatura di metalli a basso punto di fusione,ssio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metalloadptto da un arco elettrico che si instaura tetettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili trad48000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L'arco elettrico scocca tra I'elettrodo, che €& ¢ogb da una bacchetta metallica rigida di lungteefra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L'elettrodo fonde costituendo il materiipporto; il materiale di rivestimento dell'etetio, invece, fondendo crea un’area
protettiva che circonda il bagno di saldatura (@ich con elettrodo rivestito).

L'operazione impegna quindi un solo arto permetteatl'altro di impugnare il dispositivo di protem® individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con efigttiasibile (MIG/MAG)

In questo caso I'elettrodo fusibile € un filo cowid non rivestito, erogato da una pistola mediapgsito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocita regolare tale@mpensare la fusione del filo stesso e quinditemere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito ungasettivo che fuoriesce dalla pistola insieméilal (elettrodo) metallico. | gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MI@etal Inert Gas), che possono essere miscelatiQ0, dando origine ad un
composto attivo che ha la capacita, ad esempia saltatura di alcuni acciai, di aumentare la panieine e la velocita di saldatura,
oltre ad essere piu economico (MAG: Metal Activesiza

Saldatura ad arco con protezione di gas con efiettnon fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteche non si consuma durante la saldatura, ezidgpda saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta nldlusso di gas inerte (argon e elio) in modo disae¥ il contatto tra il metallo fuso

e l'aria. La saldatura puo essere effettuata sempiente fondendo il metallo base, senza metallppdido, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di batechetquesto caso I'operazione impegna entranilairtiiper impugnare elettrodo

e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che I'elettrodbtungsteno pieno & inserito in una torcia, cdeaoosi un vano che racchiude
I'arco elettrico e dove viene iniettato il gas iteerinnescando l'arco elettrico su questa colonngag si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l'arco all'internol'defizio, si ha un forte aumento della parte imrdta trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale & una temperatura dell’arco plavata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgentalore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automatiii&zzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiaziatscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tedre di riferimento sono quelle di

seguito riportate:

- UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli ae@pecifiche”

- UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli @edfietodi di prova ottici”

- UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli dedfetodi di prova non ottici"

- UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli ocdhiltri per saldatura e tecniche connesse - Ratjuli trasmissione e
utilizzazioni raccomandate”

- UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli ocehFiltri ultravioletti - Requisiti di trasmissione utilizzazioni
raccomandate”

- UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli @cehFiltri infrarossi - Requisiti di trasmissione atilizzazioni
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raccomandate”

- UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli dediltri solari per uso industriale"”

- UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli ocetEquipaggiamenti di protezione degli occhi e dislo durante la
saldatura e i procedimenti connessi"

- UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli @cctFiltri e protettori dell'occhio contro radiazip laser (protettori
dell’occhio per laser)"

- UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli @ccRrotettori dell'occhio per i lavori di regolarie sui laser e sistemi
laser (protettori dell'occhio per regolazione 135er

- UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli dechiltri automatici per saldatura”

- UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione indiliale - Guida per la selezione, I'uso e la manidapzdei dispositivi di
protezione degli occhi e del viso per attivita leatove."

In particolare, i dispositivi di protezione utiliatz nelleoperazioni di saldaturasono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi

rispondenti a specifici requisiti di adattabilisicurezza ed ergonomicita), con filtri a graduagismgola, a numero di scala doppio

o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalliiidi).

| filtri per i processi di saldatura devono fornpetezione sia da raggi ultravioletti che infrariashe da radiazioni visibili. Il numero

di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoradall’esposizione alle radiazioni durante leecgzioni di saldatura e tecniche simili

e formato solo dal numero di graduazione corrispata al filtro (manca il numero di codice, che itwe presente invece negli altri

filtri per le radiazioni ottiche artificiali). Inunzione del fattore di trasmissione dei filtrifarma UNI EN 169 prevede 19 numeri di

graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala ddrifilé necessario considerare prioritariamente:

- per la saldatura a gas, saldo-brasatura e glsite portata di gas ai cannelli;

- per la saldatura ad arco, il taglio ad arco @adma jet: I'intensita della corrente.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

- la distanza dell’operatore rispetto all'arcolla fiamma; se I'operatore € molto vicino pud esseecessario una graduazione
maggiore;

- l'illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;

- le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi soratrén differenti livelli di esposizione al caloreon la prima si raggiungono

temperature della famma che vanno dai 2500 °C @ 3C circa, mentre con la seconda si va dai 3008 8000 °C fino ai 10.000

°C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, larma tecnica riporta alcune indicazioni sul numersadla da utilizzarsi e di seguito

riportate.

Esse si basano su condizioni medie di lavoro develistanza dell’occhio del saldatore dal metallsofie di circa 50 cm e

l'illuminazione media dell’ambiente di lavoro édica 100 lux.

Tanto € maggiore il numero di scala tanto supegoitdivello di protezione dalle radiazioni chefsrmano durante le operazioni di

saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatal

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]

g<=70 70 <qg<=200 200 < g <=800 q > 800
Saldatura a gas e saldo- 4 5 6 7
brasatura

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Ossitaglio
Numeri di scala per I'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= g < 2000 2000 < g <= 4000 4000 < g <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:MAG"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:TIG"
Corrente [A]
15| 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pi#'san

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]
15| 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe le§gere

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:MIG con leghe leggere”
Corrente [A]
15| 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:Taglio aria-arco"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
15| 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco abpiasma”
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo:Saldatura ad arco al microplasma”

Corrente [A]
15| 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
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- 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 d&lmarzo 2010)

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni dtidlead attivita lavorative che espongono a radrazattiche artificiali per
operazioni di saldatura.

Si precisa che nel caso delle operazioni di satdafer qualsiasi tipologia di saldatura (arcotetst, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si ragge una sovraesposizione per il lavoratore addesttiitano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio & estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate Rischio alto per la salute.
2) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti Rischio alto per la salute.
3) Addetto alla realizzazione della rete di distritmg di Rischio alto per la salute.
impianto idrico-sanitario e del gas
4) Addetto alla realizzazione della rete di distrituzg e Rischio alto per la salute.
terminali per impianto termico
5) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dehtiere Rischio alto per la salute.
6) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli Rischio alto per la salute.
7) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti Rischio alto per la salute.
8) Addetto all'installazione della caldaia per prodns acqu: Rischio alto per la salute.
calda sanitaria
9) Addetto all'installazione della centrale termica papianto Rischio alto per la salute.
termico (centralizzato)
10) Addetto all'installazione di caldaia per impianterntico Rischio alto per la salute.
(autonomo)

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazaitiche artificiali per operazioni di saldaturaaifano I'esito della valutazione
eseguita per singola attivita lavorativa con lindiiazione delle mansioni addette, delle sorgentisthio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione indivatkipit adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, agteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasieeo riportate nel documento della sicurezza dil @resente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuraone

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate ﬁ\?eZEtPA N.1-R.O.A per"Saldatura ad elettrodi
Addetto alla posa di ringhiere e parapetti ﬁ\?eZEtPA N.1-R.O.A per"Saldatura ad elettrodi

Addetto alla realizzazione della rete di distrilmnz di impianto idrico-sanitario e del SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetjiene

gas
Addetto alla realizzazione della rete di distritng e terminali per impianto termico  SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acet)fene
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dehtiere SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetjiene
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuaone

Mansione Scheda di valutazione
. . P . SCHEDA N.3 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli rivestiti”
Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti ﬁ\?eZEtPA N-1-R.0.A. per "Saldatura ad elettrodi
Addetto all'installazione della caldaia per prodnz acqua calda sanitaria SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetjene
Addetto all'installazione della centrale termica ipgpianto termico (centralizzato) SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetjfene
Addetto all'installazione di caldaia per impiargonico (autonomo) SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetjene

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazidi saldatura, taglio termico e altre attivitteatomportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I7h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]
Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate; Atldetla posa di ringhiere e parapetti; Addetto elf@ozione di ringhiere e parapetti.

SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetileng
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazidi saldatura, taglio termico e altre attivitteatomportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I7h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas inferiore a 70 I/h - - 4

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della rete di distrilmmzg di impianto idrico-sanitario e del gas; Addettia realizzazione della rete di distribuzione e
terminali per impianto termico; Addetto alla reabzione di impianto idrico del cantiere; Addettbiratallazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria; Addetto all'installazionkadeentrale termica per impianto termico (cenudito); Addetto all'installazione di caldaia per
impianto termico (autonomo).

SCHEDA N.3 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"
Attivita di saldatura comportante un rischio di@sgione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nehmpo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili.

Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/] [I7h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]
Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8
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Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I7h] [A] [Filtro]
Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico & stata efif@th ai sensi della normativa italiana succitaita garticolare si € fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLBlativo alla classificazione, all'etichettaturaltimballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abrogadtide 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modélaagolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPOEcante modifica, ai fini del'adeguamento al pesgp tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dekldmento europeo e del Consiglio relativo allassificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostaazzelle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimdgoossibile, e largamente praticato, l'uso desisti valutazione del rischio basati

su relazioni matematiche denominati algoritmi dutazione "semplificata”.

In particolare, limodello di valutazione del rischio adottato € ymacedura di analisi che consente di effettuanaalatazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggedpai vari fattori che intervengono nella deteamione del rischio (pericolosita,

quantita, durata dell'esposizione presenza di migueventive) ne determinano l'importanza assatut@ciproca sul risultato

valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quingi,in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lg92808, che prevede la

valutazione dei rischi considerando in particoleseguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comat@adal responsabile dell'immissione sul mercamite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legisfebbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.es8uccessive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione

- le circostanze in cui viene svolto il lavorogresenza di tali agenti, compresa la quantita cbegisi;

- i valori limite di esposizione professionale walori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettadottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da evefitaaioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificacome l'algoritmo di seguito proposto, sono das@erarsi strumenti di

particolare utilita nella valutazione del rischio guanto rende affrontabile il percorso di validae ai Datori di Lavoro- per la

classificazione delle proprie aziende al di sopi di sotto della soglia di:Rischio irrilevante per la salute Se, pero, a seguito

della valutazione € superata la soglia predettargle necessaria l'adozione delle misure degli22&, 226, 229 e 230 del D.Lgs.

81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici

Valutazione del rischio (i)

Il Rischio (Ryim) per le valutazioni del Fattore di rischio deritedall'esposizione ad agenti chimici pericolosleterminato dal
prodotto del Pericolo (R) e I'Esposizione (E), come si evince dalla sequéarmula:

Il valore dell'indice di Pericolosita (&) € determinato principalmente dall'analisi defifoimazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chingicello specifico dall'analisi delle Frasi H e/a$irEUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello diespione dei soggetti nella specifica attivita letiva € calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria () o per via cutanea (f e dipende principalmente dalla quantita in ustagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si sidizza in funzione della sorgente del rischio dpesizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione éitdodalla lavorazione o presenza di sostanze oamgppericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si svilugpda un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatst@mpaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (R, € calcolato separatamente per esposizioni imiagqoer esposizioni cutanee:

B i = Foim - B (1a)
Fim oo =Fivim -E (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il RischigJR determinato mediante la seguente formula:
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7 . f]
o = ['F»dmmp (B pim e F} @
Gli intervalli di variazione di B, per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguent

0.1 2 B gy 3, 100 ®)

01 2R gy o 2100 (4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchimd pssere il seguente:
0,10 < B gy < 141,42 (5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Rehim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1< Repim< 15 Rischio sicuramente "lrrilevante per la sallut
15<Reim< 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Renim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salut
40< Renim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rehim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Bim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, ssa @sa sostanza o preparato chimico impiegato @ttivéa lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimicoR) € attribuito in funzione della classificaziondldesostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o piu generale di una sostanza o preparato chimico, segaoalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate netltedttatura di pericolo e nella scheda informativenateria di sicurezza fornita dal
produttore stesso.

L'indice di pericolosita (P.,m) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H efsasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agie chimici pericolosi.

La metodologia NON ¢ applicabile alle sostanze o pieparati chimici pericolosi classificati o classitabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le stanze o preparati chimici classificabili o classi€ati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di FraioHrrasi EUH che comportano un rischio per latead Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per I'antki 0 in presenza di sostanze cancerogene o0 metajéntegra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una ovaillitazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, e attribuito un punteggio anche per letawze e i preparati non classificati come peridplosa che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emddtdipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agentenito € pari a 10 (sostanza o preparato sicuranpamieoloso) ed il minimo € pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o remsificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria;{Es) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di urestanza o preparato chimico{&s) € determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale fE agli agenti chimici contenuti nelle sostanzereparati chimici impiegati, e il fattore di distang),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla satg di rischio.

Epson=Ep -Fi (6)

L'Esposizione potenziale (Fé una funzione a cinque variabili, risolta metkann sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante pud assumere valori compresi tra 1 eXgconda del livello di esposizione determinatdiante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (E
A Basso 1
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B Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

Il Fattore di distanza ¢ € un coefficiente riduttore dellindice di espmsne potenziale ( che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. | valori gh#® assumere sono compresi tra fl,00 (distanza inferiore ad un metroy & 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (F
A. Inferioread 1 m 1,00
B. Da 1 m ainferiore a3 m 0,75
C. Da 3 mainferiorea5m 0,50
D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione poterz(&l,)

L'indice di Esposizione potenzialegjie determinato risolvendo un sistema di quattrrimarogressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili,Proprieta chimico fisichedelle sostanze e dei preparati chimici impie¢gttito solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e"@aiantitativi presentinei luoghi di lavoro, sono degli indicatori dirggpensione”
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimderodispersi.

Le ultime tre variabili, Tipologia d'usd (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso afdto o uso dispersivo),Tipologia di
controllg” (contenimento completo, aspirazione localizzatsregazione, separazione, ventilazione generaleipolazione diretta)
e "Tempo d'esposiziohesono invece degli indicatori di "compensazior@/vero, che limitano la presenza di agenti aepedis.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice € una funzione delle variabfr8prieta chimico-fisichee "Quantitativi presentidei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della pres@otenziale di agenti chimici aerodispersi su tyoditelli.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta

| valori della variabile Proprieta chimico fisichesono ordinati in ordine crescente relativameriigé gossibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione deltatilita del liquido e della ipotizzabile o conasia granulometria delle polveri.

La variabile '‘Quantita presenteé una stima della quantita di prodotto chimicegante e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nelllambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. . D. E.

o Inferiore di Da 0,1 kg a Dalkga Da 10 kg a Maggiore o uguale
ARIIEEN G SO U H 0,1 kg inferiore digl kg @ inferiore diglO kg | inferiore di gOO kg ggi 100 kgg
A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
G, Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante It A
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta 4., Alta
E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4, Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice & una funzione dell'indicatoeeqrientemente determinatBrésenza potenzidlee della variabile Tipologia
d'usd dei prodotti chimici impiegati e restituisce urdicatore (crescente) della presenza effettivageinti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

I valori della variabile Tipologia d'us® sono ordinati in maniera decrescente relativamaha possibilita di dispersione in aria di
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agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. G. D.
Livello di n 8 - n 8 n -

. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4 Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice & una funzione dell'indicatorecedentemente determinatd?résenza effettiva e della variabile Tipologia di
controllo” dei prodotti chimici impiegati e restituisce umdicatore (crescente) su tre livelli della presecaatrollata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a vallgpdetesso di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile Tipologia di controlld sono ordinati in maniera decrescente relativamalia possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. G, D. E.

Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta & ultima matrice & una funzione delléatbre precedentemente determinaRresenza controllata e della variabile
"Tempo di esposiziohei prodotti chimici impiegati e restituisce undinatore (crescente) su quattro livelli della eggore
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensitaedposizione indipendente dalla distanza dalla séegsi rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4, Alta

La variabile Tempo di esposiziohé una stima della massima esposizione temporl&adoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenzeaodigs$ prodotto su basi temporali piu ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E

Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o uguale
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore a6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rileva
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante I A

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4, Alta 4., Alta

Esposizione per via inalatoriai{f,) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di ureatg chimico derivante da un‘attivitd lavorativa, ¢gf) € una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matricigibgressive. L'indice risultante pud assumerervabmpresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediantektrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Eja)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato € una versione miodié del sistema precedentemente analizzatoefitener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le laz@mi e i dati di ingresso sono le seguenti tméatdli:
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- Quantitativi presenti
- Tipologia di controllo
- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene contoadediriabile Quantitativi presentidei prodotti chimici e impiegati e della variabil

"Tipologia di controlld degli stessi e restituisce un indicatore (cresgetella presenza effettiva di agenti chimici aéspersi su tre
livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
Quantitativi presenti Contenimento complett AR RIE Segregaz_lone VenlEAene
controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione & una funzione dell'iattice precedentemente determinaf@re$enza controllata e della variabile
"Tempo di esposiziohai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisee indicatore (crescente) su quattro livelli dedkposizione
per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile Tempo di esposiziohé una stima della massima esposizione temporl&adoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. G, D. E.

Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o uguale
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore a6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rileva
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante lta A

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4, Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea,(E

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agettimico (E,) € una funzione di due variabiliTipologia d'usd e "Livello di
contattd, ed & determinato mediante la seguente matriesbsizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale | Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3 Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresilire 10, a seconda del livello di esposizionerdetato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea{jE
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10
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ESITO DELLA VALUTAZIONE

RISCHIO CHIMICO

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni atklad attivita lavorative che espongono ad aggmithici e il relativo esito della

valutazione del rischio.

Mansione
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere norttanali
2) Addetto al rifacimento di cornicioni

3) Addetto al ripristino di cls ammalorato di balceniogge
4) Addetto al ripristino di cls ammalorato di pilastravi, pareti

5) Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di acc
6) Addetto alla formazione di lisciatura per balcohbgge
7) Addetto alla formazione di lisciatura per coperture

8) Addetto alla formazione di lisciatura per pavimenterni

9) Addetto alla formazione di massetto per balcoiggé

10) Addetto alla formazione di massetto per paviments:

esterne

11) Addetto alla formazione di massetto per pavimemnéri

12) Addetto alla formazione di masso per balconi e éogg
13) Addetto alla formazione di masso per coperture

14) Addetto alla formazione di masso per pavimentiritite
15) Addetto alla formazione di rasatura per balcomgge
16) Addetto alla formazione di rasatura per coperture

17) Addetto alla formazione di rasatura per pavimeoiaiz

esterne
18) Addetto alla formazione di rasatura per pavimertgrni
19) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizbhn
20) Addetto alla formazione intonaci esterni indusizizti
21) Addetto alla formazione intonaci interni industahti
22) Addetto alla formazione intonaci interni tradizitina
23) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam
24) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo
25) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceizan
26) Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge
27) Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane
28) Addetto alla posa di rivestimenti esterni in cereani
29) Addetto alla posa di rivestimenti interni in cerami

30) Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, aeliratnarmo
31) Addetto alla realizzazione della carpenteria peerepnon

strutturali

32) Addetto alla realizzazione di tramezzature interne
33) Addetto alla ripresa di intonaci esterni

34) Addetto alla ripresa di intonaci interni

35) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne

36) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

37) Addetto alla verniciatura a pennello di opere imde
38) Addetto alla verniciatura a pennello di opere gnie

39) Addetto all'applicazione di vernice protettiva sypertura

40) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano

41) Addetto allimpermeabilizzazione di superfici conalte

cementizie
42) Addetto all'impermeabilizzazione di superfici casine

43) Addetto all'inserimento trasversale in muraturesdianti

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Rischio sicuramente:
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio atormiportano I'esito della valutazione eseguita giegola attivita lavorativa con
I'individuazione delle mansioni addette, delle sotgdi rischio e la relativa fascia di esposizione

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alizeb di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasepo riportate nel documento della sicurezza dil @resente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutaone

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere norttstiali SCHEDA N.1
Addetto al rifacimento di cornicioni SCHEDA N.1
Addetto al ripristino di cls ammalorato di balceniogge SCHEDA N.2
Addetto al ripristino di cls ammalorato di pilastravi, pareti SCHEDA N.2
Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di gracc SCHEDA N.2
Addetto alla formazione di lisciatura per balcohbgge SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di lisciatura per coperture SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di lisciatura per pavimenterni SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di massetto per balcomiggé SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di massetto per pavimentazsterne SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di massetto per pavimentérni SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di masso per balconi e éogg SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di masso per coperture SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di masso per pavimentirinite SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di rasatura per balcomigge SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di rasatura per coperture SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di rasatura per pavimenotazsterne SCHEDA N.1
Addetto alla formazione di rasatura per pavimengrfni SCHEDA N.1
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizth SCHEDA N.1
Addetto alla formazione intonaci esterni industzizati SCHEDA N.1
Addetto alla formazione intonaci interni industidahti SCHEDA N.1
Addetto alla formazione intonaci interni tradizitina SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in cécam SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in marmo SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceieam SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti su balconi e logge SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane SCHEDA N.1
Addetto alla posa di rivestimenti esterni in cerzani SCHEDA N.1
Addetto alla posa di rivestimenti interni in cerami SCHEDA N.1
Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alramarmo SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della carpenteria p@remon strutturali SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di tramezzature interne SCHEDA N.1
Addetto alla ripresa di intonaci esterni SCHEDA N.1
Addetto alla ripresa di intonaci interni SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1
Addetto alla verniciatura a pennello di opere imde SCHEDA N.1
Addetto alla verniciatura a pennello di opere gnie SCHEDA N.1
Addetto all'applicazione di vernice protettiva sypertura SCHEDA N.2
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici coalta cementizie SCHEDA N.2
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici casine SCHEDA N.2
Addetto all'inserimento trasversale in muraturesolianti SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020
Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

PAG.144 D1179



azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego@kati chimici in ogni tipo di procedimento, compresproduzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporttelinhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Perlgglrzseliledella Esposizione inalatoric  Rischio inalatorio Esposizione cutanea  Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere norttstiali; Addetto al rifacimento di cornicioni; Adtle alla formazione di lisciatura per balconi e
logge; Addetto alla formazione di lisciatura pepedure; Addetto alla formazione di lisciatura pavimenti interni; Addetto alla formazione di
massetto per balconi e logge; Addetto alla formazidi massetto per pavimentazioni esterne; Addgfaoformazione di massetto per pavimenti
interni; Addetto alla formazione di masso per balalogge; Addetto alla formazione di masso perecture; Addetto alla formazione di masso
per pavimenti interni; Addetto alla formazione dsatura per balconi e logge; Addetto alla formazidhrasatura per coperture; Addetto alla
formazione di rasatura per pavimentazioni estefugletto alla formazione di rasatura per pavimemtgrini; Addetto alla formazione intonéci
esterni (tradizionali); Addetto alla formazionednaci esterni industrializzati; Addetto alla forrmae intonaci interni industrializzati; Addettoall
formazione intonaci interni tradizionali; Addettitegposa di pavimenti per esterni in ceramica; Atidlalla posa di pavimenti per esterni in marmo;
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceiean Addetto alla posa di pavimenti su balconi ggks Addetto alla posa di pavimenti su
coperture piane; Addetto alla posa di rivestimesterni in ceramica; Addetto alla posa di rivestitheterni in ceramica; Addetto alla posa in
opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Addelieo r@alizzazione della carpenteria per opere rounttsrali; Addetto alla realizzazione di
tramezzature interne; Addetto alla ripresa di intresterni; Addetto alla ripresa di intonaci infeAddetto alla tinteggiatura di superfici esterne
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;détto alla verniciatura a pennello di opere indeiddetto alla verniciatura a pennello di opere in
legno; Addetto all'esecuzione di tracce eseguiteno; Addetto all'inserimento trasversale in mumatli isolanti.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(P.im):

---. Sostanze e preparati non classificati perigiatonon contenenti nessuna sostanza pericolo0= 1

Esposizione per via inalatoria(Enhimin):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di K@;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(fim cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

SCHEDA N.2

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la

manipolazione, I'immagazzinamento, il trasport&linhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita lavorativa.
Sorgente di rischio

Perl(s:glrc;selaatledella Esposizione inalatoric  Rischio inalatorio Esposizione cutanea  Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchimin] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
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Sorgente di rischio
Pericolosita della
sorgente
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
Addetto al ripristino di cls ammalorato di balce@niogge; Addetto al ripristino di cls ammaloratopdlastri, travi, pareti; Addetto alla apertura e

chiusura al grezzo di tracce; Addetto all'applioaei di vernice protettiva su copertura; Addettonatiermeabilizzazione di superfici con malte
cementizie; Addetto all'impermeabilizzazione dietijci con resine.

Esposizione inalatorie  Rischio inalatorio Esposizione cutanea  Rischio cutaneo Rischio chimico

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(P.im):

---. Sostanze e preparati non classificati perigiatonon contenenti nessuna sostanza pericoloa0= 1

Esposizione per via inalatoria(Enhimin):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di K@;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(fim cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE NATURALI

La valutazione del rischio specifico e stata eff@th ai sensi della normativa italiana succitata garticolare si & tenuto conto della
pubblicazione della "Commissione internazionalelapgrotezione dalle radiazioni non ionizzanti":
- ICNIRP 14/2007relativo alla protezione dei lavoratori dalle raiiiai ultraviolette.

Premessa

In merito agli aspetti legislativi relativi alla gtezione dei lavoratori outdoor nei confronti detkdiazione solare dobbiamo
sottolineare che pur essendo la "radiazione soldessificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogefmsficiente evidenza di
cancerogenicita per 'uomo) e pur costituendo @ori di rischio per tutte le attivita outdoor, s®n € stata inserita nell'elenco
degli Agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs. 8l@2008, n. 81.

Tuttavia, va comunque sottolineato che I'art. I&fimma 1 del succitato decreto specifica che lataaione del rischio di tutti gli
agenti fisici deve essere tale ddehtificare e adottare le opportune misure di mexione e proteziohdacendo particolare
riferimento alle norme di buona tecnica e alle beqrassi. Posto che il datore di lavoro deve sempre camnaie |'effetto del
rischio sulla salute dei lavoratori tenendo corgti'@voluzione tecnica in materia di prevenziorscairezza sul lavoro, e dato che le
buone prassi sono per definizione documenti di maapplicativa sviluppati in coerenza con le nom®eniche, € consigliabile
utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvol@ ne sia disponibilita.

Pertanto, ai fini della valutazione e prevenziorkrischio lavorativo di esposizione a radiazionke nelle lavorazioni all'aperto &
possibile far riferimento al documento ICNIRP 14/20@PFotecting Workers from Ultraviolet Radiation", llsubase di tale
documento € possibile effettuare valutazioni quativie di rischio per esposizione cutanea ed oeuddt adottare le appropriate
misure di tutela.

Valutazione del rischio

La Radiazione Ultravioletta (RUV) appartiene al soieeme delle Radiazioni Elettromagnetiche Non Ipaizi (NIR, Non lonizing
Radiation) e occupa la regione spettrale da 10andBometri (nm) a cui corrispondono energie deirfocomprese fra 12,4 e 3,1
(eV) rispettivamente.

Detta regione spettrale € stata ulteriormente sigiddalla Commissione Internazionale de I'Ecla@réIE) in tre bande contigue,

denominate:

- UV-A (400+315 nm, 3,1+4 eV),

- UV-B (315+280 nm, 4+4,4 eV)

- UV-C (280+100 nm, 4,4+12 eV)

Nella letteratura medica, soprattutto, si riscamtranche limiti di banda differenti da quelli stébdalla CIE. Alle volte la regione

UV-B si estende da 280 a 320 nm e la regione UVekt@riormente suddivisa in UV-A2 (320+340 nm) e A-(340+400 nm).

L'occhio e la pelle sono i due "bersagli criticElilesposizione alla radiazione Ultravioletta. Latita degli effetti, la loro gravita, o

la probabilita che alcuni di essi si verifichingpdhdono dalla esposizione radiante, dalla lunghdzzada della radiazione e, per

quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dabéokensibilita individuale che € una caratterisgjeaeticamente determinata.

Considerati dal punto di vista del loro decorso teraje gli effetti prodotti sull'occhio e sulla pelhossono essere suddivisi in:

a) effetti a breve termine o da esposizione acoetempi di latenza dell'ordine di ore, giorni;

b) effetti a lungo termine o da esposizione crargon tempi di latenza di mesi, anni. In generae gascun effetto acuto e
possibile stabilire "la dose soglia" al di sottdlaleuale I'effetto non si verifica. La maggior padegli effetti a lungo termine
hanno natura diversa dagli effetti acuti e la lprobabilita (carcinoma cutaneo) o la loro gravittginvecchiamento della
pelle) & tanto maggiore quanto piu € elevata l@ @éssumulata dall'individuo.

Parametri di valutazione del rischio e valori lienit

La quantita utilizzata ai fini protezionistici pguantificare il rischio di insorgenza di danno patologie fotoindotte della pelle &
I'Esposizione radiante efficace o Dose efficacg, bttenuta dall'integrale dell'irradianza spettad@derata con uno spettro d'azione
relativo al rischio di induzione dell'eritema.

Lo spettro di azione per induzione di eritema é&osttandardizzato dalla CIE (Commission Internaticii&clairage), e viene
correntemente impiegato anche come curva di ponide per altre patologie della pelle fotoindotpeali i tumori cutanei.
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Figura 1 - Spettro d'azione per eritema standardizato dalla CIE (McKinlay and Diffey, 1987)

Relahive effectiveness

50 300 350 00
Wavelength (nm)

La "Dose Minima per I'Eritema" (MED) viene impieggier descrivere le potenzialita della radiazioivenigll'indurre la formazione

dell'eritema e 1 MED viene definita come la doseJii efficace in grado di provocare un arrossameudtcettibile della pelle

umana non precedentemente esposta al sole. Comywicigs le persone non sono ugualmente sensilailradiazione UV a causa
delle differenti capacita di autodifesa della péfiymentazione), 1 MED varia fra le popolazioniaaee in un intervallo compreso
fra 200 e 500 ( J/m2). Nella tabella 1 & possitdlesultare i valori di MED per differenti tipi defle secondo le norme DIN-5050.

Tabella 1 - Valori di MED per differenti tipi di pe lle secondo le norme DIN-5050

Tipo di cute Si abbronza Si scotta Capelli Occhi 1MED
| mai sempre rossi blue 200 $/m
1l talvolta talvolta biondi blue/verdi 250 Jfm
1] sempre raramente castani marroni 35020/m
I\ sempre mai neri marroni 450 JIm

La dose minima & per induzione di eritema dipende dal fototiposi#jgetto esposto. Per soggetti caucasici debolrpégreentati
tale dose & nellintervallo 60-30Q/#n?.

L'Indice UV ¢ un indice che basandosi sulla posigidel sole, sulla nuvolosita prevista, sull'attite, sui dati dell'ozono, predice
l'intensita della radiazione ultravioletta solarergalmente. La scala dell'indice UV va da un miaidi 1 ad un massimo di 12, piu
I'indice € alto, piu forte & l'intensita degli UM. Tabella 2 si riportano i pittogrammi adottatildaOMS ai fini dei crescenti livello di

rischio associati all'UV index. Esso €& espressoaricamente dal prodotto dellirradianza efficacerfi®) per 40. Es. : un'irradianza
efficace di 0.1 W/m2 corrisponde ad un UV indexXdi

i |_\'-
i :*’.r
T = =
=

Tabella 2 - Scala dell'indice UV (pittogrammi e racomandazioni)

Pittogramma Intensita della radiazione Protezione

Non & necessario proteggersi.

:""' - ;*'L - e Proteggersi con cappello, maglietta, occhiali da
# F | sole, crema solare.

Proteggersi con cappello, maglietta, occhiali da
sole, crema solare.

NP

Intensificare la protezione: evitare, se possibile,
di restare all'aperto.

Intensificare la protezione: evitare, se possibile,
di restare all'aperto.
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Originariamente l'indice UV é stato definito in maliversi nei vari paesi ed é stato utilizzato ipéormare la popolazione sui rischi
legati alla radiazione UV. In seguito la sua defimme € stata standardizzata e pubblicata dalll@zgazione Mondiale della Sanita
(WHO), dall'Organizzazione Meteorologica Mondia/NIO), dal Programma Ambiente delle Nazioni UniteNEP) e dalla
Commissione Internazionale sulle Radiazioni Non#panti (ICNIRP). L'Indice UV e raccomandato come naeger la diffusione
al pubblico dei rischi alla salute derivanti dadlsposizione alla radiazione UV ed al fine di infarmla popolazione sulle misure di
protezione da adottare. Se la nuvolosita ed al@eanti variabili ambientali sono tenute in coreiaizione nel calcolo dell'Indice
UV, i fattori di correzione che sono usati nel cédcdovrebbero essere stabiliti.

Valutazione quantitativa del Rischio (ICNIRP 14/2ZD0

La valutazione del rischio derivante dalle radiatialtraviolette solari per esposizione cutaneacelare € basata sul rapporto
ICNIRP 14/2007 ed in particolare alle Tabelle 9 "Hdzassessment factors for skin exposure" e 10 'tdaassessment factors for
ocular exposure" del paragrafo 8.7 "Hazard Evatmasind Risk Assessment for Outdoor Workers".

Nello specifico il metodo & una stima quantitatbessata sulla definizione di sei fattori che inflz@mo I'esposizione a radiazioni UV
solari per lavori all'aperto.

Latitudine geografica,f

) Latitudine geografica
Stagione

>50°NoS 30°-50°NoS <30°NoS
Primavera / Estate 4.0 7.0 9.0
Autunno / Inverno 0.3 15 5.0
Copertura nuvolosa; f
Copertura nuvolosa f2,cute f2,occh
Cielo sereno 1.0 1.0
Cielo parzialmente nuvoloso 0.7 15
Cielo coperto 0.2 0.8
Durata dell'esposizione; f
Durata dell'esposizione f3,cute f3,occh
Tutto il giorno 1.0 1.0
Una o due ore intorno a mezzogiorno 0.5 0.3
Quattro o cinque ore intorno a mezzogiorno 0.5 0.5
Mattina presto o tardo pomeriggio 0.2 0.2
Riflettanza del suolo,f
Riflettanza del suolo f4,cute f4,occh
Neve fresca 1.8 1.0
Sabbia asciutta, superfici marine, cemento 1.2 0.1
Tutte le superfici, inclusi specchi d'acqua 1.0 0.02
Vestiario, § cute
Vestiario fs,cute f5,0cch
Pantaloncini (tronco, spalle e gambe scoperte) 1.0
Pantaloncini e T-shirt (tronco coperto, bracciambe scoperte) 0.5
Pantalone e maglia maniche lunghe (solo mani esdsperti) 0.02
Occhiali e copricaposfcchio
Occhiali e copricapo fs,cute f5,occh
Nessuno - 1.0
Occhiali da sole senza cappello 0.5
Occhiali chiari senza cappello a falde 0.2
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Occhiali avvolgenti chiari o da sole con cappelfalde 0.02

Ombra/Ostacoli,¢f

Ombra / Ostacoli f6.cute f6.occh
Nessuna/Nessuno (es.: campi aperti, spiaggia, apero) 1.0 1.0
Parziale/Parziali (es: periferie urbane, alberi,redlline, ecc.) 0.3 0.3
Presente/Presenti (es.: centri urbani, boschai¢etecc.) 0.02 0.02

Una volta assegnati i suddetti fattori alle sitoazilavorative in oggetto dovranno essere moltadli€ra di loro per determinare il
Fattore di Esposizione e confrontati con le retatabelle per la determinazione delle misure digaione necessarie.

Fattore di Esposizione Cutaneo

Fattore di Esposizione Cutaneo;=ff; cuteX 3, cute X f4,cuteX f5,cute X f6,cute Q)

Misure di protezione del corpo

Fattore di Esposizione Cutaneo Protezioni necessarie

Rischio BASSO. Non necessarie.

compreso tra 1.0 e 3.0 Rischio MODERATO. Indossare T-shirt e cappelloldda

Rischio MEDIO. Indossare maglie a maniche lungtentgloni, cappello a falde e utilizzare una crema d
protezione solare adatta.

Rischio ALTO. Madificare le procedure e/o 'ambeli lavoro (introdurre delle zone di ombra).
Indossare maglie a maniche lunghe, pantaloni, dlappealde e utilizzare una crema di protezionkuso
adatta.

Fattore di Esposizione Oculare

Fattore di Esposizione Oculare £xff; occniX f3,0cchi X fa,0cchiX f5,0cchiX f6,0cchi 2)

Misure di protezione degli occhi

Fattore di Esposizione Oculare Protezioni necessarie

Rischio BASSO. Non necessarie

compreso tra 1.0 e 3.0 Rischio MODERATO. Indossare cappello a falde.

Rischio MEDIO. Indossare cappello a falde e occltahri o da sole.

Rischio ALTO. Indossare cappello a falde e occhialsole avvolgenti.

Fattori individuali

Nell'attuare le misure di tutela va tenuto sempoete che il rischio da radiazione UV & strettameotdiegato, oltre che
all'esposizione, anche ai fattori individuali, pen I'attuazione delle misure di tutela consegukntialutazione dell'esposizione va
effettuata lavoratore per lavoratore in relazioneh& ai dati personali (fototipo, farmaci, pato&gie lavorativi (presenza di agenti
fotosensibilizzanti) in stretta collaborazione domedico competente.
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Fototipo

Il fototipo ci indica come la pelle reagisce affiesizione al sole. In base al colore della pelé,capelli, alla comparsa di eritemi e
all'attitudine ad abbronzarsi.

Possiamo distinguere i 6 differenti tipi di pelfet6tipi) riportati in tabella. Per semplicita, miesmo assimilare il fototipo 1 (quasi
albino) al 2 (pelle molto chiara) ed il fototipo (pelle olivastra) al 6 (pelle nera). Piu basso éfbtipo maggiori saranno le
probabilita di scottarsi e maggiore sara il risafidlanno da esposizione solare, in particolardl@uelativo alla comparsa di tumori
cutanei.

Essendo il fototipo espressione delle carattehisticostituzionali dell'individuo in grado di conidizare la risposta alle radiazioni
solari & fondamentale valutare preventivamentetqufatore in relazione all'attivita outdoor chéaoratore dovra svolgere.

Fototipo
Fototipo Descrizione Comportamento al sole
Fototino 1 Capelli rossi o biondi. Si scotta sempre.
p Pelle lattea, spesso con efelidi. Non si abbronza mai.
Fototino 2 Capelli biondi o castano chiari. In genere si scotta.
p Pelle chiara. Si abbronza con difficolta.
Fototino 3 Capelli castani. Si scottano frequentemente.
P Pelle chiara con minimo colorito. Abbronzatura chiara.
) Capelli bruni o castano scuri. Si scottano raramente.
Fototipo 4 . . L
Pelle olivastra. Si abbronza con facilita.
) Capelli neri. Non si scottano quasi mai.
Fototipo 5 . .
Pelle olivastra. Abbronzatura facile e molto scura.
Fototipo 6 Capelli neri. Non si scottano mai.

Pelle nera.

Soggetti particolarmente sensibili al rischio

Di seguito sono elencati i soggetti particolarmesgesibili al rischio, per i quali si dovra adott@autele specifiche:

- Donne in gravidanza: per quanto disposto atjli 28 e 183 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noraltiart.11 del D.Lgs.151/01,
in assenza di sicure informazioni reperibili ndéteratura scientifica, sara cura del Medico Commtet valutare I'eventuale
adozione di cautele specifiche. Particolare attareiva riservata alla possibile azione sinergioczoddizioni microclimatiche
e radiazione UV);

- Albini e individui di fototipo 1-2;

- | portatori di malattie del collagene (Sclerad& e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, demiosite, poliartrite
nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosftilipecc.) Tra le dermatosi esacerbate dalla luceee noto il
comportamento del Lupus eritematoso discoide: d geggioramento consequenziale all'esposizionelal & un fenomeno
temibile, anche in funzione di un possibile viraggerso la forma sistemica indotta dalla fotoesposg;

- | soggetti in trattamento cronico o ciclico danmaci fotosensibilizzanti (quali ad esempio: hiatici come le tetracicline ed i
fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei me l'ibuprofene ed il naprossene; diuretici come fdaosemide;
ipoglicemizzanti come la sulfonilurea; psoralengida retinoico; acido aminolevulinico, neuroletticbome le fenotiazine;
antiaritmici come I'amiodarone) [Tabella 3];

- | soggetti affetti da alterazioni dell'iride (obomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pugiltonica);

- | soggetti portatori di drusen (corpi colloigigr esposizioni a luce blu (nel caso di elevata lisibile riflessa: lavorazioni
outdoor a mare o su neve/ghiaccio/marmo);

- | lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligm@e-maligne;

- Lavoratori affetti da patologie cutanee fotoittdoo fotoaggravate, per esposizioni a radiazioM. Wueste patologie
comprendono quadri assai rari come lo xerodermengagoso, accanto ad altri molto comuni come la détenpolimorfa
solare.

Ai fini della sorveglianza sanitaria devono esseaatelativamente considerati particolarmente sénaibdanno retinico di natura

fotochimica i lavoratori che hanno subito un impéafOL (Intra Ocular Lens; "cristallino artificidlg in particolare per esposizioni

outdoor con elevata luce visibile riflessa (cavemm lavorazioni su ghiaccio/neve, lavorazioni spesficie acqua).
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Tabella 3 - Agenti fotosensibilizzanti (ICNIRP 200y

INCIDENZA TIPO DI REAZIONE

AGENTI FOTOSENSIBILIZZANTI DOPO SOMMINISTRAZIONE/CO NTATTO LOCALE

Solfonammidi e prodotti chimici associati

INTERVALLO DELLE
LUNGHEZZE D'ONDA EFFICACI

(schermi solari, sbiancanti ottici) n.d. fototossica e fotoallergica 290 - 320 nm
Disinfettanti . .
(composti di salicilanilide in saponi e deodoranti) n.d. fototossica e fotoallergica 290 - 400 nm
I(:cigl?r::fztlzr;?oranti e insetticidi) n.d. fototossica e fotoallergica 320 nm - Visibile
Coloranti n.d. fototossica e fotoallergica Visibile
gz%aggt?;ec:gﬁg?e e derivati n.d. fototossica 340 - 430 nm
(%I;oefzifin(ezquue di colonia) n.d. fototossica iperpigmentazione 290 - 380 nm
E;Jc;r:r[;cl)esrt]li)furocumanmm n.d. fototossica iperpigmentazione 290 - 400 nm
(Stgmu;gg?)' cadmio n.d. fototossica 380 - 445 nm
Tabella 3 - Agenti fotosensibilizzanti (ICNIRP 200y
AGENTI INCIDENZA TIPO DI REAZIONE INTERVALLO DELLE

AGENTI FOTOSENSIBILIZZANTI DOPO SOMMINISTRAZIONE OR ALE O PARENTERALE

LUNGHEZZE D'ONDA EFFICACI

Amiodarone ALTA fototossica 300 - 400 nm
Diuretici a base di tiazide MEDIA fotoallergica 30@00 nm
Clorpromazina e fenotiazine associate MEDIA fotsices e fotoallergica 320 - 400 nm
Acido nalidixico ALTA fototossica 320 - 360 nm
Farmaci antinfiammatori non steroidei BASSA fotsioa e fotoallergica 310 - 340 nm
Protriptilina ALTA fototossica 290 - 320 nm
Psoraleni ALTA fototossica 320 - 380 nm
Sulfamidici (batteriostatici e antidiabetici) BASSA  fotoallergica 315 - 400 nm
Tetracicline (antibiotici) MEDIA fototossica 350120 nm

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Di seguito & riportato l'elenco delle condizioni ldivoro che espongono i lavoratori a radiazionicb# naturali (radiazioni

ultraviolette solari) e il relativo esito della uéhzione del rischio.

Condizione di lavoro
1) Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Condizioni di lavoro
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Rischio basso per la salute.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono riportano |'etéita valutazione eseguita.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione
Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione
Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per esposiziamadiazioni ottiche naturali (radiazioni ultrawdtie solari).

Situazione lavorativa

Sede della - Copertura Durata Riflettanza Vestiario / Ombra / Fattore
- Latitudine - L ; o
esposizione nuvolosa esposizione del suolo Occhiali Ostacoli esposizione
[Fi] [F2] [Fs] [Fd] [Fs] [Fel [FE]
1) Attivita all'aperto
CUTE 7.00 1.00 0.20 1.00 0.50 1.00 0.70
OCCHI 7.00 1.00 0.20 0.02 1.00 1.00 0.03

Fascia di appartenenza:
Rischio basso per la salute.

Organizzazione del cantiere:
Cantiere estivo (condizioni di caldo severo).
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ANALISI E VALUTAZIONE
MICROCLIMA CALDO SEVERO

La valutazione del rischio specifico € stata efif@t ai sensi della normativa italiana succitata particolare, per il calcolo della

sollecitazione termica prevedibile, si & tenutotoafella specifica normativa tecnica di riferimento

- UNI EN ISO 7933:2005,'Determinazione analitica ed interpretazione deli@ss termico da calore mediante il calcolo della
sollecitazione termica prevedibile

Premessa

Il presente metodo di calcolo della sollecitazioerenica prevedibile "Metodo PHS (Predicted HeaaiB)f' € basato sulla UNI EN

ISO 7933:2005, che specifica un metodo per la galahe analitica e per l'interpretazione dello stréermico cui € soggetta una

persona in un ambiente caldo.

In particolare il metodo consente di prevedereuangjta di sudore e la temperatura interna deleauche caratterizzeranno il corpo

umano in risposta alle condizioni di lavoro. In gieemodo € possibile determinare quale grandezzaate gruppo di grandezze

possono essere modificate, e in che misura, alffinilurre il rischio di sollecitazioni fisiologiee.

| principali obiettivi della norma sono:

- la valutazione dello stress termico in condizimmossime a quelle che portano ad un aumento gwoedella temperatura del
nucleo o ad una eccessiva perdita di acqua pegdetto di riferimento;

- la determinazione dei "tempi massimi ammissitiiesposizione" per i quali la sollecitazionedlepica & accettabile (non
sono prevedibili danni fisici).

La metodologia non prevede la risposta fisiologicaingoli soggetti, ma prende in considerazionle soggetti di riferimento, di

massa corporea pari a 75 kg e altezza pari a 1,89 bboona salute e adatti al lavoro che svolgono.

Principi del metodo di valutazione

Il metodo di valutazione ed interpretazione caldébbdlancio termico sul corpo a partire da:
- le grandezze tipiche dell'ambiente termico, tzkio misurate secondo la ISO 7726:
- temperatura dell'arig,; t
- temperatura media radiantg, t
- pressione parziale del vaporg, p
- velocita dell'aria, ¥
- le grandezze medie dei soggetti esposti all@zibne lavorativa in esame:
- metabolismo energetico, M, valutato in base I&a 8996;
- caratteristiche termiche dell'abbigliamento tae in base alla ISO 9920.

Equazione generale di bilancio termico

L'equazione di bilancio termico sul corpo ¢ la ssye:
M-W=C, +E +K+C+RE+E 45 1)

Questa equazione esprime il fatto che la produzdirenergia termica all'interno del corpo, che ispaonde alla differenza tra il
metabolismo energetico (M) e la potenza meccaniftaaee (W), € bilanciata dagli scambi termici redtto respiratorio per
convezione (g9 ed evaporazione (g, dallo scambio alla pelle per conduzione (K), \@mione (C), irraggiamento (R) ed
evaporazione (E), e da un eventuale accumulo dgenéS) nel corpo.

Di seguito sono esplicitate le grandezze che coompanell’equazione (1) in termini di principi dialo.

Metabolismo energetico, M

La metodologia per la valutazione o la misura detabolismo energetico & quella definita nella IS39@2004. Di seguito sono
riportate le indicazioni per la sua valutazione eaefinito dell'appendice C alla norma UNI EN ISCB32005 .

Nello specifico sono riportati tre prospetti C.1, @2C.3 che descrivono tre diversi metodi (dal pitnglece al piu preciso) per
valutare il metabolismo energetico per diversevidti

Potenza meccanica efficace, W

Nella maggior parte delle situazioni € piccola é pasere trascurata.

Flusso termico convettivo respiratoriqeLC
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Il flusso termico convettivo respiratorio pud essespresso, in linea di principio, dalla relazione:

t...—t
(., =0072.c, ¥ 2 ta 2
Tes T e (2

dove G é il calore specifico a pressione costante dil'secca [joule per kilogrammi di aria secca kdlvii & la ventilazione
polmonare [litri al minuto], & € la temperatura dell'aria espirata [gradi ce]siiy® la temperatura dell'aria [gradi celsius] &, &
l'area della superficie corporea secondo Du Boigrpreguadrato].

Flusso termico evaporativo respiratorig,sE

Il flusso termico evaporativo respiratorio puo essespresso, in linea di principio, con la relagion

; Wy — W

Fie: =0,072 .0, .V
res e e

®)

dove G ¢ il calore latente di vaporizzazione dell'acqoalf per kilogrammo], V € la ventilazione polmoadlitri al minuto], W, &
I'umidita specifica dell'aria espirata [kilogramrdi acqua per kilogrammo di aria seccal,, W l'umidita specifica dell'aria
[kilogrammi di acqua per kilogrammo di aria secedy, € I'area della superficie corporea secondo Du Bué$ro quadrato].

Flusso termico conduttivo, K

Dal momento che la norma UNI EN ISO 7933:2005 siupa del rischio di disidratazione e ipertermid’idééro corpo, si pud
tenere conto del flusso termico conduttivo traupesficie del corpo e gli oggetti solidi a contattm essa inglobandolo negli scambi
convettivo e radiativo che si avrebbero se quesperficie non fosse in contatto con alcun corpadsolin tal modo, il flusso
termico conduttivo non & preso direttamente in @Tazione.

La ISO 13732-1:2006 si occupa in modo specificordehi di dolore e di ustione quando parti deljpgoumano sono a contatto con
superfici calde.

Flusso termico convettivo alla superficie dellal@eC

Il flusso termico convettivo alla superficie dafielle pud essere espresso dalla relazione:

C= hcdyn Fo- Ty - tad 4)

dove hgn € il coefficiente di scambio termico convettivonainico tra I'abbigliamento e laria esterna (tieoento delle
caratteristiche dell'abbigliamento, del movimentl doggetto e del movimento dell’aria) [watt pertroequadro kelvin], § € il
coefficiente di area dell'abbigliamento [adimensief t, € la temperatura della pelle [gradi celsiugk fa temperatura dell'aria
[gradi celsius].

Flusso termico radiativo alla superficie della peR

Il flusso termico radiativo pud essere espressia delazione:
R=hy £ () — 1) (5)

dove h é il coefficiente di scambio termico radiativo tfabbigliamento e l'aria esterna (tiene conto edalbratteristiche
dell'abbigliamento, del movimento del soggetto erdevimento dell’aria) [watt per metro quadro kelyif, € il coefficiente di area
dell'abbigliamento [adimensionale), & la temperatura della pelle [gradi celsius]é&la temperatura media radiante [gradi celsius].

Flusso termico evaporativo alla superficie dellbepd

La potenza evaporativa massima alla superficieaqmllle, .., € quella che si puo raggiungere nel caso ipataticui la pelle sia
completamente bagnata. In queste condizioni:

. Fslk,s —Pa .
Fotdym (6)
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dove Ry, € la resistenza evaporativa totale dinamica deitgiamento e dello strato limite d'aria (tienentmdelle caratteristiche
dell’abbigliamento, del movimento del soggetto erdevimento dell’aria) [metro quadrato kilopascal pvatt], p s € la pressione
di saturazione del vapore d'acqua alla temperaieiia pelle [kilopascal] ej& la pressione parziale del vapore d'acqua [kilcgih

Nel caso di pelle parzialmente bagnata, il flugsmico evaporativo, E, in watt per metro quadratdato da:
E=w E,ax )

dove w ¢ la percentuale di pelle bagnata [adimead).

Accumulo di energia termica dovuto allaumentoal&dimperatura del nucleo associato al metabolisremetico, dg,
Anche negli ambienti termicamente neutri, la terapea del nucleo aumenta fino ad un valore di regitazionariogt qin funzione
del metabolismo energetico relativo alla massintanma aerobica dell'individuo.

La temperatura del nucleo raggiunge questo valonegime stazionario variando esponenzialmentetemipo. L'accumulo di
energia associato con questo incrementg,, ®n contribuisce all'inizio della sudorazioneom mleve quindi essere tenuto in conto
nell'equazione di bilancio termico.

Accumulo di energia termica, S

L'accumulo di energia termica del corpo & datoadsdimma algebrica dei flussi termici sopra definiti

Calcolo del flusso termico evaporativo richiestella frazione di pelle bagnata richiesta e deltadprione oraria di
sudore richiesta

Tenendo conto dell'ipotesi fatta sul flusso terndoaduttivo, I'equazione generale del bilancio teonfl) pud essere scritta come:
E+5=M-W-0C,..-E,..-C-H (8)

Il flusso termico evaporativo richiesto [watt peetno quadro] € il flusso termico evaporativo neadssper mantenere I'equilibrio
termico del corpo, e quindi, per avere un accurntedimico pari a zero. E' dato da:

Eroq =M=-W-Chp; —E;p; ~C-R=d5,, 9)

La frazione di pelle bagnata richiestgepfadimensionale] & data dal rapporto tra il flussmico evaporativo richiesto e il massimo
flusso termico evaporativo alla superficie delltigpe

Eieq
Wreq =T (10)

Il calcolo della produzione oraria di sudore rictiég Sv., [watt per metro quadrato] € fatto sulla basefldsbo termico evaporativo
richiesto tenendo conto pero della quantita di sedbe gocciola in conseguenza delle grandi diftezdocali nelle frazioni di pelle
bagnata. La produzione oraria di sudore richiestaté da:

SWieq = ey (11)

La produzione oraria di sudore espressa in wattnpetro quadrato rappresenta I'equivalente, in térdii energia termica, della
produzione oraria di sudore espressa in grammidbr® per metro quadrato di superficie e per ora.

I W2 = 147gm 2. 17 (12)
ovvero per un soggetto di riferimento con supesfimrporea pari a 1,80°m

1W.m™ = 267¢g. i (sperficie corporea paria 1,80 m?) (13)
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Interpretazione della sudorazione richiesta

Di seguito € descritto il metodo di interpretazioclee porta alla determinazione della produzionesutiore prevista, della
temperatura rettale prevista, del tempo massimoissitiiie di esposizione e dell'alternarsi di laverdposo necessario per ottenere
la produzione di sudore prevista.

Questa determinazione si basa su due criteri: §sim@o aumento di temperatura del nucleo e la maspardita di acqua. | valori
massimi per questi criteri sono riportati nell'apjto paragrafo.

Fondamenti del metodo di interpretazione

L'interpretazione dei valori calcolati con il metdnalitico raccomandato si basa su due critesirdss:

- la massima frazione di pelle bagnata;,w

- la massima produzione oraria di sudore;,gw

e su due criteri di sollecitazione:

- la massima temperatura rettajgmhs

- la massima perdita di acquand

La produzione oraria di sudore richiesta,gwion puo superare la massima produzione orarsadbre, Sws,, raggiungibile dal
soggetto. La frazione di pelle bagnata richiestg, won puo superare la massima percentuale di patieata, W, raggiungibile
dal soggetto. Questi due valori massimi dipendaabatclimatazione del soggetto.

Nel caso in cui il bilancio termico non soddisfidendizioni di equilibrio, 'aumento della tempared rettale deve essere limitato ad
un valore massimotmay iN Modo da ridurre il pit possibile la probalgildi effetti patologici.

Infine, a prescindere dal bilancio termico, la jrdli acqua dovrebbe essere limitata ad un valPreax, compatibile con il
mantenimento dell’equilibrio idrominerale del corpo

Fondamenti del metodo di interpretazione

L'interpretazione dei valori calcolati con il metwdnalitico raccomandato si basa su due critesirdss:

- la massima frazione di pelle bagnata,w

- la massima produzione oraria di sudore;,gw

e su due criteri di sollecitazione:

- la massima temperatura rettajgmhx

- la massima perdita di acqua, R

La produzione oraria di sudore richiesta,gwion pud superare la massima produzione orarsadbre, Sws,, raggiungibile dal
soggetto. La frazione di pelle bagnata richiestg, won puo superare la massima percentuale di patieata, W, raggiungibile
dal soggetto. Questi due valori massimi dipendaibatclimatazione del soggetto.

Nel caso in cui il bilancio termico non soddisfidendizioni di equilibrio, 'aumento della tempeared rettale deve essere limitato ad
un valore massimotmay iN Modo da ridurre il pit possibile la probaliildi effetti patologici.

Infine, a prescindere dal bilancio termico, la jrdli acqua dovrebbe essere limitata ad un valPreax, compatibile con il
mantenimento dell’equilibrio idrominerale del corpo

Determinazione del tempo di esposizione massimoiasiloiie (D)

Il tempo massimo ammissibile di esposiziong, i raggiunge quando la temperatura rettale ecefdifa di acqua raggiungono il

corrispondente valore massimo.

Nelle situazioni di lavoro in cui:

- o il massimo flusso termico evaporativo allaetipie della pelle, k., € negativo, il che comporta la condensazioneagore
d’acqua sulla pelle;

- o il tempo massimo ammissibile di esposiziomaigore di 30 min, cosi che il fenomeno di innesebladsudorazione gioca un
ruolo piu importante nella stima della perdita exapiva del soggetto, bisogna adottare particatasure precauzionali e si
rende particolarmente necessario un controlloléigico diretto ed individuale dei lavoratori.

Criteri per valutare il tempo di esposizione a@igte in un ambiente di lavoro caldo

| criteri fisiologici usati per la determinazioneldempo massimo ammissibile a disposizione s@egienti:

- soggetti acclimatati e non acclimatati;

- massima percentuale di pelle bagnatg,w

- massima produzione oraria di sudore,Sw

- considerazione del 50% (soggetti "medi" o "meiijee 95% della popolazione di lavoratori (rapgrmestivi dei soggetti piu
suscettibili);

- massima perdita di acquanf)

- massima temperatura rettale.

Soggetti acclimatati e non acclimatati
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| soggetti acclimatati sono capaci di sudare malktbondantemente, molto uniformemente sulla supediel loro corpo e prima dei
soggetti non acclimatati. In una determinata sitweez di lavoro cido comporta un minore accumulorBrgia termica (temperatura
del nucleo piu bassa) e un minore carico cardimlase (frequenza cardiaca piu bassa). Inoltre,pessiono meno sali nella
sudorazione e quindi sono capaci di sopportarenaggiore perdita di acqua.

La distinzione tra acclimatati e non acclimatadjuéndi essenziale. Riguarday, Symax

Massima frazione di pelle bagnata,w
La massima frazione di pelle bagnata & consideaiaa 0,85 per soggetti non acclimatati e a 1rGspggetti acclimatati.
Massima produzione oraria di sudore,,gw
La massima produzione oraria di sudore puo essdutata usando le seguenti espressioni:
SWhax = 2,6 (M - 32) x ADu [g-f nellintervallo da 650 g - ‘ha 1000 g -
oppure
SWhnax = (M - 32) x ADu [W - rif] nellintervallo da 250 W - fhia 400 W - i}

Nei soggetti acclimatati, la massima produzioneiardi sudore & mediamente maggiore del 25% rig@etjuella nei soggetti non
acclimatati.

Massima disidratazione e acqua persa

Una disidratazione del 3% comporta un aumento dedtpuenza cardiaca e una sensibile diminuzionia dapacita di sudorazione,
per cui é stata assunta come la massima disidvagini ambienti industriali (non & valida per glogtivi e i militari).

Per I'esposizione che va dalle 4 h alle 8 h, stgeovato mediamente un tasso di reidratazioneQ#é| & prescindere dalla quantita
totale di sudore prodotta, maggiore del 40% nel @&¥casi.

Sulla base di questi dati, la quantita massimaglia persa ¢ fissata pari a:

- 7,5% della massa corporea per un soggetto niBdigso, oppure

- 5% della massa corporea per il 95% della popaiazdi lavoratori ([axes

Quindi, quando il soggetto pud bere liberamentteriipo massimo ammissibile di esposizione pud essdcolato per un soggetto
medio sulla base di una perdita massima di acqtisap@, 5% della massa corporea e sulla base detl&té massa corporea per
proteggere il 95% della popolazione di lavoratori.

Se il soggetto non beve, la quantita totale di aquersa dovrebbe essere limitata al 3%.

Massimo valore della temperatura rettale

Seguendo le raccomandazioni del rapporto tecnidoWdéO N. 412 (1969): Generalmente, il momento in cui € necessario
interrompere un’esposizione di breve durata ad ntefnsa fonte di energia termica in laboratorio silanla sulla base della
temperatura rettalé ed 'E sconsigliabile che la temperatura del corpo magarin profondita superi i 38 °C in un’esposizione a
lavori pesanti giornaliera prolungata

Quando per un gruppo di lavoratori in determinatedizioni lavorative la temperatura rettale medjzaé a 38 °C, si pud supporre
che per un particolare individuo la probabilita théemperatura rettale aumenti sia:

- minore di 10 per 42,0 °C (meno di uno ogni 40 anni su un talale000 lavoratori, considerando 250 giorni per@n

- minore di 10* per 39,2 °C (meno di una persona a rischio sutatetdi 10 000 turni).

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MICROCLIMA CALDO SEVERO

Di seguito e riportato I'elenco delle condizionilavoro che espongono i lavoratori a microclimadoasevero) e il relativo esito
della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro
Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) Le condizioni di lavoro sono accettabili.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
MICROCLIMA CALDO SEVERO

Le schede di rischio che seguono riportano |'etgita valutazione eseguita.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione
Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione
Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lazayni che comportano o, che possono comportaresposizione a stress termico
in un ambiente caldo (microclima caldo severo).

Analisi della situazione lavorativa

Dati dell'ambiente termico Dati dell'attivita Dati dell'abbigliamento
ta tr Pa Va D M Vi loi F Ap
[°C] [°C] [kPa] [mi/s] [min] [W/m? [m/s] [°] [clo]
25.0 30.0 2.10 0.10 480 145 0.50

Risultati del calcolo

- Temperatura rettale finale al termine dell'atéi\te) = 37.4 °C

- Perdita di acqua al termine dell'attivita.{f) = 2682 g

- Tempo massimo ammissibile di esposizione perraotudi energia (Be) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione pediditazione per un soggetto medigyRss) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione pediditzione per il 95% della popolazione di lavariaijimiosssy = 480 min

Fascia di appartenenza:
Le condizioni di lavoro sono accettabili.

Organizzazione del cantiere:
Cantiere estivo (condizioni di caldo severo).

Descrizione della situazione lavorativa:
Situazione lavorativa

Specifiche dell'attivita:

Tipologia: Attivita moderate

Postura: in piedi

Lavoratore acclimatato: SI

Lavoratore libero di bere: SI

Persona ferma o velocita di marcia non definita: Sl

Specifiche dell'abbigliamento:
Abbigliamento di base: Slip, camicia con manicheezgantaloni aderenti, calzini al polpaccio, pear

Legenda
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Ambiente termico

ta temperatura dell'aria [°C];

tr temperatura media radiante [°C];

pa  pressione parziale del vapore d'acqua [kPa];
v, velocita dell'aria [m/s].

Attivita

D durata dell'attivita lavorativa [min];

M metabolismo energetico [clo];

vy velocita di marcia [m/s];

0 angolo tra la direzione del vento e quella di naafq.

Abbigliamento

lai Isolamento termico dell'abbigliamento?k/W];

F Emissivita dell'abbigliamento riflettente [adimensle];

A,  Frazione di superficie corporea ricoperta da dlabigento riflettente [adimensionale].
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ANALISI E VALUTAZIONE
MICROCLIMA FREDDO SEVERO

La valutazione del rischio specifico e stata eff@th ai sensi della normativa italiana succitata garticolare si & tenuto conto della

specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 11079:2008,"Determinazione e interpretazione dello stress teonda freddo con l'utilizzo dell'isolamento
termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degflietti del raffreddamento locdle

Premessa

La norma UNI EN ISO 11079:2008 specifica un metadalitico per la valutazione e l'interpretaziondadstress termico cui
soggetta una persona in un ambiente freddo siarimini di raffreddamento generale del corpo cherdfteddamento locale di
specifiche parti del corpo. Esso si basa su urotaltello scambio di calore del corpo, dell'isolateerichiesto dell'abbigliamento
(IREQ) per il mantenimento dell'equilibrio termicol'isolamento fornito dall'insieme dell'abbiglianterin uso o prima di essere
utilizzato.

Principi del metodo di valutazione

Il metodo di valutazione ed interpretazione deftess da ambienti freddi prevede le seguenti fasitate in figura.

Measure

alr temperature
mean rad|ant temp.
alr veloclty
hum|dity

Measure or estimate
activity level
thermal insulation of clothing

General cooling

Calculate IREQ,

compare with / and
calculate Dy

i

l!:l,l < IREQ min IREQ min < fnLy < ‘REQHE\II’H ‘,c\ r =IREQ neutral

Local coollng

Draught, wind chll|
contact skin cooling
extremity cooling
airway cooling

Clothing Insufficlent —
lImlt duration of
exposure

Clothing sufflclent
to prevent cooling —
“slightly cool to
neutral" sensation

Clothing sufflclent—
posslble risk of over-
heatlng at high
levels of activity

i

'

Calculation recommended

Calculation recommended

exposure fime, D), exposure time, Oy,

Figura 1 - Diagramma di flusso della procedura di @lutazione
Equazione generale di bilancio termico

L'equazione di bilancio termico sul corpo ¢ la ssye:
M-W=C . +E . + K +C+ R +E 45 1)

Questa equazione esprime il fatto che la produzdirenergia termica all'interno del corpo, che isponde alla differenza tra il
metabolismo energetico (M) e la potenza meccaniftaaee (W), € bilanciata dagli scambi termici redtto respiratorio per
convezione (¢9 ed evaporazione (B, dallo scambio alla pelle per conduzione (K), \@x@ione (C), irraggiamento (R) ed
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evaporazione (E), e da un eventuale accumulo dgenéS) nel corpo.
Di seguito sono esplicitate le grandezze che coomganell'equazione (1) in termini di principi dicalo.

Metabolismo energetico, M

La metodologia per la valutazione o la misura detabolismo energetico & quella definita nella 199@2004. In particolare si €
fatto riferimento alle indicazioni per la sua valzibne come definito dell'appendice C alla nhorma BNIISO 11079:2008.

Potenza meccanica efficace, W
Nella maggior parte delle situazioni € piccola 6 pssere trascurata.
Flusso termico convettivo respiratorigeLC

Il flusso termico convettivo respiratorio pud essespresso, in linea di principio, dalla relazione:
(2

dove G ¢ il calore specifico a pressione costante diell'secca [joule per kilogrammi di aria secca kglvii & la ventilazione
polmonare [litri al secondo]gté la temperatura dell'aria espirata [gradi ce]siy® la temperatura dell'aria [gradi celsius] g, &
I'area della superficie corporea secondo Du Boigrpreguadrato].

Flusso termico evaporativo respiratorig,sE
Il flusso termico evaporativo respiratorio pud essespresso, in linea di principio, con la relagion

3 Wex = Wa.

Epes =€ ¥ ADu

©)

dove G ¢ il calore latente di vaporizzazione dell'acqoalf per kilogrammo], V & la ventilazione polmoadlitri al secondo], W
e l'umidita specifica dell'aria espirata [kilogramdi acqua per kilogrammo di aria secca], & l'umidita specifica dell'aria
[kilogrammi di acqua per kilogrammo di aria secedp, € I'area della superficie corporea secondo Du Bué$ro quadrato].
Flusso termico evaporativo alla superficie dellbepd

La potenza evaporativa massima alla superficiagllle, pud essere espressa come:

E=P5k_pa

HoT 4

dove Rt & la resistenza evaporativa totale dell'abbiglisimee dello strato limite d'aria (tiene conto dedlaratteristiche
dell'abbigliamento, del movimento del soggetto &€ Mevimento dell’aria) [metro quadrato kilopascalr pvatt], pi € la pressione
del vapore d'acqua alla temperatura della pellegiiscal] e pé la pressione parziale del vapore d'acqua [kilcgih

Flusso termico conduttivo, K

Il flusso termico conduttivo & collegato allo scambkra la superficie del corpo e gli oggetti solalicontatto con esso. Sebbene
assume una significativa importanza per il bilarteimnico locale, lo stesso pud essere inglobatt segmbi convettivo e radiativo
che si avrebbero se questa superficie non fossentatto con alcun corpo solido.

Flusso termico convettivo, C

Il flusso termico convettivo alla superficie defielle pud essere espresso dalla relazione:
C=hg £ (1o - ty) (5)

dove h é il coefficiente di scambio termico convettiva tFabbigliamento e I'aria esterna (tiene contolaalaratteristiche
dell'abbigliamento, del movimento del soggetto ¢ mevimento dell’aria) [watt per metro quadro kelyify € il coefficiente di
area dell'abbigliamento [adimensionalg],&t la temperatura sulla superficie dell'abbigliatodigradi celsius], té la temperatura
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dell'aria [gradi celsius].
Flusso termico radiativo, R

Il flusso termico radiativo pud essere espressia delazione:
R=h, f -t -t (6)

dove h é il coefficiente di scambio termico radiativo tfabbigliamento e l'aria esterna (tiene conto edahratteristiche
dell’abbigliamento, del movimento del soggetto & mevimento dell'aria) [watt per metro quadro keljif, & il coefficiente di
area dell'abbigliamento [adimensionalg],& la temperatura sulla superficie dell'abbigliarodigradi celsius] e, t& la temperatura
media radiante [gradi celsius].

Flusso termico attraverso il vestiario

Lo scambio termico tramite i vestiti avviene pendozione, convezione e irraggiamento e attraversodore evaporato. L'effetto
del vestiario sullo scambio termico sensibile éedatnato dall'isolamento termico dell'insieme degldumenti e del gradiente di
temperatura fra la pelle e la superficie dei viestiflusso termico sensibile sulla superficie desstiti € equivalente allo scambio di
calore fra la superficie dei vestiti e 'ambiente.

Lo scambio termico attraverso i vestiti, quindfugzione dell'isolamento termico totale dell’abbéghento:

—ts];;tcl=R+C=M—W—Em—cm—E—S @

cLY

dove t, € la temperatura sulla superficie della pelle dg®lsius] e § € la temperatura sulla superficie dell'abbigliatodgradi
celsius] g, € l'isolamento termico dell'abbigliamento corretagli effetti di penetrazione del vento e dellétg lavorativa [metro
quadro kelvin per watt].

Calcolo dell'lREQ

Sulla base delle equazioni precedenti, in statzigtario e usando le ipotesi fatte sui flussi dooaper conduzione, l'isolamento di
abbigliamento richiesto, IREQ, & calcolato sullaghdell'equazione seguente:

teg — tel
[FEQ =22 = (8)
Ich

Entrambe le equazioni (7) e (8) esprimono lo scanghbicalore "secco" sulla superficie dei vestitagdo il corpo € in equilibrio

termico, da cui la relazione esistentedree IREQ.
L'equazione precedente contiene due variabili intedIREQ e ¢) per cui la stessa e risolta come segue:

tc1=tsk_IR-EQ":M_W_Eres_Cres_E:' ©)]

Questa espressione ig & sostituita nelle formula di calcolo dei termaell'equazione (8) in particolare per il calcoloRlie C
funzione della variabile,t Il valore di IREQ che soddisfa I'equazione (&adcolato per iterazione.

Confronto tra il valore di IREQ e l'isolamento ¢atbigliamento utilizzato

Lo scopo principale del metodo IREQ € quello di emale se I'abbigliamento utilizzato fornisce olignlamento sufficiente per
assicurare un definito livello di bilancio termidbvalore dell'isolamento termico del vestiarid galore di isolamento di basg,.
Per poter utilizzare questo dato per un confromo it valore di IREQ, il valore deve essere oppaatuente corretto. Il valore
corretto, non € tabellato ma & determinato sulla base eiioit informazioni relativamente all'abbigliamereffettivo (isolamento
di base, la permeabilita all'aria), al vento e\adllo di attivita.

Il valore di abbigliamento corretto Icl,r &€ conftato con I'lREQ precedentemente calcolato e ne dalie:
& I-:],r £ IREQ peontral (A)

L’insieme dell’abbigliamento selezionato fornisgeisolamento pit che sufficiente. Il troppo isolartepud aumentare il rischio di
surriscaldamento, con conseguente eccessiva simltgaz progressivo assorbimento da parte dell'tibbignto dell'umidita dovuta
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al sudore con conseguente potenziale rischio deipoa. L'isolamento dell'abbigliamento deve essiglotto.
- IREQ i 2 In:],r £ IREC neutral (B)

L’insieme dell'abbigliamento selezionato fornisaeisolamento adeguato. Il livello di sforzo fisigloo pud variare da alto a basso
e le condizioni termiche sono percepiti da "leggemta freddo" a "neutrale”. Nessuna azione e rithnigsanne una ulteriore
valutazione degli effetti di raffreddamento locali.

= Ic],r £ IRE D min ()

L'insieme dell'abbigliamento selezionato non foo@sun adeguato isolamento atto ad evitare il @dfaenento del corpo. C’é un
crescente rischio di ipotermia con esposizione esxjva:

Tempo di esposizione,;R

Quando il valore corretto dei capi di abbigliames#ébezionati o usati € minore dell'isolamento gehd calcolato (IREQ), il tempo
di esposizione deve essere limitato per impedir&ffiteddamento progressivo del corpo.

Una certa riduzione del contenuto di calore nepadiQ) & accettabile durante I"esposizione dimdcore e pud essere usata per
calcolare la durata di esposizione quando il tdssecumulo di calore & noto (S).

La durata di esposizione limite (Dlim) al freddaléfinita come il tempo di massimo di esposizionggguito con abbigliamento
disponibile o selezionato € calcolato come segue:

_ Hlim

T (10)

doveqim € la massima perdita di energia tollerabile sesez@® conseguenze ed S rappresenta il raffreddandehicorpo umano il
cui valore si ottiene dalla soluzione del bilandi@nergia, come segue:

5 =M-W -Eppe — Cpag ~E-R-C 1)

Indice di rischio locale

L'indice locale viene utilizzato per proteggeresdiggetto esposto dalle conseguente di un eccessiveddamento in specifiche
parti del corpo (mani, piedi, testa) che, per lanbmazione di modesta protezione e alto rapporfgeicie/volume, risultano
particolarmente sensibili al raffreddamento di tqomvettivo dovuto alla combinazione della bass#ptratura e del vento.

In particolare, l'indice utilizzato € detto "windilt temperatured” ed & identificato dal simbgjg t

La temperatura,t € calcolata come segue:

by = 1312 40,6215 -1, 11,37 AH8 +0,395 .1, AHE a2)

dove g € la velocita dell'aria misurata a 10 metri dadllo del suolo, ovvero, determinata moltiplicarer 1,5 la velocita dell'aria
a terra.

Nella tabella seguente la norma UNI EN ISO 1107@&@lassifica il rischio di congelamento della peih funzione della
temperatura risultante dal calcolo.

Prospetto D.2. - Correlazione tra la e il tempo di congelamento della pelle

Rischio e Effetto sulla pelle
1 da-10 a-24°C rfeddo insopportabile
2 da -25a-34°C Molto freddo; rischio di congelanoedella pelle
3 da -35 a-59°C Freddo pungente; la pelle esgrsgiaongelarsi in dieci minuti
4 minore di -60°C Estremamente freddo; la pellostppuo congelarsi entro due minuti

Prospetto D.2 - UNI EN ISO 11079:2007: Correlazitnada "wind chill temperatured” e il tempo di gatamento della pelle esposta.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MICROCLIMA FREDDO SEVERO
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Di seguito € riportato I'elenco delle condizionilavoro che espongono i lavoratori a microclimadfto severo) e il relativo esito
della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro
Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) Le condizioni di lavoro sono accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MICROCLIMA FREDDO SEVERO

Le schede di rischio che seguono riportano |'etgita valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarsanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiero riportate nel documento della sicurezza dil gresente € un allegato.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione
Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione
Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori durante le laz@yni che comportano o, che possono comportaresposizione a stress termico
in un ambiente freddo (microclima freddo severo).

Analisi della situazione lavorativa

Dati dell'ambiente termico Dati dell'attivita Dati dell'abbigliamento Vento
ta h t Va D M Vi lo p {brs
[°C] [%] [°C] [m/s] [min] [W/m?| [m/s] [clo] [I/m?s] [°C]
0.0 85.0 0.00 0.10 480 100 0.00 2.20 50 5

Risultati del calcolo

Isolamento dell'abbigliamento richiesto minimo (B&ima) = 1.90 clo

Isolamento dell'abbigliamento richiesto neutro ((RE.) = 2.20 clo

Tempo massimo ammissibile di esposizione calcalapetto IREQnimai(Diim minima)) = 480 min
Tempo massimo ammissibile di esposizione calcalapetto IREQinimai(Diim neutra) = 480 min

Fascia di appartenenza:
Le condizioni di lavoro sono accettabili.

Organizzazione del cantiere:
Cantiere invernale (condizioni di freddo severo).

Descrizione della situazione lavorativa:
Situazione lavorativa

Tipologia di attivita:
Attivita leggere

Abbigliamento di lavoro:
Maglietta intima, mutande, pantaloni isolati, giaésolata, soprapantaloni, sopragiacca, calzepscar
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Analisi della situazione lavorativa

Dati dell'ambiente termico
ta h t Va D M
Verifica di congelamento della pelle esposta:
Effetto trascurabile

Legenda

Ambiente termico

ta temperatura dell'aria [°C];

tr temperatura media radiante [°C];
Ih umidita relativa dell'aria [%];

Vva  velocita dell'aria [m/s].

Attivita
M metabolismo energetico [WAn
vy, velocita di marcia [m/s];

Abbigliamento
lai Isolamento termico dell'abbigliamento [clo];
p Permeabilita dell'abbigliamento all'aria [f&h

Verifica locale
twe  Temperatura Wind Chill [°C].

Dati dell'attivita

Dati dell'abbigliamento Vento

Vi I cl p tWC
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ANALISI E VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

La valutazione del rischio di fulminazione & steff@ttuata ai sensi della normativa succitata gazamemente alla normativa tecnica
applicabile:
- CEIl EN 62305-2:2013"Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio"

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminaziehsi puo evincere da una lettura congiunta deiadi normativi di cui agli artt.
17, 28, 29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81tuAzione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dall'analisi degli artt. 17, comma 1, lettera &, 2omma 1 e 29, comma 1, del succitato decretwisce come principio generale
che la "Valutazione del rischio di fulminazione"tgoadosi configurare come un rischio per la sicumedei lavoratori [Art. 28,
comma 1] & un obbligo non delegabile in capo abBati Lavoro [Art. 17, comma 1, lettera a)] cheevale della collaborazione
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Bimite [Art. 29, comma 1].

L'art. 84 del succitato decreto, inoltre, specicail campo di applicazione sia la normativa tegri riferimento, infatti: "Il datore

di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impiginle strutture, le attrezzature, siano protetgld effetti dei fulmini secondo le
norme tecniche", ovvero, secondo la normativa applle della serie CElI EN 62305 "Protezione dai faltn

Metodo di valutazione del rischio fulminazione (G 62305-2:2013)

La normativa CEl EN 62305-2 "Protezione dai fulmivilutazione del rischio" specifica una proceduea [a valutazione del
rischio dovuto a fulmini a terra in una struttutdna volta stabilito il limite superiore per il "Risio tollerabile" la procedura
permette la scelta delle appropriate misure digziohe da adottare per ridurre il "Rischio” al minitollerabile o a valori inferiori.

Sorgente di rischio, S

La corrente di fulmine € la principale sorgentélahino. Le sorgenti sono distinte in base al pulitapatto del fulmine.
-S1 Fulmine sulla struttura;

-S2 Fulmine in prossimita della struttura;
-S3 Fulmine su una linea;
-S4 Fulmine in prossimita di una linea.

Tipo di danno, D

Un fulmine pud causare danni in funzione delle tterstiche dell'oggetto da proteggere. Nelle phrati applicazioni della
determinazione del rischio & utile distinguereittee tipi principali di danno che possono maniést come conseguenza di una
fulminazione. Essi sono le seguenti:

-D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
-D2 Danno materiale;
-D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Tipo di perdita, L

Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione cam, @uo produrre diverse perdite conseguenti oggietto da proteggere. Il tipo
di perdita che puo verificarsi dipende dalle cartiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto.

-L1 Perdita di vite umane (compreso danno permzjge

-L2 Perdita di servizio pubblico

-L3 Perdita di patrimonio culturale insostitudbil

-L4 Perdita economica (struttura, contenuto @ifedi attivita).
Rischio, R

Il rischio R & la misura della probabile perdita meshnua. Per ciascun tipo di perdita che puodiearsi in una struttura puo essere
valutato il relativo rischio.

-R; Rischio di perdita di vite umane (inclusi dannirpanenti);

-R Rischio di perdita di servizio pubblico
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-Rs Rischio di perdita di patrimonio culturale insasitiile
-Ry Rischio di perdita economica (struttura, contereupeerdita di attivita).

Rischio tollerabile, R

La definizione dei valori di rischio tollerabili{Riguardanti le perdite di valore sociale sond#tadalla norma CEI EN 62305-2 e
di sequito riportati.

- Rischio tollerabile per perdita di vite umaneandi permanenti (R= 10° anni?);

- Rischio tollerabile per perdita di servizio puibbl(R; = 10° anni);

- Rischio tollerabile per perdita di patrimonio teméle insostituibile (R= 10* anni®).

Valutazione del rischio del rischio fulminazione

Nella valutazione della necessita della proteziorgro il fulmine di un oggetto devono essere abersiti i seguenti rischi:
- rischi R, R, e R per una struttura;
Per ciascun rischio considerato devono esserdugttet seguenti passi:

- identificazione delle componentiRhe contribuiscono al rischio;
- calcolo della componente di rischio identificRg

- calcolo del rischio totale R;

- identificazione del rischio tollerabilerR

- confronto del rischio R con quello tollerabile.R

Se R Ry la protezione contro il fulmine non € necessaria.

Se R > R devono essere adottate misure di protezione@ldimendere RI Ry per tutti i rischi a cui & interessato I'oggetto.

Oltre alla necessita della protezione contro irfmle di una struttura, pud essere utile valutdreniefici economici conseguenti alla
messa in opera di misure di protezione atte anédarperdita economica L4. La valutazione dellmponente di rischio R4 per una
struttura permette di comparare i costi della parédéonomica con e senza le misure di protezione.

Identificare la struttura da proteggere

-

Identificare i bipd o perdita relatid alla strutturs o of servizio da proteggena

Per ciasoun tipo di perdita:
= identificare il rischéa bollerabile Ry

- identificare & calcolare tutte le relative component| di rischio Ry

Calcoko
R=ZIRy
MO Struttura o servizio
prodetio per questo tipo
oi parcia
b |
Installare adeguate misure di protezions atte a ridure B

Figura 1 - Procedura per la valutazione della necega o meno della protezione

Metodo di valutazione del rischio di perdita dievitmane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 ap2il®8, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rigatli fulminazione" nell'ambito
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della sicurezza dei lavoratori, obbliga di fattaldtore di lavoro alla sola valutazione della risctiR," - "Rischio di perdita di vite
umane" causati dalle tipologie di danno possibiii" - "Danno ad esseri viventi", "D2" - "Danno reatle" e "D3" - "Guasto di
impianti elettrici ed elettronici" come si evincella tabella successiva.

Tabella 1 - Valutazione del rischio di perdita di ite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

i Perdite
Sorgente Danno Cqmp: di

rischio L1 L2 L3 L4
D1 ii Ra si NO NO NO

Ly

7
S1 ﬁf D2 ‘m Rp Sl NO NO NO
D3 3 Re SI® NO NO NO
s2 (ﬁ\ 4 D3 3 Ru SI® NO NO NO
D1 ii Ry si NO NO NO

{:77
S3 ,1\:",1\ D2 ‘m Ry Sl NO NO NO
D3 3 Rw SI® NO NO NO
7 = @

S4 ,1\_,1\ ,é? D3 u Rz Sl NO NO NO
(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosjode ospedali o di altre R R, Rs R4

strutture, in cui guasti di impianti interni prow® immediato pericol o
per la vita umana. Rischio

Pertanto, ai fini della valutazione del rischigérdita di vite umane si deve provvedere a:

- determinare le componentj RRgs, R, Ru, Ry, Ry, Rw e R ;

- determinare il corrispondente valore del risatiiperdita di vite umane, R

- confrontare il rischio R1 con quello tollerabie = 10° anni™.

Se R U Ry la protezione contro il fulmine non & necessaria.

Se R > Ry devono essere adottate misure di protezione eldimendere R1L RT per tutti i rischi a cui € interessato l'oggetto
Nei successivi paragrafi € riportato il dettagl@ thetodo di valutazione sopra descritto.

Determinazione delle componenti di rischio perttatiura (R, Rs, Re, Ry, Ry, R/, Rw € Ry)

Ciascuna delle componenti di rischio succitatg, (Rs, Re, Ry, Ru, Ry, Ry € R) pud essere calcolata mediante la seguente
equazione generale:

Boyr=Hare B Loy oy
dove
- Nx e il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CENE62305-2];
- Py ¢ la probabilita di danno alla struttura [Alleg&pCEI EN 62305-2];
- Ly ¢ la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2

Componente di rischio (danno ad esseri viventimiioe sulla struttura), R
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dewvuénsioni di contatto e di passo in zone fin® @ all'esterno della struttura.

Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perditavide umane) e, in strutture ad uso agricolo, artitigoo L4 (perdita economica) con
possibile perdita di animali.

Fa=HNpxPy=Ly @)
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dove

-Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventimifue sulla struttura);

-Np Numero di eventi pericolosi per fulminazione dizedella struttura [§ A.2 della CEl EN 62305-2];
- Py Probabilita di danno ad esseri viventi (fulmindasstruttura) [§ B.2 della CEIl EN 62305-2];

-La Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3 della EEB2305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla strattifulmine sulla struttura), R

Componente relativa ai danni materiali causati @aicte pericolose all'interno della struttura afgeiscano l'incendio e I'esplosione
e che possono essere pericolose per I'ambientsofmserificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (petdidi vite umane), L2 (perdita di un
servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio cultile insostituibile) e L4 (perdita economica).

RB=NDX PBXLB (3)
dove
-Rs Componente di rischio (danno materiale alla stratttfulmine sulla struttura);
-Np Numero di eventi pericolosi per fulminazione diaedella struttura [§ A.2 della CEl EN 62305-2];
-Ps Probabilita di danno materiale in una struttutdnifne sulla struttura) [§ B.3 della CEI EN 62305-2];
-Lg Perdita per danno materiale in una struttura (fudnsulla struttura) [8 C.3 della CEl EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interfullmine sulla struttura), R

Componente relativa al guasto di impianti interniszsta dal LEMP (impulso elettromagnetico del fule)irin tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un seri@ pubblico) e L4 (perdita economica), unitamealteischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplusie di ospedali o di altre strutture in cui ibgto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

RE=NDXPEXLC (4)
dove
-Re Componente di rischio (guasto di apparati del g&vifulmine sulla struttura);
-Np Numero di eventi pericolosi per fulminazione dizedella struttura [§ A.2 della CEl EN 62305-2];
- P Probabilita di guasto di un impianto interno (filmsulla struttura) [§ B43 della CEI EN 62305-2];
- L¢ Perdita per guasto di un impianto interno (fulmsnéla struttura) [§ C.3 della CEIl EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interfullmine in prossimita della struttura)yR

Componente relativa al guasto di impianti interniszsta dal LEMP (impulso elettromagnetico del fule)irin tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un serid pubblico) e L4 (perdita economica), unitamealteischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosie di ospedali o di altre strutture in cui ibgto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

R‘M: NMxPMx LM (5)
dove
- Ry Componente di rischio (guasto di impianti interfllmine in prossimita della struttura);
- Nu Numero di eventi pericolosi per fulminazione imgsimita della struttura) [§ A.3 della CEI EN 6232]5
- Py Probabilita di guasto di un impianto interno (fidmin prossimita della struttura) [§ B.5 della CEN E2305-2];
- Lu Perdita per guasto di un impianto interno (fulmim@rossimita della struttura) [§ C.3 della CEIl ERB65-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventlmiite sul servizio connesso)yR
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dawvdiénsioni di contatto all'interno della struétudovute alla corrente di fulmine

iniettata nella linea entrante nella struttura. 980s verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di &iumane) e, in strutture ad uso
agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) possibile perdita di animali.

R‘U =|:NL +NDa:IX PUX LT_T (6)
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dove:

-Ry Componente di rischio (danno ad esseri viventimifue sul servizio);

- N, Numero di eventi pericolosi per fulminazione seivizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];

- Npa Numero di eventi pericolosi per fulminazione daetlella struttura all'estremita "a" della lineaA8 della CEl EN
62305-2];

-Ry Probabilita di danno ad esseri viventi (fulminéservizio connesso) [§ B.6 della CEI EN 62305-2];

- Ly Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine suliio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla strattifulmine sul servizio connesso), R

Componente relativa ai danni materiali (incendiospl@sione innescati da scariche pericolose fraaliagioni esterne e parti
metalliche, generalmente nel punto d'ingresso delza nella struttura) dovuti alla corrente dinfihe trasmessa attraverso il
servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipperdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (peediti un servizio pubblico), L3 (perdita
di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (paiaieconomica).

R.'!;Jl' =|:NL+ND3_:I>€C va LV (7)
dove
-Ry Componente di rischio (danno materiale alla stratttfulmine sul servizio connesso);
- N, Numero di eventi pericolosi per fulminazione seivizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
- Npa Numero di eventi pericolosi per fulminazione dimetlella struttura all'estremita "a" della lineaA8 della CEI EN
62305-2];
-Ry Probabilita di danno materiale nella strutturdnffne sul servizio connesso) [§ B.7 della CEI EN @22];
- Ly Perdita per danno materiale in una struttura (futnsul servizio) [§ C.3 della CEIl EN 62305-2].

Componente di rischio (danno agli impianti - fulmisul servizio connesso)yR

Componente relativa al guasto di impianti internisati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmalla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perditaudi servizio pubblico) e L4 (perdita economica)tamiente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio dil@&sione e di ospedali o di altre strutture in itiguasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.

Bogr=(Hp +Hpy )« Pype Ly ®)
dove:
- Rw Componente di rischio (danno agli apparati - fukrsal servizio connesso);
- N, Numero di eventi pericolosi per fulminazione seivizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
- Npa Numero di eventi pericolosi per fulminazione dimetlella struttura all'estremita "a" della linea48 della CEI EN
62305-2];
- Py Probabilita di guasto di un impianto interno (fidmsul servizio connesso) [§ B.8 della CEI EN 623])5-
- Lw Perdita per guasto di un impianto interno (fulméniéservizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interfillmine in prossimita di un servizio connessoy), R

Componente relativa al guasto di impianti internissta da sovratensioni indotte sulla linea e trasmalla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perditaudi servizio pubblico) e L4 (perdita economica)tamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio dil@sone e di ospedali o di altre strutture in itilguasto degli impianti interni

provoca immediato pericolo per la vita umana.

RBy=NxPrxLs )
dove:
-R, Componente di rischio (guasto di impianti interfulmine in prossimita del servizio);
- N, Numero di eventi pericolosi per fulminazione imgsimita del servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
-P, Probabilita di guasto di un impianto interno (filmin prossimita del servizio) [§ B.9 della CEl ERB®5-2];
-Ly Perdita per guasto di un impianto interno (fulmim@rossimita del servizio) [§ C.3 della CEI EN 633%].
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Determinazione del rischio di perdita di vite umgRé)

Il rischio di perdita di vite umane e determinatone somma delle componenti di rischio precedentedsfinite.
Ry=FR,+Rp+RE+RY + Ry +Ry+Ri +RY (10)
1) Nel caso di strutture con rischio di esplosiati@spedali o di altre strutture, in cui guastirdpianti interni provocano immediato pericolo per
la vita umana.

dove:

-Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventimifue sulla struttura)
-Rs Componente di rischio (danno materiale alla strattifulmine sulla struttura)
-Re Componente di rischio (guasto di impianti interfulmine sulla struttura)
- Ry Componente di rischio (guasto di impianti interfulmine in prossimita della struttura)
-Ry Componente di rischio (danno ad esseri viventimifte sul servizio connesso)
-Ry Componente di rischio (danno materiale alla strattdfulmine sul servizio connesso)
- Rw Componente di rischio (danno agli impianti - fuleisul servizio connesso)
-R, Componente di rischio (guasto di impianti interfiilmine in prossimita di un servizio connesso)

Esito della valutazione

Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondeat "Rischio di perdite di vite umane" al fine dirgntire la tutela della sicurezza
dei lavoratori bisogna verificare che lo stessdrsfieriore al rischio tollerabile RT = 0annil.

Caso 1 - Struttura autoprotetta

Se R [ Ry e non sono state adottate misure di proteziooeadh struttura oggetto di verifica puo considgiréAutoprotetta”.

Caso 2 - Struttura protetta

Se R [ Ry e sono state adottate misure di protezione ddos&ruttura oggetto di verifica puo consideraRsidtetta”.

Caso 3 - Struttura NON protetta

Se R > Ry devono essere adottate misure di protezione aldirrendere R LRy per tutti i rischi a cui € interessato l'oggetto
poiché la struttura risulta NON protetta e rappnésain rischio non accettabile per la sicurezzdal@ratori (rischio di perdita di

vite umane).

ESITO DELLA VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Di seguito é riportato I'elenco delle strutture elspongono i lavoratori a rischio di fulminazion# eelativo esito della valutazione
del rischio.
Strutture
Struttura ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Ponteggi Struttura autoprotetta.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020

Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

PAG.172D1179



azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

Le schede che seguono riportano I'esito della ®ziomhe eseguita con l'indicazione delle eventuaune di protezione adottate per
minimizzare il rischio di fulminazione.

Tabella di correlazione Struttura - Scheda di valuazione
Struttura Scheda di valutazione
Ponteggi SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa diinini attratti dalle strutture o masse metalliciegenti in cantiere.

Dati fulminazione
Densita di fulmini al suolo 4.00 [fulmini/km? anno]

Caratteristiche
Ubicazione relativa della struttura, ¢ Oggetto isolato, nessun altro oggetto nelle vicinae

Disegno della struttura (planovolumetrico)

Area di raccolta fulmini della strutturagA 1.00 [nf]
Area di raccolta fulmini in prossimita della sturtt, A, 1.00 [nf]

Valori di perdita di vite umane

Perdita per tensioni di contatto e di pass@elno 1.00 E-2
Perdita per tensioni di contatto e di passQ@suio 1.00 E-2
Perdita per danno materialg, L 1.00 E-3
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettrgrlig 1.00 E-2
Numero atteso di persone nella struttura 1

Zona 1 - DATI e CARATTERISTICHE

Tipo di ambiente Ambiente interno
Caratteristiche della pavimentazione Agricolo

Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio assente
Pericoli particolari Nessuno

Valori di perdita di vite umane

Perdita per tensioni di contatto e di pass@enk 1.00 E-2

Perdita per danno materialg 4na 1.00 E-3

Perdita per guasto impianti elettrici ed elettrig ;ona 0.00 E+0

Numero atteso di persone nella zong, n 1

Numero annuo atteso di eventi pericolosi, N

S1 S2 S3 S4
Sorgente di P /“\ )

danno 4 ;
() @ ¢ 11 -1

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Tipo di danno o o e o

i A o o W A o o

Eventi Np Num NL+ Npa N

Zona 1 4.00E-06 4.00E-06 - -

Valori di probabilita di perdita di vite umane, P,
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S1 S2 S3 S4
Sorgente di /“\ 2
danno ﬁf ﬁ ,1.,_1: 1-1 4
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Tipo di danno ** m ﬁ ﬁ ** m ﬁ ﬁ
Probabilita Pa Ps Pc Pwu Py Py Pw Pz
Zona 1 1.00E+00 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Ammontare delle perdite di vite umane, L

S1 S2 S3 S4
Sorgente di /“\ 2
danno ﬁf ﬁ ,1.._1: 1-1
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Tipo di danno ** m ﬁ ﬁ ** m ﬁ ﬁ
Perdite La Lg Lc Lwm Ly Ly Lw L,
Zona 1l 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Componenti di rischio di perdita di vite umane, R

Sl S2 S8 S4
Sorgente di A g,
danno ﬁf e~ At
(e -1 -1 4
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Tipo di danno ** m ﬁ ﬁ ** m ﬁ ﬁ
Rischio RA RB Rc RM RU RV RW RZ
Zona 1 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - - - -
Struttura 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Rischio di perdita di vita umana, Ry stutura 4.00E-10

(Rl,Strunura = RA,SIrunura + RB,Strunura + RC‘SIruIIura + RM.Strunura + RU‘SIruuura + RV,SIrunura + RW,S‘runura + RZ,SIrunura)

Esito della valutazione:

Struttura autoprotetta. (R= Ry)

Strutture:

Ponteggi.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

La valutazione del rischio incendio & stata effatiLai sensi della normativa succitata e confornméenalla normativa:
- D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e pegéstione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" sigpavincere da una lettura congiunta dei dispostinatvi di cui agli artt. 17, 28,
29 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazided#’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. ir2&ateria di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare, la necessita di prevenire gli irdiemei luoghi di lavoro, al fine di tutelare I'inconita dei lavoratori € un obbligo
previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attusesondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo iniderezione in particolare:

- il tipo di attivita;

- il tipo e la quantita dei materiali immagazzir@manipolati;

- la presenza di attrezzature nei luoghi di layemmpreso gli arredi;

- le caratteristiche costruttive dei luoghi dida® compresi i materiali di rivestimento;

- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi dideo;

- il numero di persone presenti, siano esse lavordipendenti che altre persone, e della lor;mfgpza ad allontanarsi in caso di
emergenza.

Metodo di valutazione del rischio incendio (D.M. harzo 1998)

L'approccio adottato per la valutazione del risatffincendio € quello definito dall'allegato | delMD 10 marzo 1998 e si articola
nelle seguenti fasi:

a) individuazione dei pericoli di incendio;

b) individuazione degli esposti;

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incémd

d) valutazione del rischio d'incendio;

e) individuazione delle misure preventive e ptotet

Identificazione dei pericoli di incendio

| materiali presenti nei luoghi di lavoro possorastituire, se combustibili o infiammabili, un perio potenziale poiché possono
facilitare il rapido sviluppo di un incendio; di@tcanto i materiali combustibili, se sono in qui@nfimitata, correttamente
manipolati e depositati in sicurezza, possono rostitcire oggetto di particolare valutazione.

Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere prieserche sorgenti di innesco e fonti di calore chstituiscono cause potenziali di
incendio o che possono favorire la propagazionedncendio. Tali fonti, in alcuni casi, possonsere di immediata identificazione
mentre, in altri casi, possono essere conseguéniziti meccanici od elettrici.

Individuazione degli esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessunaspe’ sia particolarmente esposta a rischio, iricpsate per i piccoli luoghi di
lavoro, occorre solamente seguire i criteri geméiradlizzati a garantire per chiunque una adegsatarezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casuiruna o piu persone (siano esse lavoratorire pltrsone presenti nei luoghi di
lavoro) siano esposte a rischi particolari in cdsimcendio, a causa della loro specifica funziorer il tipo di attivita nel luogo di

lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di eléwaffollamento, persone con limitazioni motoriec .

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, &€essario valutare se esso possa essere: elimiithttip, sostituito con alternative
piu sicure, separato o protetto dalle altre paetildogo di lavoro, tenendo presente il livello lghte di rischio per la vita delle

persone e le esigenze per la corretta conduzidhattieta.

Valutazione del rischio d'incendio
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I livelli di rischio d'incendio possibili, determati conformemente al decreto ministeriale succjtd#l'intero luogo di lavoro o di
ogni parte di esso, sono i seguenti:

Livello di rischio incendio Descrizione del rischio

Basso

Medio

Elevato

Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghlagioro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso d'infiammabilita e le cmmiiiocali e di esercizio offrono scarse
possibilita di sviluppo di principi d'incendio ed tui, in caso d'incendio, la probabilita di
propagazione dello stesso € da ritenersi limitata.

Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghialioro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/cedercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la @olita di propagazione dello stesso & da
ritenersi limitata.

Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghilavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze altamente infiammabili e/o per le condidimcali e/o di esercizio sussistono notevoli
probabilita di sviluppo di incendi e nella fase zinle sussistono forti probabilita di
propagazione delle fiamme.

Criterio di valutazione del rischio d'incendio

Di seguito & sintetizzato il percorso seguito pervalutazione del rischio d'incendio e per l'adoeiaelle relative misure di
prevenzione e protezione da parte dell'azienda.

In una prima fase, si & stabilito se i processe attivita lavorative svolte dall'azienda in oggetientrano tra quelle previste
all'allegato 1X del succitato decreto ministerialguindi soggette ad una classificazione del livdilrischio d'incendio "per legge".

Attivita a livello di rischio d'incendio elevatopto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998)

Industrie e depositi di cui agli articoli 4 elél D.P.R. n. 175/1988 e s.m.i.
Fabbriche e depositi di esplosivi

Centrali termoelettriche

Impianti di estrazione di oli minerali e gas duustibili

Impianti e laboratori nucleari

Depositi al chiuso di materiali combustibili aiesuperficie superiore a 20.000 m2
Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarienetropolitane

Alberghi con oltre 200 posti letto

Ospedali, case di cura e case di ricovero pgaan

Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100Gpee presenti

Uffici con oltre 1000 dipendenti

Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo @ecdstruzione, manutenzione e riparazione di gejleaverne, pozzi ed opere
simili di lunghezza superiore a 50 m

Cantieri temporanei o0 mobili ove si impieganolesi

Elenco attivita a livello di rischio d'incendio medpunto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998)

I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.MI6 febbraio 1982 (Attivita soggette alle visitepdevenzione incendi), con
esclusione delle attivitd considerate a rischivatle

I luoghi di lavoro compresi nella tabella A (Arnde nelle quali si producono, si impiegano, siupyiano e si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodentihresse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusiolie aléivita considerate a
rischio elevato.

I luoghi di lavoro compresi nella tabella B (Aade e lavorazioni che per dimensioni, ubicazional&e ragioni presentano in
caso di incendio gravi pericoli per la incolumiti thvoratori ) annesse al D.P.R. n. 689 del 1968, asclusione delle attivita
considerate a rischio elevato.

| cantieri temporanei e mobili ove si deteng@aoimpiegano sostanze infiammabili e si fa usaainie libere, esclusi quelli
interamente all'aperto.

In una seconda fase, qualora l'azienda in esamesinariassificabile tra le attivita previste aléglato 1X, si & valutato il livello di
rischio d'incendio in funzione delle peculiaritdldétivita lavorativa, ovvero tenuto conto delle:

caratteristiche d'infammabilita delle sostapresenti;
possibilita di sviluppo di incendi;
probabilita di propagazione d'incendi.
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Nella valutazione si & tenuto conto anche delled@oni particolari quali, affollamento eccessivioresenza di persone con
limitazione motoria ecc, che elevano il livellordichio.

Materiali combustibili e/o infiammabili

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro cibsiscono pericolo potenziale poiché sono facilmertmbustibili od infiammabili
0 possono facilitare il rapido sviluppo di un indem

A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi inflammabili;

- gas infammabili;

- grandi quantitativi di carta e materiali di inllaggio;

- materiali plastici, in particolare sotto formiasghiuma

- grandi quantita di manufatti infiammabili;

- prodotti chimici che possono essere da solainfnabili o che possono reagire con altre sostarm@@gando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio

- vaste superfici di pareti o solai rivestite aoateriali facilmente combustibili.

Si ricorda, in particolare, che i materiali comliiitse sono in quantita limitata, correttamentanipolati e depositati in sicurezza,
possono non costituire oggetto di particolare aiane.

Sorgenti d'innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti asohgenti di innesco e fonti di calore che costidar® cause potenziali di incendio
o che possono favorire la propagazione di un iniceff@li fonti, in alcuni casi, possono esserendlinediata identificazione mentre,
in altri casi, possono essere conseguenza diidifeticanici od elettrici.

A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di famme o scintille dovute a procdskivoro, quali taglio, affilatura, saldatura;

- presenza di sorgenti di calore causate daiattrit

- presenza di macchine ed apparecchiature in pudbguce calore non installate e utilizzate secdechorme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;

- presenza di attrezzature elettriche non insta#autilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Condizioni particolari che elevano il rischio

Occorre considerare attentamente i casi in cuiaup&l persone siano esposte a rischi particolacaso di incendio, a causa della

loro specifica funzione o per il tipo di attivitlduogo di lavoro.

A titolo di esempio si possono citare i casi in: cui

- siano previste aree di riposo;

- sia presente pubblico occasionale in numerodaldeterminare situazione di affollamento;

- siano presenti persone la cui mobilita, uditasta sia limitata;

- siano presenti persone che non hanno familiadtai luoghi e con le relative vie di esodo;

- siano presenti lavoratori in aree a rischio gecdi incendio;

- siano presenti persone che possono essere aichpaagire prontamente in caso di incendio cspos essere particolarmente
ignare del pericolo causato da un incendio, polaliérano in aree isolate e le relative vie di essoiwo lunghe e di non facile
praticabilita.

A seguito di valutazione del livello di rischio mtiendio € possibile effettuare la verifica dellgukgtezza delle misure di sicurezza

esistenti, ovvero individuazione di eventuali utier provvedimenti e misure necessarie ad elimiranédurre i rischi residui di
incendio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

Di seguito € riportato I'elenco dei luoghi di lawarhe espongono i lavoratori a rischio incendibrelativo esito della valutazione
del rischio.

Luoghi di lavoro
Luogo di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE
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Luoghi di lavoro
Luogo di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'intiero di esplosione Rischio basso di incendio.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

Le schede che seguono riportano I'esito della ziome eseguita.

Tabella di correlazione Luogo di lavoro - Scheda dralutazione
Luogo di lavoro Scheda di valutazione
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'irdiero di esplosione SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di ingiesviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di es®i quali sono depositati o
impiegati per esigenze di attivita, materiali, soge o prodotti infiammabili e/o esplodenti

Attivita lavorativa

Caratteristiche d |r_1f|§mmablllta de Possibilita di sviluppo dincendig Probabilita _dl propagazione di u Lhvells & deaiis aleamls
materiali incendio
1) Attivita svolta
Basso Basso Basso Basso

Livello di rischio d'incendio basso.Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghHadoro o parte di essi, in cui sono presentiauzt a basso
tasso d'infiammabilita e le condizioni locali eediercizio offrono scarse possibilita di sviluppgrdncipi d'incendio ed in cui, in caso d'incenda,
probabilita di propagazione dello stesso e daeitgrimitata.

Fascia di appartenenza:
Rischio basso di incendio.

Luoghi di lavoro:
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'irdiero di esplosione.

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPA RAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI
PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia — Anni 2019-2020
Allegato “B” — Analisi e Valutazione dei Rischi

PAG.179D1179



