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1. GENERALITA’

Bacino idrografico regionale: Sardegna
Sottobacino: 7
Provincia: Cagliari
Comune: Ballao
Localita: SS 384 taglio strada
Cartografia Tavolen®: 18

2. DESCRIZIONE SINTETICA

| fenomeni in oggetto non sono conness con |’abitato ma sono legati a tracciato della SS 384
compreso tra lo svincolo di Villasalto e quello di Ballao. Le condizioni sono similari a quelle della
bretella che da Villasalto conduce alla stessa SS. |1 tracciato ricalca localmente il vecchio percorso
sterrato. Sulle ampie scarpe artificiali sono stati effettuati alcuni interventi ma la roccia costituente
il versante ed i tagli & caratterizzata da una elevata fissilita e da una fratturazione accentuata.
Sovente le scarpe sono suscettibili di rilasci e di crolli anche a causa della giacitura a franappoggio

della scistosita

3. GRADO DI CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE:
Esistenza di studi recenti quali relazioni,
pubblicazioni, indagini:
Analisi storicadellasituazione: scarso
Testimonianze recenti: cronachistiche
Presenzadi progetto di massima: no
Presenzadi progetto esecutivo: no
4. FINANZIAMENTO RICHIESTO: 259633
5. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: BALLAO
6. PRIORITA DELL’'INTERVENTO: (R4 NON MAPPABILE)
Alta (rischio R4) X
Media ( rischio R3) X
Bassa ( rischio R2/R1

7. COMPATIBILITA CON REGIMI VINCOLISTICI ESISTENT!I:
E [ X [NO | |
8. SUPERFICIE TOTALE INTERESSATA DAL FENOMENO

La superficie interessata dal fenomeno riguarda il tratto di strada in corrispondenza delle scarpate

non protette sulla SS 384.



9. PERICOLOSITA'

Stato di attivita

Segni di attivazione o riattivazione imminente X

V olume mobilizzabile ipotizzato

Tipologiaprincipaledi frana Crollo Rotolamento
Intensita presunta del fenomeno rispetto alle Bassa

conseguenze economiche

10. CAUSA DI INNESCO DEL FENOMENO FRANOSO

Precipitazioni X
Scosse sismiche
Erosione al piede X
Condizioni fisiche del materiale X
Condizioni strutturali del materiale X
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi superficidli, ....) X
Altro

11. VULNERABILITA" ED ESPOSIZIONE

| VULNERABILITA’ |

ESPOSIZIONE &il??u?;?gi Danno medio Danno lieve
(funzionale) (estetico)

Presenzadi centro abitato

perditatotale)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie arischio

Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)

Linee di comunicazioni principali (autostrade, strade
statali, linee ferroviarie)

Linee di comunicazione secondarie (strade
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)

Presenzadi beni culturali

Numero di persone

coinvolte

potenzialmente Soggette arischio diretto

Soggettearischioindiretto

Soggette a rischio di
perdita abitazione

Transito sullass125 Transito sullass125

nessuna

nessuna

12. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO ATTESO A CHIARIMENTO DELLE
SCELTE RIPORTATE NELLA TABELLA PRECEDENTE:

Il danno ipotizzato € relativo agli automezzi in transito sulla SS 384 ed il danno principale €

costituito, stante la dimensione dei blocchi da rischi per i veicoli e secondariamente per la vita

umana.



13. INTERVENTI

Gli interventi proposti soro mirati alariduzione della pericolosita nel breve e medio termine e nella
salvaguardia a lungo termine. Si tratta di ridurre il pericolo di movimenti di masse, allontanando
acque superficiali onde evitare che eccessive infiltrazioni rendano piu mobili massa lapidee e

detritiche arischio di mobilizzazione.



