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1. PREMESSA

II presente documento illustra le attivita svolte nellambito dell'attivita 4 — “Mappatura delle aree di
movimentazione inerti” relativamente all’asta del riu Mannu di Fluminimaggiore e del Sa Masa.

L'attivita di censimento delle aree connesse alla movimentazione di inerti prevede alcune fasi consequenziali
necessarie per restringere le indagini alle aree effettivamente interessate, come previsto nelle “Linee guida per
la redazione del progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”, da “concessioni che sono rilasciate per la
pulizia e la sistemazione degli alvei che comportano rimozione, risagomatura con parziale prelievo e/o
ridistribuzione degli inerti”.

Preliminarmente sono state delimitate, tramite fotointepretazione su ortofotocarte, tutte le aree estrattive o di
lavorazione/movimentazione inerti presenti allinterno dellarea di competenza fluviale (indicativamente
corrispondente all'ambito della fascia C).

I successivo accertamento in sito, lungo le due aste principali, prevede la verifica dell’effettiva attivita
associata alle aree mappate preliminarmente su carta, oltre che I'eventuale censimento di nuove attivita di
scavo rilevate durante il sopralluogo.

Le aree segnalate mediante fotointerpretazione e confermate dal rilievo in sito sono infine soggette a verifica
della concessione alla escavazione e/o movimentazione inerti per fini di “sistemazione fluviale”: si & proceduto
quindi nella ricerca, presso gli Enti competenti, delle autorizzazioni e determinazioni delle aree censite.

Solo le aree aventi regolare concessione, infatti, come richiesto nelle “Linee guida per la redazione del
progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”, debbono esser catalogate e informatizzate su data base.

2. DELIMITAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE INDIVIDUABILI TRAMITE
FOTOINTERPRETAZIONE

L’analisi delle ortofotocarte condotta lungo l'asta del riu Mannu di Fluminimaggiorre ha permesso di
individuare soltanto un’area riconducibile ad ambiti estrattivi e/o di lavorazione e/o di sistemazione dell’alveo,
segnalata come attiva (cfr. Foto 1).

Scendendo da monte lungo il riu Mannu, I'area censita si incontra in prossimita della confluenza col riu
secondario Is Arrus, a monte del piccolo bacino idrico di derivazione.

L'analisi di fotointerpretazione dell’ambito fluviale non evidenzia, nel restante tratto d’asta che arriva sino alla
confluenza in mare, evidenti interventi di sistemazione fluviale.

Al di fuori dell'area di pertinenza fluviale del riu Mannu, invece, I'analisi generale del territorio ha evidenziato la
capillare presenza, sui versanti della vallata e sulle montagne limitrofe, di piccole e grandi miniere. Si tratta
prevalentemente di miniere a cielo aperto e sotterranee, per lo pil dismesse, di piombo e ferro; storicamente
furono proprio le risorse minerarie del territorio a favorire I'insediamento umano nella valle.
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Foto 1 - Delimitazione dell'unica area estrattiva censita lungo il riu Mannu di Fluminimaggiore.

L’analisi preliminare di fotointerpretazione condotta lungo I'ambito fluviale del riu Sa Masa non ha evidenziato,
invece, la presenza di alcuna area riconducibile a evidenti attivita di sistemazione fluviale.

Cosi come per il riu Mannu, anche I'analisi generale del territorio limitrofo al riu Sa Masa indica una capillare
presenza, sui versanti della vallata e sulle montagne limitrofe, di numerose cave e miniere.

3. VERIFICA DELLA CONSISTENZA DELLE AREE CON ESTRAZIONE INERTI NEL CORSO DEI
SOPRALLUOGHI

| sopralluoghi lungo il riu Mannu di Fluminimaggiore e il riu Sa Masa, effettuati tra I'8 e il 11 dicembre 2006,
hanno permesso di verificare e constatare direttamente lo stato di fatto dell'ambito fluviale.

La presenza della superficie segnalata dall'analisi di fotointerpretazione € confermata dal rilievo lungo il riu
Mannu di Fluminimaggiore.

L'area di asportazione e movimentazione inerti si estende prevalentemente sull'acclive versante vallivo, e solo
una minima frazione in ambito fluviale del riu Mannu (cfr. Foto 2). Si riscontra che l'interferenza dell’attivita &
invece significativa nel tratto terminale dell’asta secondaria del riu Is Arrus: la sezione di deflusso del rio &
infatti significativamente occlusa da depositi di materiale inerte. Tale materiale, durante gli eventi alluvionali
piu intensi, pud esser trasportato abbondante a valle dallimpeto della corrente, provocando quantomeno
linterrimento del vicino bacino idrico.

L'attuale assetto fluviale del riu Mannu indica I'attuazione di passati interventi di riassetto idraulico. Nel tratto
urbano, a valle della confluenza del riu Bau Porcus, I'alveo & stato ricalibrato per circa 1 km: la sezione
trasversale media € stata ripulita dalla vegetazione e dai sedimi di deposito, il profilo di fondo regolato
mediante soglie di consolidamento, le sponde allargate e difese con opere longitudinali in muratura (in destra)
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e in gabbioni (in sinistra). Anche a valle della confluenza col riu Bega, per oltre 3 km, il riu Mannu ha subito
interventi di regimazione mediante risezionamento della sezione trasversale, inserimento di difese longitudinali
e opere di consolidamento del fondo (briglie/soglie): in questo tratto pero, a differenza del primo, gli interventi
non sono stati portati pienamente a termine e appaiono disomogenei e discontinui.

Gli interventi di regimazione dei due tratti d'asta appartengono alle attivita di sistemazione fluviale, in quanto
hanno evidentemente provocato risagomatura dell’alveo e rimozione con parziale prelievo e/o ridistribuzione
degli inerti; tuttavia tali interventi non appaiono recenti, certamente di eta superiore a 5 anni (limite massimo di
ricerca fissato nelle “Linee guida per la redazione del progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”). Per
questo motivo tali sistemazioni non sono state censite e catalogate tra le aree di movimentazione inerti.

o _ Vistal’rea estrattiva.

II'sopralluogo lungo il riu Sa Masa ha evidenziato, nel tratto urbano del rio, lavori in atto di pulizia d’alveo e
movimentazione di materiale inerte (cfr. Foto 3). A monte infatti dellattraversamento di corso Matteotti, a
Gonnesa, alcuni mezzi di escavazione operano ripulendo il tratto canalizzato d’alveo dai sedimenti e dalla
rigogliosa vegetazione arbustiva (canneti).
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Foto 3 — Riu Sa Masa: lavori di sistemazione idraulica nel tratto canalizzato del riu presso Gonnesa.

4. RICERCA DELLE AUTORIZZAZIONI PRESSO GLI ENTI COMPETENTI

In data 27/06/2006 e 27/07/2006 sono stati effettuati appositi incontri presso la sede del Genio Civile di
Cagliari, in occasione dei quali sono stati forniti dai funzionari regionali i provvedimenti di autorizzazione
(determinazioni fino al 2004, autorizzazioni dal 2005) rilasciati dal Genio stesso ai sensi del R.D. 523/1904,
per gli interventi di manutenzione e pulizia idraulica, nonché progetti di opere idrauliche che prevedono
movimentazione di inerti dalle aree golenali, nel periodo dal 2001 al 2006.

Durante tale ricerca non € stata rintracciata alcuna autorizzazione e/o determinazione per la “sistemazione
fluviale” del riu Sa Masa e del riu Mannu di Fluminimaggiore.

5. CONCLUSIONI

L’ambito fluviale del riu Mannu di Fluminimaggiore ha subito, in passato, alcuni interventi di riassetto idraulico
che hanno modificato significativamente la sezione trasversale di deflusso per lunghi tratti dell’alveo. Tuttavia
le ricerche effettuate indicano che non sono state rilasciate negli ultimi cinque anni, dal Genio Civile di
Cagliari, concessioni di sistemazione idraulica.

Il riu Sa Masa € stato canalizzato per ampi tratti con probabile movimentazione di inerti; interventi di
sistemazione sono ancora in atto tuttavia non sono state rilasciate concessioni dal Genio Civile negli ultimi 5
anni per la pulizia e la sistemazione degli alvei che comportino rimozione, risagomatura con parziale prelievo
e/o ridistribuzione degli inerti.
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