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1.

GENERALITA’
Bacino idrografico regionale: Sardegna
Sottobacino: Rio Flumini Pisae | Km® sottesi: 17.20
Provincia: Cagliari
Comune: Villaputzu
Localita: Pardu Mareus — Flumini Durci — Flumini
Pisai
Cartografia CTR 549110-549120 Tav. 1

2.

DESCRIZIONE SINTETICA

L’ area oggetto dell’intervento risulta essere la zona umida ubicata in prossimita delle foci
del Flumini Pisale e del Flumini Durci in localita Pardu Mareus, caratterizzati da un regime di tipo
torrentizio, con piene improvvise e devastanti in autunno e inverno e lunghi periodi di magra nella

stagione secca. Tale zona umida presenta varie aree notevolmente interrite.

3.

o

GRADO DI CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE:

Esistenza di studi recenti quali relazioni, pubblicazioni,
indagini:

Analisi storicadellasituazione:

Testimonianze recenti:

Presenzadi progetto di massima:

Presenza di progetto esecutivo:

FINANZIAMENTO RICHIESTO:

€ 3.000.000,00

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE Comune di Villaputzu

PRIORITA DELL’INTERVENTO*:

Alta (rischio R4) X

Media ( rischio R3)

Bassa ( rischio R2/R1)

* per ladefinizione della prioritasi rimanda allarelazione paragrafo 3.3

COMPATIBILITA CON REGIMI VINCOLISTICI ESISTENTI:

E | X

[NO ] |

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

A) | Nuovarealizzazione

B) [ Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento di un’ opera esistente X




9.

10.

|©) | Intervento manutentorio di un’ opera esistente

8.1

INTERVENTO STRUTTURALE

= Estensivo - sistemazione idraulico-forestale

Seminagioni

Opere di drenaggio

Soglie

Piccole briglie

Muri di sostegno

Ponte

» Estensivo - sistemazione idraulico-agraria

= |ntensivo

SERBATOIO

CASSA DI ESPANSIONE

ARGINATURA

ringrosso
sovralzo
rivestimento
difesa
diaframmatura

SCOLMATORE

DIVERSIVO

atro

SISTEMAZIONI D'ALVEO
sogliedi fondo
briglie
muri di sonda
scogliere longitudinali
pennelli
cunettoni

Disinterrimento — Protezione
shocco a mare

8.2

INTERVENTO NON STRUTTURALE

Disciplina territoriale delle zone
soggette ad inondazioni

Vincoli

Assicurazioni obbligatorie

MONITORAGGI

PERICOLOSITA’

Frequenza probabile evento
(tempo di ritornoin anni)

T=20/50

T=50/100

T=100/200

T=200/500




11. BACINI MONTANI:

Colate detritiche
Piene repentine
Alluvioni conoidi

12. RETI IDROGRAFICHE DELLE ACQUE ALTE:

Corso d’ acqua non arginato
Sormonti arginali

Sfondamenti arginali
Erosioni e fontanazzi

13. RETI IDROGRAFICHE DELLE ACQUE BASSE

[ Insufficienzaimpianti sollevamento |

14. ESTUARI MARITTIMI

| Collasso difesaamare | |

15. INTENSITA PRESUNTA DEL FENOMENO RISPETTO ALLE CONSEGUENZE
ECONOMICHE:
Lieve
Media X
Elevata
Molto elevata

16. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE

VULNERABILITA’
ESPOSIZIONE gtﬂ?fu?;lagi Danno medio Danno lieve
perdita totale) (funzionale) (estetico)
Presenza di centro abitato
Presenza di insediamenti produttivi X
Presenza di industrie arischio
Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)
Linee di comunicazioni principali (autostrade, strade
statali, linee feroviarie)
Linee di comunicazione secondarie (strade X
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)
Presenzadi beni culturali
Zone di protezione ambientale* X
Zone umide, sedi di attivitadi pesca estensiva* X

* tali sezioni sono state introdotte in quanto ritenute necessarie per latipologia particolare delle aree di intervento.



Numero di persone o

) S o Soggette a rischio di

potggizr:sm:nte Soggette arischio diretto | Soggettearischioindiretto perdita abitazione
200 20 180 0

17. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO ATTESO A CHIARIMENTO DELLE
SCELTE RIPORTATE NELLA TABELLA PRECEDENTE:

Gli eventi di piena in esame potrebbero provocare I’ esondazione delle acque del Flumini Pisale e
del Flumini Durci con danni ala viabilita rurade esistente, ma sopratutto ai terreni limitrofi,
caratterizzati dalla presenza di agrumeti, e alle strutture di appoggio per |'attivita di pesca
attualmente esercitata, oltre che danni alla zona umida per |a progressiva scomparsa determinata dal
trasporto solido dai duerii.

18. INTERVENTI

L’intervento consiste nella bonifica dei fondali mediante disinterrimento delle aree piu interrite
della zona umida ubicata in prossimita delle foci del Flumini Pisale e del Flumini Durci in localita
Pardu Mareus, e nella proteziore dello sbocco a mare.



