REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

ATTIVITA’ DI INDIVIDUAZIONE E DI PERIMETRAZIONE DELLE
AREE A RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO E DELLE

RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA
(a sens dellaL. n. 267/98 modificato dalla L. 226/99)

Scheda informativa per gli interventi connesss ai fenomeni Scheda 30
alluvionali ( difesaidraulica del territorio)

INTERVENTI PER LAREALIZZAZIONE DI ARGINATURE E SISTEMAZIONE SUL
RIO CASTAGNA NEL COMUNE DI LOIRI P.S. PAOLO

Sottobacino regionale GRUPPO DI LAVORO:Dott.Ing. Michele TERRITO (capogruppo)
Dott. Agr. Antonio PIZZADILI

N° 4 -LISCIA . .
Dott. Geol. Giovanni TILOCCA

COLLABORATORI: Dott. Ing Mario Deriu
Dott. Ing. Angela Fadda
Dott. Ing. Carlo Piras
Dott. Ing. Sonia Sulas
Dott. Agr. Giovanni Pizzadili
Dott. Geol. Piero Piasotti

Revisione 01 data: novembre 2002

Gruppo di Coordinamento

Dott. Geol. Daria Dovera | Prof. Ing. Marco Mancini | Prof. Ing. Marco Salis




1. GENERALITA’

Bacino idrografico regionale: Sardegna
Sottobacino: rio Castagna | Km” sottesi: 130.81
Provincia: SASSARI
Comune: LOIRI PORTO S. PAOLO
Localita: TRUDDA
CartografiaCTR 444110 Tavolen®: 26
2. DESCRIZIONE SINTETICA

A valle del ponte & presente un lungo tratto critico che termina nel Fiume Padrogianus, soggetto a esondazioni diffuse
sopratutto in prossimita delle confluenze.

Dai sopralluoghi si & potuto mettere in evidenza il notevole stato di abbandono dell’ alveo, completamente vegetato, con
forte erosione delle sponde.

Il ponte &€ a4 campate con pile su plinti poggiati in strato roccioso in parte scalzati ed erosi.

3. GRADO DI CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE:
Esistenza di studi recenti quali relazioni, pubblicazioni,
indagini:
Analisi storicadellasituazione:
Testimonianze recenti: X

Presenzadi progetto di massima:
Presenza di progetto esecutivo:

4. FINANZIAMENTO RICHIESTO: € 830.000,00
5. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE GENIO CIVILE
6. PRIORITA DELL’INTERVENTO:

Alta (rischio R4) X

Media ( rischio R3)
Bassa ( rischio R2/R1

7. COMPATIBILITA CON REGIMI VINCOLISTICI ESISTENTI:
E [ X [NO | |
8. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
A) | Nuovarealizzazione X

B) | Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento di un’ opera esistente
C) [ Intervento manutentorio di un’ opera esistente

8.1 INTERVENTO STRUTTURALE

= Estensivo - sistemazione idraulico-forestale

Seminagioni

Opere di drenaggio
Soglie

Piccole briglie
Muri di sostegno
Ponte X




10.

11.

12.

13.

» Estensivo - sistemazione idraulico-agraria

= |ntensivo

SERBATOIO

CASSA DI ESPANSIONE

ARGINATURA
ringrosso
sovralzo
rivestimento
difesa
diaframmatura

SCOLMATORE

DIVERSIVO

SISTEMAZIONI D'ALVEO
sogliedi fondo
briglie
muri di sonda

scogliere longitudinali

PERICOLOSITA’

pennelli

cunettoni

altro

8.2 INTERVENTO NON STRUTTURALE
Disciplina territoridle delle zone
soggette ad inondazioni
Vincoli X
Assicurazioni obbligatorie
MONITORAGGI

Frequenza probabile evento
(tempo di ritorno inanni)

T=20/50

X T=50/100

T=100/200

T=200/500

BACINI MONTANI:

Colate detritiche

Piene repentine

Alluvioni conoidi

RETI IDROGRAFICHE DELLE ACQUE ALTE:

Corso d’ acqua non arginato

Sormonti arginali

Sfondamenti arginali

Erosioni e fontanazzi

RETI IDROGRAFICHE DELLE ACQUE BASSE

[ Insufficienzaimpianti sollevamento




14. ESTUARI MARITTIMI

[ Collasso difesaamare

15. INTENSITA PRESUNTA DEL FENOMENO RISPETTO ALLE CONSEGUENZE

ECONOMICHE:

Lieve

Media

Elevata

Molto elevata

16. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE

VULNERABILITA’

Danno grave
(strutturaleo
perditatotale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenzadi centro abitato

Presenza di insediamenti produttivi

X

Presenza di industrie arischio

Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)

Linee di comunicazioni principali (autostrade, strade
statali, lineeferroviarie)

Linee di comunicazione secondarie (strade
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)

Presenzadi beni culturali

Numero di persone C o

) o Lo Soggette a rischio di

potggizr:\s;\m:nte Soggette arischio diretto | Soggettearischioindiretto perdita abitazione
>100 X X

17. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO ATTESO A CHIARIMENTO DELLE
SCELTE RIPORTATE NELLA TABELLA PRECEDENTE:

L’ esondazione, provocata dall’impossibilita di normale deflusso, per la presenza dei due ponti, crea continue
esondazioni delle arre circostanti impedendo il normale traffico stradale e ferroviario e creando continui e ripetuti
allagamenti della zona industriale a valle con danno agli insediamenti produttivi e interruzione della viabilita in una

arteria ad elevato traffico commerciale

18. INTERVENTI

Rifacimento del ponte sulla strada rurale e pulizia dell’ alveo nei tratti soggetti ad
interrimento, realizzazione di arginature per ridurre le esondazioni, in particolare
aprotezione delle opere di attraversamento e dei rilevati della strada statale.




