Allegato 1

Simbolo e logotipo della polizia locale

Simbolo delle polizie locali della Regione Sardegna

Logotipo: ARIAL GRASSETTO
POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE
(DENOMINAZIONE ENTE)

LA POLIZIA LOCALE INCLUDE LE POLIZIE COMUNALI, LE POLIZIE
MUNICIPALI, LE POLIZIE INTERCOMUNALI E LE POLIZIE AROVINCIALI
DELLA REGIONE SARDEGNA




Allegato 2
Uniformi Polizia Locale della Regione Sardegna

1) Indicazioni Generali

| capi di vestiario ed accessori che compongonaiftume del personale della Polizia Locale della
Regione Sardegna, sono confezionati nel pieno ttespeella Legge 26/11/1973, n. 883 sulla
“Disciplina della denominazione e dell’etichettatwtei prodotti tessili”, al D.P.R. 30/4/1976, n.
515 “Regolamento di esecuzione della Legge 26/7B19. 883 sulla etichettatura dei prodotti
tessili’, nonché alla Legge 4/10/1986, n. 669 réeatModifiche ed integrazioni alla Legge
26/11/1973, n. 883" e D.M. 4/3/1991. | metodi dabsi sono quelli fissati dal D.M. 31/1/1974
“Metodi di analisi quantitativa di mischie binart fibre tessili” e dal D.M. 4/3/1991. Devono
altresi essere rispettate le disposizioni dellanadiva vigente, comunitaria in materia oggettoalell
fornitura e, in particolare, le disposizioni sulanformita dei prodotti alle caratteristiche minime
stabilite nella normativa la Direttiva 76/769/CEE.en.i, la Direttiva 94/27/CEE e, comunque il
DPR 904/1982 e.m.i.e in particolare i DD. MM. 21/03/2000 e 17/10/2(08nistero della Sanita)
recante modificazioni della direttiva all'immiss®rsul mercato e alluso di talune sostanze e
preparati pericolosi. Inoltre tutti i materiali naihgenti dovranno essere conformi al Disciplinare
Tecnico previsto dal D.M. 09/06/1995.

Tutti i prodotti devono essere etichettati ripodanin modo chiaro ed indelebile:
- nominativo della ditta fornitrice
- composizione fibrosa secondo decreto legislativonZ®ygio 1999,
n.194 (Attuazione della direttiva 96/74/CE relatall denominazione
del settore tessile);
- indicazione di manutenzione secondo ISO 3758&glia o misura.

| capi che sono soggetti a particolari disposiziegislative devono essere etichettati in modo tale
da evidenziare la rispondenza dei requisiti di é2gg

Ogni capo di vestiario, confezionato in tessutganfjente deve avere impresso un marchio
direttamente sul capo di vestiario che riporti timrero di identificazione dell’organismo di
controllo autorizzato al rilascio di certificato donformita oppure un’etichetta sufficientemente
grande, ben visibile, cucita nel capo di vestiana le caratteristiche suddette.

| bozzetti riportati nel presente documento forarsz solo una immagine di massima degli
indumenti.

| filati utilizzati per le cuciture devono averela in tono con il tessuto del capo.
| bottoni devono essere solidamente attaccatifiidli cucitura fermati.

| capi che lo prevedono utilizzano i logotipi indiuati, la cui posizione e indicata nelle spiegazio
tecniche collegate.

Se il capo prevede le spalline esse devono avem®mrzioni prestabilite.

Se il capo prevede gli alamari, il colletto deveeravproporzioni tali da consentirne la corretta
applicazione.



Tutti i prodotti devono essere adeguatamente ioktaed etichettati in modo tale da favorire la
logistica di immagazzinamento e distribuzione.
Nella sezione 3 - Tessigono riportate le caratteristiche tecniche di feddre possono essere
impiegate per la realizzazione di alcune tipolatjieapi quali ad esempio giacche, cappotti ecc.
La normativa richiamata nel presente documento:
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovdice della strada)
- decreto del Presidente della Repubblica 16 diceni®®2, n. 495 (Regolamento di
esecuzione del nuovo codice della strada)
- UNI EN 340 - Indumenti di protezione - Requisitirieeali
- UNI EN 342 - Indumenti di protezione - Completiapcdi abbigliamento per la protezione
contro il freddo
- UNI EN 343 - Indumenti di protezione - Proteziomato le intemperie
- UNI EN 388 - Guanti di protezione contro rischi roagici
- UNI EN 407 - Guanti di protezione contro rischinci
- UNI EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti gealee metodi di prova
- UNI EN 471 - Indumenti di segnalazione alta visthil
- UNI EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo
- UNI EN 344 - Requisiti e metodi di prova per calrat di protezione da lavoro per uso
professionale
- UNI EN 1078 - Caschi per ciclisti
- UNI EN 1384 - Elmetti per attivita equestri
- UNI EN 1621 - Indumenti di protezione contro l'inlfgameccanico per motociclisti
- UNI EN ISO 20347 - Dispositivi di protezione indiliale - Calzature da lavoro
- UNI EN ISO 13688 - Indumenti di protezione indivade - Prestazionali generali per
ergonomia, innocuita, designazione delle tagliggachiamento, compatibilitd e marcatura
degli indumenti
- UNI EN 14360 Indumenti di protezionandividuale - Metodo di prova per capi di
abbigliamento pronti da indossare contro la piogdmpatto con goccioline ad alta energia
- UNI EN 136 - UNI EN 140 UNI EN 140 - Dispositivi dprotezione individuale —
Mascherine facciali
- UNI EN 166 - Dispositivi di protezione individuatleOcchiali per protezione contro liquidi
organici e chimici
- UNI EN 381 - Dispositivi di protezione individualeProtezione antitaglio
- NIJ llla - Dispositivi di protezione individuale — Gibbtto antiproiettile
- UNI EN ISO 13937/01 - UNI EN ISO 13934/1 Indumedii protezione individuale -
Resistenza alla lacerazione e forza massima cintura

Il personale assunto a tempo determinato, per tadmesuperiore a mesi 3, sara dotato, per il
periodo di riferimento, del vestiario secondo ldiaazioni generali “tipologie di uniformi” del
presente regolamento, in coerenza con il servizai destinato.

Il mancato adeguamento al presente disciplinargpaatte degli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie, comportedanno erariale e responsabilita patrimoniale
secondo le disposizioni vigenti in materia di resgabilita degli impiegati civili dello Stato per
omesso o irregolare adempimento.

Altresi, il mancato adeguamento al presente disci@, da parte degli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie, comtpaa, nell’ambito della ripartizione delle risonsei
confronti degli enti locali, il blocco dei trasferenti a qualunque titolo erogati per il comparto
polizia locale.



2) Tipologie di Uniformi.

Le uniformi della polizia locale sono suddiviselaedeguenti sezioni:
21 UO - Uniforme Ordinaria

2.2 AM - Servizio Automontato

2.3 MM - Servizio Motomontato

24 Sl - Servizio Ipomontato

2.5 SB - Servizio in Bicicletta

2.6 DM - Servizio su Demanio Marittimo

2.7 SN - Servizio su Natante

28 TO - Tenuta Operativo

2.9 RDC - Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categorie “DC&
210 US - Uniforme Storica

211 AV - Alta Visibilita

2.1 Uniforme Ordinaria (UO)
| capi e gli accessori previsti per 'uniforme ardria:
UOO01U - Giacca Uomo
UOO01D - Giacca Donna
UOO02U - Pantaloni Uomo
U0O02D - Pantaloni Donna
UOO03D - Gonna
UO04U - Camicia Manica Lunga Uomo
UO04D - Camicia Manica Lunga Donna
UOO05U - Camicia Manica Corta Uomo
UOO05D - Camicia Manica Corta Donna
UOO05P.1 - Taschino
UOO5P.2 - Pattina collo uomo
UOO05P.3 - Pattina collo donna
UO06X - Giaccone Impermeabile Unisex
UOO06X.1 - Giubbotto tecnico slim Unisex
UOO06X.2 - Mantella
UOO07X - Copri pantalone Impermeabile Unisex
UOO07X.1 - Copri pantalone Impermeabile per Giubbtgtnico slim Unisex
UOO08X - Giubbino Estivo
UO09X - Maglione Scollo V Unisex
UO10X - Maglione tipo Gilet Scollo V Unisex
UO11X - Maglione Ufficio Unisex
UO11X.1 - Maglione Operativo Unisex
UO12U - Berretto Uomo
UO13D - Berretto Donna
UO14X - Caschetto Viabilista Unisex
UO15X - Cravatta Unisex
UO16X - Guanti Unisex
UO17X - Cintura Unisex
UO18X - Cinturone Unisex
UO19X - Cinturone con Spallaccio Unisex
UOZ20A - Fischietto
UO20A.1 - Catenella
UO21A - Segnale Distintivo (Paletta)



UO22A - Placca riconoscimento

UO23A - Distintivi specialita

UO24A - Buffetterie

UO25A - Borsello

UO26U - Calze Uomo

UO27D - Calze Donna

UO28U - Calzature Uomo

UO29D - Calzature Donna

UO30X - Scarponcino “polacco” Unisex
UO31X — Strumenti di autodifesa

UO32X — Giubbotto antiproiettile, anti taglio edtigounteruolo
UO33X — Cuscini per TSO e protezioni facciali

2.2 Servizio Automontato (AM)

Uniforme per reparti che espletano, in manieraioaativa, il servizio automontato. Oltre ai capi e
agli accessori previsti per I'uniforme ordinaria:

AMO1X - Pantaloni Elasticizzati

AMO02X - Maglione Unisex Collo Alto

AMO3X - Stivali

2.3 Servizio Motomontato (MM)

Uniforme per reparti che espletano, in manierainaativa, il servizio motomontato. Oltre ai capi
previsti e agli accessori per 'uniforme ordinaria:

MMO1X - Pantaloni elasticizzati Unisex

MMO02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex

MMO3X - Stivali Unisex

MMO4A - Casco

MMOS5A - Guanti da motociclista

MMOGA - Fascia Elastica o Corsetto

MMOTA - Berretto tipo “baseball”

MMO8X - Giubbotto motociclista con protezioni

2.4 Servizio Ippomontato (SI)

Uniforme per reparti che espletano, in manierainoativa, il servizio a cavallo. Oltre ai capi diag
accessori previsti per I'uniforme ordinaria:

SI01X - Mantella Unisex

SI02X - Polo Unisex

SI03X - Pantaloni alla cavallerizza Unisex

SI04X - Stivali alla cavallerizza

SIO5A - Casco tecnico da equitazione

SIO6A - Guanti corti

SIO7A - Sella e finimenti

SIO8A - Gualdrappa

2.5 Servizio in Bicicletta (SB)

Uniforme per reparti che espletano, in manierainaativa, il servizio in bicicletta. Oltre ai cagi
agli accessori previsti per I'uniforme ordinaria:

SBO01X - Pantaloni Ciclista Unisex

SB02X - Polo Unisex

SBO3A - Calzatura Tecnica

SBO4A - Casco Protettivo

SBO5A - Berretto tipo “baseball”



SBO6A - Guanti da ciclista
SBO7X - Calza Unisex
SBO08X - K-way Unisex

2.6 Servizio su Demanio Marittimo (DM)

Uniforme per reparti che espletano, in manierainaativa, il servizio estivo sulle spiagge. Oltie a
capi e agli accessori previsti per I'uniforme oatia:

DMO1X - Pantaloni Estivi Corti Unisex

DMO02X - Scarpe Tecnica

DMO03X - Polo Unisex

DMOA4A - Berretto tipo “baseball”

DMO5A - Calza Unisex

2.7 Servizio su Natante (SN)

Oltre ai capi e agli accessori previsti per 'unife ordinaria ed a quelli previsti per I'uniformeld
Demanio Marittimo, i capi e gli accessori prevgr il servizio su Natante:

SNO1X - Scarpa tecnica da barca

SNO02X - Giubbotto antivento K-way Unisex

SNO3X - Berretto tipo “baseball a rete”

2.8 Tenuta Operativa (TO)

Uniforme per reparti che espletano, in maniera inaativa, il servizio operativo. Oltre ai capi
previsti per 'uniforme ordinaria:

TOO01X - Giacca Tecnica Unisex

TOO02X - Pantaloni Tecnici Unisex

TOO02X.1 - Pantalone Tecnici tipo Aldan Unisex

TOO3A - Cintura Tecnica attrezzata

TOO04X - Polo Unisex

TOO04X.1 - Polo tecnica bicolore Unisex

TOO05X - Maglione Collo Alto Unisex

TOO05X.1 - Maglione pile bicolore
TOO06X - Maglietta Manica Corta Unisex

TOO7A - Fazzoletto da Collo o Scaldacollo

TOO08X - Berretto tipo Zuccotto Unisex

TOO09X - Guanti Operativi Unisex

TO10U - Calze Unisex

TO11X - Calzamaglia Unisex

TO12X - Scarpe Tipo Anfibio Unisex

TO13X - Berretto Tipo “Baseball”

T014X - Buffetteria

2.9 Servizio Rappresentanza Dirigenti e CategorieD” e “C” (RDC)
| capi e gli accessori previsti per 'Uniforme dippresentanza sono:
RDCO1U - Cappotto Uomo

RDCO01D - Cappotto Donna

RDCO2A - Cordelline color oro (Dirigenti e cat. “p”

RDCO3A - Cordelline Colori Sociali (Cat. “C”)

RDCO4A - Guanti Neri (Dirigenti e cat. “D”)

RDCO5A - Guanti Bianchi (Cat. “C”)

RDCO6A - Casco Unisex (Cat. “C")

RDCO7A — Sciabola di Reparto (Dirigenti, cat. “D*@")

2.10 Uniforme Storica (US)



A discrezione dei singoli Enti

2.11Alta Visibilita (AV)

AVO01X - Gilet Giallo Fluorescente

AVO02A - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente
AVO3A - Manicotti e Gambali

3. Tessuti

T-01 - Lana pettinata cordellino

T-02 - Fresco Lana

T-03 - “Fil a Fil”

T-04 - Oxford

T-05 - Castorino

T-06 - Tessuto Impermeabile e Traspirante
T-07 - Tessuto Elasticizzato Invernale
T-08 - Tessuto Elasticizzato Estivo

T-09 - Polo

T-10 — T-Shirt

T-11 - Pile

T-12 - Cotone Rip Stop

T-13 - Fodera Pesante

T-14 - Fodera Leggera

T-15 - Tessuto Protettivo Moto

T-16 - Tessuto Completo Operativo

T-17 - Tessuto Impermeabile

T-18 - Tessuto a Maglia Indumenti Termici
T-19 - Tessuto Antivento per Giubbotto Termico

4. Colori

C-01 - Bianco
C-02 - Argento
C-03 - Azzurro Fascia
C-04 - Rosso
C-05 - Giallo
C-06 - Blu notte
C-07- Celeste
C-08- Grigio
C-09- Oro
C-10- Nero

5. Bottoni
Bottoni metallici
ME/32 - Bottone Metallico 20 mm
ME/24 - Bottone Metallico 15 mm
ME/16 - Bottone Metallico 10 mm
Bottoni sintetici
PL/2401 - Bottone 15 mm - 4 fori
PL/1601 - Bottone 10 mm - 4 fori
Bottone a pressione
BP/01



2.1 Uniforme Ordinaria (UO)
UO01U - Giacca Uomo

UO01D - Giacca Donna
UO02U - Pantaloni Uomo
UO02D - Pantaloni Donna
UO03D - Gonna
UO04U - Camicia Manica Lunga Uomo
U0O04D - Camicia Manica Lunga Donna
UO05U - Camicia Manica Corta Uomo
UOO05D - Camicia Manica Corta Donna
UOO05P.1 - Taschino
UOO05P.2 - Pattina collo uomo
UOO05P.3 - Pattina collo donna
UOO06X - Giaccone Impermeabile Unisex
UO06X.1 - Giubbotto tecnico slim Unisex
UO06X.2 - Mantella
UOO07X - Copri pantalone Impermeabile Unisex
UOO07X.1 - Copri pantalone Impermeabile per
Giubbotto tecnico slim Unisex
UO08X - Giubbino Estivo
UO09X - Maglione Scollo V Unisex
UO10X - Maglione tipo Gilet Scollo V Unisex
UO11X - Maglione Ufficio Unisex
UO11X.1 - Maglione Operativo Unisex
UO12U - Berretto Uomo
UO13D - Berretto Donna
UO14X - Caschetto Viabilista Unisex
UO15X - Cravatta Unisex
UO16X - Guanti Unisex
UO17X - Cintura Unisex
UO18X - Cinturone Unisex
UO19X - Cinturone con Spallaccio Unisex

UO20A - Fischietto

UO20A.1 - Catenella

UOZ21A - Segnale Distintivo (Paletta)
UO22A - Placca riconoscimento
UO23A - Distintivi specialita

UO24A - Buffetterie

UO25A - Borsello

UO26U - Calze Uomo
UO27D - Calze Donna

UO28U - Calzature Uomo

UO29D - Calzature Donna

UO30X - Scarponcino "polacco” Unise
UO31X - Strumenti di autodifesa

UO32X - Giubbotto anti proiettiletaglio
punteruolo

UO33X — Cuscini per TSO e protezioni facciali



La condizione di utilizzo dei capi della sezioneifdrme Ordinaria (2.1) non € compatibile con
altre sezioni di cui al punto 2) dell’Allegato 2dliato Tipologie di Uniformi.
UOO01U - Giacca Uomo
Giacca monopetto, foderata, colore C-06 blu notte,
con collo e rever classici, sul collo verranno
applicati gli alamari. N. 4 tasche, 2 superiori al
petto, con applicata alla tasca sinistra la platica
_ riconoscimento e N. 2 inferiori grandi alle falde
: | laterali, tutte a toppa e soffietto, leggermente

[ \ stondate ai lati, con cannello centrale e chiusura

[ pattina con bottoncino di metallo. Spalline dello

1 ‘ | stesso tessuto della giacca, rifinite con un piping
e e 5= (trecciola) di colore C-03 azzurro, cucite entro
I'attaccatura della manica da un lato e provvistastla centrale in direzione della punta. Maniche
classiche in due pezzi. Dietro con spacco centdalem 28 circa. La lunghezza e di cm 76
considerata una statura media di cm 170, le stksga essere proporzionate alle differenti stature.
Abbottonatura con 4 bottoni ME/32, N. 2 bottoni M&/per le tasche inferiori, piu N. 4 bottoni
ME/24 per i taschini superiori e le spalline. Idlaisi superiori, compresa la pattina alta cm 5,5,
misurano cm 14 x cm 16 circa, con cannoncino larg®. Le tasche inferiori, compresa la pattina,
alta cm 6, misurano cm 17,5 x cm 23 circa, con canomo largo cm 3,5. Impunture “a riva” (in
cima) su collo, rever, davanti, pattine tasgdpmlline.Cuciture“a piedino” su fianchetto dietro e
fermatura superiore pattine. Fessura con doppeitdilin pelle per la cinghia di attacco della
fondina nella tasca inferiore sinistra. All'intermi@vono essere presenti N. 2 taschini con doppio
passapolo e bottone su fodera davanti. Il tesswiermale € il T-01 lana pettinata cordellino, mentr
il tessuto estivo e il T-02 fresco lana.

UOO01D - Giacca Donna
, Colore e foggia medesima a quella del personale
— = =3 maschile, con forma modellata su seno, vita e
ANAWLN _ bacino. Le tasche nel numero di 4 non sono a
‘l-.'g'! V) . \ toppa, i taschini superiori sono a doppio filettmc
[ 11 / pattina chiusa con asola e bottone ME/24. Le
) ‘ ’ tasche inferiori sono a filetto coperte da pattina
AL ¢\ | S / | chiusa con bottone ME/24. Sul collo e sul taschino
. | sinistro verranno applicati, rispettivamentgi
il = - alamari e placca di riconoscimento. Il tessuto
; * - invernale € il TO1 lana pettinata cordellino, mentr
il tessuto estivo é il T-02 fresco lana.

UO02U - Pantaloni Uomo
Stesso colore della giacca, foderati, di lineasitas taglio dritto, modello lungo fino a coprite i
—— T colle delle scarpe, con pinces alla vita e piegataf chiusura con
TN L, | ' zip nascosta nel centro davanti sottolineata daiimapa di cm 3,5.
Tasche laterali oblique con impuntura “a piedino”travette a
sostegno e due tasche posteriori con doppio filmtoasola a filo e
bottone PL/2401. Taschino nascosto sul davantraeditcm 6 dalla
tasca al davanti nell’attaccatura cinturino. Cimtaralto cm 3,5, con
N. 6 passanti di altezza cm 5, luce interna cm dggaati al
passaggio della cintura unised017X. Dimensione del gambule cm
23. | pantaloni estivi, hanno la stessa foggia’idelrnale, con i
passanti di altezza cm 6, luce interna cm 5, adeglpassaggio del
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cinturone unisexJO18X. Il tessuto invernale € il T-01 lana pettanabrdellino, mentre il tessuto
estivo e il T-02 fresco lana.

UO02D - Pantaloni Donna

Stesso colore della giacca, foderati, di lineasitas taglio dritto, modello

lungo fino a coprire il colle delle scarpe, ma nitatesulla vita e bacino.

‘ Pinces vita davanti e dietro, piega stirata, tasdaeanti, apertura e
cinturino come nei pantaloni da uomo, due taschstepiori con doppio
filetto con asola a filo e bottone PL/2401, in ai&iva con una tasca
posta a destra o senza le due tasche posteriorerigo alto cm 3,5, con
N. 6 passanti di altezza cm 5, luce interna cmdégaati al passaggio
della cintura unisexJO17X. | pantaloni estivi, hanno la stessa foggia
dell'invernale, con i passanti di altezza cm 6glutterna cm 5, adeguati
al passaggio del cinturone unisex UO18X. Il tessat@rnale e il T-01

lana pettinata cordellino, mentre il tessuto esévbT-02 fresco lana.

UOO03D - Gonna
s =5 gt Stesso colore della giacca, a “tubino”, di lineattarlunga fino al

' : ginocchio, interamente foderata. Cintura dritta doforzo interno alta cm
3,5 finiti e chiusa con bottone, N. 7 passantilthzza cm 5, luce interna
cm 4, adeguati al passaggio della cintura unise27O Chiusura con zip
nascosta sul davanti, tipo pantaloni sottolineatantpuntura di circa cm 3,

- con 2 pinces sul davanti e 2 sul dietro fermatentura. Dietro con spacco
centrale sovrapposto. La massima lunghezza sogiadtchio e di 2 cm. Fodera interna in tinta
con il tessuto. Tasche laterali oblique con impumtia piedino” e travette di sostegno. La gonna
estiva, ha la stessa foggia dell'invernale, coassanti di altezza cm 6, luce interna cm 5, adeguat
al passaggio del cinturone unisg©©18X. Il tessuto invernale € il T-01 lana pettanabrdellino,
mentre il tessuto estivo e il T-02 fresco lana.

(e,

UOO4U Camicia Manica Lunga Uomo

= Colore C-07 celeste, linea dritta, sprone dietre oionta sul davanti,
sottolineato da impuntura “a riva”. Collo camicigido rovesciato con
listino, abbottonatura a cannoncino largo cm 3,untprato con N. 7
bottoni (compreso listino). Maniche con polsi prsév di doppio
bottone e bottoncino a mezzo. In totale sono pteberl3 bottoni del
L . tipo madreperla. Il tessuto e il T-03 “fil a fil”.

UO04D - Camicia Manica Lunga Donna
Le caratteristiche generali ed il colore C-07 delesono uguali alla
camicia maschile, hanno linea sagomata sulla s&ag e fianchi, con
riprese davanti e dietro, stondata nel fondo.dstgo € il T-03 “fil a
fil”.

UOO05U - Camicia Manica Corta Uomo
Linea dritta, colore C-07 celeste, sprone dietre gtonta sul davanti,
sottolineato da impuntura “a riva”. Spalline cuo#tetro I'attaccatura
) __» della manica da un lato e provviste di asola cénteabottone in
direzione della punta, sulle quali verra inserétagliaina estraibile su
cui sono composti i distintivi di grado. Collo camai con listino,
abbottonatura a cannoncino largo cm 3, impuntuwatoN. 7 bottoni,
compreso listino. Sono presenti N. 2 taschini, flodéO05U.1 con
pattina chiusa da bottone. Nel taschino sinistrpreésente un alloggiamento porta penne, verso
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I'apertura. E presente una pattina a chiusura deltdlo, modello UOO5U.2 maschile. Le maniche
sono corte con risvolti alti cm 3. E integrata tkaaari, gradi e placca di riconoscimento. Il teesdit

il T-04 oxford. In totale sono presenti N. 11 boitalel tipo metallico ME/16 e un bottone
madreperla per la chiusura della pattina.

UOO05D - Camicia Manica Corta Donna
7 Le caratteristiche generali ed il colore sono ugadla camicia
maschile. E presente una pattina a chiusura sgwlbello UO05U.3
donna che ha verso opposto a quella maschile. lsagamata sulla
vita, seno e fianchi con riprese davanti e diettondata nel fondo. E
integrata da alamari, gradi e placca di riconosoimell tessuto e il
T-04 - Oxford

K - . Taschino impunturato con pattina ed asola in vaeicDimensioni cm 12 x cm
) 15. Cannoncino centrale largo cm 3. Con bottonalie ME/16. Nel taschino

sinistro deve essere presente un‘apertura pegaleguna penna.

L

UOO5P.2 - Pattina collo uomo.
La pattina e interna, sotto I'apertura, a chiusdeio scollo (vedi disegno). La
pattina & fermata con bottone nascosto di tipo eysita.

UOO5P.3 - Pattina collo donna.
La pattina € interna, sotto I'apertura, a chiusde#io scollo (vedi disegno). La
pattina € fermata con bottone nascosto di tipo eysta.

UOO06X - Giaccone Impermeabile Unisex
Giaccone di colore C06 - blu notte e giallo ad alta
= =~ % visibilita realizzato con tessuto impermeabile e
: : traspirante isotermico e foderato con tessuto brafi
3 == - ! sintetica avente massa areica di circa 80 g/m2. La
giacca interna, imbottitura estraibile, & trapuamtat
A ! imbottita con ovatta in fibra sintetica ad elevata
.} i coibenza termica (CLO>1,5 hiusura con cerniera a
A | doppio cursore, doppia battuta, anti acqua ed
L= o - - antivento, nascosta da una patta fermata con N. 6
‘ . bottoni a pressione. Coulisse interna in vita ralibe,
dotata di cordoncino elasticizzato, con fermacorda.
Manica a giro sceso con elasticatura nel fond@@na con bottone a pressione per la chiusura del
polso. Il capo deve essere corredato di stristiettente da cm 3 a cm 2 dal bordo basso, sul getto
sulle maniche. La zona del petto, della schiedalle braccia al di sopra di tale nastro deve esser
di colore giallo ad alta visibilita. Il collo allaoreana, alto cm 8, € di colore blu all’internonco
cerniera posteriore cm 25 circa per permetterertenimento del cappuccio. Sul davanti ad altezza
del petto lato destro € previsto un passante diagigaer radio o microfono. Cappuccio rimovibile
fermato con N. 3 bottoni a pressione cappucciogdessere abbastanza ampio per contenere |l

(=
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cappello. Tasche con zip orizzontali, coperte déarmmlunghe cm 25 circa, fermate con un bottone
a pressione. Taschini con pattina, fermati con o®oni a pressione. Taschino sinistro dotato di
aggancio per placca. Tasca interna. Spalline ferroah bottone a pressione. Logotipo rifrangente,
su due righe, nella zona centrale del retro e sitliagtra del davanti, con caratteri di cm 3 stiae

cm 1,5 sul davanti. La giacca interna, a maniangte, facente funzione di imbottitura, totalmente
asportabile, fissata al giaccone mediante una &ipgptata di due tasche chiuse con bottone a
pressione. Sia il giaccone, sia I'imbottitura abita, sono dotati di una apertura per il passaggio
della cinghia di attacco della fondina. Tutte lecitwre, nella parte interna della giacca, sono
impermeabilizzate, mediante termosaldatura, cotrmasgoneo a garantire la perfetta aderenza e
tenuta e tali caratteristiche devono essere matgeanche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a
secco.Tutti i bottonisonodeltipo BP/01di coloreC-06- blu notte Certificazioni del capo UNI EN
340 - UNI EN 343 1°categoria, UNI EN ISO 13688:20il3essuto esterno T-6 in poliestere. Sul
lato anteriore destro possibilita inserimento welcper distintivo specialita UO23A e
personalizzazione stemma Comune a sinistra suidhe logotipo rifrangente carattere cm 1,5 e
sulla schiena logotipo rifrangente carattere crsc8jte POLIZIA LOCALE colore C-02 argento.

UOO06X.1 - Giubbotto tecnico slim Unisex

Giacca esterna sfoderata realizzata in tessutorimgadbile
traspirante di colore blu con inserti su fianchiameche e
giromanica in tessuto impermeabile traspirantetielazato

di colore blu, ed inserti su collo, spalle, maniehe&ita in
tessuto di rinforzo color€-05 giallo e di materiale rifrangente
La giacca € composta da due parti anteriori, daecfiine
(ciascuna in due pezzi), una parte posteriore, hadioni,
collo rettangolare, cappuccio e maniche a girosftiaa in
sette pezzi), tutti con tagli sagomati. La partstpoore si
presenta con fondo stondato e piu lunga rispettaaanti.
Collo rettangolare, in doppio tessuto, con inserti@ssuto di sostegno colore nero, posizionatia nel
parte superiore del collo. Cappuccio in quattrazpestaccabile che si prolunga sul davanti a foemar
un sottogola chiuso da velcro. L’'ampiezza del capjue regolabile tramite cordoncino incamerato
in apposito tunnel, bloccato con metodo anti impmkento e regolabile tramite ferma cordoncini.
Spalline porta gradi in tessuto, sagomate a puieianate sul lato esterno nella cucitura di
assemblaggio del giro manica, chiuse con bottopeessione in tinta. Maniche a giro, terminanti
con fondo dritto ed ampiezza polso regolabile danako, provvisto di tirante in materiale plastico d
colore nero, chiuso da velcro in tinta. Insertotgeenne a tre scomparti, applicato sulla parte
superiore della manica destra. Alamari in tessafplicati internamente a fondo manica, con
bottone a pressione completo, per I'ancoraggicadgthcca interna. Chiusura centrale con cerniera
pressofusa divisibile a doppio cursore posiziomkéa punta del collo fino a fondo giacca, coperta
da doppia battuta. La battuta del davanti sinistiacrocia su quella del davanti destro a mezz® di
bottoni a pressione in tinta, la battuta di dekt&al bordo ripiegato a mezzo travette che fungdao
sgocciolatoio; sotto le battute non vi sono taglicaciture orizzontali. Inserto salvamento, corigpar
interna in tessuto anallergico colore nero posaionnternamente all’altezza del collo. Ai lati del
davanti, sotto alla cerniera per la chiusura cémtisono inserite due mezze cerniere a spirale con
doppio cursore reversibile, che permettono I'anggi@a con la giacca interna. Su ciascun davanti,
all'altezza del petto, & applicata una tasca cdinesio laterale, coperta da patta sagomata, chilasa
due bottoni a pressione nascosti. Sulla tascanditsa € applicato un taschino porta cellulare, con
inserto tridimensionale a rete colore nero. Tatedaé dotata anche di inserto in tessuto anti onde-
elettromagnetiche. Sulla patta del taschino distiaie applicata a mezzo velcro in tinta, I'etithet
“POLIZIA LOCALE”", sotto tale patta € cucito un botte 4 fori per I'applicazione di placche di
servizio. Sulla patta del taschino di destra etougna lista di velcro asola in tinta cm. 10 x &r p
permettere I'applicazione di etichetta riportare@éntuale qualifica o nome dell’Agente. Su ciascun
davanti, al fondo giacca, € applicata una tascasoffiretto perimetrale, coperta da patta sagomata,
chiusa da due bottoni a pressione nascosti; souiastasca e applicato, un inserto portapenne a 2

12



scomparti. All’'altezza della vita sono applicatp8ssanti, due sul davanti e uno centrale sul dietro
per I'inserimento del cinturone; tali passanti siméessuto di rinforzo colore giallo e sono agribi
tramite bottone a pressione nascosto applicat@ mpette superiore. Coda di topo rifrangente di
colore grigio argento, inserita nella cucitura disemblaggio dei davanti e del dietro con le
fianchine, delle maniche, della parte centralediefro del cappuccio, negli spalloni e del collo in
corrispondenza dell'inserto di rinforzo e nell'imgeportapenne presente sulle tasche a fondo giacca
Banda rifrangente colore grigio argento, in alteara 2, applicata in transfer al petto a circa trh.

dal bordo della patta dei taschini, sulla schierar@a cm. 22 dal collo, a filo del bordo inferiore
delle tasche a fondo giacca e sul dietro a circen@lal fondo giacca. Stampa rifrangente “POLIZIA
LOCALE” di colore grigio argento, applicata in tsdar sulla parte alta della schiena. Internamente
al fondo di ciascun davanti € inserita una tas¢asehda cerniera a spirale coperta da doppiodilett
in tessuto. Tutte le cuciture che interessano dneidelle varie parti del tessuto laminato della
giacca e del cappuccio e che compromettono I'impabitita dell'indumento, sono opportunamente
protette sul rovescio da adeguate termosaldattitezando nastri dello stesso prodotto impiegato
per la laminazione del tessuto. Le misure indictaferiscono alla taglia L, le stesse dovranno
essere proporzionate alle differenti taglie. Il @ageve essere munito di etichetta riportante la
composizione e riportante quanto previsto per ii Gapnorma: EN ISO 13688:2013 e EN
343:2004+A1:2007 cl. 3/3 (UNI EN 343:2008) DPI 1AT D.Lgs. 475/92. Il capo deve essere
munito di attestazioni di laboratorio certificatcCE&REDIA che certifichino il superamento con
esito positivo del test RainTower (norma UNI EN @22004).

Giacca internarealizzata in tessuto antivento elasticizzato reoldu, con inserti su collo, spalle e
maniche in tessuto di rinforzo colore giallo. Leara € composta da due parti anteriori, due
flanchine, una parte posteriore, due spalloni,ocalla coreana, maniche a giro (ciascuna in cinque
pezzi), tutti con tagli sagomati La parte postexisirpresenta con fondo stondato e piu lunga tspet
ai davanti. Collo imbottito alla coreana, in dappessuto, la parte sinistra si prolunga sul davant
formare un sottogola che chiude sulla parte destraite due bottoni a pressione nascosti. Spalline
portagradi in tessuto, sagomate a punta, fermatatsuesterno nella cucitura di assemblaggio del
giro manica, chiuse con bottone a pressione ia.tikaniche a giro, terminanti con fondo dritto ed
ampiezza polso regolabile da alamaro, provvistiralte in materiale plastico di colore nero, chius
da velcro in tinta. Velcro asola in tinta, sagaomnatscudetto, applicato sulla manica sinistra per
I'applicazione di eventuali distintivi. Passaintitessuto, applicati a fondo manica, per 'ancgrag
alla giacca esterna. Chiusura centrale con cerrgpirale doppio cursore reversibile, coperta da
doppio filetto in tessuto, tale cerniera permetémdoraggio anche alla giacca esterna. Inserto
salvamento, con parte interna in tessuto anallergitore nero posizionato internamente all’altezza
del collo. Su ciascun davanti, all'altezza deltpet applicata una tasca con soffietto laterale,
coperta da patta sagomata, chiusa da due botfameisgione nascosti; su ciascuna tasca € applicato
inserto un porta-penne a tre scomparti. Su ciaspatia e cucita una lista di velcro asola in torta
10x2 l'applicazione dell’etichetta “POLIZIA LOCALE’sotto tale patta del petto sinistro e cucito un
bottone 4 fori per I'applicazione di placche digeio. Su ciascun davanti, al fondo giacca, e
inserita una tasca chiusa da cerniera spiraleta etgerta da patta sagomata fermata da due bottone
a pressione nascosti. Coda di topo rifrangenteottire grigio argento, inserita nella cucitura di
assemblaggio dei davanti e del dietro con le fiameghdelle maniche, degli spalloni e del collo.
Banda rifrangente colore grigio argento, in altezza 2, applicata in transfer al petto a circa ¢m.
dal bordo della patta dei taschini, sulla schiendarea cm. 20 dal collo e a tutto tondo a fondo
giacca. La giacca e foderata con tessuto polifogiaccoppiato con ovatta fermati insieme da
impunture verticali distanti tra loro cm. 7,5. Tasnterna applicata al fondo del davanti destrm, co
elastico incamerato nell’orlo della parte superidraschino interno inserito al petto sinistro chius
da cerniera a spirale coperta da doppio filetttessuto. Il capo € munito di etichetta riportarmte |
composizione e riportante quanto previsto per i aaprma: EN ISO 13688:2013 e D.Lgs. 475/92II
capo deve essere munito di attestazioni di labooatertificato ACCREDIA per attestazione di
massa areica e valore Rct dell'ovatta della giamtgana (norma UNI-EN 31092:2012).

UO06X.2 - Mantella Unisex
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Mantella in tre teli e cappuccio con coulisse, tuel nastrate, chiusura con
_ cerniera lampo, manica raglan chiusa con elastion, apertura sottobraccio
SfodA— protetta da aletta riportata, realizzata in tessatpermeabile e traspirante,
colore giallo-blu, bande rifrangenti applicate attp davanti e dietro e su tutto
il bordo della mantella. Il capo € a norma UNI EBOI 13688:2013. Sul davanti
ad altezza del petto lato destro e previsto ungméssd’aggancio per radio o
microfono, inoltre la possibilita inserimento velcper distintivo specialita
UO23A e personalizzazione stemma Comune a sirsstrdue righe logotipo rifrangente carattere
cm 1,5 e sulla schiena logotipo rifrangente camatéen 3, con scritte POLIZIA LOCALE di colore
C-02 argento.

UOO06U.l — Soprabito Impermeabile Uomo

Trench classico uomo colore C06 - blu notte, foeia saglia,
chiuso con 8 bottoni ME/24 a vista ed 1 sotto ifr€aanteriore
sinistro a chiuderetotalmente il bavero. Tessuto isotermico,
impermeabileantivento e traspirante, composto da doppio petto,
carré davanti e dietro, di colore C-05 giallo ada aVisibilita,
cinturino in vita, con fibbia quadrata di cm 4 did, che permette
I'applicazione del simbolo della Regione Sardedeanato da due
passanti. Il capo ha striscia riflettente da cmna2 sul petto e sui
polsi di colore C-02 argento alta visibilita. Duasthe laterali
orizzontali inferiori con patta e con fessure cappio filetto in
peIIe per la cinghia di attacco della fondina. 8palcucite entro I'attaccatura della manica da un
lato e provviste di asola centrale e bottone iezione della punta, sulle quali verra inserita la
guaina estraibile su cui sono composti i distintdvigrado. Sul davanti ad altezza del petto lato
destro € previsto un passante d’aggancio per mdiocrofono, inoltre la possibilita inserimento
velcro per distintivo specialita UO23A e persoradizione stemma Comune a sinistra su due righe
logotipo rifrangente carattere cm 1,5 e sulla sthikgotipo rifrangente carattere cm 3, scritte
POLIZIA LOCALE colore C-02 argento

UOO06D.I - Soprabito Impermeabile Donna

Foggia, tessuti e colori identici a quelli del parale maschile ma con
paramenti invertiti per quanto attiene la abbottoraae con adeguata
sagomatura al seno, alla vita ed al bacino.

UOO07X - Copri pantalone Impermeabile Unisex

_ Di colore C-06 blu notte, realizzato con tessutopenmeabile e

e FU\ /0 traspirante isotermico e foderato con tessuto hmafisintetica avente

‘ ' ' massa areica di circa 80 g/m2. E confezionato prezzi, due frontali e
due posteriori, che sono uniti con una cernieréutta la lunghezza del

pantalone. Questa cerniera finisce con due cuckmrivanno dalla vita

fino in basso. Tasche laterali oblique chiuse catiiqa con bottone a

pressione. Una pattina di cm 5 copre la cernienia Pattina e inserita,

per tutta la sua lunghezza una fascia rifrangeintend3. Analoga fascia
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rifrangente orizzontale di cm 5 e prevista in oggnba a cm 30 dal bordo inferiore.

UOO07X.1 - Copri pantalone Impermeabile per Giubbotb tecnico slim Unisex
T Alternativo al capo UOOQ7X, di colore C-06 blu not& realizzato in tessuto
‘f"' / "..]"l impermeabile traspirante con inserti tessuto intresto di colore giallo
i? . \ fluorescente con filamenti grigi rifrangenti. lpro pantaloni sono composti da un
] "~ gambale destro e uno sinistro, entrambi con tagjomati nei quali & inserita una
coda di topo in rifrangente grigio. In ciascun gaieb per favorire la indossabilita
, “ del capo, al fondo é stata inserita un’aperturasafietto di cm. 35 circa chiusa da
F_ cerniera e coperta da filetto. | copri pantalonegentano un elastico in vita in
] altezza cm. 4 e una chiusura centrale anteriorezzoncerniera a spirale catena 5

-

1 | da cm. 18 e bottone a pressione. Il capo é sfadergpresenta ai fianchi due
7:"-'| 8 aperture passamani coperte da filetto che pernwettbnaccedere ai pantaloni
- | sottostanti. Tutte le cuciture che interessanoidn@ delle varie parti di tessuto
laminato del pantalone sono opportunamente prositerovescio da adeguate
termosaldature utilizzando nastri dello stesso @itodmpiegato per la laminazione
del tessuto. Il capo € a norma EN 13688:2013 —EMIB43:2008 — D.P.I. 1° cat.

UOO08X - Giubbino Estivo
V= y : Giubbotto estivo tipo bomber di colore C-06 blutac giallo ad
' : alta visibilita realizzato con tessuto T-06 impeaiée e
traspirante, con fodera in tessuto traforato a m@magl catena,
100% poliestere, peso 8090 g/m2. Lunghezza a poirtarita con
— fondo arricciato da elastico interno alto cm 4 &irlaniche a giro
R i i con polso ad elastico. Collo alto cm 8 circa secegapuccio. La
b b “! manica sinistra €& attrezzata con un taschino caagenne chiuso
con pattina con bottone a pressione. Il capo desere corredato
di striscia riflettente da cm 3 a cm 2 dal bordsdma sul petto e sulle maniche. La zona del petto,
della schiena e delle braccia al di sopra di talstno deve essere di colore giallo ad alta visbili
L’interno del collo € dello stesso colore C-06 bhitte. Chiusura centrale a mezzo cerniera coperta a
pattina fissata con N. 5 bottoni a pressione. Shaairlati una tasca chiusa da cerniera coperta da
pattina con bottone a pressione. Tasca interrgambi i lati. Logotipo rifrangente, su due righe
nella zona centrale del retro e sulla sinistraddefanti, con caratteri di cm 3 sul retro e cm Ub s
davanti scritta POLIZIA LOCALE C-02 argento. Spadi fermate con bottone a pressione. Le
cuciture, nella parte interna della giacca, sonpemeabilizzate, mediante termosaldatura. Tutti i
bottoni sono del tipo BP/01 di colore C-06 blu motul davanti ad altezza del petto lato destro e
previsto un passante d’aggancio per radio o miamfinoltre la possibilita inserimento velcro per
distintivo specialita UO23A e personalizzazionarstea Comune a sinistra su due righe logotipo
rifrangente carattere cm 1,5 e sulla schiena lpgatfrangente carattere cm 3, con scritte POLIZIA
LOCALE di colore C-02 argento.
Alternativa alla sopra indicata declaratoria, tilghino estivo tipo
slim sfoderato realizzato in tessuto impermeahiesdirante di
colore C-06 blu notte, con inserti su fianchi, nchei e
giromanica in tessuto impermeabile traspirantetielagato di
colore C-06 blu notte, ed inserti su collo, spalenaniche in
tessuto di rinforzo colore giallo. E composto dae dparti
anteriori, due fianchine, una parte posteriore, sip@loni, collo
rettangolare e maniche a giro (ciascuna in cin@ezip, tutti con
tagli sagomati. Collo rettangolare in doppio tessugpalline porta-gradi in tessuto, sagomate a
punta, fermate sul lato esterno nella cuciturasgeeblaggio del giro manica, chiuse con bottone a
pressione in tinta. Maniche a giro, con polso agpi, regolabile tramite elastico inserito per meta
circonferenza e da alamaro provvisto di tirantenatteriale plastico di colore nero, chiuso da velcro
in tinta. Inserto portapenne a tre scomparti, @apd sulla parte superiore della manica destrarwel
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asola in tinta, sagomato a scudetto, applicat@ suthnica sinistra per I'applicazione di eventuali
distintivi. Chiusura centrale con cerniera a spirabn spalmatura anti-acqua, doppio cursore
posizionata dalla punta del collo fino a fondo @imo, coperta da doppio filetto in tessuto. Saéto |
meta cerniera del davanti destro € inserita uta #stivento che ripiegandosi nella parte superiore
funge anche da salvamento; tale lista, nella gaperiore presenta un inserto in tessuto analkergic
colore nero etichetta POLIZIA LOCALE applicata a zme velcro in tinta al petto sinistro. Su
ciascun davanti, nella parte inferiore, € tagliaia tasca obliqua, chiusa da cerniera a spiralertaop
da doppio filetto in tessuto. Coda di topo rifranigedi colore grigio argento, inserita nella cutu

di assemblaggio dei davanti e del dietro con ladmne, delle maniche, degli spalloni, del collo in
corrispondenza dell'inserto di rinforzo ed a prafd le spalline porta gradi. Banda rifrangente reolo
grigio argento, in altezza cm. 2, applicata in $fanal petto, sulla schiena a circa cm. 25 ddbal

al fondo, sul davanti e sul dietro, a circa 6 crh lxrdo inferiore. Stampa rifrangente POLIZIA
LOCALE di colore grigio argento, applicata in tréarssulla parte alta della schiena. Al fondo del
giubbino solo sul dietro, e inserito un elasticto @im. 4 per facilitare I'aderenza del capo al corp
Tasca interna applicata al fondo sinistro del gimbbTutte le cuciture che interessano l'uniondadel
varie parti del tessuto laminato del giubbino e chepromettono I'impermeabilita dellindumento,
sono opportunamente protette sul rovescio da ateegeamosaldature, utilizzando nastri dello
stesso prodotto impiegato per la laminazione dsui®. Le misure sono riferite a taglia L le stesse
dovranno essere adeguate alle altre taglie. Il ¢apetichetta riportante la composizione e quanto
previsto per i capi a norma EN ISO 13688:2013-ER:3d04+A1:2007cl. 3/3 (UNI EN 343:2008)
DPI 1° CAT. D.Lgs. 475/92

UOO09 X - Maglione Scollo V Unisex
Maglione unisex con scollo a “V” in tessuto a maglasata di pura
lana vergine, pettinata, trattata irrestringibitd, colore C-06 blu

notte. Realizzato con filato di titolo Nm 28/2 e gohina rettilinea
finezza 12. Scollatura profonda, per essere indossa caso di

freddo intenso, sotto la giacca UOO1U e UOO01D semzatare

visibile. Bordo di cm 2 al collo. Bordo di contemnto corpo in
maglia a costa.

UO10X- Maglione tipo Gilet Scollo V Unisex

— ] Gilet unisex con scollo a “V” in tessuto a magksata di pura lana

<« Y q_' ° vergine, pettinata, trattata irrestringibile di @@ C-06 blu notte.

| P\ - Realizzato con filato di titolo Nm 28/2 e finezzacchina rettilinea

J | 12. Scollatura profonda, per essere indossato,aso di freddo

intenso, sotto la giacca UO01U e UOO01D senza asellisibile.
Bordo di cm 2 al collo ed al giro manica. Bordocdntenimento

mew# corpo in maglia a costa.

o

UO11X - Maglione Ufficio Unisex
e e Maglione unisex con collo “V” di colore C-06 blu t® in tessuto a
\/ ‘ maglia rasata di pura lana vergine, pettinatatattatirrestringibile.
Realizzato con filato di titolo Nm 32/2 e finezzaceohina rettilinea
12. Applicazioni, realizzate con il tessuto T-06penmeabile e
ot traspirante. Per i salvagomiti le dimensioni somo O x cm 22,
-l == mentre per i salvaspalle le dimensioni sono cm 16nx 26. I
salvaspalla sinistro ha, nella parte anteriore, passante per la
applicazione della placca. Spalline dello stesssui® e colore del maglione, rifinite con un piping
di colore C-06 blu notte, cucite entro l'attaccatwtella manica da un lato e provviste di asola
centrale in direzione della punta. Sulla manicassia taschino portamatite di dimensione cm 11 x
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cm 15 e sopra un velcro di dimensioni cm 2 x cnebliapplicazione del logotipo. Sul lato sinistro
del petto e presente un velcro di dimensioni cm @wx8 cm per I'applicazione del distintivo di
grado.

UOllX 1 Magllone Operatlvo Unisex
‘ Maglione unisex con collo “V” di colore C-06 blu th® in tessuto a
maglia rasata di pura lana vergine, pettinatatatiatirrestringibile.
Realizzato con filato di titolo Nm 32/2 e finezzacechina rettilinea
12. Applicazioni, realizzate con il tessuto T-06 pemrmeabile e
traspirante. Spalline porta gradi in tessuto, sagem punta, fermate
== sul lato esterno nella cucitura di assemblaggiogdel manica, chiuse
con bottone a pressione in tinta. Per i salvagamitdimensioni sono
cm 10 x cm 22, mentre per i salvaspalle le dimensiono cm 15 x cm 26. Il salvaspalla sinistro ha,
nella parte anteriore, un passante per lI'applicezidella placca. | salvaspalle ed il salvagomiti
rifinite con un piping di colorec-05 giallo e di materiale rifrangenteucite entro I'attaccatura della
manica da un lato e provviste di asola central@lirezione della punta. Sulla manica sinistra
taschino portamatite di dimensione cm 11 x cm $6pra un velcro di dimensioni cm 2 x cm 6 per
'applicazione del logotipo. Sul davanti ad altezial petto lato destro & previsto un passante
d’aggancio per radio o microfono, inoltre la pos#igé inserimento velcro per distintivo specialita
UO23A e personalizzazione stemma Comune a sirsstrdue righe logotipo rifrangente carattere
cm 1,5 e sulla schiena logotipo rifrangente caratten 3, scritte POLIZIA LOCALE colore C-02
argento.

UO12U - Berretto Uomo

- ‘

p, Berretto di colore C-06 blu notte. Visiera alladmra rigida, di
[ spessore consistente, in nero lucido nella papergare ed in
: = verde in quella inferiore. Alzata ricurva versolttaal cui
& = ~ centro, davanti, & applicato il fregio con il sintbadella
Regione Sardegna. Nella parte verticale, rigidamserita una
fascia d| colore blu tipo millerighe per il ruolgenti inquadrati cella categoria C, e damascata per
la categoria D e di Dirigenza. Il soggolo, il condoritorto e la treccia in tessuto dorato che varia
seconda del grado ed e fermato da N. 2 bottortiteME/24. |l berretto € corredato da foderina di
ricambio in tessuto elasticizzato. Al berrettopsio applicare la foderina copricalotta gialla
retroriflettente AVO2A e la foderina impermeabileberretto € realizzato con tessuto T-01 lana
pettinata cordellino per la versione invernaleretessuto T-02 fresco lana per la versione estiva.

UO13D - Berretto Donna

) Berretto di colore C-06 blu notte. Modello a faldgiegata

L " verso l'alto nelle parti laterali, con retina a olg rigida. Al
T centro, davanti, € applicato il fregio con il sindaodella

- Regione Sardegna. Nella parte verticale, rigidmserita una

fascia di colore blu tipo millerighe per il ruologenti e
damascata per i rimanenti ruoli. Alla base deligpica e
applicato un nastro tipo gros-grain, alto cm 2@&|adstesso colore della falda laterale, fermato al
centro con un nodo piatto. Il soggolo varia a sdeodel grado. Al berretto si puo applicare la
foderina copricalotta gialla retroriflettente AV02A la foderina impermeabile. Il berretto e
realizzato con tessuto T-0O1 lana pettinata corelper la versione invernale ed in tessuto T-02
fresco lana per la versione estiva.

UO14X - Caschetto Viabilista Unisex

= Casco di forma leggermente convessa e di coloré Gi#nco con applicato
K\ nella parte centrale anteriore il simbolo della iBeg Sardegna dalle
f %57 | dimensioni di cm 5 di larghezza e cm 6 di altezzmeétallo.
| : .
- | 17
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Sulla tesa anteriore € allacciato un soggolo biathomn 1,5 fermato, a sinistra, da fibbia in metall
La parte inferiore della tesa € in colore verde.

UO15X - Cravatta Unisex
6 Cravatta unisex in tessuto tipo “shantung” in tiotata di colore C-06 blu
/ f notte. La cravatta e priva di fregi o disegni. Aeghezza, nel punto di massima
dimensione, € di cm 8. Inserimento logo Regioned&gma o in alternativa
stemma Ente.

UO16X — Guanti Unisex
) Guanti unisex, corti, in pelle di colore C-10 nero
,:[ Y/ <

\
2%

~

9
WY

UO17X - Cintura Unisex

- — Cintura sotto giacca di colore C-10 nero, in pelleoliammide ad alta tenacita,
nell'esempio Cordura®, di altezza cm 4,0 e passauoigile.
Fibbia quadrata di cm 4 di lato, realizzata in rheteolore argento, recante il
simbolo della Regione Sardegna dorato.

UO18X - Cinturone tattico in cordura
= Cinturone unisex, di colore C-01 bianco, in pellgaiammide ad alta tenacita,
e nellesempio Cordura®, di altezza cm 4,5 e passamibile. Fibbia
WS g rettangolare, di dimensioni cm 5 x cm 6,5, in metablor argento recante |l
= simbolo della Regione Sardegna dorato. Al cintur@o®o assicurate le
buffetterie UO24A.

UO19X - Cinturone con Spallaccio Unisex
Cinturone con spallaccio unisex, di colore C-0Inb@ in pelle, di altezza cm
, 4,5. Fibbia rettangolare, di dimensioni cm 5 x ¢, @ metallo color argento
‘ recante il simbolo della Regione Sardegna doratotato di tracolla in pelle,
- con attacco a tre punti. Al cinturone sono assiclgduffetterie UO24A.

VY e -

UO20A - Fischietto

Fischietto professionale in metallo cromato o intemnale plastico con
@p\%

catenella.
UO20A.1 - Catenella
U La catenella, in metallo cromato lucido, o in caraentrecciata di colore C-06
' blu notte, e dotata di pinzetta a molla con anallmolla girevole per fissare |l
fischietto
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UOZ21A - Segnale Distintivo (Paletta)

Il segnale distintivo, ai sensi dell’articolo 1Zynema 5, del Codice della Strada e dell’articolo 24

del relativo Regolamento di attuazione deve rispoadlle seguenti caratteristiche:

a) disco di materiale sintetico o metallico del diarnetli cm 15, in materiale rifrangente su
entrambe le facce, avente la parte centrale direalusso di cm 10 di diametro e la rimanente
corona circolare di colore bianco cm di 2,5 di lezza;

b) al centro del disco lo stemma della Repubblicaaita di colore nero;

c) indicazione delllamministrazione di appartenenzéiagente, nella parte superiore della corona
circolare in lettere nere alte cm 1,4; eventualecggazione della direzione generale, corpo,
servizio, ecc. nella parte inferiore della coromraatare, in lettere nere alte cm 1 se disposta su
una sola riga, e, se disposta su due righe, ieréetilte cm 0,5 per la riga superiore e cm 1 per
guella inferiore;

d) manico di materiale sintetico o metallico di coltwianco lungo cm 30, sullo stesso € inciso un
numero o matricola che identifica chi detiene grsae

UO22A - Placca riconoscimento

La placca di riconoscimento, da portarsi al pdttm sinistro del corpo, all’altezza della tasclade
divisa, delle dimensioni di cm 6 di base e cm altkzza, indica: nella sua parte sovrastante la
tipologia dell’'organo di Polizia Locale, nella sparte centrale lo stemma del Comune, dell’Ente
associato o della Provincia, al di sotto dello stemla denominazione del Comune, dell'Ente
associato o della Provincia, e nella parte sothdstd numero di matricola di inquadramento,
dell’'addetto ai servizi di polizia locale.

UO23A - Distintivi di specialita e anzianita
Al fine di garantire il soddisfacimento dei princgh funzionalita, identificazione ed equiparazipne
i distintivi di specialita sono quelli attinenti:

- alla conoscenza della lingua straniera,

- alla conduzione di veicoli speciali,

- al riconoscimento per la partecipazione a missésterne per soccorso in caso di calamita e

disastri,

- allanzianita di servizio maturata,

- alle decorazioni al valor civile e militare.
Il distintivo per competenza della lingua straniéraostituito da una scudetto di metallfondo
biancoconbordoblu, delledimensioni di cm 4 di lunghezza per cm 1,5 di a#eala portarsi sul
taschinadestradelladivisa, indicante la bandiera dello Stato dellglia straniera parlata.
Il distintivo di conduzione di veicoli speciali égstituito da un’aquila in metallo argentato delle
dimensioni di cm 4 di lunghezza per cm 1,5 di a#eza portarsi sul taschino destro della divisa. |
distintivo per partecipazione a missioni esternespecorso in caso di calamigcostituito da una
placca di metallo a fondo dorato con bordo bluledéimensioni di cm 4 di lunghezza per cm 1,5
di altezza, da portarsi sul taschino sinisetladdivisa riproducente due mani che si stringdho.
distintivo di anzianita di servizio e costituito daaplacca di metallo, dalle dimensioni di cm 4 di
lunghezza per centimetri 1,5 di altezza, con c@impi, ognuno di cm 0,5, di cui quattro di colore
rosso e quattro di colore blu, posti fra loro itealanza, una stella dorata centrata indica il
compimento di dieci anni di servizio; due stelleate centrate indicano il compimento di quindici
anni di servizio; tre stelle dorate centrate indacdl compimento di venti anni di servizio; quattro
stelle dorate centrate indicano il compimento ditMenque anni di servizio; cinque stelle dorate
centrate indicano il compimento di trenta anniatv&io; torre dorata centrata indica i trentaciequ
anni di servizio da portarsi sul taschino sinistro.
Sono altresi previsti i distintivi di specialitadei condizione di utilizzo sono previste nelleisaz
2.1,2.4, 2.6, 2.7, 2.8 della sezione Tipologi&Jdiformi, punto 2) dell’Allegato 2 del disciplinay
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costituiti da Toppa Patch con Velcro, dotato diaetdesivo per tessutif@ndobiancoconbordo di
colore C-04 rosso, scritta carattere ARIAL maiusatil altezza cm 1,5 ricamata in blu notte, dalle
dimensioni di cm 8 di lunghezza per cm 2,5 di a@éezda portarsi sulla parte destra del petto, al di
sotto dello stemma comunale ove previsto dal regefdo dell’Ente, indicante Nucleo Centrale
Operativa, Nucleo Territoriale, Nucleo Agente Qigmet, Nucleo Polizia Giudiziaria, Nucleo
Polizia Edilizia, Nucleo Polizia Ambientale , NucléPolizia Amministrativa, Nucleo Cinofili,
Nucleo Polizia a Cavallo, Nucleo Mezzi Nautici, N Istruttore di Tiro, Nucleo Operatori Drone
NucleoAltro.

UO24A — Buffetterie

QQ\, |/ Buffetterie di colore C-01 bianco, costituite dandna porta pistola di tipo
N(Q : tecnico con o senza vincolo di copertura grilleptorta caricatore, porta radio,
2 1 0 portatorcia e portamanette in pelle o in termoplastpreformata o in

' 3 poliammide ad elevata tenacita con foggia adegpeatacontenere le singole

' dotazioni. La fondina, opzione anche per tiratoancini, deve essere dotata

di un adeguato bottone di sgancio e di blocco endssimo livello di sicurezza con sistema
antiscippo.

UO25A - Borsello
~—y Borsello unisex realizzato in pelle di colore Cilanco avente dimensioni di
e altezza minima cm 35 e massima cm 40, di largheazama cm 25 e
> massima cm 30.
Mantice laterale, con cinghia per tracolla rimolabdal borsello. Sul retro
s sono presenti due passanti di cm 7 di altezza, uadieger I'eventuale
passaggio del cinturone unisex UO19X.
S _ Tasca a vista sul retro. Fermagli di chiusura irtaft@ colore argento. |l
AL — ' borsello pu0 essere portato a tracolla o agganaatainturone unisex

Organizzato internamente con tasca porta celluareortapenne, vano
ﬁ“ﬁ\ imbottito porta tablet, fodera interna in tessutdhisura con zip.

UO26U - Calze Uomo

Calze lunghe invernali, colore C-06 blu notte, miktna (70% lana, 30% poliammide) a costine

7/3, rimagliate a mano, igieniche per I'elevatodgrai assorbimento di umidita e sudore. Tallone e
zone di massima usura e abrasione rinforzate.

Calze lunghe estive in cotone, colore C-06 blueyqitiro cotone a costine 7/3, rimagliate a mano,
igieniche per I'elevato grado di assorbimento didita e sudore. Tallone e zone di massima usura
e abrasione rinforzate.

UO27D - Calze Donna
Calze femminili tipo collant, di colore neutro da & 40 den.

UO28U - Calzature Uomo
p : n Le calzature maschili in pelle, chiuse con stringblere C-10

Ty ) (e
- oy

nero, devono garantire capacita ammortizzante dedi
- comfort e massima traspirabilita, impermeabilita adti
staticita. Sottopiede in cuoio, suola dotata dieits
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ammortizzante nel tacco, con scolpitura in gommastatica per la versione invernale ed in
gomma antistatica o in cuoio per la versione estivdersuola vero cuoio. Le singole
amministrazioni possono richiedere la marcatura €, conformita alle norme UNI EN 344, da
intendersi come calzatura da lavoro ed UNI EN 20847intendersi come calzatura per uso
professionale.

UO29D - Calzature Donna

K N Le calzature femminili in pelle, colore C-10 nerdgvono

e A\ garantire capacita ammortizzante degli urti, comBmassima

‘ , traspirabilita, impermeabilita ed antistaticita.ttSpiede in cuoio,
suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco daltezza

massima cm 3, con scolpitura in gomma antistatica, actaliger la versione invernale ed in
gomma antistatica o in cuoio per la versione estieaolleté. Intersuola vero cuoio.
Le singole amministrazioni possono richiedere lacataira CE, e la conformita alle norme UNI EN
344, da intendersi come calzatura da lavoro ed EMIR0347 da intendersi come calzatura per uso
professionale. Per I'uniforme di rappresentanzaresentito I'utilizzo di una versione con tacco non
superiore a cm 6.

UO30X - Scarponcino “polacco” Unisex

e Scarponcino modello “polacco” unisex, di colore GEdo, altezza
cm 15 allacciato tramite anelli passa laccio. Ta@ame pelle,
A % ) trattata idrorepellente e foderata con membranaeimpabile e

traspirante. Suola in gomma antistatica, antisoivlantiolio con
tacco ammortizzante.

UO31X — Strumenti di autodifesa
Il bastone estensibile, il distanziatore, la maazda segnalazione o similare, secondo la normativa
vigente sono definiti strumenti di autotutela pesouwdi polizia. Sono progettati e realizzati con
caratteristiche che debbono escludere la potenaéfiesa alla persona, tale da consentirne
'esclusione dalla classificazione quale arma. Devavere superato, in base alla Circolare
esplicativa del Ministero dell'Interno n.557/PASIB00(27)9 del 28 luglio 2014 esplicativa del
decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 20LLBanco nazionale di prova. Da assicurarsi al
cinturone solidamente con un’apposita fondina.
Spray urticante a base dioleoresin capsicutn principio urticante
derivante dalla pianta del peperoncino) comunemel#io spray al
peperoncino. Il dispositivo, rispettando le caratehe stabilite dal
Decreto Ministeriale 103/2011 che lo definisce usttumento di
autodifesa, che non ha attitudine a recare offasa, assimilabile ad
] un’arma, in grado di nebulizzare una miscela inteaoculare con effetti
' reversibili, vaporizza la capsaicina e costituigsna valida alternativa alla
coazione fisica coadiuvando l'autodifesa dell’opmedi polizia impiegato nei servizi di controllo
del territorio.

UO32X — Giubbotto antiproiettile, anti taglio ed arti punteruolo

Il Giubbotto antiproiettile, anti taglio ed antupteruolo, e dotato
di collo amovibile che protegge con lo stesso lovgrrotettivo del

busto l'area cervicale e frontale, con regolaziane spalla e
fianchi. Estremamente flessibile e confortevolerdosssere dotato
di fodera in cordura 1000D e fodera interna realiazin rete

resistente 3D, di colore C-06 blu notte, in altéu@aper servizio

esterno giallo C-05 fluorescente, deve essere alotdi

21



certificazione secondo gli Standard.

Per protezione antiproiettile secondo lo Standas&dNJJ IIIA - Edizione 0101.04, per protezione
antitaglio in Classe KR2: giubbetto testato a 38l€ladi Energia con penetrazione della lama
inferiore a 7mm / giubbetto testato a 50 Joule miergia con penetrazione della lama inferiore a
20mm a mezzo di Lama P1B e per la protezione amtigpouolo in Classe SP2: giubbetto testato a
33 Joule di Energia con penetrazione del punterpaioa a Omm, con relativa certificazione
antipunteruolo del giubbetto offerto, rilasciataEiate Certificatore riconosciuto, in Classe SP2. La
garanzia e di 10 anni per i pannelli antiproietéilgitaglio-antipunteruolo presenti all’interno dei
giubbetti e di un anno per la fodera dei giubbetti.

UO33X — Cuscini per TSO e protezioni facciali
Il dispositivo contenitivo e protettivo si compodefodera
in cordura di cm 80 x 60 spessore cm 12 impermeaiil
lavabile su cui sono posteriormente fissate dueaugnpture
ed un pacco assorbente gli urti, stratificato imbelca fodera
in cordura é dotata di una cerniera nel bordo ioferutile a
filare il pacco assorbente stratificato, per laipal della
stessa o le manutenzioni del pacco. Posteriornsame presenti due impugnature, una situata nella
parte mediana del dispositivo, formata da due de#uin cordura parallele all'asse verticale
dell'oggetto, coperte da un tubo in materiale ptastdistanziate tra loro, in cui si inserisce
I'avambraccio debole, con la mano che afferra luigpatura piu periferica. Nella parte superiore,
alcuni centimetri sotto li bordo superiore, € prggeuna impugnatura orizzontale, la quale sara
afferrata dalla mano forte. Il pacco assorbenterm#to da una serie di strati di gommapiuma,
intervallati da una serie di strati di Polimeritsitici al fine di rallentare la penetrazione di uama
e trattenerla all'interno, in modo da non conseniiifacile riutilizzo dell'oggetto tagliente. Nell
parte bassa e nella parte alta del dispositivo poegenti uno strato di gommapiuma ad alta densita
per impedire che le lastre di polimeri sinteticiinw I'operatore o il soggetto trattato provocando
danni non necessatri.
Mascherine facciali filtranti ed isolanti per proiene delle vie respiratorie
secondo lo standardriltrante facciale FFP1/FFP2/FFP3 (S) — (SL), lger
semi-maschere (UNI EN 14@gr le naschere intere (UNI EN 136), norma
UNI EM 529/2006.

» Occhiali per protezione contro liquidi organici kimici in policarbonato
/7 leggero e compatta, trattamento antigraffio ed apfiannamento con astine
- regolabiliconforme alla EN166.
Casco protezione modello ordine pubblico doppiattaldi sicurezza ABS
. in materiale polimerico/policarbonato urtoassorbeantishock. Visiera anti
grafitaggio da 3mm EN 166, bordo superiore antcsgdamento. Resistente
alla frammentazione V50>200m/s, Stanag 2920. Ioteamtibatterico,

anallergico, traspirante, battola protezione nucdradile e lavabile.
Regolabile con sistema regolazione temperatura.

2.2 Servizio Automontato (AM)

Uniforme per reparti che espletano, in manierainaativa, il servizio automontato. Oltre ai capi
previsti per 'uniforme ordinaria:

AMO1X - Pantaloni Elasticizzati Unisex

AMO02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex

AMO3X - Stivali Unisex

AMO1X - Pantaloni Elasticizzati
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Pantaloni apertura anteriore con cerniera, elagadi, di colore C-

1

==\ 06 blu notte, con uno piu uno piega, aderenti dabarhio alla

. caviglia, con entrogamba rinforzato. Taglio classicalla

) “cavallerizza”, sagomatura sui fianchi, lunghezeo falle caviglie,
finiti con fettuccia di cotone sul fondo di lunglzezadeguata per
l'allacciatura. Sul fondo € presente uno spaccheitoirca cm 10
chiuso con velcro. N. 2 tasche anteriori alla dten@ e N. 2 tasche

| posteriori a filetto con occhiello e bottone. linp@one deve essere
indossato con gli stivali AMO3X e realizzato corsdeto T-07
elasticizzato per la versione invernale e con tesstli-08
elasticizzato per la versione estiva.

AMO02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto

A“ ")

Maglione di colore C-06 blu notte, in tessuto atedaglese di
AR pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringjomodello a

collo alto di lunghezza totale cm 15, collo nonieggato.

Realizzato con filati Nm 48/2 con finezza macchiffa Bordi e

fondo del corpo in maglia a coste per la versiowerinale.

Per la versione estiva modello a lupetto in cotbd@o felpato.

AMO3X - Stivali Unisex

Stivali in pelle colore C-10 nero, con cernieraetate, con banda rifrangente
laterale e posteriore, alto cm 42, suola in gommigstatica antiscivolo con
tacco ammortizzante, allacciatura con cernieranatéaterale coperta, chiusura
a velcro e lacci posteriori regolati con cursoreotdd di membrana
impermeabile e traspirante. Profilo retrorifleteerntasversale, sul lato esterno,
alto almeno cm 2 e tale da assicurare una superétioriflettente di almeno cm
2. La calzatura deve avere la marcatura CE e deseree dotata di certificato di
conformita alle norme UNI EN 344 ed UNI EN ISO 2034

2.3 Servizio Motomontato (MM)

Uniforme per reparti che espletano, in manierainaativa, il servizio motomontato. Oltre ai capi
previsti per 'uniforme ordinaria:

MMO1X - Pantaloni elasticizzati Unisex

MMO02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex

MMO3X - Stivali Unisex

MMOA4A - Casco

MMO5A - Guanti da motociclista

MMOG6A - Fascia Elastica o Corsetto

MMOTA - Berretto tipo “baseball”

MMO8X - Giubbotto motociclista con protezioni

MMO1X - Pantaloni elasticizzati Unisex
Modello corrispondente a AMO1X.

MMO02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex
Modello corrispondente al capo AM02X.
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MMO3X - Stivali Unisex
Modello  corrispondente al capo
AMO3X.

MMOA4A - Casco
Casco semintegrale da motociclista, di colore marmn nella parte

< , anteriore il simbolo della Regione Sardegna. Ireraktiva casco con

4 <N\ \"" mentoliera sollevabile. Omologato secondo le normeropee di

| / riferimento, marchio di omologazione internazionalecito sul sottogola

[ “ ./ “E3" preceduto da 04 che indica I'emendamento EGE/(22-04. Sul
e ~7  casco deve essere applicata una striscia, in rakgteretroriflettente, di

altezza non inferiore a cm 3, sul retro la scrftangente Polizia Locale di
altezza cm 2,5.

MMO5A - Guanti da motociclista
e Guanti da motociclista di colore nero a 5 dita tiatamanicotto impermeabile.
1 Y Protezioni termoformate su dita, nocche e dorsmateriali compositi, resine
~ = termoplastiche e fibre. Inserto di rinforzo nellana del palmo. Membrana
L impermeabile e traspirante. Zona tra indice e pm®llad elevata elasticita.
Cinturino antiscalzamento per regolare la chiusugaanti devono deve avere la
marcatura CE e devono essere dotati di certifidatmnformita alle norme UNI EN 420, UNI EN
388. Imbottitura termica, nella versione invernalenforme alla norma UNI EN 511.

MMOGA - Fascia Elastica o Corsetto
Fascia lombare per motociclista con chiusura amerregolabile mediante velcro. Dotata di
stecche semirigide per il sostegno della zona loenbali foratura traspirante.

MMOTA - Berretto tipo “baseball”
In tessuto T-12 cotone rip stop di colore C-06 madte, reca nella parte anteriore la
7 scritta POLIZIA LOCALE, di altezza 1 cm, dispostaizaontalmente, stampata in
Y~ argento. Nella parte posteriore & presente un sii$po per la regolazione della taglia.
Nella zona centrale del davanti &€ ricamato il silobdella Regione Sardegna in un
cerchio di diametro 5 cm.

MMO8X - Giubbotto motociclista con protezioni
Confezionato in tessuto elasticizzato laminatoatioie C-06 blu

notte, composta da due davanti, un dietro, due2capalloni,
collo alla coreana, maniche a giro e imbottituramiea
staccabile. Collo alto circa cm 8, in doppio tessua parte
interna € in tessuto poliestere a maglia indemiigiacolore
nero. La parte sinistra chiude sulla destra tranetero. Spalloni
realizzati in tessuto di rinforzo di colore giation filamenti grigi
rifrangenti, con alamaro porta gradi in tessutgliapto al giro di
ciascuna spalla e chiuso da bottone a pressiormstas Nella
cucitura di unione degli spalloni con il davanti gddietro e
inserita una coda di topo in rifrangente grigioeari@. Chiusura centrale tramite cerniera a spirale
divisile, posizionata per tutta la lunghezza deda;adalla base del collo fino al fondo, coperta da
doppia battuta antiacqua larga circa cm. 7. Nediwlba di sinistra, a livello del collo, € inseriia
triangolo in tessuto elastico di colore nero pegliorare la vestibilita del capo. Entrambe le bt
nella parte interna sono in tessuto polipropileneotbre nero. La battuta sinistra chiude sullatides
tramite cinque bottoni a pressione in metallo. t®a@ ciascuna battuta e inserito un taschino
verticale chiuso da cerniera a spirale a vistarda X8 circa. Velcro morbido in tinta applicato al
petto sinistro dimensioni 3x12 cm per l'applicazodell’etichetta POLIZIA LOCALE. Banda
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rifrangente di colore grigio argento in altezza @napplicata in transfer nella parte inferiore di
ciascun carré. Tasca a toppa con soffietto latexpiicata su ciascun davanti, tale tasca e formata
da patta alta cm. 6 x 15 circa, al bordo del sattiape applicato un inserto in velcro morbido iméi

da cm. 1,5 x 13 circa, che ripiegato chiude sutigpondente parte dura, sempre sul sottopatta e
inserita un’apertura chiusa da cerniera a spiratespalmatura antiacqua da cm. 12 circa. Il sacco
tasca e realizzato in tessuto impermeabile. Tascbortapenne applicato al petto sinistro, inserito
tra la tasca e la battuta centrale (dimensioni 815 circa). Maniche con taglio ergonomico,
realizzate in cinque parti: colmo manica in tesdliteinforzo di colore giallo con filamenti grigi
rifrangenti, manica centrale e sottomanica in t@s®&lasticizzato. Tra la cucitura della manica
centrale con i sotto manica, sia nel davanti cHedrero, € inserita una coda di topo rifrangente
grigio argento. Banda rifrangente di colore grigigento in altezza cm. 3 applicata in transfer
all'altezza dei bicipiti. Velcro morbido in tintaagomato a scudetto applicato sulla manica sirgstra
velcro morbido in tinta diametro 5 cm applicatolguhanica destra. Regolazione ampiezza del
sottomanica con due alamari e bottone a presgienees per la sagomatura della manica realizzate
in corrispondenza del gomito. Sulla parte anterd@ka manica centrale € presente una presa d’aria
chiusa da cerniera a spirale con spalmatura aqtisada cm. 12 circa; sotto la cerniera e applicato
un inserto in fodera forata per il passaggio defiaal disotto di tale inserto sono inseriti duetfi

in membrana e una sotto-pattina. Ampiezza deddamanica regolabile tramite alamaro e bottoni
a pressione. Passanti applicati in corrispondéefia vita (n. 2 sul davanti e uno sul dietro)ush

da bottone a pressione che servono per il posiziento del cinturone. Banda rifrangente di colore
grigio argento in altezza cm. 3 applicata in tfansui davanti e sul dietro, a circa 4 cm dal fmnd
Apertura al fondo di ciascun fianco, con soffigttterno, chiusa da cerniera a spirale da cm. Iacir
coperta da filetti in tessuto. Stampa in rifrangettansfer sulla schiena colore grigio argento
POLIZIA LOCALE. Banda rifrangente di colore grigiargento in altezza cm. 3 applicata
orizzontalmente in transfer sulla schiena. Sulrdjedll’altezza della vita, lungo la cucitura diiome

di ciascun fianco, e inserito un fermanello conllani& plastica e relativo alamaro regolabile con
velcro. La giacca e interamente foderata con foderate colore nero, tranne che per il rimesso al
fondo da cm. 12 circa, in fodera poliammide conlrepéura poliuretanica, colore nero. Tutte le
cuciture che interessano l'unione delle varie padella giacca e che compromettono
impermeabilita dellindumento, saranno opporturgante protette sul rovescio da adeguate
termosaldature. Protezioni antitrauma amovibilspalle, schiena e gomiti. Le protezioni di schiena
e gomiti sono alloggiate in apposite tasche, légaoni delle spalle sono applicate tramite liste d
velcro. Le protezioni di spalle e gomiti sono readite mediante la stratificazione di diversi maleri
sono composte da 1 placca rigida (protezione gpallda 2 placche rigide (protezione gomito).
Sono realizzate in materiale plastico (polipropglenhe viene fatto aderire mediante cucitura ad un
supporto morbido (polietilene espanso). Le placabele, sono forate in modo da garantire la
traspirazione, e dotate di una struttura di tigecodare per aumentarne la robustezza. Le protéezion
sono omologate nel rispetto della norma UNI EN 162D13. La protezione della schiena é
realizzata mediante la stratificazione di diversiteniali, ed & composta da 3 placche rigide. E
realizzata in materiale plastico (polipropilene)echiene fatto aderire mediante cucitura ad un
supporto morbido (polietilene espanso) ed un supptiidimensionale a rete. La protezione e
omologata nel rispetto della norma UNI EN 1621-22@l. 1. Imbottitura termica staccabile non
portabile trapuntata in doppio con righe verticablore nero, composta da due davanti, un dietro,
collo alla coreana e maniche a giro terminanti ada. Collo alto circa cm. 5, in doppio tessuto, la
parte esterna € nello stesso tessuto della gidegaarte interna € in tessuto poliestere a maglia
indemagliabile di colore nero L'imbottitura € anatar alla giacca tramite 4 bottoni a pressione
applicati su ciascun davanti, con fettuccia e bwta pressione al fondo di ciascuna manica e del
collo. Taschino interno applicato al fondo destniuso da velcro. Il capo dovra essere predisposto
per l'utilizzo del sistema Air Bag, pertanto alladera dovra essere applicato un inserto in tessuto
tridimensionale, colore nero il quale dovra sergigper contenere I'eventuale sacco con dispositiv
air-bag e relativo protettore sia per contenesmlib protettore per la schiena. Il sacco airbagaov
essere ricavato nella parte alta della giaccad @duso tramite cerniera a spirale coperta d#ifile

Al fondo destro dovranno essere inseriti tre ferrago in materiale plastico per sostenere i fili
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dell’'eventuale dispositivo airbag. Il capo deveeesslisponibile nelle taglie italiane dalla 42 &

Il capo deve essere certificato DPI di II° Categani Classe A ed in conformita alla direttiva 89968

EEC del 21/12/1989 e s.mi e al D.Lgs 475 del 04022 e s.mi. Si richiede di allegare la
certificazione del capo. Tessuto elasticizzato et colore blu. Tessuto di rinforzo colore giallo
Fodera a rete colore nero. E fornito nella versiomernale e nella versione estiva.

2.4 Servizio Ippomontato (SI)

Uniforme per reparti che espletano, in maniera inaativa, il servizio a cavallo. Oltre ai capi
previsti per 'uniforme ordinaria:

SI01X - Mantella Unisex

SI02X - Polo Unisex

SI03X - Pantaloni alla cavallerizza Unisex
SI04X - Stivali alla cavallerizza

SIO5A - Casco tecnico da equitazione
SIO6A - Guanti corti

SIO7A - Sella e finimenti

SIO8A - Gualdrappa

SI01X - Mantella Unisex
Di colore C-03 azzurro, taglio a ruota completaesmiato, con il bavero
diritto di lunghezza tale da giungere sotto il giclmio, cm 7. Il bavero viene
= allacciato per mezzo di patta a bottoncino metallRaramontura interna in
VAR TN raso azzurro di cm 40 circa. La mantella viene sempdossata con il
bavero agganciato e lasciata cadere naturalmeng® Il corpo. Il bavero
non deve essere sollevato. Chiusa con N. 4 battanetallo ME/32.

A P

S102X - Polo Unisex
Maglia polo in cotone, di colore C-06 blu notteglizzata in tessuto
A T-09 con intreccio Piquet (nido d’ape) per corpananiche e

costina per colletto e bordo manica, con carre&sghlle e sul petto
ad alta visibilita EN 471 e di tessuto impermeakilgaspirante C-
05 giallo. Scollo chiuso con N. 2 bottoni del tipb/1601. Dotata, a
sinistra sul davanti, di un velcro di dimensioronée per applicare
il grado. Logotipo, su due righe, nella zona cdatdel retro e, su
una riga, sulla sinistra del davanti.

SI03X - Pantaloni alla cavallerizza Unisex

T Pantaloni alla cavallerizza, di colore C-6 blu \ptin tessuto
elasticizzato, con N. due tasche sul davanti laterl. due tasche
sul posteriore con doppio filetto con asola a élbottone PL/2401.

2 | &
) Il pantalone deve essere indossato con gli st&akXx.

| L.
. |

S104X - Stivali alla cavallerizza
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T\ Stivali in cuoio, vitello pieno fiore, di colore @3 nero. Cerniera posteriore. Gli
b stivali sono completi di speroni colore argento.

SIO5A - Casco tecnico da equitazione
Casco tecnico da equitazione, di colore C-10 reeza nella parte posteriore la scritta
“7) POLIZIA LOCALE, di altezza 1 cm, disposta ad arsmpata in argento. Nella zona
~ centrale del davanti & ricamato il simbolo dellagi®ee Sardegna in un cerchio di
diametro 5 cm. Omologato secondo la norma UNI EBY413
SIO6A - Guanti corti
Guanti da equitazione corti (senza dita) in nappeotbre C-10 nero, sul
palmo e dorso in tessuto elasticizzato.

SIO7A - Sella e finimenti
Sella e finimenti in cuoio naturale.

SIO8A - Gualdrappa
Gualdrappa in panno di colore C-06 blu notte. Bandasu tutti i
& lati, alta cm 4, di colore C-02 argento.
Reca sopra la bordatura su ambo i lati, di alterma3, disposta
linearmente, stampata in dorato la scritta POLIZCALE.
=y Riporta il simbolo della Regione Sardegna insciiitan ipotetico
guadrato avente 12 cm di lato.

2.5 - Servizio in Bicicletta (SB)

Uniforme per reparti che espletano, in manieraionaativa, il servizio in bicicletta. Oltre ai capi
previsti per l'uniforme ordinaria:

SBO01X - Pantaloni Ciclista Unisex

SB02X - Polo Unisex

SBO3A - Calzatura Tecnica

SBO04A - Casco Protettivo

SBO5A - Berretto tipo "baseball”

SBOG6A - Guanti da ciclista

SBO07X - Calza Unisex

SBO08X - Giubbotto antivento K-way Unisex

SBO01X - Pantaloni Ciclista Unisex
g Pantaloni corti estivi colore C-06 blu notte. Rezditi con tessuto
P .1~ poliestere elasticizzato. Dotati di N. 2 tascheedati aperte, N. 2
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tasche posteriori chiuse con zip e N. 2 taschedlateon pattina chiusa con velcro. Rinforzati, al
cavallo, contro i fregamenti. Passanti N. 6 dézata cm 6, adeguati al passaggio del cinturone
unisexUO018X. Dotato di fondello rinforzato estraibile.

SB02X - Polo Unisex

Maglia polo in cotone di colore C-01 bianco, readita in tessuto T-09 con intreccio Piquet (nido
d’ape) per corpo e maniche e costina per collebordo manica. Scollo chiuso con N. 2 bottoni del
tipo PL/1601. Dotata, a sinistra sul davanti, dveictro di dimensioni idonee per applicare il grado
Logotipo, su due righe, nella zona centrale debref su una riga, sulla sinistra del davanti.

SBO3A - Calzatura Tecnica

Calzatura tecnica di colore C-10 nero, con suogomma. Tallone rinforzato
s in resina. Porta lacci per mantenere in ordinectilaNei casi in cui sia
—— previsto l'uso di pedali con aggancio, &€ dotatantersuola in E.V.A. e di
piastra della suola con facile rimozione e faaigtallazione delle tacchette.

SBO4A - Casco Protettivo
Casco protettivo, di colore C-01 bianco. Nella anteriore in un cerchio di
N diametro di cm 5 é riportato il simbolo della RegoSardegna. Nella parte
Q"- | laterale la scritta POLIZIA LOCALE, di altezza 1 ¢rstampata in argento.
(’\\ » Calotta esterna, in policarbonato, provvista dadeguato sistema di areazione
Yol \” | e regolazione occipitale. Peso inferiore a 300 karaglia S. Conforme alla

' ~ ' normativa UNI EN 1078. Al casco e applicabile lacple foderina copricalotta

gialla retroriflettente AVO2A.

SBO5A - Berretto tipo “baseball”
Caratteristiche del capo MMO7A.

-~

SBOG6A - Guanti da ciclista
2 Guanti corti, di colore C-10 nero, design e fit tamaico con inserto traspirante,
/e . Inrete elastica, sul dorso. Palmo imbottito in gehtomico e rinforzato. Spugna
N ”D’ tergisudore sul pollice. Chiusura con velcro ednévali anelli pull-off tra le
2 dita. In alternativa lunghi in materialeottile e traspiranti, oppure mesh
all’esterno, possibile imbottitura sulle nocchautaspunta delle dita.

St o~

SBO7X - Calza Unisex
Calza in puro cotone di colore C-01 bianco, a oesfi/3, rimagliate a mano. lgieniche per I'elevato
grado di assorbimento di umidita e sudore. Tallezene di massima usura e abrasione rinforzate

SBO08X - Giubbotto antivento K-way Unisex

Colore C-6 blu notte e giallo ad alta visibilitaaniche a
giro con polso in elastico, composto da due panterori
ed una posteriore. La parte superiore del capooumpga a
formare un collo a fascetta che racchiude un cappud
k-way e foderato internamente con tessuto a raide Te
cuciture del tessuto esterno sono termonastratgppasito
nastro per impedire il passaggio dellacqua. Chiasu
centrale a mezzo cerniera coperta da doppia bathitsa
da velcro. Tasca a sinistra in fondo chiusa daieserma
cursore reversibile e coperta da aletta inserita
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rispettivamente nella cucitura del fianco e delafdy tale aletta € presente anche sul lato destro.
Sul corpo del giaccone a cm 30 circa dalla baseal&, davanti e dietro, deve essere applicato a
transfer un nastro di colore grigio rifrangentép @m 3 circa. Tale nastro deve essere previsto all
stessa altezza anche sulle braccia. Nella zorta pbdi sopra del nastro rifrangente (petto, spall
maniche e cappuccio) il tessuto utilizzato per emitinare il capo deve essere di colore giallo ad
alta visibilita. Sul petto sinistro etichet®aLIZIA LOCALE (carattereARIAL maiuscolo), di colore
grigio rifrangente dimensioni cm 15 x cm 2, applicaa mezzo tessuto a strappo tipo
maschio/femmina. Sui fianchi del k-way a cm 2 Zidal fondo € prevista su tutta la circonferenza,
sotto la linea delle tasche laterali, I'applicazah un nastro di colore grigio rifrangente alto 8m
Sulla schiena, nella zona di colore giallo ad al&bilita, in posizione centrata su due livelli e
prevista sul primo livello la scrittROLIZIA LOCALE e sul secondo la denominazione dell’Ente,
con caratter@RIAL maiuscolo, alta cm 3.

2.6 Servizio su Demanio Marittimo (DM)

Uniforme per reparti che espletano, in manierainaativa, il servizio estivo sulle spiagge. Oltie a
capi previsti per I'uniforme ordinaria:

DMO01X - Pantaloni Estivi Corti Unisex

DMO02X - Scarpe Tecnica

DMO03X - Polo Unisex

DMOA4A - Berretto tipo “baseball”

DMO5A - Calza Unisex

DMO1X - Pantaloni Estivi Corti Unisex
Ty T Tipo bermuda, lunghi al ginocchio di colore C-0 Ilatte,
| ‘ realizzati con tessuto poliestere elasticizzatootab di N. 2
tasche anteriori aperte, N. 2 tasche posteriotsghcon zip e di
[ N. 2 tasche laterali con pattina chiusa con veltassanti N. 6 di
L S - altezza cm 6, adeguati al passaggio del cinturaisex UO18X.

DMO02X - Scarpa Tecnica
. Scarpa bassa tecnica bassa di colore C-1 biancswaa in gomma dello
\ ‘l*‘i::‘\r " stesso colore. Chiusura allacciata con lacci piagssatchielli metallici colore

T S=_[ 2  C-02 argento trattati antiossidazione.

—

DMO03X - Polo Unisex
Caratteristiche del capo S102X di colore C-01 baanc

DMOA4A - Berretto tipo “baseball”
Caratteristiche del capo MMO7A

DMO5A - Calza Unisex Estiva
Caratteristiche del capo SBO7X.

2.7 Servizio su Natante (SN)

Oltre ai capi previsti per I'uniforme ordinaria edquelli previsti per I'uniforme del Demanio
Marittimo:

SNO1X - Scarpa tecnica da barca

SNO02X - Giubbotto antivento

SNO3X - Berretto tipo “baseball in rete”

SNO1X - Scarpa tecnica da barca
Calzatura bassa colore C-06 blu notte, con tonmgpeelle pieno fiore, linguetta e
gy bordo imbottito, fodera in pelle e/o tessuto in tmegad elevata traspirazione.

o
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Suola monoblocco con zeppa piana in gomma micrgaoecsuola in gomma antiscivolo. Occhielli
in ottone trattati anticorrosione, lacci con anidnaailon e copertura in poliestere (o fibra simala
con set di lacci di ricambio.

SNO02X - Giubbotto antivento
52 Giubbotto colore C-6 blu notte, antivento foderaton
T / A intercapedine in membrana traspirante antiventdTirE.
— Cappuccio impermeabile inserito nel colletto. Alboatura
centrale con cerniera nascosta, bordatura elasfitza alta 4
- cm al corpo ed ai polsi. Tasche a taglio oblica@jvento
e JLic 5 B con zip nascosta. Sul corpo del giaccone a cm18Q dalla
base del collo, davanti e dietro, deve essere agiplia
transfer un nastro di colore grigio rifrangentéo &m 3 circa.
Tale nastro deve essere previsto alla stessa altgxhe sulle braccia. Nella zona posta al di sopra
del nastro rifrangente (petto, spalle, maniche mpaecio) il tessuto utilizzato per confezionare il
capo deve essere di colore giallo ad alta vis#hil8ul petto sinistro etichetta POLIZIA LOCALE,
carattere ARIAL maiuscolo, di colore grigio rifraamge dimensioni cm 15x cm 2 applicata a mezzo
tessuto a strappo tipo maschio/femmina. Sui fiamchm 2 circa dal fondo é prevista su tutta la
circonferenza, sotto la linea delle tasche laterd&dpplicazione di un nastro di colore grigio
rifrangente alto cm 3. Sulla schiena, nella zonaalore giallo ad alta visibilita, in posizione
centrata su due livelli € prevista sul primo lieela scritta POLIZIA LOCALE e sul secondo la
denominazione dell’Ente, con carattere ARIAL maalscalta cm 3.

& o &

SNO3X - Berretto tipo “baseball in rete”

In tessuto 100% poliestere T-6 , « colore C-06 biotte, dotato di
pannelli sul front, sul top e sul
posteriore e rete, reca nella parte
anteriore la  scritta  POLIZIA
LOCALE, di altezza 1 cm, disposta
7\ orizzontalmente, stampata in argento.
- Nella parte posteriore € presente un dispositivp lpe

' regolazione della taglia. Nella zona centrale delaghti €
ricamato il simbolo della Regione Sardegna in urctue

di diametro 5 cm.

W J

: ' 2.8 Tenuta Operativa (TO)
TOO01X - Giacca Tecnica Unisex
TOO02X - Pantaloni Tecnici Unisex
TOO02X.1 - Pantalone Tecnici tipo Aldan Unisex
TOO3A - Cintura Tecnica attrezzata
TOO04X - Polo Unisex
TOO04X.1 - Polo tecnica bicolore Unisex
TOO05X - Maglione Collo Alto Unisex

- TOO05X.1 - Maglione Pile bicolore
TO06X - Maglietta Manica Corta
Unisex
TOO7A - Fazzoletto da Collo o Scaldacollo
TOO08X - Berretto tipo Zuccotto Unisex
TOO09X - Guanti Operativi Unisex
TO10U - Calze Unisex
TC11X - Calzamaglia Unisex
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TO12X - Scarpe Tipo Anfibio Unisex
TO13X — Berretto Tipo Baseball
TO14X - Buffetteria

TOO01X - Giacca Tecnica Unisex
( Giacca operativa colore C-06 - blu notte, realazadn tessuto
T-16, che potra variare nella sua composizionegueuale con
collo a camicia con rinforzo posteriore e paracaiontabile
con autoadesivo tipo velcro. Al petto due tascheofietto,
cm.18 x cm 10, con aletta copri tasca a sinistiasenda N.1
bottone, a destra (portaradio) chiusa da N. 2 bo#@ressione.
Al fondo due tasche a soffietto, cm 21 x cm 20, atatta copri
. tasca chiusa con due bottoni. Chiusura centrale cgyniera
protetta da patella chiusa da cinque bottoni. Radfoin tessuto al gomito con tasca per
'inserimento di protezioni chiusa con velcro. desé in vita ed al fondo. Maniche con polsino
regolabile da velcro e soffietto interno. Sulla mansinistra taschino porta-penne. Rinforzo al
gomito con tasca orizzontale per l'inserimento ddt@zioni chiusa con velcro. Sopra e sotto
'avambraccio possono essere applicate striscessuto con chiusura regolabile a mezzo velcro,
che permette all’eventuale protezione di aderirbratcio per migliorarne la funzionalita. Anelli
sottoascellari per areazione. Spalline provvistagtla centrale e fermate con bottone. Sopra la
tasca superiore sinistra e collocato un passaaggédhcio per radio microfono. | bottoni sono tutti
a pressione del tipo BP/01 tranne quelli posiziosatle spalline che sono del tipo PL/2401.
Corpetto interno confezionato in ovatta ad altenteita trapunta a fodera 100% poliestere di colore
C-06 blu notte. Stampa rifrangente POLIZIA LOCALBlare grigio argento, applicata in transfer
sulla parte alta della schiena e sul petto siniditicapo € a norma EN ISO 1368:2013.

TOO02X - Pantalonl Tecnici Unisex
fr PR e, Pantaloni colore C-06 blu notte, realizzata cosues T-16, con cintura
f ~| in vita con N. sei passanti, chiusa per mezzo dcigee bottone. Passanti
F : di altezza cm 5, adeguati al passaggio della @antacnica attrezzata
1 TOO3A. Apertura anteriore con cerniera e patellpricoerniera. N. 2
T tasche a soffietto, orizzontali, ai fianchi cont@echiusa con bottone.
i . Rinforzo al ginocchio con tasca orizzontale pemsérimento di
\ «oLw” protezioni chiusa con velcro. Sopra e sotto il gofdo possono essere
appllcate strisce in tessuto con chiusura regaafilmezzo velcro, che permette all’eventuale
protezione di aderire al ginocchio per miglioratadunzionalita. Fondo aderente al polpaccio con
apertura laterale per mezzo di cerniera. Nella gasihistra, al disopra della tasca laterale, é
presente un taschino porta telefono cellulare.dNglimba destra, al disotto della tasca laterale, e
presente una fessura per l'inserimento della patktsegnalazione. | bottoni sono tutti a pressione
del tipo BP/0O1. Il tessuto T-16, puo variare nslia composizione percentuale

AT
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TOOZX 1 - Pantalone Tecnici tipo Aldan Unisex
Pantalone elastico, tessuto in composizione: cotpakammide ed elastan, anti
abrasione e traspirante con trattamento idrorapellsul lato esterno e idrofilo sul
lato interno per assorbimento umidita, trattamduatzionale 3XDRY®. colore C-
06 blu notte. Capo con due tasche, sul davantiiaame, una su ciascuno dei due
lati posteriori con cerniera e due su ciascunaedghmbe, una sovrapposta
all'altra. Con regolazione sugli orli. Passantaltezza cm 5, adeguati al passaggio
della cintura unisex UO18X.

TOO3A - Cintura Tecnica attrezzata
- Di colore C-06 blu notte, ad alta tenacita, opecati 50mm

o realizzato con una anima in materiale plastico l&al tanacita
rivestito in tessuto poliammidico 66 Cordura 1100HX, foderato al suo interno con una fascia in
poliestere H 40 mm e bordato lungo tutto il suarpetro con un profilo con aletta in PVC estruso
fissato mediante cucitura ad esso. La resistedadaalerazione € a norma UNI EN ISO 13937/01.
La forza massima dovra essere a norma UNI EN ISE34/3.1l cinturone presenta come accessorio
di chiusura una fibbia a sgancio rapido in nylomoneon una patta di copertura che nasconde la
fibbia stessa e permette I'applicazione del il silokbdella Regione Sardegna dorato, inoltre al suo
interno sono cuciti dei riporti in velcro asola edcino che permettono la regolazione in base alla
taglia dell’operatore. In fine I'accessorio presedue passanti mobili in poliestere di cm 2 indint
con il resto. La buffetteria € in tinta alla cirdaut.a buffetteria e in tinta alla cintura.

TOO04X - Polo Unisex

Maglia polo in cotone di colore C-06 blu notte,lizata in tessuto T-09 con intreccio Piquet (nido
d’ape) per corpo e manica e costina per colletbtordo manica. Scollo chiuso con n. 2 bottoni del
tipo PL1601. Dotata, a sinistra sul davanti, divetcro di dimensioni idonee per applicare il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale debret su una riga, sulla destra del davanti. Nella
zona del petto e spalla il tessuto utilizzato perfezionare il capo deve essere di colore C- Sagial
ad alta visibilita.

TOO04X.1 - Polo Tecnica bicolore Unisex

Polo a due pezzi carré di colore C-05 giallo e maghn manica corta, in
alternativa manica lunga per la stagione invernaeyn solo pezzo di
colore C-06 blu notte. Il carré sulle spalle e seito ad alta visibilita EN
471 e di tessuto impermeabile e traspirante. llocéltipo camicia. Sul
braccio sinistro dal principio della manica a cmél8ollocato un taschino
che possiedera due o piu scomparti porta-penndingénsioni cm 13 di
altezza e cm 7 di larghezza, mentre sulla manitérdecio destro a cm 10 € collocato lo scudetto
della Regione Sardegna di dimensioni cm 4,6 x ®@rmo rinforzato anti deformazione. Sulla parte
inferiore sono rifinite da un orlo di 20 mm con tuca di copertura. Il tessuto principale e, noosti

tra quelli denominati termici poiché assorbe l'uitéiccorporea e la trasferisce all'esterno. Anterior
e schiena: a 20 mm circa sopra la linea del pettdavanti e schiena possiedera una cucitura di
unione tra il C-06 blu notte ed il C-5 giallo. Qteesucitura sara sovraccaricata da un’impuntura a
cm 7 dal bordo e prevista una banda rifrangentereajrigio argento, in altezza cm. 2. Spalline
porta gradi in tessuto, sagomate a punta, fermatete® esterno nella cucitura di assemblaggio del
giro manica. Possiedera un’apertura nel centrgetd di 150 mm di lunghezza per la taglia M, le
misure dovranno essere proporzionate per le agiet ed andra abbottonata con 2 bottoni in tinta
con il tessuto, con passante su entrambi i latipgdio per posizionare il microfono e placca di
riconoscimento. Il collo tipo camicia di 2 pezzsevraccaricato da un’impuntura a cm 0,7 mm dal
bordo su tutto il contorno, stesso tessuto e colb@6 blu notte. Sulla unione con il collo andra
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rifinito da una striscia di tessuto di 12 mm dedtesso tessuto e colore. Sul lato sinistro debpett
possiedera inserto portamicrofono. Sul lato anteridestro possibilita inserimento velcro per
distintivo specialita UO23A e personalizzazionarstea Comune a sinistra su due righe logotipo
rifrangente carattere cm 1,5 e sulla schiena lpgotifrangente carattere cm 3, scritte POLIZIA
LOCALE colore C-02 argento.

TOO05X - Maglione Collo Alto Unisex

| K Maglione colore C-06 blu notte, in tessuto a castgese di pura
j { lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile callo alto,
lunghezza totale 15 cm, contemplata la mezza Rgalizzato con
filati Nm 48/2 con finezza macchina 10. Bordi edorndel corpo
in maglia a costa.

TOO05X.1 - Maglione Pile bicolore

_ e Maglione colore C-06 blu notte, collo aperto danwaa che si chiude
//f e i . sul davanti con una cerniera che va dalla partersne del collo fino a

- 27 cm e termina in un tappabocca, fibra pile- allitig, carré che
f occupa petto e schiena colore Cdjalla ad alta visibilita EN 471 e di
E— tessuto impermeabile e traspirante. Spalline pgrdi in tessuto,
sagomate a punta, fermate sul lato esterno netituca di assemblaggio

del giro manica, chiuse con bottone a pressiorteia. Maniche di un solo pezzo con rinforzi sul
gomito stesso colore pile. Sul braccio sinistro jpihcipio della manica a cm 18 é collocato un
taschino che possiedera due o piu scomparti perady di dimensioni cm 13 di altezza e cm 7 di
larghezza, mentre sulla manica del braccio destconalO € collocato lo scudetto della Regione
Sardegna di dimensioni cm 4,6 x 6, interno rinftozanti deformazione. Regolato sui polsi con un
punto elastico di colore in tinta con il tessut@a parte inferiore dello stesso tessuto del resto de
capo e rifinita da una regolazione di punto elastec I'altra sulla parte superiore in tessuto
impermeabile e traspirante. Davanti sulla parteeriofe della giuntura dei due pezzi possiede
termofissato un nastro rifrangente di cm 5, in ca@ogento rifrangente. Sul lato anteriore destro
possibilita inserimento velcro per distintivo sdith UO23A e personalizzazione stemma Comune
a sinistra su due righe logotipo rifrangente carattcm 1,5 e sulla schiena logotipo rifrangente
carattere cm 3, scritte POLIZIA LOCALE colore C-a@ento.

TOO06X - Maglietta Manica Corta Unisex
Maglietta colore C-06 blu notte, a giro collo, coarré sulle spalle e sul
petto ad alta visibilita EN 471 e di tessuto impeainile e traspirante C-05
giallo, realizzata con tessuto T-10, a manicheecogtlizzata con tessuto a
maglia rasata in cotone. Collo e giro manica in llaag costa e fettuccia
interna. Sul braccio sinistro dal principio dellamca a cm 18 é collocato
un taschino che possiedera due o piu scompartperine, di dimensioni cm 13 di altezza e cm 7
di larghezza, mentre sulla manica del braccio desttm 10 é collocato lo scudetto della Regione
Sardegna di dimensioni cm 4,6 x 6, interno rinfayzanti deformazione. Sul lato anteriore destro
possibilita inserimento velcro per distintivo sadita UO23A e personalizzazione stemma Comune
a sinistra su due righe logotipo rifrangente carattcm 1,5 e sulla schiena logotipo rifrangente
carattere cm 3, con scritte POLIZIA LOCALE di c@dC-02 argento.

TOO7A - Fazzoletto da Collo o Scaldacollo
P Fazzoletto da collo in cotone per tuta operativdore C-07 celeste, di forma triangolare,
., meta di un quadrato di lato cm 65. Il fazzolettmogdato sui tre lati con bordo di circa cm
71,5 realizzato con il medesimo tessuto. Al centrsta@mpato il simbolo della Regione
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Sardegna di dimensioni cm 5 x cm 5, realizzato teten di cotone pettinato avente peso di circa
160 g/m2.

Scaldacolo termico in tessuto pile colore C-O6riuitte.

TOO08X - Berretto tipo Zuccotto Unisex
A~ Berretto tipo zuccotto di lana infeltrita, colore06 blu notte. Reca nella parte anteriore
{1 la scritta POLIZIA LOCALE, di altezza cm 1, dispasbrizzontalmente, stampata in
_ argento. Nella zona centrale del davanti é ricantaimbolo della Regione Sardegna in
N un cerchio di diametro cm 5. E previsto in tesspite e nella composizione in pile,
mistolana e acrilico.

TOO09X - Guanti Operativi Unisex
Guanti “antitaglio” in pelle di colore C-10 nerogrc fodera interna di materiale
sintetico ad alta tenacita. Dotati di elastico@lbp. E prescritta la certificazione CE
UNI EN 388, UNI EN 407.
TO10U — Calze Unisex
Calze di colore C-06 blu notte, idonee per scar@orfibi. Nella versione invernale e
termica in fibra sintetica atermica. Punta e tadloimforzati. Nella versione estiva e in e
tallone rinforzati.

TO11X — Calzamaglia Unisex
- ' Calzamaglia di colore C-06 blu notte, realizzata t@ssuto a maglia rasata di pura
lana vergine trattata irrestringibile, in altervatiecnico, senza piede. In alternativa la
calzamaglia senza piede puo essere realizzateessatd T-18 a maglia per indumenti
termici, in fibra sintetica ad elevata coibenzanier.

TO12X - Scarpe Tipo Anfibio Unisex

Di  colore C-10 nero, con_ g rivestimento  interno  con enmbrana
traspirante, imbottitura ~ autc’ - = modellante, plantaraovibile. Suola in
" ¥=.__ gomma fortemente scolpita antiscivolo ed

Core=— =7 autopulente. Pedula in pelle, tomaia in
nubuk idrorepellente. Le singole amministrazionsgano

‘~ b 8 adottare scarpe estive piu leggere con porzioribuhaia
Ui CourAd N realizzata in poliammide ad alta tenacitd. E ptavis
( I s At cerniera zip laterale.

, ‘: TO13X — Berretto Tipo Baseball
_ 3 Caratteristi
: che del
11 capo
MMO7A

TO14X — Buffetteria
Caratteristiche dell’accessorio UO24A, di colord&blu
notte, in pelle o poliammide ad alta tenacita.

2.9 Servizio Rappresentanza Dirigenti e CategorieD” e
“C” (RDC)
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L’Uniforme di rappresentanza € costituita dall'amihe ordinaria alla cui giacca invernale o estiva
si appongono, in corrispondenza della manica dekraordellineRDCO3A per gli agenti, che,
inoltre, indossano i guanti bianchi. Il personaenminile puo indossare indossa la gonna e scarpe
con tacco non superiore a 6 cml’uniforme di
i . rappresentanza dirigenti e categoria D € costituita
dall’'uniforme ordinaria UO alla cui giacca, invelma
estiva, si appongono, in corrispondenza della naanic
destra, le cordelline RDCO02A, di colore C-09 oro. |
dirigenti e categoria D indossano,
inoltre, i guanti di pelle nera. |
comandanti di corpo, dirigenti e
comandanti di struttura, in luogo delle
cordelline, indossano, in base ad
apposite  disposizioni, la Fascia
Azzurra.
L’'uniforme di rappresentanza viene indossata derant
‘ | le cerimonie civili e religiose individuate dalla
N | amministrazione. Viene indossata, inoltre, durainte
| servizi di scorta d’'onore al gonfalone del comune e
della provincia.
RDCO01U - Cappotto Uomo
Cappotto maschile colore C-06 blu notte, doppidgpet
in tessuto T-05 castorino, interamente foderatgcha
a filetto, orizzontale coperte da pattina a purtiaisa,
con N. 12 bottoni, di tipo ME/32, posti sul davanti
Martingala di cm 6 di altezza che inizia dalle tuic
laterali all'altezza dei fianchi, fermata da N. @&tbni
di tipo ME/24, distanti fra loro cm 14. Le spalline
rifinite con piping (filettatura) di colore C-03 aaro,
sono fermate con bottoni di tipo ME/24. Sul collernanno applicati gli alamari. Manica in due
pezzi con motivo manopola al fondo. Dietro con @arencentrale fermato sotto la martingala.
Chiusura del cappotto a destra

RDCO01D - Cappotto Donna
Cappotto femminile colore C-06 blu notte doppio t@et
foderato, con caratteristiche generali uguali a llque
maschile. Leggermente modellato alla vita, al sedoal
bacino. Chiusura del cappotto femminile lato smoist
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RDCO2A- Cordelline color oro (Dirigenti e cat. “D”)
/} Cordelline intrecciate, con puntali in metallo. Dalossare sulla manica
' destra della giacca. Le cordelline sono di coloi@®ro.

RDCO3A - Cordelline Colori Sociali (Cat. “C”)
/;-. Cordelline intrecciate, con puntali in metallo. Ddossare sulla manica destra
( della giacca. Le cordelline riproducono i colord’'Eate.

RDCO4A - Guanti Neri (Dirigenti e cat. “D”)
11 Guanti unisex, corti, in pelle di colore C -10 nero

7

RDCO5A - Guanti Bianchi (Cat. “C”)
Guanti unisex, corti, in cotone di colore C-1 bianc

RDCOG6A - Casco Unisex (Cat. “C")Caratteristiche
del capo UO14X

RDCO7A - Sciabola di Reparto e Comandante (Dirigentcat. “D” e “C”)
. Per gli Ufficiali e gli Agenti e prevista in dotamie di reparto,
\%‘ 0 ‘ per 'uso con l'Alta Uniforme e con I'Uniforme Sioa la
T sciabola con lama dritta e guardia entrambe in asmCi
impugnatura in ebano con pendaglio e dragone dothto

"‘:“"'-'_:._'-_-:n::____:__ . - P . «
w‘@ fodero in acciaio rifinito con apposita custodia.

2.10 Uniforme Storica (US)

In particolari occasioni (scorta, gonfalone, ragpréanza, ecc.), e a discrezione dei singoli enti,
possono essere utilizzate uniformi storiche al filveevidenziare la storia e la tradizione delle
singole istituzioni locali.

2.11 Alta Visibilita (AV)

Gli indumenti per I'Alta Visibilita devono esserertificati secondo norme UNI EN 471, UNI EN
340 ed UNI EN 343.
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Tali indumenti sono costituiti da:
- materiale (tessuto) di fondo fluorescente di colpetio fluorescente che ha la peculiarita di
essere visibile di giorno anche in presenza di imeblscarsa visibilita;
- materiale retroriflettente costituito da bandepdge sopra il materiale di fondo, che hanno
la peculiarita di essere visibili, di notte, quandmgono illuminate da sorgenti luminose (es.
dai fari delle automobili).

Il vestiario minimo previsto per I'Alta Visibilita il seguente:
AV-01X - Gilet Giallo Fluorescente

AV-02A - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente
AV-03A - Manicotti e Gambali

E facolta delle amministrazioni adottare ulteriodumenti previsti dalla disciplina antinfortunisi
che si armonizzino con i capi ed i simboli indicael presente documento. Il tessuto deve
possedere i requisiti di retroriflettenza defird@alla norma del Ministero dei Lavori Pubblici -
Segnaletica autostradale - Circolare n. 2730 delptBe 1971.

Il vestiario Alta Visibilita deve essere conforme@mP.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento di
esecuzione del nuovo codice della strada. In mdatie il riferimento é all’art. 43 Codice della
Strada - Visibilita degli agenti del Traffico.

AVO01X - Gilet Giallo Fluorescente Unisex
" ——— Gilet di colore giallo fluorescente con due bandé&zzomntali
retroriflettenti alte cm 5 6 e distanti tra loro éhd che rendono |l
capo omologato in classe 2 a norma EN 20471:2D4d§otipo,
su due righe, nella zona centrale del retro e ssiligstra del
davanti, realizzato utilizzando caratteri di colamgio su fondo
retroriflettente bianco. In tessuto 100% poliestavenposto da un
- unico pezzo, chiuso sulle spalle e aperto centratiensul davanti
con cerniera a spirale. Alamaro porta gradi di eolgiallo chiuso da velcro posizionato su
entrambe le spalle. Stampa POLIZIA LOCALE swdth in rifrangente transfer Tasca porta radio
chiusa da patta fermata da velcro applicata alopeé# davanti sinistro. Etichetta rifrangente
POLIZIA LOCALE applicata con velcro sul taschinaisiro. Due tasche chiuse da cerniera a
spirale a vista, al fondo di ciascun davanti. Capmrma EN 13688 E EN 20471:2013 CI. 2

AVO02A - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente

Foderina di colore giallo fluorescente con applicazretroriflettenti bianche. La
! figura seguente si riferisce alla foderina per efrrbtto maschile. La foderina
.,  presenta, nella parte anteriore, una finestrinaptreente per la visibilita del
— simbolo. Le foderine sono previste per il berrat@schile ed il casco protettivo.

AVO03A — Manicotti e Gambali
Manicotti e gambali in tessuto impermeabile allaaa retroriflettente di colore
bianco. Elastico ad ambo i bordi, lunghezza cm 25.
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3. Tessuti

Le schede tecniche riportate nel presente docunsemiferiscono solo ai tessuti principali utilizza

per la realizzazione delle uniformi.
T-01 - Lana pettinata cordellino
T-02 - Fresco lana

T-03 - “Fil a Fil”

T-04 - Oxford

T-05 - Castorino

T-06 - Impermeabile traspirante
T-07 - Tessuto elasticizzato invernale
T-08 - Tessuto elasticizzato estivo
T-09 - Polo

T-10 - T Shirt

T-11 - Pile

T-12 - Cotone Rip Stop

T-13 - Fodera pesante

T-14 - Fodera leggera

T-15 - Tessuto protettivo moto
T-16 - Tessuto completo operativo
T-17 - Tessuto impermeabile

T-18 - Tessuto a Maglia Indumenti Termici
T-19 - Tessuto Antivento per giubbotto Termico

T-01 Lana pettinata cordellino
Codice tessuto T-01

Lana pettinata cordellino “Comfort”

Manutenzionem* E & @

Composizione fibrosa

Intreccio Cordellino
Peso 345g/me
Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo
Finezza lana ordito e tram: 19,5micron
Ordito
Riduzioni 45f1ili / cm
Titolo Filati Nm 60/2
Resistenza a trazion >550 N
Allungamento a trazione >30 %
Variazioni dimensionali:
Lavaggio a seccc + 2%
Solidita dei colori: Degradazione
luce artificiale 5
sfregamento a secco --
sfregamento a umido --
sudore acido 4
sudore alcalino 4

Repellenza all'acqui

100% Lana vergine

+ 5%

Trama

45trame/cm
Nm 60/2
>500 N

>15 %

2%

Scarico

E R N T

decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE/39/CE

UNI EN 12127

IWTO TM 47

UNI EN 1049/2
UNI 9275 (ISO 7211/5)
UNI EN I1SO 13934-1

UNI EN ISO 3175

UNI EN ISO 105 B 02
UNI EN ISO 105 X-12
UNI EN ISO 105 X-12
UNI EN ISO 105 E-04
UNI EN ISO 105 E-04
UNI EN 24920
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Repellenza all'olio

T-02 Fresco Lana
Codice tessuto

Manutenzione:
Composizione fibrosa
Intreccio

Peso

Tipo Tintura / Finissaggio

Finezza lana ordito e tram:

Riduzioni
Titolo Filati
Resistenza a trazion

Allungamento a traziont
Variazioni dimensionali:

Lavaggio a seccc
Solidita dei colori:

luce artificiale
sfregamento a secco
sfregamento a umido
sudore acido

sudore alcalino
Repellenza all'acqui

Repellenza all'olio

T-03 “Fil a Fil”
Codice tessuto

Manutenzione
Composizione fibrosa
Intreccio Tela

Peso

Tipo Tintura / Finissaggio

Riduzioni
Titolo Filati
Resistenza a trazior

Allungamento a trazione
Variazioni dimensionali:

lavaggio a 60°C
Lavaggo a secco
Solidita dei colori:

luce artificiale
lavaggio a 60°C
sfregamento a secco

]

(7 K

T-02

UNI EN ISO 14419

Fresco Lana "Comfort"

AKER2E@

100% Lana vergine

Saiada 3

210g/me
Tinto filo

19,5micron
Ordito

36fili/ cm
Nm 60/2
>400 N
>20 %

+2%
Degradazione

T03
o=\

100% Cotone

110g/m2
Tinto filo

Ordito

58fili/ cm
Nec 50
>500 N
>5 %

2%
2%
Degradazione

4
4

+5%

Trama

23trame/cm
Nm 60/2
>200 N

>15 %

+2%
Scarico

BB BAD

decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE/H33/CE

UNI EN 12127

IWTO TM 47

UNI EN 1049/2

UNI 9275 (ISO 7211/5)

UNI EN I1SO 13934-1

UNI EN ISO 3175

UNI EN I1SO 105 B 02
UNI EN 1SO 105 X-12
UNI EN ISO 105 X-12
UNI EN ISO 105 E-04
UNI EN ISO 105 E-04
UNI EN 24920

UNI EN 14419

“Fil a Fil” per camicie

®

+5%

Trama

29trame/cm
Nec 50
>250 N

>5 %

+ 2%
+ 2%
Scarico

decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE/33/CE

UNI EN 12127

UNI EN 1049/2

UNI 9275 (ISO 7211/5)

UNI EN I1SO 13934-1

UNI EN ISO 6330 — 2A

UNI EN ISO 3175

UNI ENISO 105 B 02

UNI ENISO 105 C-06 prova C2S

UNI ENISO 105 X-12
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sfregamento a umido

sudore acido 4
sudore alcalino 4
T-04 Oxford

Codice tessuto

Manutenzione
Composizione fibrosa
in alternativa

in alternativa

Intreccio

Peso

Tipo Tintura / Finissaggio

Riduzioni

Titolo Filati

Resistenza a trazion
Allungamento a trazione
Variazioni dimensionali:
lavaggio a 60°C
Lavaggio a seccc
Solidita dei colori:

luce artificiale
lavaggio a 60°C
sfregamento a secco
sfregamento a umido
sudore acido

sudore alcalino

T-05 Castorino
Codice tessuto

Manutenzionem x

Composizione fibrosa
Intreccio

Peso
Tipo Tintura / Finissaggio
Finezza lana ordito e tramr

Riduzioni

Titolo filati

Resistenza a trazior
Variazioni dimensionali:
Lavaggio a seccc
Solidita dei colori:

luce artificiale

lavaggio a secco
sfregamento a secco
sfregamento a umido

- 4 UNI ENISO 105 X-12
4 UNI ENISO 105 E-04
4 UNI ENISO 105 E-04

T-04 Oxford per camicie

EIKOR2®

100% Cotone decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE/39/CE

35% Cotone
65% Poliestere

no-stiro

Reps

135g/m2 +5% UNI EN 12127

Tinto filo

Ordito Trama

42fili / cm 20trame/cm  UNI EN 1049/2

Nec 40 Nec 30/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)

>200 N >200 N UNI EN 1SO 13934-1

>5 % >5 %

+2% 2% UNI EN ISO 6330 — 2A

+2% 2% UNI EN I1SO 3175
Degradazione¢  Scarico

4 - UNI ENISO 105 B 02

4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S
-- 4 UNI ENISO 105 X-12

-- 4 UNI ENISO 105 X-12

4 4 UNI ENISO 105 E-04

4 4 UNI ENISO 105 E-04

T-05 Tessuto Castorino per cappotto

% P=NG)

100% Lana vergine
Doppia faccia d'ordito ir
Raso da ¢

decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/C&7437/CE

480g/me+ 10% UNI EN 12127

Tinto in pezza

22 micron IWTO TM 47

Ordito Trama

33fili/cm 24 trame/cm UNI EN 1049/2

Nm 14/1 Nm14/1 UNI 9275 (ISO 7211/5)

>300 N >150 N UNI EN I1SO 13934-1

2% 2% UNI EN ISO 3175
Degradazione Scarico

5 - UNI EN ISO 105 B 02
4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D 01
- 4 UNI EN ISO 105 X-12
- 4 UNI EN I1SO 105 X-12
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Repellenza all'acqui ISO5 UNI EN 24920

T-06 Tessuto Impermeabile e Traspirante

Codice tessuto T-06 Tessuto Laminato impermeabile e traspéran

Manutenzione ‘ D @

Composizione fibrosa 100% Poliestere decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE39/CE

Intreccio Batavia da 4

Peso (totale) 160g/m2 + 15% UNI EN 12127

Tipo Tintura / Finissaggio Accoppiato Membrana impermeabile e traspirante in PTFE
Ordito Trama

Resistenz a trazione >700 N >500 N UNI EN ISO 13934-1

Permeabilita al vapore d'acqu  >700g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26

Resistenza al vapor d'acqt Ret <10 m2 Pa/w UNI EN 31092

Permeabilita all'acqua >200cm UNI EN 20811

Resdstenza alla bagnatura >=|S0O4 (90) UNI EN 24920

Variazioni dimensionali:

lavaggio a mano simulato + 2% +2% UNI EN ISO 6330 — 10A

Lavaggio a seccc +2% +2% UNI EN ISO 3175

Solidita dei colori: Degradazione Scarico

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 CO06 - A2S

luce artificiale 5/6 -- UNI EN ISO 105 B 02

lavaggio a secco 4 4 UNI EN I1SO 105 D 01

sfregamento a secco -- 4 UNI EN 1SO 105 X-12

sfregamento a umido -- 4 UNI EN I1SO 105 X-12

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

Repellenza all'acqu ISO5 UNI EN 24920

Repellenza all'olio 3 UNI EN ISO 14419

La permeabilita all'acqua deve essere valutatdessuto e sulle cuciture termosaldate “tal qualdese mantenere il
requisito richiesto anche dopo 5 lavaggi in acqéalavaggi a secco secondo le modalita prevista dahnutenzione
indicata.

T-07 Tessuto Elasticizzato Invernale

Codice tessuto T-07 Tessuto Elasticizzato Invernale
Manutenzionem * H ®
Composizione fibrosa Lana (predominante) decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE/391CE
ed Elasticizzante
Intreccio Cavallery
Peso 380g/me +5% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo
Ordito Trama
Resistenza a traziotr >300 N >220 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >30 % >30 %
Variazioni dimensionali:
Lavaggio a seccc 2% +2% UNI EN ISO 3175
Solidita dei colori: Degradazione Scarico
luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN I1ISO 105 D 01
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sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a umido -- 4 UNI EN 1SO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T-08 Tessuto Elasticizzato Estivo
Codice tessuto T-08

Er) QoP=YG

Manutenzione
Composizione fibrosa

Tessuto Elasticizzato Estivo

Poliammide (predominante) condecreto legislativo 194 — 22.05.99 Dir.96/74/CH737/CE
eventuale cotone ed elasticizzante

Intreccio Cavallery
Peso 2509/m2 + 5% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo
Ordito Trama
Resistenza a trazior >300 N >220 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >30 % >30 %
Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C 2% 2% UNI EN ISO 6330 — 5A
Lavaggio a seccc 2% +2% UNI EN ISO 3175

Solidita dei colori: Degradazione Scarico

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D-01
lavaggio a 40°C 4 UNI EN ISO 105 C06 prova A2<

sfregamento a secco
sfregamento a umido

UNI EN ISO 105 X-12
UNI EN 1SO 105 X-12

1
1
A DD B BN

sudore acido 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alcalino 4 UNI EN ISO 105 E-04
T-09 Polo

Codice tessuto T-09 Polo cotone

(C) ¢ P=YC)

Manutenzione.
100% Cotone

Composizione fibrosa decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE&37/CE

Intreccio Piguetpercorpo Costinaper colletto
e maniche e bordo manica
Pesa 180g/me +3% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo Mercerizzato Sanforizzato
Riduzioni corpo e manict 11file /cm 14ranghi/cm UNI EN 1049/2
Titolo Filati Ne 50/2 UNI 9275 (1SO 7211/5)
Resistenza alla perforazior >200 N (sfera 20 mm  UNI 5421
Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C + 3% +3% UNI EN ISO 6330 5A
Lavaggio a seccc + 3% +3% UNI EN ISO 3175

Solidita dei colori: Degradazione Scarico

luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 DO1
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
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sudore alcalino

T-10 T Shirt
Codice tessuto

Manutenzione
Composizione fibrosa
Intreccio

Peso
Tipo Tintura / Finissaggio

Riduzioni corpo e manich
Titolo Filati

Resistenza alla perforaziol
Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C

Lavaggio a scco

Solidita dei colori:

luce artificiale

lavaggio a 40°C

lavaggio a secco

sudore acido
sudore alcalino

T-11 Pile
Codice tessuto

Manutenzione:

T-10 T

100% Cotone
Jersey
Maglia rasata
140g/me

HAE2@

UNI EN ISO 105 E-04

Shirt cotone

decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/C&/+37/CE

+ 3% UNI EN 12127

Tinto, gasato e Mercerizzato in Stabilizzato a vapore
mercerizzatoin filo pezza e lucidato a

11file /cm
Ne 50/2
>200 N

+3%

+3%
Degradazione

T-11

K1) §=0=YC)

100% Poliestere

Composizione fibrosa
Intreccio

Peso
Tipo Tintura / Finissaggio
Titolo Filati

Resistenza allo scopp
Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C
Lavaggio a seccc
Solidita dei colori:

luce artificiale
lavaggio a 40°C
lavaggio a secco
sudore acido

Spugna

270g/m2
Tinto filo

Diritto 166 dtexFondo 122 dtex

microfibra
>350 kPa

+3%
+3%
Degradazione

6
4
4/5
4

vapore

1l4ranghi/cm  UNI EN 1049/2

(sfera 20 mm

+3%
+3%
Scarico

20
+3%

Pile

multibava

+ 3%
+ 3%
Scarico

UNI 9275 (ISO 7211/5)
UNI 5421

UNI EN ISO 6330 5A
UNI EN ISO 3175

UNI EN ISO 105 B02
UNI EN ISO 105 C06 - A2S
UNI EN ISO 105 D01

UNI EN ISO 105 E-04
UNI EN ISO 105 E-04

decreto legislativo 194 — 22.05.99 Dir. 96/74/C&7/437/CE
Macchina finezzaGarzato su entrambi i lati

UNI EN 12127

UNI 9275 (ISO 7211/5)
UNI EN ISO 13938 - 2

UNI EN ISO 6330 5A
UNI EN ISO 3175

UNI EN 1SO 105 B02
UNI EN ISO 105 C06 - A2S
UNI EN I1SO 105 DO1
UNI EN ISO 105 E-04
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sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T-12 Cotone Rip Stop
Codice tessuto T-12 Cotone Rip Stop

EkE20

Manutenzione

Composizione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/C&H37/CE
Intreccio Tela Rip Stop 1 su 24 in ordito
1sul2intrama

Pesa 220g/me + 3% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo

Ordito Trama
Riduzioni 35fili/ cm 20trame/cm  UNI EN 1049/2
Titolo Filati Ne 16/1 Ne 16/1 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a traziot >800 N >500 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a traziont >10 % >10 %
Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C +2% +2% UNI EN 1SO 6330 5A
Lavaggio a seccc 2% +2% UNI EN ISO 3175
Solidita dei colori: Degradazione Scarico
luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 CO06 - A2S
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 DO1
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T-13 Fodera Pesante

Codice tessuto T-13 Fodera pesante
Giacche: fusto, tasche interne, alette e profitatasche
Pantaloni: alette tasche se previste

Composizione fibrosa 100% Viscosa decreto legislativo 194-22.05.99 Dir. 96/74/CEH37/CE
Intreccio Saia
Peso 92 g/me + 3% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio Tinto pezza
Ordito Trama
Riduzioni 53fili/ cm 30trame/cm UNI EN 1049/2
Resistenza a trazion >300 N >200 N UNI EN ISO 13934-1

Solidita del colore compatibili con quelle del tawscostituente il capo.

T-14 Fodera Leggera

Codice tessuto T-14 Fodera leggera
Giacche: maniche
Pantaloni: ginocchiera

Composizione fibrosa 100% Viscosa decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/C&#37/CE
Intreccio Tela
Peso 75g/m2 + 3% UNI EN 12127
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Tipo Tintura / Finissaggio Tinto pezza

Ordito Trama
Riduzioni 53fili/ cm 30trame/cm UNI EN 1049/2
Resistenza a trazior >250 N >150 N UNI EN ISO 13934-1

Solidita del colore compatibili con quelle del te®scostituente il capo.

T-15 Tessuto Protettivo Moto
Codice tessuto T-15 Tessuto Protettivo Moto

k020

Manutenzione

Composizione fibrosa 100% Poliammide(esempio decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE9#37/CE
Cordura® )
Intreccio Tela
Pesa 265g/m2 + 5% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio Resinatura Altissimaresistenza
all'abrasione

Ordito Trama
Riduzioni 20fili/ cm 15trame/cm  UNI EN 1049/2
Resistenza a trazior >1.400 N >1.000 N UNI EN ISO 13934-2
Resistenza alla laceraziol >100 N >100 N UNI EN ISO 13937-2
Permeabilita al vapore d'acq.  >700g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26
Resistenza al vapor d'acq Ret <10 m2 Pa/w UNI EN 31092
Permeabilita all'acquz >200cm UNI EN 20811
Resistenza alla bagnatur >=|SO5 (100) UNI EN 24920
Variazioni dimensionali:
lavaggio a mano simulato + 2% + 2% UNI EN I1SO 6330 — 10A
Lavaggio a seccc 2% 2% UNI EN ISO 3175
Solidita dei colori: Degradazione Scarico
luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 A2S
lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 DO1
sfregamento a secco -- 4 UNI EN 1SO 105 X-12
sfregamento a umido -- 4 UNI EN 1SO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
T-16 Tessuto Tenuta Operativo
Codice tessuto T-16 Tessuto Completo Operativo
ManutenzioneEr‘ E ®
Composizione fibrosa 90% Cotone decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE/£39/CE

10% Poliammide
Intreccio Batavia Rip Stop
Peso 200g/me + 5% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio

Ordito Trama
Riduzioni 28 fili/ cm 25 trame/cm  UNI EN 1049/2
Titolo Filati cotone Nm 60/2 Nm 60/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)
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Titolo filati poliammide 240 dtex 240 dtex

Resistenza a trazior >1.200 N >900 N UNI EN ISO 13934-1
Resistenza alla laceraziol >20 N >20 N UNI EN ISO 13937-2
Variazioni dimensionali:

lavaggio a 60°C +2% + 2% UNI EN ISO 6330 — 2A
Lavaggio a seccc + 2% +2% UNI EN ISO 3175

Solidita dei colori:

Degradazione Scarico

luce artificiale 4 -- UNI ENISO 105 B 02
lavaggio a 60°C 4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S
sfregamento a secco -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sfregamento a umido -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI ENISO 105 E-04
sudore alcalino 4 4 UNI ENISO 105 E-04

T-17 Tessuto Impermeabile

Codice tessuto

Manutenzione
Composizione fibrosa

T-17

EIADR20

100% Poliammide

Tessuto Impermeabile

decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/CE/39/CE

Intreccio Tela Rip Stop
Peso 83g/m2 + 5% UNI EN 12127
Tipo Tintura / Finissaggio Spalmatura

Ordito Trama
Riduzioni 48fili / cm 33trame/cm UNI EN 1049/2
Titolo Filati 600 dtex 700 dtex UNI 9275 (1SO 7211/5)
Permeabilita all'acqua 200 cm UNI EN 20811
Variazioni dimensionali:
lavaggio a mano simulato + 2% +2% UNI EN I1SO 6330 — 10A
Lavaggio a seccc 2% +2% UNI EN ISO 3175

Solidita dei colori: Degradazione Scarico

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN I1SO 105 C06 - A2S
luce artificiale 5/6 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco 4 4 UNI EN I1ISO 105 D 01
sfregamento a secco -- 4 UNI EN 1SO 105 X-12
sfregamento a umido -- 4 UNI EN 1SO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T-18 Tessuto a Maglia Indumenti Termici
Codice tessuto T-18

Manutenzione.m* E E‘ ®

Composizione fibrosal00% Polipropilene decreto legislativo 194 —22.05.99 Dir. 96/74/C&7/37/CEMicrobava testurizzato
Intreccio Maglia interlock

Pesa 140g/me + 10%
Tipo Tintura / Finissaggio Antibatterico in Garzato

Tessuto a maglia per indumenti termici

UNI EN 12127

estrusione
Resistenza alla perforaziol >250 N (sfera 20 mm  UNI 5421
Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C + 3% + 3% UNI EN 1SO 6330 5A
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Lavaggio a sec
Solidita dei colori:

luce artificiale
lavaggio a 40°C
lavaggio a secco
sudore acido

+3% +3%
Degradazione Scarico

UNI EN ISO 3175

UNI EN ISO 105 B02
UNI EN ISO 105 CO06 - A2S
UNI EN ISO 105 D01
UNI EN ISO 105 E-04

A DMDAO
A DB S

sudore alcalino UNI EN ISO 105 E-04
T-19 Tessuto Antivento per Giubbotto Termico
Codice tessuto T19 Tessuto Antivento composto da:
—strato esterno Pile

embrana funzionale antivento in PTFE

- strato maglia supporto

Manutenzione* E 5 @

100% Poliestere decreto legislativo 194 — 22.05.99 Dir. 96/74/C&74£37/CE

Composizione fibrosa

Peso (tessuto accoppiat 240g/me + 15% UNI EN 12127
Resistenza alla perforaziol >250 N (sfera 20 mm  UNI 5421
Permeabilita al vapored'acq.  >800g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26
Resistenza al vapor d'acq Ret <10 m2 Pa/w UNI EN 31092
Permeabilita all'aria <4im2s UNI EN I1SO 9237
Variazioni dimensionali:

lavaggio a 40°C + 3% + 3% UNI EN 1SO 6330 5A
Lavaggio a seccc + 3% +3% UNI EN ISO 3175

Solidita dei colori: Degradazione Scarico

luce artificiale UNI EN ISO 105 B02

lavaggio a 40°C
lavaggio a secco
sudore acido

UNI EN ISO 105 C06 - A2S
UNI EN ISO 105 D01
UNI EN ISO 105 E-04

A DD pM~O
N N

sudore alcalino UNI EN ISO 105 E-04

Dopo 10 lavaggi in acqua secondo le modalita prewdslla manutenzione indicata la membrana
deve essere attaccata ad entrambi gli strati dutese non si deve rilevare la formazione di bolle
evidenti.

4. Colori

| colori delle uniformi sono prescrittivi e le siolg amministrazioni devono attenersi alle specéich
indicate nel presente documento.
C-01 - Bianco

C-02 - Argento

C-03 - Azzurro

C-04 - Rosso

C-05 - Giallo

C-06 - Blu notte

C-07- Celeste

C-08 - Grigio

C-09 - Oro

C-10 - Nero
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| suddetti colori sono specificati con riferimeR&@ntoné™ serie Tessile (Cotton Swatch setyono
anche disponibili, in forma digitale, per la rieatione ed il controllo qualita strumentale.

Saranno considerati accettabili le forniture cararate da colori aventi una differenza misurata
strumentalmente, rispetto agli standard Pantone™fefimento, pari aAE = 1.0 (CMC 2:1) -
Geometria DO/8 specularita inclusa.

C-01 - Bianco
Il colore bianco utilizzato per applicaziamissili (es. calotta berretto) € il bianco Pantone 19601
serie tessile, nellesempio FO0910 — colore 6560.

C-02 - Argento
Il colore argento utilizzato per applicazioni nesgili (es. simbolo della polizia locale dei comeni
delle provincie della Regione Sardegna) corrispaiadmlore Pantone™63-2-4C serie GOE

C-03 - Azzurro
Il colore azzurro utilizzato per applicazioni tdéissorrisponde al colore PantoneI9-3952tcx serie
tessile

C-04 - Rosso

Il colore rosso utilizzato per applicazioni nonsiéges. simbolo della polizia locale dei comuni e
delle provincie della Regione Sardegna) € il rd3antone ™ 485C serie Coated.

Il colore rosso utilizzato per applicazioni tessiirrisponde al colore Pantoifel8-1561tcxserie
tessile.

C-05 - Giallo
Il colore giallo utilizzato per applicazioni tessdorrisponde al colore PantoneI1-7C serie
GOE.

C-06 - Blu notte

Il colore blu notte utilizzato per applicazioni $éscorrisponde al colore Pantone™ 28%€rie
tessile nell’esempio FO097 — colore 50, per capi invar&081 — colore 8619, per i capi estivi,
F0320 — colore 8619 per il capotto.

C-07 - Celeste
Il colore celeste utilizzato per applicazioni téssrrisponde al colore PantoneIB- 3915tcx serie
tessile

C-08 - Grigio chiaro
Il colore grigio chiaro utilizzato per applicaziaeissili corrisponde al colore Pantond™1501tcx
serie tessile

C-09 - Oro
Il colore oro utilizzato per applicazioni tessiircisponde al colore Pantone8¥3C serie tessile

C-10 - Nero
Il colore nero utilizzato per applicazioni tessibrrisponde al colore PantoneI9-4006tcx serie
tessile

5. Bottoni
Sono indicate le caratteristiche dei soli bottonngpali metallici, sintetici ed apressionedelle
uniformi.
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| bottoni metallici sono di colore oro, di formateada e convessa nella parte anteriore dove, in
leggero rilievo, é riportato lo stemma della Regi@ardegna in dimensioni proporzionate.

Nella parte posteriore e presente un adeguatonssyeer attaccare durevolmente il bottone
all'indumento.
Catalogazione:
- ME/32. Bottone Metallico 20 mm
Bottone metallico lineato 32 (20 mm di diametro).

- ME/24. Bottone Metallico 15 mm
Bottone metallico lineato 24 (15 mm di diametro).

- ME/16. Bottone Metallico 10 mm
Bottone metallico lineato16 (10 mm di diametro).

| bottoni sintetici sonan materiale sintetico tornito. Rovescio piatto.
Catalogazione:
- PL/2401 - Bottone 15 mm - 4 fori
Bottone a 4 fori, lineato 24 (15 mm).
A seconda del capo colori previsti:
- blu notte C-06;
- grigio C-08.

- PL/1601 - Bottone 10 mm - 4 fori
Bottone a 4 fori, lineato 16 (10 mm) A
seconda del capo colori previsti:

- bianco C-01 con rovescio maculato
- grigio C-08.

| bottoni a pressione somo ottone costituito da maschio e femmina.
Catalogazione:
BP/01 - Bottone a pressione
Dimensioni: calotta femmina 14 mm, base rivettarii, base palla 10 mm.
A seconda del capo colori previsti:

- blu notte CO06;
- grigio CO8.
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Allegato 3

Segni distintivi di grado ed accessori sull’uniforne della Polizia Locale della
Regione Sardegna.

Le spalline, che contengono i segni distintivi dadp, sono realizzate nel medesimo tessuto e
colore dei capi di vestiario in cui sono previgtianno la forma di trapezio isoscele avente un
triangolo isoscele montato sulla base minore.

La figura ha le dimensioni, gli spazi e le misuregrie di seguito indicate:

- basi obliqua del trapezio cm 5;

- altezza massima complessiva al vertice del triamgpalscele cm 14,5;

- basi regolari e parallele massima cm 10;

- distanza tra i due lati paralleli cm 5.

Come previsto dalle specifiche tecniche, sono perae da un nastrino di colore C-3 azzurro di
cm 0,2.

1. Sulle spalline, centrate sulle basi regolari e Ipgea sono applicati i distintivi di grado che
devono rispettare le seguenti caratteristiche:

a) piastra metallica leggera di forma rettangolareliciensioni cm. 3 (base minore) x
cm 7 (base maggiore);

b) supporto realizzato in lega metallica leggera,aiibie azzurro savoia, fermato ai capi
dell’'uniforme da idonei agganci a vite che permuitéa facile e sicura penetrazione
nel tessuto e che, per numero e tipologia, impadsta rotazione;

c) simboli del grado i cui colori sono il rosso edalore oro.

2.1l distintivo di grado di forma rettangolare di ddmsioni cm 5 (base minore) x cm 9 (base
maggiore) puo essere montato su tubolare in p#asigida di colore azzurro savoia, per il suo
conforme utilizzo ai capi contemplati.

Ogni singolo Ente locale dovra provvedere all'apgtione dei distintivi di grado di cui alle
successive schede allegate.

In ogni caso I'attuazione del presente disciplinara puo comportare un mutamento peggiorativo
del distintivo di grado in godimento, risultantewlaprovvedimento formale, emesso dall’Ente di
appartenenza, esecutivo alla data del 31.12.2009.
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Segni identificativi del grado Categoria C

Sono previsti 5 livelli di differenziazione identéti dai simboli del grado costituiti da una o piu
barrette a forma lineare di colore rosso. In preaatfifunzioni di responsabilitéa distintivi di grado
sono perimetrati da un nastrino di colore ross0,dicm. Le dimensioni delle barrette lineari sono
di larghezza cm 0.5 e di altezza cm 4. La distatadke prima barretta dalla base minore e di cm
0,5, la medesima distanza é prevista fra la prifeaseconda barretta e fra la seconda e la tdrza. |
rombo di colore oro ha lato cm 0,5 ed e posiziomaton 1 dalla terza barretta. Tutti i simboli sono
in rilievo per cm 0,3. | distintivi di grado di cwlla colonna 4, da apporsi sulle spalline come
prescritto ai punti 1. e 2. dell’'allegato 3, rgtffrano esclusivamente una immagine di massima,
sono indossati dal personale inquadrato nella oategdi riferimento di cui alla colonna 1, ovvero
in quanto inquadrati nella categoria e con anziaditservizio di cui alla colonna 2, assumendo la
denominazione di cui alla colonna 3, come da stlafldgata che segue. | distintivi di grado di cui
alla colonna 5 sono indossati dal personale ligiente al periodo di attribuzione dell'incarico.

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5
Categoria Anzianita
Giuridica nella Denominazione Distintivo Funzioni di
categoria di grado responsabilita
Categoria
economica
C Agente di
dalla nomina Polizia Locale
C1
almeno
7 anni nella .
C categoria Ageptg Scelto di
Polizia Locale
C1
Cc2 dalla nomina

almeno 5 anni

C nella Assistente di
categoria Polizia Locale
Cc2
C3 dalla nomina
almeno 5 anni | Assistente Scelto
C nella di
categoria Polizia Locale
C3
Cc4 dalla nomina
almeno 5 anni | Assistente Capo
C nella di
categoria Polizia Locale
Cc4
C5 dalla nomina
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almeno 5 anni Assistente

C nella Superiore
categoria di
C5 Polizia Locale
C6 dalla nomina

Al distintivo di grado per I'Agente, '’Agente sceltI’Assistente e I'’Assistente scelto e associhto i
soggolo lineare, lucido, piatto, estensibile, intenale plastico di colore nero, lunghezza mm.
310/320, da apporsi sul berretto, di altezza cm 1,8

Per I'Assistente Capo di Polizia Locale il soggélsupportato da un galloncino colore oro, bordato
di nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di lamgteecm 1.

Per I'Assistente Superiore di Polizia il soggolsupportato da due galloncini colore oro, bordato di
nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di largheznal.

| fregi da apporsi sul berretto per la categoriac@io in metallo di forma a scudo ovale ornato da
una cornice cesellata di altezza cm 6 e di larghernz 5, suddiviso da una croce rossa in quattro
cantoni, in ognuno dei quali é raffigurato unadeditmoro bendato rivolta a sinistra di chi guarda.



Segni identificativi del grado Categoria D e diijanza

Sono previsti 7 livelli di differenziazione identéti dai simboli del grado costituiti da una o piu
stelle, ovvero da una o piu stella con torre edemda una stella con greca. La forma della séella
da intendersi a sei punte quella della torre aummguglie.

La stella & di colore oro con anello centrale. Ogstola interna della stella é rimarcata da una
cordonatura. La stella e circoscritta in una cifecenza di cm 1,5 di diametro.

Le superfici delle facce della stella sono rigadéependicolarmente alle diagonali che congiungono
due punte contrapposte.

Per le stelle del distintivo di grado del Comandadprevista una bordatura di materiale rosso (non
stampato) elettrosaldato intorno alla stella in drocm 0,3. La stella e realizzata in materiale
plastico metallizzato oro elettrosaldato.

La distanza della prima stella dalla base minodé @n 0,4, la medesima distanza e prevista fra la
prima e la seconda stella e fra la seconda ea.téutti i simboli sono in rilievo per cm 0,5.

La torre e formata da un torrione centrale con Himéel torrione centrale sono inserite una p@&ta
una feritoia di colore nero.

Parimenti nei quattro torrioni laterali sono ripig le porte e le feritoie di colore nero, la parte
inferiore, di cm 2 di larghezza, riporta a modocdrona tre fasce orizzontali di cui la prima e
'ultima tratteggiate e quella centrale con ingem’t guisa di gemme 2 ovali, 1 rombo e 2 mezzi
rombi di colore nero.

Tutta la superficie della torre riporta I'effettelth muratura. La torre € realizzata in materiale
plastico metallizzato oro elettrosaldato. La massianghezza é di cm 2,8, la massima altezza e cm
1,8.

Per le stelle del distintivo di grado del Comandadprevista una bordatura di materiale rosso (non
stampato) elettrosaldato intorno alla stella in @rom 0,3. Lo spessore nella parte piu alta ai ¢
0,5.

La distanza della torre dalla base minore e di ¢fnl@ medesima distanza e prevista fra la torre e
la prima e cosi a seguire fino alla terza stella.

La greca e costituita da un intreccio geometricauligalloncino e di una voluta formante un
pentagono con un lato aperto, sul galloncino s@martati tre gigli. La voluta, il galloncino ed i
gigli presentano ciascuno la superficie goffratan de impressioni, i disegni ed i particolari
zigrinati. La greca e realizzata in materiale ptastmetallizzato oro elettrosaldato di larghezza cm
4,0 ed altezza € cm 2,0. Lo spessore nella partala € di cm circa cm 0,4.

La distanza della greca dalla base minore € di dml® medesima distanza e prevista fra la greca e
la stella bordata di rosso.

| distintivi di grado apicale e di dirigenza di calla colonna 4, da apporsi sulle spalline come
prescritto ai punti 1. e 2. dell’'allegato 3, raffrgno una immagine di massima, sono indossati dal
personale inquadrato nella categoria di riferimeditaui alla colonna 1, in quanto operante in
strutture conformi alla classificazione individuatecolonna 2, assumendo la denominazione di cui
alla colonna 3, come da scheda allegata che segue:
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4

Categoria Classificazione Denominazione Funzioni di Responsabilita di
Servizio / Corpo di Polizia
UPG Locale
comuni con popolazione Sottotenente
residente da 3001 a 4000 diPolizia Locale *
abitanti
comuni con popolazione
residente da 4001 a 4999 abitanti Tenente

di Polizia Locale

comuni ed unioni di comurgon
popolazione residente da 5000 |a
20.000 abitanti o con personal Capitano
compreso fra 7 e 14 addetti di  {j polizia Locale
polizia  locale a tempo
indeterminato

comuni ed unioni di comurgon
popolazione residente da 20.0Q
a 30.000 abitanti o con persona
compreso fra 15 e 25 addetti ¢ Maggiore
polizia  locale a tempo di Polizia Locale
indeterminato oComandante di
Comune Capoluogo Provincia 0
Comandante di Polizia Provinciale
con popolazione fino a 100.000
abitanti

comuni ed unioni di comurgon
popolazione residente da 30.001

D

=0 P~

D1 /D3 a 100.000 abitanti o corl Tenente Colonnello
(giuridico) personale compreso fra 26 e 100  dj polizia Locale
addetti di polizia locale, a tempd
Dirigente indeterminatoo Comandante di
Polizia Provinciale con

popolazione da 100.001 abitanti
a 300.000 abitanti

comuni ed unioni di comurgon
popolazione residente da Colonnello
100.001 a 200.000 abitanti o con  di Polizia Locale
personale superiore ai 101
addetti di polizia locale a tempd
indeterminato o0 Comandante
Capoluogo Regione 0
Comandante Polizia Provinciale
con popolazione superiore a
300.001 abitanti

Comandante di Citta Generale
Metropolitana di Polizia Locale

Negli Enti locali nei quali & prevista la figuraldéice Comandante questi rivestira il segno
distintivo immediatamente inferiore a quello deln@mdante. Le altre unita avranno attribuito il
segno distintivo di grado, riferito alla denomir@® approvata, sulla base dell’apposito
regolamento che I'Ente approvera.

Le funzioni di comando sono riconosciute attravdesbordatura rossa nei segni identificativi del
grado
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Soggoli
Al distintivo di grado e associato il soggolo dgarsi sul berretto:

Sottotenente di Polizia Locale, su fascia damaseatggolo lineare, piatto, in tessuto di filo
dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. In8uoa fascetta passante per lato dorata
e bordate in nero, di rosso se con funzioni di Bespbilita 0 Comandante, di altezzacm 2 e
larghezza cm 1,
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Tenente di Polizia Locale, su fascia damascatagygdo lineare, piatto, in tessuto di filo
dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. In&loce fascette passanti per lato dorate e
bordate in nero, di rosso se con funzioni di Respbilita o Comandante, di altezza cm 2 e
di larghezza cm 1,
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Capitano di Polizia Locale, su fascia damascatggao lineare, piatto, in tessuto di filo
dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. In8reofascette passanti per lato dorate e
bordate in nero, di rosso se con funzioni di Respbilita o Comandante, di altezza cm 2 e
di larghezza cm 1,
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Maggiore di Polizia Locale, su fascia damascatagdame ritorto in tessuto di filo dorato,

lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con urtettaspassante laterale dorata bordate
in nero, di rosso se con funzioni di Responsabdit&€omandante, di altezza cm 2 e di
Iarghezza cml,

- >
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Tenente Colonnello di Polizia Locale, su fascia darata, cordone ritorto in tessuto di filo
dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8dcenfascette passanti laterali dorate
bordate in nero, di rosso se con funzioni di Respbitita 0 Comandante, di altezza cm 2 e
di Iarghezza cml,

Colonnello di Polizia Locale, su fascia damascaiardone rltorto in tessuto di filo dorato
lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con taefeespassanti laterali dorate bordate in
nero, di rosso se con funzioni di Responsabilitf@mandante, di altezza cm 2 e di

larghezza cm 1,

Generale di Polizia Locale, su fascia damascerta:cna in tessuto di filo dorato, lunghezza
mm. 310/320, larghezza mm. 15 con cm 1,8 con wefta passante laterale dorata bordata
di rosso di altezza cm 2 e di larghezza cm 1.
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| fregi da apporsi sul berretto per la categoriadho in stoffa ricamata a forma di scudo ovale
ornato da una cornice cesellata di altezza cmd¥ larghezza cm 6, suddiviso da una croce rossa in
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guattro cantoni, in ognuno dei quali é raffiguratta testa di moro bendato rivolta a sinistra di chi
guarda. Il Comandante indossa il fregio di gradamato su stoffa rossa C-04. L’ufficiale indossa
il fregio ricamato su stoffa blu notte C-06.

Alamari

Per personale di categoria C e D non comandarterdo o di servizio, da indossare sulla giacca,
sulla camicia estiva, sulla giacca tecnica e sppoto, accessorio realizzato in lega metallica
leggera colore oro o in materiale plastico metadlte oro elettrosaldato, dimensione circonferenza
massima cm. 3,5 riproducente il simbolo della Regi§ardegna, spessore nella parte piu alta cm.
0,5.

L’'accessorio come sopra descritto €, altresi, isatosdai dirigenti ed i comandanti di corpo o
responsabili del servizio di polizia locale sultardcia estiva e sulla giacca tecnica.

A

Per i dirigenti ed i comandanti di corpo o resptiisael servizio di polizia locale, da indossare
sulla giacca , alamari ricamati su stoffa neraganutiglia dorata delle dimensioni di cm. 12,5 di
altezza x cm 3 di larghezza alla base. Nella pafégiore, al centro, posizionato a cm. 1 dal bordo
dimensioni circonferenza massima cm. 1,5, € irsegitricamo, il simbolo della Regione Sardegna.
Stesse caratteristiche e foggia per gli alamarind@ssare sul cappotto, dimensioni cm. 20 di
altezza x cm 4 di larghezza alla base, e per ibslim della Regione Sardegna, dimensione
circonferenza massima cm. 2, distanza dal borddlL¢sn.

Tessera di riconoscimento

Consiste nel documento in dotazione a tutti glisamenti alle strutture della polizia locale della
Regione Sardegna, rilasciato dal comandante dpbamdal responsabile della struttura di
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appartenenza. La tessera € plastificata ed hanlerdiioni della carta di credito (formato
internazionale).

Su di un lato, in campo bianco, sono riportati,langlarte superiore sul lato destro il logotipo
dellEnte di appartenenza, al centro su due righgosizione mediana, la denominaziét@LIZIA
LOCALE, primo rigo, e la denominazione dell’Ente di apppaenza, secondo rigo, sul lato sinistro
il logo della Regione Sardegna, entrambi i logo tigi diametro massimo cm 1, sono distanti dai
bordi esterni cm 0,5, le denominazioni inquadragé campo centrale sono quelROLIZIA
LOCALE iscritte con lettere di colore nero grassettoatiezza cm 0,4, quella dellEnte di
appartenenza sono iscritte con lettere di colore geassetto di altezza minima cm 0,3 massima cm
0,4 e distante cm 0,5 dal bordo superiore. Nelléepaferiore sul lato destro a cm 0,5 dal bordo &
applicata la fotografia di dimensioni, altezza cfd 8 larghezza cm 2,5. Nella parte opposta cinque
campi indicano, il cognome ed il nome, la qualifitaaumero di matricola e I'Autorita che rilascia
la tessera. Il carattere delle lettera delle ismnizé di cm 0,15 proporzionato al carattere diG26

di registrazione dei dati.

Sullaltro lato sono riportati, sul campo superiatecentro su unica riga, distante cm 0,5 dal bordo
superiore di polizia locale, dimensione lettera 8m carattere ARIAL grassetto, la dicitura
TESSERA DI RICONOSCIMENTO N... . Nel rigo inferiora un campo e riportata la seguente
dicitura: Il titolare della presente tessera, agtibito del’'Ente di appartenenza, riveste la qaalit
AGENTE/UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ai sensi d&art. 5/1° della Legge 7-3-1986,

n. 65 e dell'art. 57 del Codice di Procedura Penaf&GENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
conferita con provvedimento del prefetto di , N. , del
nell'altro campo opposto diviso su due righi e rtpto sul primo la matricola dell’arma in
dotazione e la data ed il numero del provvedimeh®abilita al porto delle stesse ed il numero di
patente di servizio e la data di rilascio, sulbselo la data di rilascio della tessera.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO N.
POLIZIA LOCALE LOGO

DENOMINAZIONE ENTE REGIONE

LOGO ENTE

Il titolare della presente | Arma in dotazione, --

tessera, nell’ambito dell’Ente

Cognome di appartenenza, riveste la | decreto di assegnazione n.
qualita di: del

AGENTE / UFFICIALE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

eeeee

_____ Patente di servizio n.

AGENTE DI PUBBLICA del
SICUREZZA

conferita con provvedimento
del prefetto di

n.

del

Data di rilascio

IL TITOLARE IL COMANDANTE

La bordatura di cm. 0,5 della tessera di riconosaitm € di colore rosso per i dirigenti ed i
comandanti di corpo o responsabili del servizipalizia locale e azzurra per il restante personale.
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Allegato 4

Contrassegni ed accessori sui veicoli della PolizZiacale della Regione Sardegna.

Il colore di base dei veicoli é il bianco. Le bande colore bluette, sono costituite da materiale
retroriflettente autoadesivo che rispetti, anchéosd profilo colorimetrico e fotometrico, le
prescrizioni previste per I'omologazione ai sensi tbgolamento ONU/ECE n. 104, recepito in
Italia con decreto del Ministro delle Infrastruttug dei Trasporti del 27 dicembre 2004. (Norme di
omologazione e di installazione degli evidenziatetroriflettenti per la segnalazione dei veicoli
pesanti e lunghi e dei loro rimorchi).

Autoveicoli.

Il colore di base e il bianco. | caratteri delleitte “POLIZIA LOCALE” in colore bianco, sono
inseriti in una striscia BLU. Le caratteristichel dentrassegni degli autoveicoli sono le seguenti:
sul cofano sono riportate due bande di cm 20 dhlezza, di colore bluette, distanti fra loro cm 60
nella parte anteriore ed a centimetri 10 dai bdatirali superiori convergenti verso la parte
anteriore; al centro € posizionato il simbolo dBEBGIONE SARDEGNA, di dimensioni minime
di cm 27 x cm 31 e comunque proporzionato alleetisioni del cofano del veicolo; il parabrezza
riporta la scrittaPOLIZIA LOCALE in bianco, leggibile in caratteri speculari. Settd € installato
dispositivo supplementare di segnalazione visiliaca lampeggiante blu. Sui parafanghi anteriori,
a cm 10 delle portiere anteriori, e sul portellsteoore, lato sinistro, € realizzato un rettdago
blu di cm 11 per cm 15 con striscia blu diagonaleeshtimetri 1, iscritta nel rettangolo e orientata
da sinistra verso destra. Sui due triangoli, ceslizzati, viene riportato su quello di destraaito

il logo dell’Ente di cm 5 di altezza e su quellosihistra in basso il numero di individuazione del
veicolo, di cm 5. Sulle fiancate laterali € dipintaa banda di colore bluette di cm 20 di altezza,
nella parte centrale di detta banda é riportasziataPOLIZIA LOCALE riflettente, con lettere, di
colore bianco, di altezza non superiori a cm 13laSparte inferiore delle fiancate é riportata la
denominazione dell’Ente, con scritta in carattemuscolo. La parte posteriore, riporta il logotipo
dellEnte ed il numero del veicolo stesso carattereolore di quelli inseriti sul parafango. In
corrispondenza alla denominazione dell’ente a dgestr colore bluette, viene riportato il numero
telefonico dellEnte ovvero il numero unico regiteajuando attivato. A congiungere quelle
provenienti dalle fiancate, é tracciata una baodgitudinale di colore bluette riportante la dizon
POLIZIA LOCALE di colore bianco. Raffigurazione di massima.
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Gli autoveicoli possono essere dotati di cellulalelienzione per garantire la massima sicurezza ed
incolumita operativita degli agenti durante il pago persone. Le cellule di detenzione sono

composte da paratia divisoria trasparente antisfioahto, pannellature laterali, pavimentazione e

sedili in materiale plastico per una igienizzazideévano passeggeri.
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Motoveicoli

Il colore di base € il bianco. | caratteri dellgitte POLIZIA LOCALE in colore bianco sono
inserite in una banda bluette. Le caratteristiceecdntrassegni dei motoveicoli, sommariamente
descritte, sono riportate sul serbatoio oppureasuglirenatura, anch’esse di colore bianco, é
collocata da entrambi i lati una banda longituddndil colore bluette con frecce rifrangenti bianche.
Sulle medesime bande, nella parte anteriore, éitasg simbolo dellEnte di appartenenza,
proporzionato alle dimensioni del veicolo. Le stebluette proseguono idealmente sul lato destro e
sinistro del parafango anteriore, lasciando un&dige bianca centrale sulla quale e collocato, in
colore bianco il numero del veicolo. Sulla partéeanre del parabrezza, ove la superficie del
medesimo lo consenta, € inserita la scritta, iratteni di colore bianco leggibile in caratteri
speculari e proporzionati alle dimensioni del paeaba,POLIZIA LOCALE nella parte anteriore
della carrozzeria, sotto il parabrezza, € posizmiaimbolo dellEnte di appartenenza. Sulle lgors
laterali portadocumenti & collocata una banda ltodgiale rifrangente di colore bluette, ove é
inserita, in caratteri bianchi, la scritfOLIZIA LOCALE posizionata su due righe. Ove possibile
sotto la scritta sono riportati, in colore bluettesinistra I'ente di appartenenza, a destra ilerom
telefonico del medesimo ovvero il numero unico oegle quando attivato. Sul bauletto
portaoggetti posizionato posteriormente rispetta s¢lla, e riportata, ai lati e sul retro, unadsan
di colore bluette che si congiunge idealmente allguiacciata sul serbatoio ovvero sulla
carenatura.

Nella parte posteriore della fascia € inseritacanatteri bianchi, la scritt®OLIZIA LOCALE.
Raffigurazione di massima.

Ciclomotori
Il colore di base é il bianco. Laddove possibilevrdnno essere mantenute le caratteristiche
descritte per i motoveicoli.

Velocipedi

Il colore di base é il bianco, sono individuati ctarghetta, posta all'angolo anteriore, sotto il
manubrio, con la scrittROLIZIA LOCALE a lettere bianche su fondo bluette e con exdat
numero di identificazione, dotate di borse portgeiti di colore bianco con scritte laterali con
lettere di colore bluette di altezza non superéocen 5.

Autoveicoli adibiti ad ufficio mobile

Il colore di base é il bianco. Laddove possibilevrdono essere mantenute le caratteristiche
descritte per gli autoveicoli. Nella parte dellanftata non occupata da finestrino € inserito il
simbolo dell’'ente di appartenenza di dimensionppraionate al campo libero bianco. Se lo spazio

sulla carrozzeria lo permette € consentito I'imsento di scritte tipo STAZIONE MOBILE”
ovvero ‘UFFICIO MOBILE".
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