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CONDOTTE E OPERE DI CONSEGNA

TIPO MATERIALE CARATTERISTICHE QUANTITA'
GHISA SFEROIDALE
UNI EN 545 Classe C40 DN 100 1386 m
GHISA SFEROIDALE
UNI EN 546 Classe C40 DN 125 10m
TUBAZIONI GHISA SFEROIDALE Classe C40 DN 200 2273 m
UNI EN 545
GHISA SFEROIDALE
UNI EN 546 Classe C40 DN 250 401 m
PVC DN 250 PN 10 875m
Antisfilamento x Tubo in Ghisa C40 DN200 401 m
GIUNTI
Antisfilamento x Tubo in Ghisa C40 DN250 101,88 m
DN200 PN16 5
GIUNTI DI SMONTAGGIO A 3 flangein ghisa sferoidale
DN250 PN16 3
SFIATI LUNGO LINEA Riportati in superficie 6
SCARICHI LUNGO LINEA Riportati in superficie 5
GRUPPI DI CONSEGNA MULTI- B hette di distribuzi DN 50 /PN 16 13
AZIENDALI occchette di distribuzione
IDRANTI ANTINCENDIO UNI 100 DN 80 1
Per apparecchiature idrauliche 120x 120 x 150 H 2
Per apparecchiature idrauliche 170x120x 150 H 1
POZZETTO
Per apparecchiature idrauliche 180x120x 150 H 1
Per apparecchiature idrauliche 120x 120x 180 H 1
DN 100 /PN 16 1
DN 125 /PN 16 1
SARACINESCHE . Apert.ura Manuale .
Ghisa sferoidale a corpo piatto DN 200 /PN 16 4
DN 250 /PN 16 1
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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

TIPO MATERIALE CARATTERISTICHE QUANTITA'
PARATOIE Acciao INQX AISI304 DN300 )
Luce circolare
A chiusura Manuale 600X600 mm
CHIUSINI PER POZZETTI 4
Accaio zincato a caldo a corpo piatto UNI EN 124
Punto di funzionamento Q=25 I/s
ELETTROPOMPE Centrifughe ad asse verticale H=71,5m 2
Potenza motore 30KW
DISPOSITIVO CONTRO V =1000L 1
IL COLPO DI ARIETE PN 16
A Ogiva Tipo Venturi DN 125 /PN 16 2
VALVOLA DI RITEGNO
A Ogiva Tipo Venturi DN 200 /PN 16 1
MANOMETRO Ad attacco radiale in ottone 1/2" campo max 0-16 bar 2
MISURATORE DI Elettromagnetico con centralina
DN 200/ PN 16 1
PORTATA elettronica e display /
SFIATO A tripla funzione DN50/PN 16 1
GIUNTO SMONTAGGIO Ghisa sferoidale a 3 flange DN 200/ PN 16 3
SUCCHERUOLA DI PRESA Ghisa sferoidale 2
MISURATORE DI LIVELLO Ault X 1
IDROSTATICO uitrasuon!
Per comando e protezione n. 2 Asse verticale (30KW, 400 V, 50Hz) 1
elettropompe Avvio Softstar
QUADRI ELETTRICI
Per controllo generale sollevamento 1
SISTEMA DI AUTOMAZIONE E TELCONTROLLO
IMPIANTO GENERALE DI TERRA 1
IMPIANTO ELETTRICO 1
CHIUSINI PER COPERTURA TETTO A chiusura Manuale 100x100 mm 3
Accaio zincato a caldo UNI EN 124
100 x 100 x 150 H 1
POZZETTO Per apparecchiature idrauliche
120x120x 150 H 1
DN 50 /PN 16 1
Apertura Manuale
SARACINESCHE
Ghisa sferoidale a corpo piatto DN 125 /PN 16 4
DN 200 /PN 16 1
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VASCA DI DISCONNESSIONE

TIPO MATERIALE CARATTERISTICHE QUANTITA'
DN 50 /PN 16 2
Apertura Manuale
SARACINESCHE Ghisa sferoidale a corpo piatto DN 200 /PN 16 !
DN 250 /PN 16 3
A chiusura Manuale 100X100 mm

CHIUSINI Accaio zincato a caldo UNI EN 124 1
DN 200/ PN 16 1

GIUNTI DI SMONTAGGIO Ghisa sferoidale a 3 flange
DN 250/ PN 16 3
SFIATI A tripla funzione DN 50 /PN 16 2
SUCCHIERUOLA Ghisa sferoidale DN 250/ PN 16 2

DI PRESA
CALICE DI SFIORO Accaio zincato a caldo 1
SCALETTA IN GRIGLIATO Accaio zincato a caldo 1
MISURATORE DI LIVELLO Ault . 1
IDROSTATICO uitrasuont
QUADRO ELETTRICO 1
SISTEMA DI AUTOMAZIONE E 1
TELCONTROLLO

IMPIANTO GENERALE DI TERRA 1

IMPIANTO ELETTRICO




