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1. GENERALITA’

Bacino idrografico regionale: Sardegna
Sottobacino: 7
Provincia: Cagliari
Comune: Villasimius
Localita: SP cagliari-villasi mius capo boi
Cartografia Tavolen®: 36
2. DESCRIZIONE SINTETICA

La SP Cagliari- Villasimius mostrain alcuni punti del suo tracciato problematiche legate a fenomeni
gravitativi. Si tratta in generale di fenomeni di crollo o rotolamento di mass granitici su versanti
acclivi e denudati, completamente abbandonati ed esposti al ruscellamento superficiale. 1l problema

in oggetto e quello relativo ai versanti sotto Bruncu su Scrau e Cuccuru Pedra Ladain prossimita di

Capo Baoi.

3. GRADO DI CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE:
Esistenza di studi recenti quali relazioni,
pubblicazioni, indagini:
Analisi storicadellasituazione: scarso
Testimonianze recenti: cronachistiche
Presenza di progetto di massima: no
Presenza di progetto esecutivo: no
4. FINANZIAMENTO RICHIESTO: 864647
5. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: VILLASIMIUS
6. PRIORITA DELL'INTERVENTO:
Alta (rischio R4) X
Media ( rischio R3) X
Bassa ( rischio R2/R1 X
7. COMPATIBILITA CON REGIMI VINCOLISTICI ESISTENTI:
LS [ X [NO | |
8. SUPERFICIE TOTALE INTERESSATA DAL FENOMENO

La superficie interessata dal fenomeno riguarda il tratto di strada che attraversal’ area

maggiormente pericolosa



9. PERICOLOSITA'

Stato di attivita

Segni di attivazione o riattivazione imminente X

V olume mobhilizzabile ipotizzato

Tipologia principale di frana Crollo Rotolamento
Intensita presunta del fenomeno rispetto alle Bassa

conseguenze economiche

10.  CAUSA DI INNESCO DEL FENOMENO FRANOSO
Precipitazioni X
Scosse sismiche
Erosione a piede X
Condizioni fisiche del materiale X
Condizioni strutturali del materiale X
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi superficiali, ....) X
Altro

11. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE

| VULNERABILITA’

ESPOSIZIONE Zta”rt‘f g”l""e Danno medio Danno lieve
(strutturale o (funzionale) (estetico)

Presenzadi centro abitato

perditatotale)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie arischio

Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)

Linee di comunicazioni principali (autostrade, strade
statali, lineeferroviarie)

Linee di comunicazione secondarie (strade
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)

Presenzadi beni culturali

Numero di persone

coinvolte

potenzialmente Soggette arischio diretto

Soggettearischioindiretto

Soggette a rischio di
perdita abitazione

Transiti Transiti

nessuna

nessuna

12. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO ATTESO A CHIARIMENTO DELLE

SCELTE RIPORTATE NELLA TABELLA PRECEDENTE:

Il danno ipotizzato é relativo agli automezzi in transito sulla SP ed il danno principale € costituito,

stante la dimensione dei blocchi dalla possibile perdita della vita umana.

13. INTERVENTI




Gli interventi proposti sono mirati alla riduzione della pericolosita nel breve e medio termine e nella
salvaguardia a lungo termine. Si tratta di ridurre il pericolo di movimenti di masse, allontanando
acque superficiali onde evitare che eccessive infiltrazioni rendano pit mobili massa lapidee e

detritiche arischio di mobilizzazione.



