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1. GENERALITA’

Bacino idrografico regionale: Sardegna
Sottobacino: 7
Provincia: Cagliari
Comune: Guamaggiore, Selegas
Localita: Campagne circostanti I’ abitato
Cartografia Tavolen®: 66, 67

2. DESCRIZIONE SINTETICA

Si tratta di problemi legati alla evoluzione dei versanti posti a monte dell’ abitato di Guamaggiore e
di quello di Selegas, caratterizzati da un elevato livello di incuria, da scarsa regimazione delle acque
superficiali e da condizioni morfologiche predisponenti a problemi di franosita o colamenti diffusi.

La problematica costituiva oggetto di osservazione da parte dei due enti locali coinvolti.

3. GRADO DI CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE:
Esistenza di studi recenti quali relazioni,
pubblicazioni, indagini:
Analisi storicadellasituazione: scarso
Testimonianze recenti: cronachistiche
Presenzadi progetto di massima: no
Presenza di progetto esecutivo: no
4. FINANZIAMENTO RICHIESTO: 4131655
5. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: GUAMAGGIORE, SELEGAS
6. PRIORITA DELL'INTERVENTO:

Alta (rischio R4)
Media (rischio R3)

Bassa ( rischio R2/R1 X

7. COMPATIBILITA CON REGIMI VINCOLISTICI ESISTENTI:
[s [ X [NO | |

8. SUPERFICIE TOTALE INTERESSATA DAL FENOMENO

La superficie interessata dal fenomeno riguarda tutto il settore a monte di Guamaggiore e di
Selegas, cosi come segnalato in sede di osservazioni dalle amministrazioni comunali, posto a piede

dei versanti e dalle aree poste nelle stesse condizioni morfologiche.



9. PERICOLOSITA'

Stato di attivita

Segni di attivazione o riattivazione imminente X

V olume mobhilizzabile ipotizzato

Tipologiaprincipaledi frana Colamento Rotolamento
Intensita presunta del fenomeno rispetto alle Bassa

conseguenze economiche

10. CAUSA DI INNESCO DEL FENOMENO FRANOSO

Precipitazioni

Scosse sismiche

Erosione a piede

Condizioni fisiche del materiale

Condizioni strutturali del materiale

Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi superficidli, ....)

XXX X

Altro

11. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE

VULNERABILITA’ |

ESPOSIZIONE

Presenzadi centro abitato

Danno grave
(strutturaleo
perditatotale)

Danno medio Danno lieve
(funzionale) (estetico)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie arischio

Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)

Linee di comunicazioni principali (autostrade, strade
statali, lineeferroviarie)

Linee di comunicazione secondarie (strade
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)

Presenzadi beni culturali

Numero di persone

Soggettearischio di

poten.2|almente Soggette arischio diretto | Soggettearischio indiretto perdita abitazione
coinvolte
Transiti e residenti Transiti e residenti nessuna nessuna

12. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO ATTESO A CHIARIMENTO DELLE
SCELTE RIPORTATE NELLA TABELLA PRECEDENTE:

Il danno ipotizzato e relativo agli automezzi in transito sulla viabilita coinvolta ed agli edifici

sottostanti | versanti in oggetto.

13. INTERVENTI



Gli interventi proposti sono mirati alla salvaguardia a lungo termine.

Si tratta di predisporre una sistemazione dei versanti ed una regimazione delle acque superficiali.



