PIANO TERRA

REALIZZAZIONE INFISSO IN ALLUMINIO ELETTROCOLORE NERO

A TAGLIO TERMICO TIPO SERIE 335 TT

CON VETRO CAMERA DA MM, 6/7-CAMERA DA MM, 16-6/7

CON CASSONETTO IN ALLUMINIO E AVVOLGIBILE IN PVC

DA ANCORARE ALL‘INFISSO ESISTENTE E/O LA REALIZZAZIONE

DI UNA CONTROCASSSA IN ACCIAIO DA ANCORARE ALLA MURATURA

TUTTI GLI INFISSI DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI SECONDO LA NORMATIVA
VIGENTE AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO

PIANO PRIMO E SECONDO

REALIZZAZIONE INFISSO IN ALLUMINIO ELETTROCOLORE NERO

A TAGLIO TERMICO TIPO SERIE 335 TT

CON VETRO CAMERA DA MM, 6/7-CAMERA DA MM. 16-6/7

DA ANCORARE ALL’INFISSO ESISTENTE E/O LA REALIZZAZIONE

DI UNA CONTROCASSSA IN ACCIAIO DA ANCORARE ALLA MURATURA

TUTTI GLI INFISSI DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI SECONDO LA NORMATIVA
VIGENTE AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO
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INFISSO TIPOGIA 3

SEZIONE TIPO INFISSO
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Intonaco Interno lisclo

tramezzo Interno in laterizio cm 8
pannello colbente do mm 40
Intercapedine vuota cm 1
muratura esterna cm 12

malte per Iintonacl al rustico e collantl

soglia In marmo da mm 30

Infisso In alluminio mod. SSTT di colore nero
vetrocanera 6/7+16+6/7

avvolgiblle In alluninio

cassonetto in alluminio

solaio In laterocemento

riquadratura finestre con
monolitico da cm 8




